Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Zadanie 1
Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Budownictwa - 12 el.
1. Szafa  z  drzwiami przesuwnymi – szafa do zabudowy
Wymiary: szer. 345 cm, gł. 55 cm, wys. 240 cm
Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu o grubościach: 
Boki, półki  : min 18 mm

Wieniec górny : min 18 mm
Plecy szafy wykonane z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm.

Wnętrze szafy podzielone na części:

I część – zabudowa istniejącej szafy pancernej o wymiarach 100 x 199 x 47 cm. 

(Szafa pancerna otwierana skrzydłem do przodu). Półka nad szafą pancerną. [rys 2]
II część – szafa przedzielona na dwie części płytą wiórową laminowaną w pionie. Ilość półek 12, rozstaw półek min. 33, 5 cm (w półce ma znajdować się segregatory A4) [rys 2]
III część – szafa przedzielona na dwie części płytą w wiórową laminowaną pionie. Ilość półek 6 + 2 półki dodatkowo z możliwością użytkowania zamiast wieszaka ubraniowego, rozstaw półek min. 33, 5 cm (w półce ma znajdować się segregatory A4 )[rys 2].

W szafie mają znajdować się trzy szuflady o wysokości około 23 cm. Prowadnice do szuflad kulkowe z dociągiem zabezpieczone przed wypadnięciem. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości 13÷ 16 cm, grubości do 10 mm do ustalenia z Zamawiającym zgodne z kolorystyką uchwytów pkt. 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6. Zamontowane w poziomie. W tej części ma znajdować się również wieszak. Drążek ubraniowy zamontowany z możliwością wysuwania. Ubrania wieszane przodem.
Korpus szafy wykonany w tym samym kolorze co kolor wstawek na drzwiach przesuwnych szafy i pozostałych mebli pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 .

Szafa składa się z trzech drzwi przesuwnych o szerokości 115 cm i grubości min 18 mm wykończone listwą aluminiową matową zgodną z kolorystyką uchwytów pkt. 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6. Drzwi przesuwne zamykane na zamek.  Prowadnice drzwi przesuwnych montowane do podłogi. Drzwi mają się przesuwać  tak, aby był swobodny dostęp do szafy pancernej.
Drzwi przesuwne wykonane z płyty laminowanej w odcieniu kremu (jednolita płyta matowa), wstawki prostokątne o wysokości 45 cm [rys 1] wykończone delikatną listwą aluminiową matową z zgodną z kolorystyką uchwytów pkt. 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6 oraz listwą drzwi przesuwnych. Wstawki drzwi przesuwnych Wiąz, Oak, Dąb w odcieniu jasnego brązu i średniego brązu wykonane z takiej samej płyty jak reszta mebli zamówienia pkt 2, pkt 3,      pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7. Drzwi przesuwne zakończone uchwytem aluminiowym matowym nie palcującym się zgodną z kolorystyką uchwytów pkt. 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6 oraz listew drzwi przesuwnych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 5 rodzaju uchwytów meblowych także uchwytów krawędziowych , min 10 rodzajów próbnika płyt meblowych przed realizacją zadania.
Szafę wykonać według rys 1, rys 2, rys 3.
Kolorystyka na rys 1 nie odzwierciedla oczekiwanego koloru płyty meblowej.
[image: image1.jpg]52

45

45

Element A





Rys. 1

[image: image2.png]2955

55

355

205

Element A

; 345 .
. 115 115 . 115 .
<
o
=
@ g %
- @©
a5 “
2|ls
o] ]
e
Al
o] S
ks | ——
&3
o ©
5 w.J m_J o @
szafa pancerna | ||} = = o
100 x 199 cm o Pl — .
x 47 cm O fle 3 N L
3Als ©
x nz‘ - 8
@< -
= o
Q
o] <
e o 3
B 2|
18 1114 36 {548 548 36 548 548 36364
N NEY 18 18
115 115 115 40





Rys 2
[image: image3.jpg]55

240,5

Element A

}y

115

115 |

115

I

40 _,

345

149

146





Rys 3

2. Szafki wiszące – zabudowa nad szafą przesuwną – 3 szt
Wymiary : szer. 115 cm, gł. 30 cm, wys. 55 cm

Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : 18 mm
Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafki. Szafki dosufitowe. Łączna szerokość szafek taka sama jak szerokość szafy przesuwnej. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Fronty wykonane z płyty laminowanej otwierane do góry z regulacją w trzech płaszczyznach oraz z domykiem i regulacją siły otwarcia. Fronty wykonane z takiej samej płyty jak wstawki drzwi przesuwnych pkt 1 i reszta mebli zamówienia pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne krawędziowe o długości do 18 cm, gr. do 10 mm zgodne       z kolorystyką uchwytów z pkt 1, pkt 3, pkt 5 , pkt 6 . Zamontowane w poziomie. 
Wybór okleiny oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia                    z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 5 rodzaju uchwytów, min 10 rodzajów próbnika płyt meblowych Wiąz, Oak, Dąb w odcieniu jasnego brązu i średniego brązu przed realizacją zadania.

Wymiary mogą ulec zmianie ze względu na konstrukcję całej zabudowy +/- 10 cm. Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia             z Zamawiającym.
Szafki wiszące wykonać według rys 1, rys 2, rys 3.
Kolorystyka na rys 1 nie odzwierciedla oczekiwanego koloru płyty meblowej.
 3. Szafki wiszące, stojące zabudowa obok szafy przesuwnej – 2 szt
Wymiary: szer. 35,5 cm, gł. 30 cm, wys. 146 cm
 - szafka 1
Wymiary: szer. 35,5 cm, gł. 30 cm, wys. 149 cm
 - szafka 1

Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : 18 mm
Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafki. Szafki dosufiowe. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji          w trzech płaszczyznach. Fronty wykonane z płyty laminowanej. Fronty wykonane z takiej samej płyty jak wstawki drzwi przesuwnych pkt 1 i reszta mebli zamówienia pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7.  Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne krawędziowe o długości do 18 cm, gr. do 10 mm zgodne z kolorystyką uchwytów z pkt 1, pkt 2, pkt 5 , pkt 6 . Zamontowane      w poziomie.  Ilość półek : 3 sztuki w każdej szafce. Rozstaw półek min 33,5 cm.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min. 5 rodzaju uchwytów, min 10 rodzajów próbnika płyt meblowych Wiąz, Oak, Dąb w odcieniu jasnego brązu i średniego brązu przed realizacją zadania.

Wymiary mogą ulec zmianie ze względu na konstrukcję całej zabudowy +/- 10 cm. Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia             z Zamawiającym.
Szafki  wykonać według rys 1, rys 2, rys 3.

Kolorystyka na rys 1 nie odzwierciedla oczekiwanego koloru płyty meblowej.
4. Biurko + płyta maskująca – 2 sztuki
Wymiary biurka: szer. 140 cm, gł. 70cm, wys.76 cm

Wymiary płyty maskującej:  szer. 136,4 cm, wys. 45 cm

Grubość blatu : min 36 mm
Blat wykonany z płyty laminowanej. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV           o grubości  2 mm w kolorze laminatu blatu. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Ściany boczne i tylnie biurka, maskownica wykonane z płyt laminowanych o grubości 18 mm  w tym samym kolorze co blat, zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Płyta meblowa wykonane z takiej samej płyty jak wstawki drzwi przesuwnych pkt 1 i reszta mebli zamówienia pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 7. Pod biurkiem zamontowana półka wysuwana na klawiaturę w tym samym kolorze co biurko.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min 10 rodzajów próbnika płyt meblowych Wiąz, Oak, Dąb w odcieniu jasnego brązu i średniego brązu przed realizacją zadania. 

Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia             z Zamawiającym.
Biurko  wykonać według rys 3.
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5. Szafka z drzwiczkami przesuwnymi 
Wymiary: szer. 70 cm, gł. 50 cm, wys. 76 cm
Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 36 mm

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafkę oraz jak wstawki drzwi przesuwnych pkt 1 i reszta mebli zamówienia pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 6, pkt 7. Dwa przednie fronty szafki wykonane z płyty meblowej w kolorze takim jak drzwi szafy zsuwanej pkt 1- odcień jednolity mat krem. Tył wykonany    z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm. Ilość półek : 1.  Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne krawędziowe o długości do 18 cm, gr. do 10 mm zgodne z kolorystyką uchwytów z pkt 1, pkt 2, pkt 3 , pkt 6 . Zamontowane  w pionie.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min 10 rodzajów próbnika płyt meblowych Wiąz, Oak, Dąb w odcieniu jasnego brązu i średniego brązu, jednolitego matu kremu przed realizacją zadania. Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.
Szafkę wykonać według rys 4
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6. Kontener do biurka – 2 szt
Wymiary: szer. 50 cm, gł. 55 cm, wys. 60 cm
Elementy kontenera, ściany boczne wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Blat o gr min 36 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości  2 mm w kolorze laminatu. Kolor płyty w tym samym kolorze co blat, zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm oraz wstawki drzwi przesuwnych pkt 1 i reszta mebli zamówienia pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 7 . Kontener mobilny na miękkich kółkach z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym.  Prowadnice do szuflad kulkowe z dociągiem zabezpieczone przed wypadnięciem. Uchwyty aluminiowe matowe prostokątne o długości 13÷ 16 cm, grubości do 10 mm takie same jak we wnętrzu szafy pkt 1 do ustalenia z Zamawiającym. Zamontowane w poziomie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć min 10 rodzajów próbnika płyt meblowych Wiąz, Oak, Dąb w odcieniu jasnego brązu i średniego brązu przed realizacją zadania. Wybór odcienia okleiny  oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.
Kontener wykonać według rys 5.
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Rys 5
7.  Wieszak ubraniowy
Wieszak ubraniowy wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości  2 mm w kolorze laminatu. Kolor płyty w tym samym kolorze co wstawki szafy przesuwnej pkt 1 i reszta mebli zamówienia pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6.  Wieszak prostokątny o wymiarach 40 dł. x 25 szer. cm. Wieszak ma posiadać dwa haczyki podwójne ubraniowe w kolorze uchwytów z pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6.
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Rys 6
Gwarancja: min 24 miesięcy

Transport i montaż mebli w cenie

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć próbnik płyt meblowych, uchwytów do Zamawiającego w celu ustalenia rodzaju i odcienia okleiny przed przystąpieniem realizacji Zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać możliwość wykonania Zamówienia z wszystkich przedstawionych 10 płyt i 5 uchwytów, również uchwytów krawędziowych – Zamawiający dokonuje wyboru.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać pomiaru pomieszczenia w celu wykonania zabudowy – szafy zsuwanej oraz szafek wiszących przed przystąpieniem realizacji Zamówienia.
PODSUMOWANIE
W skład zamówienia wchodzi:
1. Szafa  z  drzwiami przesuwnymi – szafa do zabudowy

2. Szafki wiszące – zabudowa nad szafą przesuwną – 3 szt

3. Szafki wiszące, stojące zabudowa obok szafy przesuwnej – 2 szt

4. Biurko + płyta maskująca – 2 sztuki

5. Szafka z drzwiczkami przesuwnymi

6. Kontener do biurka – 2 szt

7. Wieszak ubraniowy
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