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ds-7,,Herkules.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
Remont instalacji systemu sygnalizaciji pozaru w obiekcie w piwnicy,na parterze,lIp,lip w DS-7, Herkules"
1 Demontaz
TIKNR AL-01 | Demontaz demolacyjny czujek pozarowych- izotopowa Iub optyczna dymu szt
d.1/0401-01
analogia
184 szt 184.000
RAZEM 184.000
2/KNR AL-01  |Demontaz demolacyjny czujek pozarowych-nadmiarowo-réznicowa temperatury |szt
d.1|0401-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR AL-01  |Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych z izolatorem zwaré do samoczynnych |szt
d.110401-03 ostrzegaczy pozarowych-czujek
187 szt 187.000
RAZEM 187.000
4/ KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny recznych ostrzegaczy pozaru- przycik typu adresowego  |szt
d.110402-02
) 10 szt 10.000
) RAZEM 10.000
5/KNR AL-01. |Demontaz demolacyjny urzadzen i elementéw SAP-modut moniturujaco-steruja- |szt
© d:1]0402:02 cy
: 5 szt 5.000
- RAZEM 5.000
2 Montaz elementow
6/KNR AL -01 - |Mentaz czujek pozarowych- izotopowa Iub optyczna dymu.Czujka optyczna dymu |szt
d.2|0401-01
“lanalogia
184 szt 184.000
B RAZEM 184.000
7/KNR AL -01 |Montaz czujek pozarowych- nadmiarowo-réznicowa temperatury.Czujka termicz- {szt
d.2{0401-03 na
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR AL-01  |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega- szt
d.2{0403-02 czy pozarowych-czujek, podstawa czuiki
187 szt 187.000
RAZEM 187.000
9IKNR AL-01  |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru- przycik typu adresowego ROP szt
d.2{0402-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR AL-01  |Montaz urzadzen i elementéw SAP-modut moniturujaco szt
d.2{0404-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR AL-01  |Montaz urzadzeri i elementéw SAP-modut sterujacy szt
d.2|0404-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3 Demontaz i montaz czujki w serwerowni
12|E-0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych ) z PCV na $cianach i stropach |m
d.3|05 poprzez przykrecenie do betonu
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 2,5 mm2 ukladane w goto- |m
d.3{0206-01 wych korytkach
16 m 16.000
RAZEM 16.000
14/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych-czujka optyczna dymu szt
d.3{0401
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR AL-01  |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega-|szt
d.3/0403-02 czy pozarowych-czujek
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Programowanie i uruchamianie
16|KNR AL-01  |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej-karta adresowa do 256 lszt ] ]
d.4|0104-06 adreséw.Petla adresowa {

_o.
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR AL-01  |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych- do 128 adreséw lin.
d.4/0603-08
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR AL-01  |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 256 element6w liniowych szt
d.4/0604-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Utylizacja
19|cena zakta- {Utylizacja czujek jonizujgcych szt
d.5|{dowa
184 szt 184.000
RAZEM 184.000
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