Załącznik – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/DK-20/21
Zadanie 1. Zestawy komputerowe dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Zadanie 2. Zestawy komputerowe (3 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych 

Zadanie 3. Laptop 17'' (2 szt.) dla Wydziału Budownictwa

Zadanie 4. Komputer stacjonarny dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 5. Monitor dla Wydziału Zarządzania

Zadanie 6. Monitor 27'' dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 7. Stacja dokująca do laptopa dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 8. Dysk SSD dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 9. Dysk przenośny dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 10. Monitor 27'' dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 1. Zestawy komputerowe dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Zestawy komputerowe (32 szt.) dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

• Procesor:

· 64 bitowy, zgodny z architekturą x86,

· min. 6 rdzeni (12 wątków),

· sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji

· Geekbench 5 (single) - 1200,

· Geekbench 5 (multi) - 6600,

·  Cinebench R20 - CPU Multi 64Bit, min: 3590

·  Cinebench R20 - CPU Single 64Bit, min 470 Płyta główna:

· typ obsługiwanej pamięci: DDR4,

· dwukanałowa obsługa pamięci,

· ilość gniazd pamięci: 4 szt,

· obsługiwana ilość pamięci RAM: 64GB

· złącza PCI-E: 1x16,

· Serial ATA III,

· M.2 Socket 3

· zintegrowana karta sieciowa lGbE Pamięć RAM

· min. 16GB, DDR4, 2666 MHz Dysk twardy (pierwszy):

· pojemność min. 250 GB SSD NVMe

· interfejs M.2 PCIe gen 3.0 x4

· typ: SSD Dysk twardy (drugi):

· pojemność min. 250 GB SSD

· interfejs SATA III (6.0 Gb/s)

· format: 2,5"

· typ: SSD Karta graficzna:

· min. 8 GB pamięci RAM (pamięć własna) Obudowa i zasilacz:

· typ: middle-tower,

· zasilacz o mocy min. 700W,

· kolor obudowy: ciemny

· min. lx USB 3.0, lxUSB 2.0 na przednim panelu Monitor:

· 24 cale

· typ: LED

· możliwość montażu uchwytem VESA

· Klawiatura przewodowa

· Mysz przewodowa

· Kabel HDMI o długości min. 2m

· Kabel zasilający o długości min. 2m

· Patchcord miedziany RJ45 o długości min. 2 m

· Gwarancja min. 24 miesiące

Zadanie 2. Zestawy komputerowe (3 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych 

3 zestawy komputerowe (monitor + jednostka centralna)

Monitor – 1 szt. o parametrach: 

przekątna ekranu: 32 cale (+/-0,5), typ panelu LCD: LED,IPS/VA, technologia podświetlenia: LED, zalecana rozdzielczość obrazu: 3840 x 2160 pikseli, częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: min. 60 Hz, czas reakcji matrycy: max 4 ms, jasność: 300 cd/m2, kontrast (statyczny/dynamiczny): 3000:1/80 000 000:1, kąt widzenia poziomy: 178 stopni, kąt widzenia pionowy: 178 stopni, liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld, głośniki: tak, gniazda we/wy:  HDMI,  DisplayPort,  1 x Audio out, typowy pobór mocy max: 52 Wat.

Jednostka centralna – 1 szt. o parametrach:

Procesor – osiągający nie mniej niż 25500 punktów w teście Passmark CPU Mark, min. 8 rdzeniowy, 16 wątkowy, o pojemności pamięci cache min. 16 MB, obsługujący do 128 GB pamięci, posiadający zestaw instrukcjiAVX-512, z wbudowaną kartą graficzną, częstotliwość w trybie turbo min 5.2GHz.

Chłodzenie CPU – wodne dostosowane do złącza i zgodne z wymaganiami producenta procesora, przeznaczone do pracy ciągłej, poziom hałasu: max 40 dBA, kontrola obrotów przez PWM, materiał: miedź + aluminium.

Płyta główna – standard ATX, obsługa pamięci: 4 x DIMM, do 128GB, DDR4, minimalne wymagania gniazd rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0/3.0 x16; magazyn danych: min. 2 x M.2; 4x port SATA 6Gb/s, porty USB: port USB 3.1 typu C, min. 2xUSB 3.1, 2xUSB 2.0

Pamięć RAM – 64GB (zestaw 2 pamięci po 32GB); typ złącza – DIMM, typ pamięci: DDR4, chłodzenie: aluminiowy radiator, częstotliwość pracy [MHz]: 3200, opóźnienie: max. 16CL

Karta graficzna – NVIDIA RTX3080 

Dysk SSD – format szerokości: M.2, pojemność dysku: nie mniej niż 1000 GB, interfejs dysku: PCI-Express, prędkość odczytu: min. 3500 MB/s, prędkość zapisu: min. 3000 MB/s, maksymalna ilość operacji odczytu IOPS: co najmniej 500 K, maksymalna ilość operacji zapisu IOPS: co najmniej 480 K

Dysk HDD – format szerokości: 3,5 cali, pojemność dysku: nie mniej niż 4 TB, interfejs: Serial ATA 600, szybkość interfejsu dysku: 6 Gb/s, prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min, pojemność pamięci podręcznej: min. 256MB

Obudowa – typu ATX, co najmniej dwa wentylatory min. 12 cm, umożliwiająca montaż co najmniej 4 napędów 3,5”/2,5” i  napędu 5.25”, posiadającą nie mniej niż 2 porty zew. USB 2.0 i 2 porty USB 3.0

Zasilacz – ATX, min. 750 Wat, z aktywnym PFC, średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h, sprawność minimum 92`%, przystosowany do pracy ciągłej pod dużym obciążeniem

Klawiatura – standardowa, niskoprofilowa klawiatura, układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną komputerowa, interfejs USB, odporna na zalanie
Mysz – optyczna, standardowa mysz USB ze scrollem, dla użytkowników prawo- i lewo- ręcznych.
Gwarancja: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru modelu karty graficznej GPU

Akceleratory graficzne GPU firmy NVIDIA są uznanym standardem w akceleracji obliczeń uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Wykorzystywane są przez wszystkie systemy i biblioteki uczenia maszynowego, np. Microsoft Cognitive Toolkit, Google TensorFlow, Theano, Caffe, Torch, itd. Oprogramowanie powstałe w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych również wykorzystuje akceleratory firmy NVIDIA. Model RTX3080 jest jednym z najszybszych akceleratorem firmy operującym na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji, które potrzebne są przy takiego rodzaju obliczeniach. Droższe akceleratory, jak K40, K80 czy P100 wspierają również obliczenia o zwiększonej precyzji zmiennoprzecinkowej, co nie jest wymagane w przypadku opisanego wyżej rodzaju badań.   

Zadanie 3. Laptop 17'' (2 szt.) dla Wydziału Budownictwa

Typ

Laptop
Procesor Passmark CPU Mark: min. 12600 pkt, Passmark CPU single thread rating: min. 2700 pkt, 

minimum 6 rdzenie, 12 wątków, 12 MB cache)
Pamięć RAM
32 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM
64 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)
2/0

Dysk SSD M.2 PCIe


512 GB

Dysk HDD SATA 5400 obr.

1000 GB

Wbudowany napęd optyczny

Brak

Dotykowy ekran


Nie

Typ ekranu


Matowy, LED

Przekątna ekranu


17,3"

Rozdzielczość ekranu


1920 x 1080 (FullHD)

Częstotliwość odświeżania ekranu
144 Hz

Karta graficzna


Average G3D Mark: min. 12000, Core Clock(s): 1500 MHz 




Memory Clock(s): 12000 MHz + zintegrowana z procesorem

Pamięć karty graficznej

4192 - 6144 MB GDDR6 (pamięć własna) 

Dźwięk



Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa


1.0 Mpix

Łączność



LAN 10/100/1000 Mbps

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Moduł Bluetooth

Złącza



USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Mini Display Port - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Podświetlana klawiatura

Tak

Dodatkowe informacje


Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria


Zasilacz

Wysokość



28 - 32 mm

Szerokość



380 -  420 mm

Głębokość



260 - 280 mm

Waga



2,00 - 3,00 kg  (z baterią)

Gwarancja


24 miesiące

System operacyjny


Windows 10 Prof

Zadanie 4. Komputer stacjonarny dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

1 zestaw komputerowy (jednostka centralna)

Jednostka centralna – 1 szt. o parametrach:

Procesor – osiągający nie mniej niż 25500 punktów w teście Passmark CPU Mark, min. 8 rdzeniowy, 16 wątkowy, o pojemności pamięci cache min. 16 MB, obsługujący do 128 GB pamięci, posiadający zestaw instrukcjiAVX-512, z wbudowaną kartą graficzną, częstotliwość w trybie turbo min 5.2GHz.

Chłodzenie CPU – wodne dostosowane do złącza i zgodne z wymaganiami producenta procesora, przeznaczone do pracy ciągłej, poziom hałasu: max 40 dBA, kontrola obrotów przez PWM, materiał: miedź + aluminium.

Płyta główna – standard ATX, obsługa pamięci: 4 x DIMM, do 128GB, DDR4, minimalne wymagania gniazd rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0/3.0 x16; magazyn danych: min. 2 x M.2; 4x port SATA 6Gb/s, porty USB: port USB 3.1 typu C, min. 2xUSB 3.1, 2xUSB 2.0

Pamięć RAM – 64GB (zestaw 2 pamięci po 32GB); typ złącza – DIMM, typ pamięci: DDR4, chłodzenie: aluminiowy radiator, częstotliwość pracy [MHz]: 3200, opóźnienie: max. 16CL

Dysk SSD – format szerokości: M.2, pojemność dysku: nie mniej niż 1000 GB, interfejs dysku: PCI-Express, prędkość odczytu: min. 3500 MB/s, prędkość zapisu: min. 3000 MB/s, maksymalna ilość operacji odczytu IOPS: co najmniej 500 K, maksymalna ilość operacji zapisu IOPS: co najmniej 480 K

Dysk HDD – format szerokości: 3,5 cali, pojemność dysku: nie mniej niż 4 TB, interfejs: Serial ATA 600, szybkość interfejsu dysku: 6 Gb/s, prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min, pojemność pamięci podręcznej: min. 256MB

Obudowa – typu ATX, co najmniej dwa wentylatory min. 12 cm, umożliwiająca montaż co najmniej 4 napędów 3,5”/2,5” i  napędu 5.25”, posiadającą nie mniej niż 2 porty zew. USB 2.0 i 2 porty USB 3.0

Zasilacz – ATX, min. 750 Wat, z aktywnym PFC, średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h, sprawność minimum 92`%, przystosowany do pracy ciągłej pod dużym obciążeniem

Klawiatura – standardowa, niskoprofilowa klawiatura, układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną komputerowa, interfejs USB, odporna na zalanie
Mysz – optyczna, standardowa mysz USB ze scrollem, dla użytkowników prawo- i lewo- ręcznych.
Gwarancja: 36 miesięcy

Zadanie 5. Monitor dla Wydziału Zarządzania

Specyfikacja techniczna – monitor

	Przekątna ekranu
	Min. 31.5"

	Rozdzielczość ekranu
	Min 3840x 2160 

	Matryca 
	LED

	Powłoka 
	Matowa 

	Kontrast statyczny
	Min. 1 000:1

	Rodzaje wejść / wyjść
	Min 1 szt.HDMI 

Min 1szt USB 3.0



	Kąt widzenia 
	Min 178 stopni

	
	

	Regulacja wysokości 
	tak

	Czas reakcji
	Min 14 ms

	
	

	Gwarancja
	24 miesięcy 


Zadanie 6. Monitor 27'' dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Specyfikacja monitora

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30213100-6

Przekątna ekranu: minimum 27 cali

Rozdzielczość ekranu: co najmniej 2560 x 1440

Rodzaj matrycy: matowa; IPS

Typ ekranu: płaski

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: co najmniej 165 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: co najmniej 90% dla DCI-P3; co najmniej 130% dla sRGB

Liczba wyświetlanych kolorów: co najmniej 1 mld

HDR: w wersji ready

Czas reakcji: maksymalnie 1 ms

Wbudowana technologia synchronizacji: tak

Wbudowane technologie ochrony oczu: redukcja migotania; filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: maksymalnie 0,24 x 0,24 mm

Jasność: minimum 300 cd/m²

Kontrast: statyczny minimum 1 000:1; dynamiczny minimum 100 000 000:1

Kąty widzenia: co najmniej 175 stopni w poziomie; co najmniej 175 stopni w pionie

Złącza: co najmniej 2 złącza HDMI, co najmniej 1. złącze DisplayPort

Wyjście słuchawkowe: tak

Złącza USB: co najmniej 2 złącza USB 2.0; co najmniej 1. złącze USB 2.0 typ B, co najmniej 1. złącze USB Type-C

Zasilanie: przez zasilacz zewnętrzny będący na wyposażeniu

Możliwości w zakresie ustawienia ekranu: obrotu (PIVOT); regulacji wysokości (Height); regulacji kąta pochylenia (Tilt); regulacji kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie: tak, zgoda ze standardem VESA 100 x 100 mm

Pobór mocy podczas spoczynku: maksymalnie 0,5 W

Kolor: ciemny stonowany

Możliwość zabezpieczenia linką: tak

Uchwyt na przewody w zestawie: tak

Waga dopuszczalna: 6,5 kg

Gwarancja: producenta na 36 miesięcy

Zadanie 7. Stacja dokująca do laptopa dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Stacja dokująca 

· Interfejs: USB-A, USB-C
· Rodzaje wejść / wyjść: 

· USB 3.0 - min. 3 sztuki
· USB 3.1 Typ C - min. 2 sztuki
· HDMI - min. 2 sztuki
· RJ45 - 1 sztuka
· DisplayPort - min. 2 sztuki
· Gniazdo mikrofonowe - 1 sztuka
· Gniazdo słuchawkowe - 1 sztuka
· Zasilanie: Sieciowe
· Obsługa min. dwóch monitorów 4 K lub jednego 5K
· Czas gwarancji: minimum 24 miesięcy

· Typ gwarancji: producenta

· Liczba sztuk: 1
Liczba portów USB 3.0:

                    3 sztuki 0%


        4 sztuki 10%

Liczba portów USB 3.1 Typ C:


        2 sztuki 0%


        3 sztuki 10%

Zadanie 8. Dysk SSD dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Dyski twarde

· Typ dysku: wewnętrzny

· Pojemność: minimum 2000 GB

· Format: 2,5’’
· Interfejs: 2,5’’ SATA
· Możliwa do osiągnięcia prędkość odczytu: 560 MB/s

· Możliwa do osiągnięcia prędkość zapisu: 530 MB/s

· Obsługiwana wydajność odczytu losowego wyrażona w liczbie operacji wejścia/wyjścia w czasie 1s (IOPS): 98 000 IOPS

· Obsługiwana wydajność zapisu losowego wyrażona w liczbie operacji wejścia/wyjścia w czasie 1s (IOPS): 88 000 IOPS

· Niezawodność MTBF: minimum 1 500 000 godzin

· Wsparcie 256-bitowego szyfrowania przez AES: tak

· Czas gwarancji: minimum 36 miesięcy

· Typ gwarancji: producenta

· Liczba sztuk: 1
Zadanie 9. Dysk przenośny dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Dysk przenośny (dysk magnetyczny): 

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30234100-9

Pojemność 5 TB lub więcej

Format 2,5 cala

Typ nośnika: HDD

Typ podłączenia Typ C  USB 3.1 lub nowszy

Zasilanie  USB

Gwarancja: min 2 lata

Zadanie 10. Monitor 27'' dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Specyfikacja – Monitor

· Przekątna ekranu: co najmniej 27’’

· Rozdzielczość ekranu: co najmniej 1920 x 1080

· Technologie ochrony oczu:

- redukcja migotania

- filtr światła niebieskiego

· Jasność: co najmniej 250 cm/m3
· Czas gwarancji: minimum 24 miesiące

· Liczba sztuk: 1

