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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na  dostawę i montaż mebli audytoryjnych i laboratoryjnych dla  Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie: Czy jako spełnienie warunku "wiedza i doświadczenie" można traktować wykonanie dostaw mebli do sal lekcyjnych o wartości co najmniej 150 000,00 złotych?

Odpowiedź: Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dotyczącym warunku udziału w postępowaniu.

Było: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy mebli do sali (sal) wykładowej o wartości co najmniej 150 tysięcy złotych brutto.

Jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy mebli do sali (sal) wykładowej, audytoryjnej lub lekcyjnej o wartości co najmniej 150 tysięcy złotych brutto.
Pytanie: Dotyczy fotela audytoryjnego  Czy siedzisko i oparcie powinno być ze sklejki o gr. 12 mm, wykonane w technologii 3D ? Siedzisko z muldą na guzy kulszowe i podgięciem podkolanowym. Oparcie w kształcie kubełka z podgięciem podlędźwiowym.

Odpowiedź: Siedzisko i oparcie zgodnie z opisem powinno być wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 10mm. Elementy te mają mieć ergonomiczne kształty, ale wykonanie ich w technologii 3D nie jest wymagane.
Pytanie: Czy długość stolika do pisania (pulpit) określona na długość 436 mm jest długością minimalną ? Czy odległość pulpitu od oparcia po zamknięciu podana 5 mm należy traktować jako minimalną ?

Odpowiedź: Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dopuszczenie szerokości pulpitu w tolerancji 420-438 mm oraz głębokości w tolerancji 310-332 mm.  Odległość pulpitu od oparcia po zamknięciu ma być nie większa niż 5 mm.
Pytanie: Dotyczy krzesła uczniowskiego

Krzesło ISO opisane w SIWZ nie spełnia parametrów krzesła szkolnego zgodnie z normami PN-EN 1729-1  PN-EN 1729-2.  Czy  można zaproponować krzesło szkolne spełniające w/w normy, nie odbiegające estetyką od ISO, np. krzesło AS (poniżej przedstawiamy zdjęcie)?
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Odpowiedź: Krzesło  opisane w SIWZ spełnia parametry zawarte w przytoczonych przez Państwa normach w gr 7. Przy wymiarach krzesła dopuszczamy tolerancję +/-10mm. Zaoferowane krzesła muszą być zgodne z modelem zamieszczonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 
Pytanie: Czy zamawiający dopuści stanowiska audytoryjne o poniższej specyfikacji dla dostawy do Politechniki Częstochowskiej

	CERTYFIKATY - Standard
	

	Palność całości
	PN EN 1021-1

	
	PN EN 1021-2

	Toksyczność całości
	PN-88/B-02855

	Palność półki
	PN EN 1021-1

	
	PN EN 1021-2

	Toksyczność półki
	PN-88/B-02855

	Wytrzymałość
	PN-EN 12727:2004 - poziom 4

	
	LGA - znak wytrzymałości GS

	CERTYFIKATY - Inne
	

	Higieniczność
	TAK - Państwowy zakład higieny

	Akustyczność
	TAK - AGH, ITB

	CHARAKTERYSTYKA
	

	Oparcie
	Oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o profilowanych kształtach. Lakierowane lakierem bezbarwnym. Profilowane formatki siedziska oraz oparcia.

	Oparcie / siedzisko  sklejka
	Oparcie - sklejka grubości 12 mm
Siedzisko - sklejka grubości  12 mm
Sklejka lakierowana lakierem wodnym bezpiecznym dla środowiska, zawierającym minimalną zawartość Lotnych Związków Organicznych.

	Pianka
	Pianka niepalna

	Tapicerowanie
	Nakładki tapicerskie na oparciu i siedzisku.

	System składania
	Sprężynowy system składania. Czynności konserwacji ograniczone do minimum, czynności regulacji i smarowania są wyeliminowane.

	Konstrukcja nośna
	Rama krzesła wykonana z rur oraz blach stalowych. Konstrukcja spawana oraz lakierowana proszkowo. 
Materiały:
- rury stalowe 50x25x2 polował, 40x10x1,5; 40x20x1,5 owal; 40x20x2, Ø25x2
- blacha min gr.3 i 4 mm

	Tapicerka
	Tkanina obiciowa 100 tys. Cykli Martindala. Trudnozapalność EN 1021-1, EN 1021-2, o gramaturze powyżej 310 g/m2

	Pulpit
	Wykonany z dwóch warstw sklejki profilowanej: warstwa górna o grubości min 10 mm, warstwa dolna o grubości min 8 mm, zawieszony na specjalnej konstrukcji z pręta metalowego, znajdującego się pomiędzy warstwami sklejki.  Pulpit mocowany za pomocą uchwytów z tworzywa do metalowej konstrukcji krzesła. Wyposażony w poręczny uchwyt oraz mechanizm bezpieczeństwa „anti-panic” umożliwiający szybkie składanie. Pulpit bezpieczny w użytkowaniu, nie wyposażony w żadne okucia, zawiasy zagrażające bezpieczeństwu użytkownika.

	Przestrzeń robocza pulpitu:
	420 x 284

	Panel maskujący przedni
	Wykonany ze sklejki wielowarstwowej o grubości min 10 mm, zamocowany do metalowej ramy za pomocą śrub montażowych, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Rama panelu przedniego zbliżona kształtem do konstrukcji metalowej krzeseł.


Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dopuszczenie sklejki o opisanych w pytaniu parametrach jako materiału, z którego będą wykonane elementy stanowisk audytoryjnych. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w zapytaniu przestrzeń roboczą pulpitu. Wymiary pulpitu muszą odpowiadać wymiarom: 420-438 mm x 310-332 mm
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa dnia  28.11.2012 r. o godz. 10.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 

Otwarcie ofert nastąpi  28.11.2012 r. o godz. 11.15  w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32. Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

                                                                                             Kanclerz
                                                                                Politechniki Częstochowskiej 

                                                                                   mgr inż. Katarzyna Pikuła
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