Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli                     wg załączonych szkiców i specyfikacji.
2. Dostawa obejmuje wyposażenie następujących pomieszczeń:
Hol główny - parter:

 - sofa z podłokietnikiem
· jednoosobowa 820 x 760 x 730 mm – 6 szt.
· dwuosobowa 1420 x 760 x 730 mm – 2 szt.

 - sofa bez podłokietnika – system modułowy pozwalający na dowolne zestawienie elementów

· jednoosobowa 750 x 760 x 730 mm – 1 szt.

· dwuosobowa 1350 x 760 x 730 mm – 3 szt.

· moduł narożny 1360 x 760 x 730 mm – 1 szt.

 - stolik
· 1300 x 700 x 440 mm – 1 szt.
· 700 x 700 x 440 mm – 2 szt.

Hol – półpiętra:

 - ławka 
· dwuosobowa 1020 x 545 x 795 mm – 7 szt.
· trzyosobowa 1530 x 545 x 795 mm – 11 szt.
· czteroosobowa 2040 x 545 x 795 mm – 3 szt.
 - stolik 1300 x 500 x 760 mm – 12 szt.
Aula:

 - mównica – 1 szt.
Ściany przy dziekanatach:

 - tablica ogłoszeniowa – 8 szt.
Dziekanat:

 - szafa aktowa – 6 szt.
 - biurko 1400 x 700 x 760 mm – 3 szt.
 - fotel tapicerowany – 5 szt.
 - biurko 700 x 600 x 760 mm – 2 szt.
 - szafa z sejfem – 1 szt.
 - stół + krzesła 4 szt.
 - element maskujący – 1 szt.

 - lada (kompleks mebli) – 1 szt.

 - maskowanie gniazd i kabli – 1 szt.

 - regał biurowy 600 x 400 x 2100 mm w trzech wariantach
· prawy dwoje drzwi zamykanych na klucz – 2 szt. 

· lewy dwoje drzwi zamykanych na klucz – 3 szt.
· prawy z półką (drzwi/półka/drzwi) – 1 szt. 

Pomieszczenie socjalne:
 - szafka pracownicza metalowa – 7 szt.

3. Opis modułów
 Sofa z podłokietnikiem 
Moduł ma być samodzielnie stojącym elementem.
Siedzisko na wysokości 440 mm. 

Wysokość podłokietnika 290 mm.
Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki mające kształt klina zwężającego się ku górze o głębokości podstawy 240 mm. Oparcie przesunięte do przodu w stosunku do tylnej krawędzi siedziska o 30 mm.

Siedzisko o grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki.
Stelaże w kształcie płozy wykonane z rury malowanej proszkowo na metaliczny kolor o średnicy minimum 22 mm. Płozy mają być wyposażone w plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
Oparcie, podłokietniki i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i drewnianych listew. Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. 

Przednia i tylna krawędź siedziska o kształcie półwałka 

Kanapa musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:
PN- EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2004 , PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2002 , EN 12520:2011 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
Badania winny być przeprowadzone przez certyfikowaną , niezależną jednostkę. 
Kanapa tapicerowana  materiałem powlekanym o parametrach nie gorszych niż:
 - gramatura minimum 500 g/m2 
 - odporość na ścieranie minimum 60000 cykli Martindale
 - odporność na pilling 4 
 - atest trudnozapalności: 
    BS EN 1021:1
    BS EN 1021:2
 - odporność na światło 5 
 - właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

Kolor i konkretny rodzaj tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym.
Sofa z podłokietnikami występuje w dwóch wariantach:
· jednoosobowa 820 x 760 x 730 mm  
· dwuosobowa 1420 x 760 x 730 mm 

Poniżej zdjęcia przykładowego modelu z podłokietnikami
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Sofa bez podłokietnika – system modułowy pozwalający na dowolne zestawienie elementów
Moduł ma być samodzielnie stojącym elementem.

Siedzisko na wysokości 440 mm. 

Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki mające kształt klina zwężającego się ku górze o głębokości podstawy 240 mm. Oparcie krótsze od siedziska o 220 mm przesunięte do przodu w stosunku do tylnej krawędzi siedziska o 30 mm.

Siedzisko o grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki.

Stelaże w kształcie płozy wykonane z rury malowanej proszkowo na metaliczny kolor o średnicy minimum 22 mm. Płozy mają być wyposażone w plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i drewnianych listew. Tapicerka elementów siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. 

Przednia i tylna krawędź siedziska o kształcie półwałka 

Metalowe łączniki do połączenia z sąsiednim modułem za pomocą śrub motylkowych bez konieczności użycia narzędzi

Kanapa musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:
PN- EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2004 , PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2002 , EN 12520:2011 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
Badania winny być przeprowadzone przez certyfikowaną , niezależną jednostkę. 
Kanapa tapicerowana  materiałem powlekanym o parametrach nie gorszych niż:

 - gramatura minimum 500 g/m2 

 - odporość na ścieranie minimum 60000 cykli Martindale

 - odporność na pilling 4 

 - atest trudnozapalności: 

    BS EN 1021:1

    BS EN 1021:2

 - odporność na światło 5 

 - właściwości zmywalne w tym środkami chemicznymi

Kolor i konkretny rodzaj tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym.

Sofa bez podłokietnika – system modułowy pozwalający na dowolne zestawienie elementów o następujących wymiarach:
· jednoosobowa 750 x 760 x 730 mm 
· dwuosobowa 1350 x 760 x 730 mm 
· moduł narożny 1360 x 760 x 730 mm 
Poniżej przykładowe zdjęcia i szkice modułów.
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Stolik

Moduł ma być samodzielnie stojącym elementem.

Wymiary zgodne z podanymi na rysunkach poniżej, czyli wysokość stelaża 410 mm + grubość blatu z płyty wiórowej.
Stelaże w kształcie płozy wykonane z rury malowanej proszkowo na metaliczny kolor o średnicy minimum 22 mm. Płozy mają być wyposażone w plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.

 Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu. 
Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym.
Stolik występuje w dwóch wariantach:

· 1300 x 700 x  440 mm 

· 700 x 700 x  440 mm 

Poniżej szkice stolików. 
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Ławka
Ma mieć wyprofilowane oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu. Oparcie ażurowe. Siedzisko tapicerowane. Nogi podstawy wykonane z rur metalowych malowanych proszkowo o średnicy min. 30 mm.
Istotne wymiary:

 - głębokość siedziska 460 mm

 - wysokość od podłogi do siedziska 440 mm

 - szerokość ławki z boku 545 mm

 - wysokość od podłogi (łącznie z oparciem) 795 mm
Siedzisko tapicerowane materiałem o parametrach nie gorszych niż:

 - gramatura minimum 500 g/m2 

 - odporość na ścieranie minimum 60000 cykli Martindale

 - odporność na pilling 4 

 - atest trudnozapalności: 

    BS EN 1021:1

    BS EN 1021:2

 - odporność na światło 5 

 - właściwości zmywalne, w tym środkami chemicznymi
Kolorystyka i rodzaj elementów ławki do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Istotne wymiary ławek (długość x głębokość x wysokość):

· dwuosobowa 1020 x 545 x 795 mm
· trzyosobowa 1530 x 545 x 795 mm
· czteroosobowa 2040 x 545 x 795 mm
Poniżej przykładowe zdjęcie ławki.
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Stolik 1300 x 500 x 760 mm
Stelaż wykonany z rur metalowych malowanych proszkowo o średnicy min. 30 mm.

Blat o wymiarach 1300 x 500 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu. Kolorystyka laminatów do uzgodnienia z Zamawiającym.
Poniżej przykładowe zdjęcie stolika.



Mównica
Wykonana w całości z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. 
Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem  PCV o grubości min. 2 mm w kolorze laminatu. 

Kolor laminatu i obrzeża do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymiary według poniższego szkicu
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Tablica ogłoszeniowa
Wymiary tablicy 800 x 1200 x 35 mm.
Rama frontu i korpus gabloty aluminiowe anodowane w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe. Drzwi uchylne wykonane z bezpiecznego szkła akrylowego oprawionego w ramę aluminiową, zamykane na dwa zamki.
Informacje dodatkowe:
 - zawiasy montowane na dłuższym boku
 - możliwość zawieszenia w pionie 
 - korkowa powierzchnia do wpinania ogłoszeń 
 - grubość gabloty 35 mm
 - przestrzeń użytkowa 20 mm
 - w komplecie zestaw montażowy wraz z instrukcją
Poniżej przykładowe zdjęcie tablicy ogłoszeniowej.
 




Szafa aktowa

Wymiar szafy 750 x 600 x 2100 mm
Korpusy, półki, ścianki działowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, zabezpieczonej listwami PCV w tym samym kolorze.

Cokół oraz fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczonej listwami PCV w tym samym kolorze.
Plecy szafy  z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm.

Wszystkie szuflady na stalowych prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające. Boki kontenera szuflady o wysokości min. 150 mm zintegrowane z prowadnicą. Dodatkowo relingi zamontowane powyżej kontenera łączące jego tył z frontem szuflady. Nośność  min. 30 kg. Szuflady w układzie pionowym zamykane na zamek centralny. Fronty szuflad na zewnątrz korpusu. Drzwi zamykane na zamek także montowane na zewnątrz korpusu na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.

Możliwość regulacji położenia półki. 
Szuflady muszą zmieścić teczki o formacie min. 245 x 325 mm. 
Uchwyty metalowe satynowe w kształcie łuku 160 mm. 

Kolorystyka laminatów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Podział frontów jak na rysunku poniżej. 
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Biurko 1400 x 700 x 760 mm

Blat biurka wykonany z płyt wielowarstwowych o grubości 25 mm, wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu. Kolorystyka laminatów do uzgodnienia z Zamawiającym. Elementy kontenera, ściany boczne i tylna biurka, oraz  półka na klawiaturę wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w tym samym kolorze, co blat i także zabezpieczona obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Uchwyty metalowe satynowe, w kształcie łuku o długości 160 mm. Prowadnice szuflad rolkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, maksymalne obciążenie do 25 kg.

W skład biurka wchodzą:

· element podstawowy o podanych na szkicu wymiarach, składający się z blatu o grubości 25 mm, ścianek bocznych, połączonych elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka, a także półki na klawiaturę o wymiarach 600 x 350 mm, zamontowanej w centralnej części biurka, wysuwanej spod blatu na prowadnicach

· kontener mobilny z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym o konstrukcji i wymiarach pokazanych na szkicu

· wózek na komputer z tworzywa sztucznego, kółka z hamulcem, możliwość regulacji szerokości podstawy
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Fotel tapicerowany
Fotel biurowy obrotowy.

Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną LC.
Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

Właściwości tkaniny:

· odporności na ścieranie 50 000 cykli Martindale

· odporność na światło 6

· odporność na tarcie:

· na mokro 4

· na sucho 4

· odporność na pilning 4

· trudnozapalność:

· papieros BS EN 1021-1

· zapałka BS EN 1021-2

Funkcje i właściwości fotela:

· profilowane siedzisko i oparcie

· odchylane oparcie

· blokowanie oparcia w dowolnej pozycji

· regulacja wysokości siedziska

· podstawa metalowa z kółkami

· atest wytrzymałości
Wymiary foteli oraz zdjęcia przykładowego modelu
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Biurko 700 x 600 x 760 mm
Blat biurka wykonany z płyt wielowarstwowych o grubości 25 mm, wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu. Kolorystyka laminatów do uzgodnienia z Zamawiającym. Ściany boczne i tylna biurka, półka na klawiaturę oraz podstawka pod komputer wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w tym samym kolorze, co blat i także zabezpieczona obrzeżem PCV o grubości 2 mm. 
W skład biurka wchodzą:

· element podstawowy o podanych na szkicu wymiarach, składający się z blatu o grubości 25 mm, ścianek bocznych, połączonych elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka,
· panel na klawiaturę o wymiarach 600 x 350 mm, zamontowana w centralnej części biurka, wysuwana spod blatu na prowadnicach,
· podstawka na komputer – półka 200 x 500 mm zamontowana na cokole o wysokości 50 mm.
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Szafa z sejfem

Wymiar szafy 1200 x 600 x 2100 mm
Korpusy, półki, ścianki działowe szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, zabezpieczonej listwami PCV w tym samym kolorze.

Cokół, fronty oraz plecy szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczonej listwami PCV w tym samym kolorze.

Możliwość regulacji położenia półki w dolnej części szafy. 
Aluminiowy mechanizm do drzwi przesuwnych:
 - głębokość systemu 75 mm,
 - dopuszczalne obciążenie na jedno skrzydło 50 kg,
 - wózek dolny i górny z łożyskiem kulkowym zamkniętym,
 - cicha praca układu jezdnego,
 - tor dolny z clipem maskującym mocowanie,
 - pozycjonery.
Konstrukcję szafy należy dostosować do zabudowy sejfu o wymiarach 540 x 435 x 1400 mm..

Profile aluminiowe stanowiące okucie frontów mają służyć także jako uchwyty.

W lewej części szafy przeznaczonej na ubrania zamocować metalowy drążek na wieszaki.
Kolorystyka laminatów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wyposażenie prawej części szafy stanowi sejf o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) 540 x 435 x 1400 mm. Według norm europejskich PN-EN 1143-1. Sejf w 0 klasie odporności na włamanie. Dno sejfu ma posiadać otwór z przeznaczeniem do przykręcania do podłoża. Sejf ma posiadać certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej– klasa wyrobów 0, I, II. Konstrukcja sejfu ma zapewnić ochronę przed włamaniem za pomocą narzędzi mechanicznych, narzędzi termicznych czy podważaniem drzwi.
Sejf o konstrukcji dwupłaszczowej. Pomiędzy płaszczami stalowe wzmocnienie oraz wypełnienie materiałem niepalnym. Korpus sejfu z podwójną ścianą z blachy o gr. 3 mm i 2 mm, drzwi z płyty stalowej grubości 10 mm, ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Gładko obłożony metalowy płaszcz eliminuje punkty zaczepienia dla narzędzi włamaniowych. Sejf wyposażony w jeden zamek w kl. A.
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Stół + krzesła 4 szt. 

W skład kompletu wchodzą:

· Stół o wysokości 760 i wymiarach blatu 1200 x 600 mm - blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, zabezpieczonejdookoła obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Podstawa stołu wykonana z profilu min. 20 x 40 mm, malowana proszkowo. Nogi chromowane w kształcie rur okrągłych o średnicy min.( 32 mm, stopki do poziomowania.

· Krzesła wykonane z konstrukcji stalowej rury o średnicy min. ( 26 mm. Stelaż chromowany, siedzisko i oparcie tapicerowane.

Kolorystyka elementów kompletu do uzgodnienia z Zamawiającym.
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stołu i krzeseł
Zdjęcie przykładowych stołu i krzeseł

Element maskujący
Wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm laminowanej. Obrzeża zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w tym samym kolorze, co laminat.

Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wymiary zgodnie z rysunkiem poniżej.
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Szkic
Szkic kształtu i wymiarów elementu maskującego
Lada
Wymiary podane na rysunku są wymiarami zewnętrznymi elementów lady. 

Korpusy szafek, cokół, półki, plecy kompleksu szafek i fronty wykonane z płyty laminowanej 18 mm, zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. 
Blat o grubości 38 mm wykonany z płyty laminowanej HPL, zabezpieczony od spodu papierem przeciwprężnym. Obrzeże PCV o grubości minimum 2 mm należy zastosować na wszystkich krawędziach blatu. Szuflady na prowadnicach rolkowych, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z odpowiednim kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, maksymalne obciążenie do 25 kg. Drzwi montowane na zewnątrz korpusów na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. 
Uchwyty metalowe satynowe w kształcie łuku o długości 160 mm.
Aby konstrukcja lady była wykonana w sposób właściwy należy wziąć pod uwagę rysunek poniżej oraz schemat rozmieszczenia mebli w dziekanacie. Elementy mają stworzyć spójną całość. 
W skład lady wchodzą:

 - szafka 600 x 600 x 1090 mm w/g szkicu
 - klapa 600 x 600 mm wykonana z blatu, mocowana do szafki obok na zawiasie umożliwiającym uchylenie i położenie klapy (zawias na 180st.)
 - dwie szafki 600 x 500 x 1090 mm ze wspólnymi plecami i blatem o głębokości 600 mm. Blat ma wystawać 100 mm w stronę drzwi wejściowych
 - drzwi zamocowane na zawiasie wahadłowym pod klapą i równająca z płaszczyzną pleców płytszych szafek (tymi, po prawej stronie lady); zawias ten ma umożliwić otwarcie imitacji drzwi w prawą i lewą stronę i samoczynnie wrócić do pozycji wyjściowej.
Kolorystyka laminatów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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maskowanie gniazd i kabli

Maskowanie gniazd i kabli

 Element maskujący w postaci połączonych pod kątem prostym dwóch elementów o szacunkowych wymiarach 400 x 600 mm, wykonanych z płyty wiórowej o grubości 18 mm laminowanej. Obrzeża zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w tym samym kolorze, co laminat.

Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym.

Dokładne wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
Regał biurowy 600 x 400 x 2100 mm w trzech wariantach

Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, zabezpieczonej listwami PCV w tym samym kolorze. Możliwość regulacji położenia półki.

Korpusy, cokół oraz fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczonej listwami PCV w tym samym kolorze.

Plecy szafy  z płyty wiórowej laminowanej o grubości 10 mm.

Drzwi montowane na zewnątrz korpusu na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania i możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zamykane na zamek. 

Wspólne cokoły mebli w przypadku kompleksu regałów. Możliwość łatwego demontażu cokołu. 

Uchwyty metalowe satynowe w kształcie łuku 160 mm. 

Kolorystyka laminatów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Podział frontów w zależności od wariantu jak na rysunku poniżej. 

· pierwszy wariant: lewy z dwojgiem drzwi zamykanych na klucz
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· drugi wariant: prawy z dwojgiem drzwi zamykanych na klucz
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· trzeci wariant: prawy z dwojgiem drzwi i półką jak na szkicu poniżej(drzwi/półka/drzwi)
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Szafka pracownicza metalowa
Wymiary szafki 600 x 490 x1 800 mm
Ilość segmentów: 2. 
Stabilna konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farba proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. W każdym segmencie półka, drążek na ubrania oraz haczyki. Szafka ma być wyposażona w zamki z jednopunktowym ryglowaniem. Kolor  szary RAL7035  
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4. Schemat rozmieszczenia mebli w dziekanacie:
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5. Uwagi dodatkowe: 
· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich   wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

·  Ze względu na zwartą zabudowę w dziekanacie należy sprawdzić wymiar i przygotowanie pomieszczenia przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
· W razie potrzeby skorygować wymiary mebli tak, by tworzyły spójną konstrukcję, pasującą do istniejących warunków.
· Kompleksy szafek powinny być w miarę możliwości skręcone ze sobą lub przymocowane do ścian tak, by ich użytkowanie było bezpieczne.
· Konstrukcje mebli mają być podobne do tych na ogólnych rysunkach i spełniać zasady bezpieczeństwa.

· Kolorystyka elementów nie ujęta w opisie przedmiotu zamówienia do uzgodnienia            z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzorniki  laminatów, farb i tkanin.
· Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia             w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ul. Armii Krajowej 21. 
· Materiały, z jakich będą wykonane meble muszą posiadać atesty BHP, dopuszczające je do obrotu.
· Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli na miejsce                      do użytkownika wraz z montażem.
· W przypadku dostarczenia wadliwego towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.
· Szczegółowe warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy załączonym             do niniejszej SIWZ.
· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 5 lat.
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