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Do:







Uczestników postępowania








o udzielenie zamówienia 








publicznego, spr. nr rej. ZP/DK-10/13

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w ramach realizacji projektu "Inżynier informatyk - Kluczowy pracownik zapewniający bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw i administracji publicznej" (przetarg nieograniczony). 
Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w ramach realizacji projektu "Inżynier informatyk - Kluczowy pracownik zapewniający bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw i administracji publicznej", dokonuje 
następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 3.2. dot. zadania nr 1.
Było:
Minimalne wymagania techniczne sprzętu:

· Wyposażony w dwurdzeniowy procesor zdolny jednocześnie wykonywać do 4 wątków programowych (po dwa wątki na każdy rdzeń). Procesor musi posiadać wbudowany rdzeń procesora graficznego.

· wyposażony w minimum 4GB pamięci RAM, 

· wyposażony w dysk SSD o pojemności minimum 120 GB o maksymalnej prędkości odczytu minimum 500 MB/s i maksymalnej prędkości zapisu minimum 500 GB/s 

· wyposażony w kartę sieciową Ethernet, 

· wyposażony w napęd DVD+/-RW,

· wyposażony w zasilacz o mocy przynajmniej 400W i spełniający standard wydajności energetycznej 80PLUS. 

· dołączona mysz przewodowa i klawiatura przewodowa, 

· monitor LCD o przekątnej co najmniej 24 cala  i rozdzielczości 1920x1080, wyposażony w matrycę z podświetleniem typu LED

· zainstalowany system operacyjny Windows 7 64-bit,

· minimum dwa lata gwarancji.

Jest:

	Klasa produktu: 
	Płyta główna - desktop 

	Rodzaj gniazda procesora: 
	LGA1155 

	Liczba gniazd procesorów: 
	1 szt.

	Obsługa technologii Intel® Hyper-Threading: 
	Tak 

	Częstotliwość szyny QPI/DMI: 
	5 GT/s 

	Rodzaj pamięci: 
	Non-ECC 

	Częstotliwość szyny pamięci: 
	  1600 MHz 

	Liczba gniazd DDR III: 
	4 szt.

	Maksymalna wielkość pamięci: 
	32 GB

	Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 
	6 szt.

	Interfejs dysków Serial ATA: 
	  300 MB/s

  600 MB/s 

	Kontroler RAID: 
	6xSATA 

	Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach: 
	Tak 

	Złącza wideo na tylnym panelu: 
	  1x VGA

  1x DVI

  1x HDMI

  1x DisplayPort 

	Wbudowany układ dźwiękowy: 
	Tak 

	Wbudowana karta sieciowa: 
	10/100/1000 Mbit/s 

	Złącza PCI-E 16x: 
	2 szt.

	Złącza PCI-E 1x: 
	2 szt.

	Złącza PCI: 
	3 szt.

	Złącza USB 2.0: 
	10 szt.

	Złącza USB 3.0: 
	4 szt.

	Złącze zasilania ATX: 
	24-pin 

	Format płyty: 
	ATX 

	Cechy dodatkowe: 
	  1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie

  16x elektrycznie]

  1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie

  4x elektrycznie] 


	Klasa produktu: 
	Procesor 

	Wydajność: 
	Nie mniejsza niż 9600 według http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  (2013.03.26)

	Rodzaj gniazda procesora: 
	LGA1155 

	Technologia wykonania: 
	0,022 

	Thermal Design Power: 
	65 

	Liczba rdzeni: 
	4 szt.

	Liczba wątków: 
	8 szt.

	Wbudowany układ VGA: 
	Tak 

	Pojemność pamięci cache: 
	8 MB

	Dołączony wentylator: 
	Tak 


	Pamięci: 
	DDR3 

	Pojemność pamięci: 
	16 GB

	Pojemność pamięci (2x): 
	8 GB

	Częstotliwość szyny pamięci: 
	1600 MHz 

	Opóźnienie (CAS Latency): 
	11 

	Pamięć: 
	Non-ECC 


	Klasa produktu: 
	Dysk twardy 

	Interfejs: 
	Serial ATA 600 

	Pojemność dysku: 
	1 TB

	Średni czas wyszukiwania przy odczycie: 
	8,5 ms

	Średni czas wyszukiwania przy zapisie: 
	9,5 ms

	Rodzaj dysku: 
	Standardowy (nośnik magnetyczny) 

	Szybkość interfejsu dysku: 
	600 MB/s

	Prędkość obrotowa silnika: 
	7200 obr./min

	Liczba talerzy: 
	1 szt.

	Liczba głowic danych: 
	2 szt.

	Pojemność pamięci podręcznej cache: 
	64 MB

	Stopa błędów przy odczycie: 
	1:10E14 

	Format szerokości: 
	3,5 "

	Dodatkowe funkcje: 
	NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów) 


	Klasa produktu: 
	Monitor LCD

	Panel LCD: 
	TFT TN 

	Przekątna ekranu: 
	24 "

	Format ekranu monitora: 
	Panoramiczny 

	Wielkość plamki: 
	0,27 mm

	Zalecana rozdzielczość obrazu: 
	1920 x 1080 pikseli 

	Czas reakcji matrycy: 
	2 ms

	Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 
	60 Hz

	Liczba wyświetlanych kolorów: 
	16,7 mln

	Jasność: 
	300 cd/m2

	Kontrast (dynamiczny): 
	20000:1 

	Częstotliwość odchylania poziomego: 
	24-80 kHz - kHz

	Częstotliwość odchylania pionowego: 
	55-75 

	Czas reakcji matrycy: 
	2 ms

	Kąt widzenia poziomy: 
	170 °

	Kąt widzenia pionowy: 
	160 °

	Wbudowane zintegrowane głośniki: 
	Tak 2 szt.

	Złącze wideo: 
	  15-stykowe D-Sub

  DVI (z HDCP)

	Pozostałe złącza: 
	  1 x HDMI

  1 x wejście audio
  1 x wyjście słuchawkowe

	Regulacja w pionie: 
	Tak 

	Możliwość pochylenia panela: 
	Tak 

	regulacja cyfrowa (OSD): 
	Tak 

	Kolor: 
	czarny 


	Klasa produktu: 
	Zasilacz

	zgodne standardy: 
	EPS 12V 2x P4 (1xP8) 

	PFC (Power Factor Correction): 
	Aktywne 

	Moc zasilacza: 
	Minimum 630 Wat

	charakterystyka prądowo - napięciowa: 
	  +3,3 - 25A

  +5V - 20A

  +12V - (12V1 - 30A,+12V2 - 30A łącznie 47A) 

	ilość wbudowanych wentylatorów: 
	1 szt.

	Wtyczki zasilające 4-pin (HDD/ODD): 
	4 szt.

	Wtyczki zasilające 4-pin (FDD): 
	1 szt.

	Wtyczki zasilające Serial ATA: 
	5 szt.

	Wtyczki zasilające 6-pin (PCI-E): 
	2 szt.

	Wtyczki zasilające 6+2-pin (PCI-E): 
	2 szt.

	Wtyczki zasilające +12V 4+4-pin (EPS12V): 
	1 szt.

	Zabezpieczenia: 
	  OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem)

  OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe)

  OTP (zabezpieczenie termiczne)

  OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)

  SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

  UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) 

	Kable przyłączeniowe: 
	HDMI, DVI-D, D-Sub, sieciowy, Audio


Gwarancja: minimum 2 lata

Obudowa ATX Tower, kolor ciemny stonowany, z widocznym wskaźnikiem stanu pracy komputera (załączony/wyłączony), klawiatura USB, mysz optyczna USB.

prof. dr hab. inż. Andrzej Rusek
PROREKTOR DS. NAUCZANIA POLITECHNIKI 
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