Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli                     wg załączonych szkiców i specyfikacji.
2. Dostawa obejmuje wyposażenie następujących pomieszczeń:
	lp.
	nr pokoju
	przeznaczenie pomieszczenia
	ilość  elementów
	elementy meblowe

	1
	p.3
	Dziekanat ds. doktoranckich 
	1 szt.
	szafka na urządzenia biurowe 1600x620x650 mm

	2
	p.118
	pokój Informatyków
	1 szt.
	regał półkowy 1100x700x2200 mm

	
	
	
	1 szt.
	szafa biurowa 800x360x1850 mm

	
	
	
	1 szt.
	biurko 1400x700x760 mm

	
	
	
	1 szt.
	fotel obrotowy tapicerowany

	
	
	
	1 szt.
	drzwi meblowe komplet

	3
	p.137
	Dziekanat st. stacjonarnych
	3 szt.
	biurko 1400x700x760 mm

	
	
	
	4 szt.
	fotel obrotowy tapicerowany

	4
	p.141
	Dziekanat st. niestacjonarnych
	1 szt.
	szafa biurowa 800x400x2100 mm

	
	
	
	1 szt.
	szafka na urządzenia biurowe 1600x620x700 mm

	
	
	
	2 szt.
	biurko 1400x700x760 mm

	
	
	
	1 szt.
	dostawka do biurek 1400x400 mm

	
	
	
	3 szt.
	fotel obrotowy tapicerowany

	5
	 
	pomieszczenie techniczne
	3 szt.
	regały magazynowe półkowe 930x740x2000 mm

	6
	holl
	holl przy wejściu
	1 szt.
	tablica korkowa parawanowa potrójna

	7
	p.121
	Administracja
	1 szt.
	szafka szufladowa 1000x550x650 mm


3. Zestawienie ilościowe elementów meblowych:
	lp.
	elementy meblowe
	ilość

	1
	szafka na urządzenia biurowe 1600x620x650 mm
	1 szt.

	2
	regał półkowy 1100x700x2200 mm
	1 szt.

	3
	szafa biurowa 800x360x1850 mm
	1 szt.

	4
	biurko 1400x700x760 mm
	6 szt.

	5
	fotel obrotowy tapicerowany
	8 szt.

	6
	drzwi meblowe komplet
	1 szt.

	7
	szafa biurowa 800x400x2100 mm
	1 szt.

	8
	szafka na urządzenia biurowe 1600x620x700 mm
	1 szt.

	9
	dostawka do biurek 1400x400 mm
	1 szt.

	10
	regały magazynowe półkowe 930x740x2000 mm
	3 szt.

	11
	tablica korkowa parawanowa potrójna
	1 szt.

	12
	szafka szufladowa 1000x550x650 mm
	1 szt.


4. Opis elementów meblowych:
 Szafka na urządzenia biurowe 1600x620x650 mm 
Wymiary szafki: długość 1600mm, głębokość 620mm, wysokość 650mm.
Podział półek i frontów zgodnie z rysunkiem nr1.
Korpusy, fronty i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Blat na szafce wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Plecy szafki z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. Szafka wyposażona w regulowane stopki. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160mm. Drzwi zamykane na klucz.
Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń biurowych do gniazd, znajdujących się za szafką.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr1
Regał półkowy 1100x700x2200 mm

Wymiary regału: długość 1100mm, głębokość 700mm, wysokość 2200mm

Podstawę stanowią profile z ocynkowanej elektrolitycznie blachy stalowej, z pięcioma półkami z płyty MDF. Maksymalne obciążenie przypadające na jedną półkę, to120kg. Regał zaczepowy (montaż bez śrub). Możliwość zamocowania półek na dowolnym poziomie. 
Ponieważ regał ten będzie umieszczony we wnęce, ważne, aby Wykonawca sprawdził wymiary i uwzględnił krzywizny ścian przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Wzór regału, jak na załączonym poniżej zdjęciu nr1.

Kolorystyka stelażu do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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zdjęcie nr1
Szafa biurowa 800x360x1850 mm
Wymiary  szafy: długość 800mm, głębokość 360mm, wysokość 1850mm
Położenie półek i wysuwanego drążka ubraniowego jak na rysunku nr2. Część ubraniowa ma zajmować 500mm. Wieńce górny i dolny równające z łączną płaszczyzną boku i frontu. Plecy szaf  z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. Szafa biurowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160mm. Szafa zamykana na klucz.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ponieważ szafa ta będzie stanowiła komplet z innymi meblami znajdującymi się w pomieszczeniu ważne, aby Wykonawca obejrzał osobiście istniejące już meble przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
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rysunek nr2
Biurko 1400 x 700 x 760 mm
Blat biurka wykonany z płyty wielowarstwowej o grubości 25mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2mm w kolorze laminatu blatu. Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. Elementy kontenera, ściany boczne i tylna biurka, oraz  półka na klawiaturę wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm w tym samym kolorze, co blat i także zabezpieczona obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze laminatu. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160mm. Prowadnice szuflad rolkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, maksymalne obciążenie szuflady to 25kg.

Wzór biurka przedstawiony na rysunku nr3.

W skład biurka wchodzą:

· element podstawowy o podanych na szkicu wymiarach, składający się z blatu o grubości 25mm, ścianek bocznych, połączonych elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka, a także półki na klawiaturę o wymiarach 600x350 mm, zamontowanej w centralnej części biurka, wysuwanej spod blatu na prowadnicach

· kontener mobilny z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym o konstrukcji i wymiarach jak na rysunku nr3
· wózek na komputer z tworzywa sztucznego, kółka z hamulcem, możliwość regulacji szerokości podstawy
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rysunek nr3

Fotel obrotowy tapicerowany
Wymiary i wzór jak na rysunku nr4.
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane; tapicerka w kolorze ciemnej zieleni – konkretny rodzaj tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym. Nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna na miękkich kółkach, które nie rysują twardych powierzchni.

Funkcje fotela:

· profilowane siedzisko i oparcie

· płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
· mechanizm ruchowy CPT pozwalający na : regulację wysokości siedziska, regulację odległości siedziska od oparcia, regulację kąta nachylenia siedziska względem oparcia
Podstawowe właściwości zastosowanej tkaniny:
· odporności na ścieranie minimum 50 000 cykli Martindale
· odporność na światło 6
· odporność na tarcie:
· na mokro 4
· na sucho 4
· odporność na piling 4
· trudnozapalność:
· papieros BS EN 1021-1
· zapałka BS EN 1021-2
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rysunek nr4
Drzwi meblowe komplet

Dwa fronty meblowe o wymiarach 1120x400 mm stanowiące drzwi prawe oraz lewe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm zabezpieczone listwą PCV w kolorze laminatu z którego zostały wykonane fronty i istniejący już mebel. Na frontach zamontować po jednym uchwycie metalowym w kształcie łuku o długości 160mm oraz po dwa zawiasy metalowe niklowane z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Drzwi wyposażyć w zamek umożliwiający ich zamknięcie na klucz. Kolor frontów i uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ponieważ fronty te mają być zamontowane przez Wykonawcę do istniejącej już szafki i tworzyć z nią spójną całość ważne, by Wykonawca obejrzał osobiście istniejący już mebel przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
Szafa biurowa 800x400x2100 mm

Wymiary  szafy: długość 800mm, głębokość  400mm, wysokość 2100mm
Ilość półek oraz podział frontów jak na rysunku nr5. Półki rozmieścić równomiernie na wysokości 2000mm. Fronty dolne mają zamykać dwie komory na segregatory, a górne pozostałe trzy komory. Plecy szaf  z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. Szafa biurowa wyposażona w regulowane nóżki umożliwiające jej wypoziomowanie, do których przypięty jest cokół o wysokości 100mm. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Szafa w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160mm. Szafa biurowa zamykana na klucz.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ponieważ szafa ta będzie stanowiła komplet z innymi meblami znajdującymi się w pomieszczeniu ważne, aby Wykonawca obejrzał osobiście istniejące już meble przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
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rysunek nr5
Szafka na urządzenia biurowe 1600x620x700 mm 
Wymiary szafki: długość 1600mm, głębokość 620mm, wysokość 700mm.
Podział półek i frontów zgodnie z rysunkiem nr6.
Korpusy, fronty i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Blat na szafce wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Plecy szafki z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. Szafka wyposażona w regulowane nóżki, do których przypięty jest cokół o wysokości 100mm. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160mm. Drzwi zamykane na klucz.

Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń biurowych do gniazd, znajdujących się za szafką.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr6

Dostawka do biurek 1400x400 mm 

Blat o wymiarach 1400x400 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Obrzeże blatu zabezpieczone listwą PCV o grubości 2mm. Kształt jak na rysunku nr7 zamieszczonym poniżej. Wsparcie blatu stanowi noga o przekroju okrągłym Ø 60mm. Noga z możliwością regulacji tak, by pasowała wysokością do blatu biurek, które są częścią tego zamówienia. 
Kolor laminatu  oraz  nogi do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr7
Regały magazynowe półkowe
Wymiary: długość 930mm, głębokość 740mm, wysokość 2000mm
Podstawę stanowią profile z blachy malowanej proszkowo, na nich zamocowane są 4 szt. półki wykonane z gładkiej płyty wiórowej. Maksymalne obciążenie 1 półki – 150kg. Regał zaczepowy (montaż bez śrub). Kolorystyka stelażu do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wzór regałów i sposób mocowania półek zgodnie ze zdjęciem nr3.
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zdjęcie nr3
Tablica korkowa parawanowa potójna
Wymiary jednej tablicy: szerokość 1000mm, wysokość 1400mm
Wysokość stelaża 1750mm

Tablica korkowa dwustronna wolnostojąca w formie parawanu z możliwością łączenia dowolnej ilości elementów. Przedmiotem tego zamówienia są trzy tablice i łączniki umożliwiające ich połączenie. Rama tablicy, to anodowane aluminium. Stelaż stojaka, do którego jest przymocowana tablica wykonany z rur i łączników metalowych chromowanych. Po złączeniu tablice zginają się względem siebie do kąta 90 stopni w obie strony. 
Wzór tablicy korkowej parawanowej potrójnej zgodnie ze zdjęciem nr4.
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zdjęcie nr4

Szafka szufladowa 1000x550x650 mm 
Wymiary szafki: długość 1000mm, głębokość 500mm, wysokość 650mm.
Podział frontów szuflad zgodnie z rysunkiem nr8.
Korpusy i fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Blat na szafce wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Plecy szafki z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3mm. Wszystkie szuflady na stalowych prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające. Boki kontenerów szuflad maksymalnie wysokie, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 12mm. Szuflady w układzie pionowym zamykane na zamek centralny. Szafka wyposażona w regulowane stopki. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160mm.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

[image: image14.jpg]Korpus szafki splycon
Blat na szafoe wystaje 211
0100mm wagledem korpusu

szuflad o szerokosci 500mm
Wingtrza szuflad o wysokosel 245mm
Stopki_z mozliwosci
regular wysokosei




rysunek nr8
5. Uwagi dodatkowe: 
· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich   wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

·  Ze względu na zwartą zabudowę meblową należy sprawdzić wymiar i przygotowanie pomieszczeń przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
· W razie potrzeby skorygować wymiary mebli tak, by tworzyły spójną konstrukcję, pasującą do istniejących warunków.
· Kompleksy szafek powinny być w miarę możliwości skręcone ze sobą, a elementy wiszące zamontowane do ściany tak, by ich użytkowanie było bezpieczne.
· Konstrukcje mebli mają być podobne do tych na ogólnych rysunkach i spełniać zasady bezpieczeństwa.

· Kolorystyka elementów nie ujęta w opisie przedmiotu zamówienia do uzgodnienia            z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzorniki  laminatów, farb i tkanin.
· Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia             w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ul. Armii Krajowej 21. 
· Materiały, z jakich będą wykonane meble muszą posiadać atesty BHP, dopuszczające je do obrotu.
· Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli na miejsce                      do użytkownika wraz z montażem.
· W przypadku dostarczenia wadliwego lub nie zgodnego ze specyfikacją towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.
· Szczegółowe warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy załączonym             do niniejszej SIWZ.
· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 5 lat.
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