Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli                     wg załączonych szkiców i specyfikacji. 
2. Dostawa obejmuje wyposażenie następujących pomieszczeń:
· Pok. nr 65
- pomieszczenie biurowo-socjalne Biura Dziekana
· 1 szt. - zabudowa stała 65/1
· Pok. nr 50   - pomieszczenie techniczno-informatyczne (serwerownia)
· 1 szt. - zabudowa stała 50/1
· Pok. nr 325 - pomieszczenie techniczno-socjalne przy Radzie Wydziału
· 1 szt. - zabudowa stała 325/1
· Pok. nr 3     - Dziekanat d/s doktoranckich
· 1 szt. - zabudowa stała 3/1
· Pok. nr 137 - Dziekanat studiów stacjonarnych
· 1 szt. - zabudowa stała 137/1
· 1 szt. - zabudowa stała 137/2
· 1 szt. - zabudowa stała 137/3
· Pok. nr 141 - Dziekanat studiów niestacjonarnych
· 1 szt. - zabudowa stała 141/1
· 1 szt. - zabudowa stała 141/2
3. Opis modułów:
 Zabudowa stała 65/1 
Stała zabudowa meblowa pełniąca funkcję socjalno-biurową. 
W części socjalnej sąsiadujące elementy zabudowy połączone na stałe ze sobą wzajemnie i ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Wspólny cokół i blat roboczy. 

Szafy stojące w części biurowej zabudowy mają mieć wspólne boki, wieńce górne i dolne oraz cokół.
Ze względu na stały charakter zabudowy i konieczność uwzględnienia istniejących już przyłączy wodnych i gniazd elektrycznych oraz specyfiki architektury wnętrza pomieszczenia ważne, aby Wykonawca obejrzał osobiście pomieszczenie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
Podział zabudowy stałej 65/1 uwzględniający wymiary poszczególnych elementów meblowych zgodnie z rysunkiem nr 1. 
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rysunek nr 1
Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – wszystkie fronty, korpusy i półki szafek stojących i wiszących, wspólny cokół wszystkich szafek i szaf stojących
· 25 - 28 mm – wieńce górne, dolne, boki i półki szaf stojących wysokich (wys. powyżej 1800 mm)
Wszystkie widoczne brzegi płyt laminowanych zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm. 
Szyby mleczne matowe o grubości 4 mm.

Tył szafek wykonany z płyty MDF o grubości 3mm w kolorze białym. 
Blat roboczy o grubości 38 mm wykonany z płyty laminowanej HPL zaoblonej jednostronnie, zabezpieczony od spodu papierem przeciwprężnym, a z boku obrzeżem PCV, odporny na działanie wysokiej temperatury oraz zabezpieczony przed działaniem wody. 
Miejsce styku blatu ze ścianą zabezpieczone listwą przyblatową aluminiową wraz z odpowiednimi końcówkami i łącznikami. 
Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z odpowiednim kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, wytrzymujące obciążenie do 25 kg. 
Drzwi montowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.
Cokoły o wysokości 100 mm zapięte na nóżkach z regulacją wysokości umożliwiających wypoziomowanie szafek i szaf stojących.

Wszystkie drzwi szaf stojących zamykane na klucz.
Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń biurowych do gniazd, znajdujących się za szafkami.

Mechanizm drzwi uchylnych metalowy, pneumatyczny, umożliwiający zatrzymanie w dowolnej pozycji i ciche domknięcie. 
Uchwyty metalowe satynowe, w kształcie łuku o długości 160 mm. 
Wytłoczka plastikowa na sztućce do szuflady.
Sortownik na odpady przeznaczony do zabudowy meblowej, składający się z metalowego stelaża, prowadnic, plastikowych wytłoczek, dwóch pojemników wyjmowanych o pojemności 16 litrów każdy, jednej pokrywki na w/w pojemnik. Wielkość sortownika dopasować do istniejących warunków i wymiarów szafki zlewozmywakowej. Wygląd jak na rysunku nr 2.
Ociekarka na naczynia dwupoziomowa chrom z przeźroczystymi tackami zamontowana w szafce wiszącej nad zlewozmywakiem. Jeden poziom na szklanki, drugi na talerze. 
Montaż w blacie i podłączenie do sieci wodnej powierzonego zlewozmywaka ze stali nierdzewnej wraz z systemem syfonów oraz zamocowanie baterii stojącej.

Podział funkcjonalny zabudowy meblowej zgodnie z rysunkiem nr 2.
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rysunek nr 2 
Kolory laminatów i obrzeży PCV, rodzaj uchwytów, konkretny typ zlewozmywaka i baterii oraz inne elementy nie ujęte w opisie, będące częściami składowymi przedmiotu zamówienia pod nazwą „zabudowa stała 65/1” do uzgodnienia z Zamawiającym.
Zabudowa stała 50/1
Stała zabudowa meblowa pełniąca funkcję techniczno-informatyczną. 

Ze względu na stały charakter zabudowy i konieczność uwzględnienia istniejących już tuneli i gniazd elektrycznych oraz specyfiki architektury wnętrza pomieszczenia ważne, aby Wykonawca obejrzał osobiście pomieszczenie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Wymiary zewnętrzne szafy oraz położenie ścianek bocznych zgodnie z rysunkiem nr 3.
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rysunek nr 3
Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – fronty szuflad meblowych, drzwi przesuwne zamykające szafę
· 25 - 28 mm – wieńce górny i dolny, ścianki boczne i półki
Wszystkie widoczne brzegi płyt laminowanych zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm. 
Tył szafek wykonany z płyty MDF o grubości 3mm w kolorze białym. 
Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych zintegrowanych z kontenerem, z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające, wytrzymujące obciążenie do 25 kg. Szuflady w układzie pionowym zamykane na zamek centralny. Kontenery szuflad pełne, metalowe w kolorze szarym. Organizacja szuflad :

· szuflady o wysokości frontu 390 mm – wysokość boków kontenerów min. 150 mm, dodatkowo relingi zamontowane powyżej kontenera łączące jego tył z frontem szuflady; wnętrza szuflad muszą zmieścić teczki o formacie min. 245 x 325 mm układane pionowo płaszczyznami równolegle do frontów szuflad

· szuflady o wysokościach frontów 150 mm i 250 mm  –  maksymalna, technicznie możliwa do wykonania wysokość boków kontenerów
Cechy i właściwości mechanizmu drzwi przesuwnych:
· układ jezdny wykonany z aluminium,

· głębokość systemu 75 mm,
· dopuszczalne obciążenie na jedno skrzydło min. 50 kg,
· wózek dolny i górny z łożyskiem kulkowym zamkniętym,
· cicha praca układu jezdnego,
· możliwość zablokowania położenia drzwi  w pozycji zamykającej szafę,
· tor dolny z clipem maskującym mocowanie,
· pozycjonery

Uchwyty zintegrowane z ramą, w której osadzona została płyta laminowana, służąca jako drzwi przesuwne. Rama i uchwyty w kolorze aluminiowym.

Wszystkie drzwi przesuwne zamykane na klucz.

Półki z możliwością regulacji poziomu ich położenia.
Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń biurowych do gniazd, znajdujących się za szafą.

Gotowe elementy metalowe wkomponowane w zabudowę stałą 50/1, stanowiące jej wyposażenie:
· metalowa szafa, malowana proszkowo na kolor szary (RAL 7035) z trzema szufladami na płyty CD; zewnętrzne wymiary całkowite: szerokość 422 mm, głębokość 505 mm, wysokość 630 mm; szuflady wyposażone w wewnętrzne wyjmowane ramki na płyty CD, pojemność jednej szuflady 66 płyt CD; centralny zamek cylindryczny

· metalowa szafa, malowana proszkowo na kolor szary (RAL 7035) na sprzęt elektroniczny z ładowaniem; 10 przedziałów na laptopy, w każdej półce niezależne gniazdo zasilające 230V, perforowane ścianki boczne, tył i cokół zapewniające obieg powietrza i zapobiegające przegrzaniu podczas ładowania; zewnętrzne wymiary całkowite: szerokość 400 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800 mm; główny włącznik do uruchomienia ładowania; kolumna gniazdek uruchamiana sekwencyjnie po sobie w cyklu ok. 3 minut aby uniknąć przeciążenia; podłączenie do sieci elektrycznej sygnalizowane wewnętrzną diodą świecącą LED; całość wyposażona w bezpiecznik automatyczny 16A; przedziały zamykane na klucz

Podział funkcjonalny szafy zgodnie z rysunkiem nr 4.
[image: image4.jpg]Szuflady; wys frortu 150mm

Szuflada; wys fronty 250mm

Wetalowa szafa

Szufady na teczk
Wys froniu 380rm.
szerfrontu 360mm

Wetalowa zafa na sprzst elektroniczy





rysunek nr 4

Kolory laminatów i obrzeży PCV oraz inne elementy nie ujęte w opisie, będące częściami składowymi przedmiotu zamówienia pod nazwą „zabudowa stała 50/1” do uzgodnienia z Zamawiającym.
Zabudowa stała 325/1
Stała zabudowa meblowa pełniąca funkcję techniczno-socjalną 

Sąsiadujące elementy zabudowy połączone na stałe ze sobą wzajemnie i ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Wspólny cokół i blat roboczy. 

Ze względu na stały charakter zabudowy i konieczność uwzględnienia istniejących już przyłączy wodnych i gniazd elektrycznych oraz specyfiki architektury wnętrza pomieszczenia ważne, aby Wykonawca obejrzał osobiście pomieszczenie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Podział zabudowy stałej 65/1 uwzględniający wymiary poszczególnych elementów meblowych zgodnie z rysunkiem nr 5 i 6.
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rysunek nr 5
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rysunek nr 6

Meble (korpusy, fronty, półki, cokoły, itp.) wykonane z płyt wiórowych laminowanej o grubości 18 mm.
Wszystkie widoczne brzegi płyt laminowanych zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm. 
Tył szafek wykonany z płyty MDF o grubości 3mm w kolorze białym. 
Płyta laminowana w kolorze korpusów mebli, wodoodporna, o grubości 10 mm mocowana do ściany jako uzupełnienie płytek ściennych. 

Blat roboczy o grubości 38 mm wykonany z płyty laminowanej HPL zaoblonej jednostronnie, zabezpieczony od spodu papierem przeciwprężnym, a z boku obrzeżem PCV, odporny na działanie wysokiej temperatury oraz zabezpieczony przed działaniem wody. 

Miejsce styku blatu ze ścianą zabezpieczone listwą przyblatową aluminiową wraz z odpowiednimi końcówkami i łącznikami. 

Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z odpowiednim kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, wytrzymujące obciążenie do 25 kg. 

Drzwi montowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.
Cokoły o wysokości 100 mm zapięte na nóżkach z regulacją wysokości umożliwiających wypoziomowanie szafek i szaf stojących.

Szafa stojąca zamykana na klucz. Półki wewnątrz z możliwością regulacji poziomu położenia (dodatkowe otwory na podpórki).
Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń biurowych do gniazd, znajdujących się za szafkami.

Mechanizm drzwi uchylnych metalowy, pneumatyczny, umożliwiający zatrzymanie w dowolnej pozycji i ciche domknięcie. 

Uchwyty metalowe satynowe, w kształcie łuku o długości 160 mm. 
Plastikowe wytłoczki na sztućce do szuflad.
Sortownik na odpady przeznaczony do zabudowy meblowej, składający się z metalowego stelaża, prowadnic, plastikowych wytłoczek, dwóch pojemników wyjmowanych o pojemności 16 litrów każdy, jednej pokrywki na w/w pojemnik. Wielkość sortownika dopasować do istniejących warunków i wymiarów szafki zlewozmywakowej. Wygląd jak na rysunku nr 7.

Ociekarka na naczynia dwupoziomowa chrom z przeźroczystymi tackami zamontowana w szafce wiszącej nad zlewozmywakiem. Jeden poziom na szklanki, drugi na talerze. 
Gniazdko wpuszczane w blat – port 3x230V; pionowe, wpuszczane w blat przyłącze.
Montaż w blacie i instalacja istniejącego już zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej. 

Podział funkcjonalny zgodnie z rysunkiem nr 7.
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rysunek nr 7 

Kolory laminatów i obrzeży PCV, rodzaj uchwytów oraz inne elementy nie ujęte w opisie, będące częściami składowymi przedmiotu zamówienia pod nazwą „zabudowa stała 325/1” do uzgodnienia z Zamawiającym.
Zabudowa stała 3/1
Stała zabudowa meblowa pełniąca funkcję gospodarczo-biurową. 

Ze względu na stały charakter zabudowy i konieczność uwzględnienia istniejących już mebli, przyłączy wodnych i gniazd elektrycznych oraz specyfiki architektury wnętrza pomieszczenia ważne, aby Wykonawca obejrzał osobiście pomieszczenie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Wymiary zewnętrzne szafy oraz położenie ścianek bocznych zgodnie z rysunkiem nr 8.
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rysunek nr 8
Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – fronty szuflad meblowych, drzwi przesuwne zamykające szafę
· 25 -28 mm – wieńce górny i dolny, ścianki boczne i półki

· 10 mm – zamontowana na ścianie między szafką dolną, a górną
Wszystkie widoczne brzegi płyt laminowanych zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm. 
Blat roboczy na szafce z dwiema szufladami o grubości 38 mm wykonany z płyty laminowanej HPL zaoblonej jednostronnie, zabezpieczony od spodu papierem przeciwprężnym, a z boku obrzeżem PCV, odporny na działanie wysokiej temperatury oraz zabezpieczony przed działaniem wody. 

Miejsce styku blatu ze ścianą zabezpieczone listwą przyblatową aluminiową wraz z odpowiednimi końcówkami i łącznikami. 

Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń do gniazd, znajdujących się za szafą.

Tył szafek wykonany z płyty MDF o grubości 3mm w kolorze białym.
Płyta laminowana w kolorze korpusów mebli, wodoodporna, o grubości 10 mm mocowana do ściany jako uzupełnienie płytek ściennych.
Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych zintegrowanych z kontenerem, z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające, wytrzymujące obciążenie do 25 kg. Szuflady w układzie pionowym zamykane na zamek centralny. Kontenery szuflad pełne, metalowe w kolorze szarym. Organizacja szuflad :

· szuflady o wysokości frontu 390 mm – wysokość boków kontenerów min. 150 mm, dodatkowo relingi zamontowane powyżej kontenera łączące jego tył z frontem szuflady; wnętrza szuflad muszą zmieścić teczki o formacie min. 245 x 325 mm układane pionowo płaszczyznami równolegle do frontów szuflad

· szuflady o wysokościach frontów 130 mm  –  maksymalna, technicznie możliwa do wykonania wysokość boków kontenerów

Cechy i właściwości mechanizmu drzwi przesuwnych:

· układ jezdny wykonany z aluminium,

· głębokość systemu 75 mm,

· dopuszczalne obciążenie na jedno skrzydło min. 50 kg,

· wózek dolny i górny z łożyskiem kulkowym zamkniętym,

· cicha praca układu jezdnego,

· możliwość zablokowania położenia drzwi  w pozycji zamykającej szafę,

· tor dolny z clipem maskującym mocowanie,

· pozycjonery

Uchwyty zintegrowane z ramą, w której osadzona została płyta laminowana, służąca jako drzwi przesuwne. Rama i uchwyty w kolorze aluminiowym.

Lustro o wysokości 800 mm, szerokość wynikowa.
Wszystkie drzwi przesuwne zamykane na klucz.

Półki z możliwością regulacji poziomu ich położenia.
Gniazdko wpuszczane w blat – port 3x230V; pionowe, wpuszczane w blat przyłącze.  

Mechanizm drzwi uchylnych metalowy, pneumatyczny, umożliwiający zatrzymanie w dowolnej pozycji i ciche domknięcie. 

Uchwyty metalowe satynowe, w kształcie łuku o długości 160 mm. 
Plastikowe wytłoczki na sztućce do szuflad. 
Podział funkcjonalny zgodnie z rysunkiem nr 9.
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rysunek nr 9
Kolory laminatów i obrzeży PCV oraz inne elementy nie ujęte w opisie, będące częściami składowymi przedmiotu zamówienia pod nazwą „zabudowa stała 3/1” do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wspólny opis kompleksów meblowych stanowiących wyposażenie pomieszczeń Dziekanatów studiów stacjonarnych (pok. nr 137) i niestacjonarnych (pok. nr 141) 
Stałe zabudowy meblowe pełniące funkcje biurowe w Dziekanacie studiów stacjonarnych: 137/1, 137/2, 137/3 oraz Dziekanacie studiów niestacjonarnych: 141/1 i 141/2.

Ze względu na stały charakter zabudowy i konieczność uwzględnienia istniejących już elementów meblowych, przyłączy wodnych i gniazd elektrycznych oraz specyfiki architektury wnętrz pomieszczeń ważne, aby Wykonawca obejrzał osobiście pomieszczenie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Ustawienie zabudowy meblowej w pokoju nr 137 – Dziekanat studiów stacjonarnych zgodnie z rysunkiem nr 10. Meble w kolorze czarno-białym na rysunku, to elementy już istniejące. 
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rysunek nr 10
Ustawienie zabudowy meblowej w pokoju nr 141 – Dziekanat studiów niestacjonarnych zgodnie z rysunkiem nr 11. Meble w kolorze czarno-białym na rysunku, to elementy już istniejące.
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rysunek nr 11

Sąsiadujące elementy zabudowy połączone na stałe ze sobą wzajemnie i ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Wspólny cokół dla zespołów szaf i szafek ustawionych w jednej linii oraz wspólny blat dla mebli o jednakowej wysokości (dzielony tylko w przypadku konieczności odchylenia fragmentu blatu – klapa). W miarę możliwości technicznych także wspólne boki oraz  wieńce górne i dolne. 

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych w kolorze „jabłoń LOCARNO” struktura z kolekcji KRONOSPAN o grubościach:

· 18 mm – wszystkie fronty, korpusy, cokoły i półki szafek stojących i wiszących oraz widoczne „plecy” szafek i elementy maskujące montowane  przy ladach
· 25 - 28 mm – wieńce górne, dolne, boki, ścianki działowe i półki szaf stojących wysokich (wys. powyżej 1800 mm)
· 10 mm – zamontowana na ścianie między szafką dolną, a górną w zabudowie stałej 141/2
Wszystkie widoczne brzegi płyt laminowanych zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze identycznym jak laminaty, z których wykonane są meble. 
Żaluzja meblowa w kolorze identycznym jak kolor laminatów.
Tył szafek i szaf wykonany z płyty MDF o grubości 3mm w kolorze białym. 
Blaty na ladach, szafkach stojących i biurkach wykonane z płyt laminowanych HPL, zabezpieczone od spodu papierem przeciwprężnym, a z boku obrzeżem PCV, odporny na działanie wysokiej temperatury oraz zabezpieczony przed działaniem wody. Grubość blatów 36 – 38 mm. Kolor laminatu - „jabłoń LOCARNO” struktura z kolekcji KRONOSPAN.
Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z odpowiednim kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, wytrzymujące obciążenie do 25 kg. W przypadku szuflad, których wysokości frontów przekraczają 250 mm dodatkowo zamontować relingi łączące tyły kontenerów z frontami szuflad.
Wszystkie fronty montowane na zewnątrz korpusów.

Drzwi montowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.
Cokoły o wysokości 100 mm zapięte na nóżkach z regulacją wysokości umożliwiających wypoziomowanie szafek i szaf stojących.

Wszystkie drzwi szaf stojących  (także szuflady) zamykane na klucz.

Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń biurowych do gniazd, znajdujących się za szafkami.

Mechanizm drzwi uchylnych metalowy, pneumatyczny, umożliwiający zatrzymanie w dowolnej pozycji i ciche domknięcie. 

Uchwyty metalowe satynowe, w kształcie łuku o długości 160 mm. 
Półki nie będące elementami konstrukcyjnymi szaf zamontowane na podpórkach umożliwiających zmianę ich położenia.

Cechy i właściwości mechanizmu drzwi przesuwnych (dotyczy zabudowy stałej 137/2):

· układ jezdny wykonany z aluminium,

· głębokość systemu 75 mm,

· dopuszczalne obciążenie na jedno skrzydło min. 50 kg,

· wózek dolny i górny z łożyskiem kulkowym zamkniętym,

· cicha praca układu jezdnego,

· możliwość zablokowania położenia drzwi  w pozycji zamykającej szafę,

· tor dolny z clipem maskującym mocowanie,

· pozycjonery

Uchwyty zintegrowane z ramą, w której osadzona została płyta laminowana o grubości 18 mm, służąca jako drzwi przesuwne. Rama i uchwyty w kolorze aluminiowym.

W szafach zamykanych żaluzją półki-kontenerki wysuwane na prowadnicach takich, jak w przypadku szuflad.

Drabina metalowa ruchoma zahaczana na relingu na stałe przymocowanym do szafy ułatwiająca użytkowanie wyżej położonych półek w przypadku zabudowy stałej 137/3. Wygląd i rodzaj i kolor do ustalenia z Zamawiającym.

Elementy nie ujęte w opisie, będące częściami składowymi przedmiotu zamówienia są do uzgodnienia z Zamawiającym.
Schemat zabudowy stałej 137/1 uwzględniający wymiary elementów meblowych oraz podział funkcjonalny zabudowy zgodnie z rysunkiem nr 12.
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rysunek nr 12
Schemat zabudowy stałej 137/2 uwzględniający wymiary elementów meblowych oraz podział funkcjonalny zabudowy zgodnie z rysunkiem nr 13 i rysunkiem nr 14.
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rysunek nr 13
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rysunek nr 14

Schemat zabudowy stałej 137/3 uwzględniający wymiary elementów meblowych oraz podział funkcjonalny zabudowy zgodnie z rysunkiem nr 15.

[image: image15.jpg]p—I50 750y TR0 4
. ]
issce  cratine metabowg zahaszana
g pT a2
y L]
4 R

jedna pétka wewnaiz 2 moziwoscia.
Zmiany wy sokasci Je) patazenia

drabing metalawa zahaczana
na relingu przymacowanym
na state da szafy

dizwi otwisrane do g
b g

in 248 x 325 i Ubzane rawnalegle
do frontu szuflady dokiadnie takis, jak
wistniejacych juz mebiach




rysunek nr 15
Schemat zabudowy stałej 141/1 uwzględniający wymiary elementów meblowych oraz podział funkcjonalny zabudowy identyczny jak w zabudowie nr 137/1 i zgodny z rysunkiem nr 12.
Schemat zabudowy stałej 141/2 uwzględniający wymiary elementów meblowych oraz podział funkcjonalny zabudowy zgodnie z rysunkiem nr 16 i rysunkiem nr 17.
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rysunek nr 16
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rysunek nr 17
4. Uwagi dodatkowe: 
· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich   wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

·  Ze względu na zwartą zabudowę meblową należy sprawdzić wymiar i przygotowanie pomieszczeń przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
· W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego skorygować wymiary mebli tak, by tworzyły spójną konstrukcję, pasującą do istniejących warunków.
· Kompleksy szafek powinny być skręcone ze sobą, a szafki wiszące i meble o wysokości powyżej 2000mm zamontowane do ściany tak, by ich użytkowanie było bezpieczne.
· Konstrukcje mebli mają być podobne do tych na ogólnych rysunkach i spełniać zasady bezpieczeństwa.
· Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty higieniczne płyt meblowych, z których wykonane będą zabudowy meblowe.
· Kolorystyka elementów nie ujęta w opisie przedmiotu zamówienia do uzgodnienia            z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzorniki  laminatów, farb i tkanin.
· Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia             w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ul. Armii Krajowej 21. 
· Materiały, z jakich będą wykonane meble muszą posiadać atesty BHP, dopuszczające je do obrotu.
· Zakres zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż we wskazanych w zamówieniu pomieszczeniach fabrycznie nowych mebli.
· W przypadku dostarczenia wadliwego towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.
· Szczegółowe warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy załączonym             do niniejszej SIWZ.
· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 5 lat.
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