Przetarg na zakup krzeseł i stolików szkolnych do sal wykładowych  WIMiI
1. Przedmiot zamówienia.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli w salach wykładowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej mieszczących się w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 71 i ul. Armii Krajowej 21.
2. Pozycje obejmujące zamówienie.
krzesło szkolne………………………….- 62 szt.  
stolik szkolny 2-osobowy……………….- 20 szt.








krzesło stacjonarne……………………..-   2 szt.
3. Opisy elementów zamówienia.
Krzesło szkolne
Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej 7-warstwowej sklejki bukowej, wykończonej powierzchniowo wysokiej jakości bezbarwnym lakierem poliuretanowym. Grubość sklejki, to min. 7 mm. 
Oparcie wyprofilowane w kształcie łuku, stanowiące wygodne podparcie dla pleców. Wymiary oparcia (szerokość mierzona po łuku x wysokość): 390 mm x 210 mm z tolerancją 20 mm. 
Siedzisko w ergonomicznym kształcie, wyprofilowane w środkowej jego części i lekko wygięte ku dołowi w czołowej części krzesła. Wymiary siedziska (głębokość mierzona po łuku x szerokość): 
430 mm x 400 mm z tolerancją 20 mm. 
Metalowa konstrukcja (rama) krzesła wykonana z rur o min. (25 mm, malowana proszkowo. Grubość blachy, z której wykonano rury na stelaż min. 1,5 mm.

Nogi zakończone plastikowymi stópkami, zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. 
Elementy ze sklejki przymocowane do konstrukcji metalowej nitami o średnicy 5 mm. 

           Wymiar krzesła zgodne z normami PN-EN 1729-2:2007. Normy mają odnosić się do krzeseł, których użytkownikami będą studenci Wyższej Uczelni, więc rozmiar 6. 
Maksymalna szerokość krzesła, to 470 mm. Krzesła będą stanowić komplet ze stolikami z tego samego zamówienia.
Model krzesła jak na załączonym poniżej zdjęciu nr 1. 
Kolor elementów metalowych do uzgodnienia z Zamawiającym.
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zdjęcie nr 1 – model krzesła 
Stolik szkolny 2-osobowy
Blaty o wymiarze 1300mm x 500mm wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, zabezpieczone dookoła obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Panele tylne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm także zabezpieczonej obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. 

Stelaże z rur stalowych o min. (25 giętych i spawanych oraz malowanych proszkowo. Grubość blachy, z której wykonano rury min. 1,5 mm. Wysokość stolika zgodnie z normami PN-EN 1729-2:2007. Normy mają odnosić się do stolików, które będą użytkowane przez studentów Wyższej Uczelni, więc rozmiar 6.
Konstrukcja jak na załączonym poniżej zdjęciu nr 2.

Kolor laminatu i elementów metalowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

Stoliki będą stanowić komplet z krzesełkami z tego samego zamówienia dlatego ważne, by rozstaw stelaża stolika pozwolił na wsunięcie dwóch krzeseł pod blat.
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zdjęcie nr 2 – model stolika
Krzesło stacjonarne 
Model i wymiary jak na zdjęciu nr 3 i zdjęciu nr 4.
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. 
Właściwości tkaniny:

· odporności na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale

· odporność na światło 6

· odporność na tarcie 4

· łatwo zmywalna powierzchnia

· odporność na pilning 4

· trudnozapalność:

· papieros BS EN 1021-1

· zapałka BS EN 1021-2

Konkretny rodzaj i kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.
Metalowa konstrukcja krzesła wykonana z chromowanych rur. Grubość blachy, z której wykonano rury na stelaż min. 1,5 mm.
Nogi zakończone plastikowymi stópkami, zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. 
Podłokietniki wykonane z drewna litego. Wybarwienie drewna do uzgodnienia z Zamawiającym.
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zdjęcie nr 3 - model krzesła stacjonarnego
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zdjęcie nr 4 – schemat krzesła stacjonarnego
4. Uwagi dodatkowe: 

· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich   wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

· Kolorystyka elementów nie ujęta w opisie przedmiotu zamówienia do uzgodnienia            z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzorniki  wybarwienia sklejki, wzorniki laminatów, wzorniki kolorów farb do pokrycia elementów metalowych i wzorniki  tkanin - tapicerek.

· Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia             w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

· Materiały, z jakich będą wykonane meble muszą posiadać atesty BHP, dopuszczające je do obrotu.

· W przypadku dostarczenia wadliwego lub nie zgodnego ze specyfikacją towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.

· Szczegółowe warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy załączonym             do niniejszej SIWZ.

· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 3 lata.
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