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PROJEKT WYKONAWCZY

TOMII
Projekt rozbiorki

I Cze$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

- umowa nr ZP/U-20/12 z dn. 03.07.2012

- uzgodnienia z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500
- wizje w terenie

- inwentaryzacje

- ocena stanu technicznego obiektu

- obowigzujgce normy i normatywy

2. Przedmiot inwestycji — zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje petny projekt rozbidrki obiektéw bezposrednio
przylegajgcych do segmentéw ,,F” i ,G”, tzn.:
- nieuzywanej zewnetrznej klatki schodowej o konstrukcji zelbetowej
- rampy betonowej o wysokosci 0,65 m ponad poziom terenu

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Czestochowie przy ul.
Dabrowskiego 73

Obiekt sktadajacy sie z dwdch segmentédw oznaczonych jako ,F” i, G” znajduje
sie w strefie zabudowy intensywnej zwigzanej z funkcjg dydaktyczng politechniki w
otoczeniu budynkéw wysokich zamieszkania zbiorowego (domy studenckie).

Segmenty objete opracowaniem znajdujg sie na dziatkach o numerze
ewidencyjnym 17/9i 17/21 obreb 41B w pierzei ul. Dgbrowskiego.

Zespot segmentdw oznaczonych literowo jako ,F” i ,G” stanowi budynek
gtéwny Politechniki Czestochowskiej. Od strony pétnocnej obiekty sgsiadujg z Liceum
im. Dr Wt. Bieganskiego. Od strony zachodniej budynku znajdujg sie przybudowane
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do segmentu ,F” dwa parterowe budynki o funkcji techniczno-dydaktyczne;j i
zewnetrzna klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej sgsiadujgca z segmentem ,G” —
obecnie nie uzytkowana oraz betonowa rampa stanowigca wejscie zewnetrzne do
segmentu ,,F”

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych oraz sposobu
zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

4.1. Zewnetrzna klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej wykonana jako
monolityczna. Biegi schodéw wraz z podestami podparte sg na $cianie
zelbetowej i stupie zelbetowym ze wspornikami.

Sciana zelbetowa wysokosci 7,80 m i grubosci 0,35 m, stup zelbetowy o
przekroju 0,40x0,90 m. Barierki stalowe wykonane z profila zamknietego
spawane. Obiekt nieuzytkowy, nie wyposazony w zadne instalacje.

4.2. Rampa jako blok betonowy monolityczny o spadku ok. 20%.

W ogodlnie dobrym stanie technicznym. Obecnie obiekt nieuzytkowy. Obiekt
nie wyposazony w instalacje i bez barierek.

4.3 Sposdéb prowadzenia robét.

Rozbidrke nalezy rozpoczaé od gérnej czesci schodéw poprzez odciecie
barierek stalowych na gérnym podescie. Drzwi wejsciowe na podest muszg by¢
na state zablokowane od zewnatrz oraz zdemontowane klamki od wewnatrz.
Zaleca sie wczesniejszy demontaz drzwi i podmurowanie otworu w ramach
przebudowy budynku gtéwnego. Przewiduje sie wykonywanie prac przy uzyciu
dzwigu, przy zatozeniu dzielenia konstrukcji monolitycznej na czesci
stanowigce samodzielny element konstrukcyjny, np. podest bez strefy
podporowej. W czasie prowadzenia prac element wyposazony w haki
przymocowane do zbrojenia gtdéwnego zamocowany na zawiesiu po wykuciu
bruzdy odcinany jest palnikami. Prace prowadzone s3 z elementu sgsiedniego
majgcego petne podparcie, np. bieg schoddéw. Elementy zdemontowane
sktadowane beda na wygrodzonym placu, a nastepnie wywozone do utylizacji
(na przemiat po oddzieleniu zbrojenia).

Po zdemontowaniu biegu i podestu (pierwsze od géry) nalezy podcigé¢ poziomo
$ciane nos$ng zewnetrzng na wysokosci ok. 0,5 m nad poziomem podestu i
ztozy¢ na sktadowisku. Po zdemontowaniu nastepnego podestu i biegu w
analogiczny sposéb zmniejszy¢ wysokos$¢ wewnetrznego stupa ze wspornikami.
Po zdemontowaniu catosci konstrukcji nadziemnej nalezy wykopa¢ stropy
fundamentowe i po wyciaggnieciu zutylizowa¢. Powstate wykopy wypetnié
piaskiem z zageszczeniem co 20 cm. Wyréwnac teren i uzupetnié kostka.
Demontaz rampy wykona¢ poprzez skucie bloku monolitycznego mtotami
pneumatycznymi po uprzednim odkopaniu do poziomu posadowienia.
Uzyskany urobek betonowy do wywiezienia na miejsce utylizacji.
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Powstaty wykop zasypac piaskiem z ubiciem warstwami co 20 cm. Braki w
nawierzchni uzupetnic¢ kostkg betonowa.

4.4. Wygrodzenie terenu prowadzenia robét.
Przewiduje sie wygrodzenie petne o wysokosci 1,80 m w odlegtosciach
okreslonych na zataczniku graficznym.
Stan wygrodzenia nalezy monitorowaé w sposdb ciggty, aby unikngé
przedostania sige 0s6b postronnych w rejon prowadzonych prac.

'\
o
: \O
" ; 'b’x‘ ‘o"é' \\’5'*
L oy { s
oY ot >
s Z r Q\o < \\\:\
A \ R
N (_Q
N



FIRMA USLUGOWA,

) GAMESWW SICHE

Il Czes$¢ rysunkowa

1. Rys. 1-Zagospodarowanie terenu dla rozbiérki
2.  Rys. 2-Rzut
3. Rys. 3 - Przekréj



