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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizacji

Petny zakres robot rozbiérkowych objetych niniejszym zadaniem to rozbiérka
zewnetrznej klatki schodowej zlokalizowanej przy budynku ,G” i rampy
betonowej przy budynku ,F”.
Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc¢ robét:
e Wygrodzenie terenu
e Demontaz barierek stalowych z podestu i biegu schodowego (czesé
gorna) klatki schodowe;j
e Sktadowanie rozebranych elementéw na wygrodzonym terenie
e (Czesciowy demontaz Sciany nosnej zewnetrznej
e Demontaz kolejnych elementdéw i sktadowanie ich na sktadowisku az do
catkowitego demontazu czesci nadziemnej
e Odkopanie fundamentéw klatki np. minikoparka
e Odkopanie bloku betonowego rampy do poziomu posadowienia
e Demontaz elementéw obiektéw rozbieranych — fundament zelbetowy
klatki schodowej dzwigiem, rampy przy pomocy mtotéw
pneumatycznych
e Uzupetnienie wykopdw piaskiem
e Uzupetnienie nawierzchni chodnika kostkg betonowg

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowe obiekty budowlane bezposrednio przylegajg do Budynku
Gtéwnego Politechniki Czestochowskiej segment ,F” i ,G”.

Funkcjonowanie klatki schodowej i rampy $cisle byto zwigzane z potrzebami
funkcjonowania tych segmentéw. Wobec planowanej przebudowy dalsze ich
uzytkowanie nie jest konieczne. v

W czasie prowadzenia robét konieczne jest catkowite wygrodzenie terenu
zwigzanego z rozbidrka z uwzglednieniem miejsca ustawienia dzwigu i
sktadowiska demontowanych elementéw w sposdb gwarantujacy
bezpieczenstwo oséb, ktére znajduja sie w bezposrednim sasiedztwie.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace beda prowadzone przy istniejacych ciggach komunikacyjnych, wiec
wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét
rozbiérkowych powinny byé zabezpieczone. Nalezy wytyczy¢ i wyraznie
oznakowac tymczasowe drogi okrezne. W czasie wzmozonych dziatan —
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szczegOlnie przy demontazu z udziatem dZwigu nalezy wystawiaé wartownikéw
zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne.

Poniewaz rozbiérka dotyczy elementéw komunikacji zewnetrznej budynku
gtownego — otwory drzwiowe muszg by¢ w sposéb jednoznaczny
zabezpieczone przed mozliwoscig otworzenia od wewnatrz przez osoby nie
zajmujace sie pracami rozbiérkowymi. Zaleca sie demontaz drzwi i
podmurowanie otworéw zgodnie z projektem przebudowy lub demontaz
klamek i zabicie drzwi deskami.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 metréw powinni byé
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do
trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie gruzu powstatego w trakcie rozbidrki powinno odbywacé sie
szczegdlnie ostroznie z monitorowaniem kondygnacji nizszych i ich otoczenia.
Po zakoriczeniu etapu robét, przed opuszczeniem stanowiska pracy nalezy
sprawdzic szczelno$¢ wygrodzen zabezpieczajacych, a przed rozpoczeciem
sprawdzi¢ czy na teren prac nie dostaly sie osoby postronne.

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej w oparciu o
przygotowang dokumentacje projektows.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.

Prawidtowe wykonanie robét rozbiérkowych pozwala na bezkolizyjne
wykonanie rozbiorki obiektéw.

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
prowadzenia robét i w trakcie realizacji rozbiérki obiektu.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy

obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i

pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na

terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry :

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika
nowego

- posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku
pracownika o dtuzszym stazu.

- posiada dopuszczenie do pracy na wysokosci



FIRMA USLUGOWA

GAWM//EOWSIKIE

Instruktaz pracownikéw winien zawieracé :

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych
czynnosciach i robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest

zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenia

pradem , upadki z wysokosci, oparzenia i zatrucia, wibracje oraz inne

szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢

zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Ten powinien posiadac certyfikat.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany

przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zapewnié $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 r ( Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 ) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 ( Dz.U. Nr 118, poz, 1263). Srodki
bezpieczerstwa winny by¢ przewidziane w dokumentacji techniczno -
ruchowej, instrukcjach obstugi oraz stanowiskowych instrukcjach
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegé6lnosci nalezy pamietaé o
wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen terenu i
osobistym przy pracach na wysokosci i prowadzi¢ roboty zgodnie z ich
technologia oraz w oparciu o aktualne przepisy bhp, a w szczegélnosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. z dnia
19.06.2003r.) *

,byt,s \
) 8%, 3/57, 00 06
° ! 1'1 339@ ) o \
Piotr Gawtowskj/ VO upiw e
mer inz. bud. 635\“”\24‘\“0 f oo
2

. ' et
nr upr. UAN-VIII-7342/13/ il C/I/l/‘
]



