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ZP/DK-08/15     -  Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie 1.

Router wyposażony w oprogramowanie do implementacji zaawansowanych filtrów pakietów (2 szt)
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· router typu ISR

· do montażu w stojaku oraz szafie 19''

· wysokość max. 2U

· liczba slotów rozszerzeń co najmniej 11 

· co najmniej 4 sloty rozszerzeń WAN

· liczba portów GbE (10/100/1000) co najmniej 3

· redundantne zasilanie

· pamięć Flash co najmniej 256 MB 

· port zarządzający

· port USB

· pamięć DDR2 SDRAM nie mniej niż 512 MB 

· oprogramowanie z zaawansowanym filtrowaniem pakietów, obsługą SSL, IPSec i CSM

· Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy

Zadanie 2. 

Przełącznik warstwy 3 modelu ISO/OSI

CPV: 32420000-3, 32422000-7

Opis przedmiotu zamówienia:

•
co najmniej 24 porty RJ45 10/100/1000 Mbps

•
co najmniej 2 porty SFPi 2 porty SFP+ z wkładkami światłowodowymi 

•
przełącznik zarządzalny warstwy 3 ISO/OSI

•
do montażu w szafie oraz stojaku 19''

•
wysokość max. 1U

•
obsługa standardów: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

•
obsługiwane funkcje: Serwer DHCP,VLAN, automatyczne MDI/MDI-X, IGMP snooping, agregowanie połączeń, STP, routing IP, Multicast, SSH/SSL, ACL, Jumbo Frames, PoE, RMON, SNMP, QoS, MIB

•
wielkość tabeli adresów nie mniej niż 32 tysiące wpisów

•
przepustowość routowania/przełączania co najmniej 85 Gbit/s

•
wydajność przekazywania pakietów:  co najmniej 65 Mpps

•
liczba obsługiwanych VLANów: co najmniej 4000

•
pamięć flash co najmniej 2GB

•
pamięć wewnętrzna co najmniej 4GB

•
możliwość redundantnego zasilania

•
co najmniej 9 podłączeń typu stack

•
przepustowość połączenia stack nie mniej niż 160 Gbps

•
Gwarancja : co najmniej 24 miesięcy

Zadanie 3.

Przełącznik sieciowy warstwy 2 ISO/OSI (4 szt.)
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· co najmniej 8 portów 10/100/1000

· co najmniej 1 port SFP  (mini-GBIC)

· wydajność co najmniej 32 Gbps, forwarding (64-bajtowy pakiet) co najmniej 2.5 Mpps

· rozmiar tabeli wpisów co najmniej 8000

· obsługa protokołów zdalnego zarządzania min.: SNMP, RMON, Telnet, TFTP, HTTP, HTTPS

· obsługa min.: SSH, SSL, RADIUS, TACACS+

· cechy min.: przełączanie warstwy 2, Autowykrywanie urządzenia, dynamiczne przydzielanie adresu IP , autonegocjacja, BOOTP, ARP, równoważenie obciążenia, VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog, DiffServ, Broadcast Storm Control, IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP), Port Aggregation Protocol (PAgP), Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)

· zgodność z protokołami min.: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP)

· pamięć RAM co najmniej 64 MB

· pamięć Flash co najmniej 32 MB

· wskaźniki stanu min.: Aktywność łącza, prędkość transmisji portu, tryb duplexu portu, MOC, łącze OK, system

· Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy
Zadanie 4.

Sprzętowy filtr pakietów z rozbudowanymi funkcjami sieciowymi (2 szt.)

CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· pamięć RAM: nie mniej niż 512 MB

· pamięć Flash: nie mniej niż 64 MB

· co najmniej 8 portów RJ45, w tym dwa z obsługą PoE

· wydajność: przepustowość firewall nie mniej niż 150 Mbps, przepustowość VPN co najmniej 100 Mbps

· liczba równoczesnych sesji co najmniej 25000

· liczba połączeń na sekundę co najmniej 3000

· SSL VPN peers co najmniej 2

· IPSec VPN peers co najmniej 10

· cechy min.: Ochrona firewall, DMZ port, Power over Ethernet (PoE), VPN, VLAN, DES, Triple DES, AES, SSL, zaawansowane usługi śledzenia sesji i aplikacji, wirtualne zapory ogniowe i usługi stateful firewall L2, VPNy S2S ze wsparciem dla routingu OSPF i usług QoS, usługi IPS (in-line) z korelacją zdarzeń i usługami oceny zagrożeń, identyfikacja i blokowanie nowych zagrożeń oraz opracowania uaktualnień, wsparcie dla IPv4 i IPv6, wsparcie dla 802.1Q i routingu RIP/OSPF, obsługa maksymalnie 20 VLANów

· co najmniej 1 port konsolowy RJ45

· co najmniej 3 porty USB 2.0

· co najmniej 1 slot rozszerzeń

· zarządzanie przez CLI i WWW

· gwarancja: co najmniej 24 miesięcy
Zadanie 5.

Sprzętowy firewall (4 szt.)
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· wydajność nie mniej niż 700 Mbps

· wydajność IPS nie mniej niż 75 Mbps

· wydajność AES256+SHA-1/3DES+SHA-1 VPN nie mniej niż 65 Mbps

· max. liczba jednoczesnych sesji nie mniej niż 32 tys.

· liczba nowych sesji na sekundę co najmniej 1800

· max. liczba polis bezpieczeństwa nie mniej niż 380

· co najmniej 8 portów WAN/LAN 10/100 

· port konsolowy RJ45

· port USB

· obsługa modemu 3G/4G

· pamięć RAM co najmniej 2GB

· system UTM zawierający antyspamowy IPS, skanowanie antywirusowe i filtrowanie www

· interfejs www i CLI

· Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy

Zadanie 6.

Router sieciowy z rozbudowanymi funkcjami sieciowymi
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· do montażu w stojaku oraz szafie 19''

· wysokość max. 2U

· protokoły zarządzania zdalnego: SNMP, RMON

· liczba portów GbE (10/100/1000) : min. 3

· pamięć Flash min. 256 MB 

· co najmniej 4 sloty rozszerzeń WAN

· port konsolowy USB i RJ45

· port AUX

· co najmniej 2  porty USB

· pamięć RAM min. 512 MB

· protokoły routingu min.: OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statyczny routing IPv4 i IPv6
· oprogramowanie obsługujące min.: IP Base , firewall protection, VPN, MPLS, Syslog, IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED)
· zgodność ze standardami : IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag

· Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy

Zadanie 7.

Sprzętowy filtr pakietów z podstawowymi funkcjami sieciowymi (3 szt.)

CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· pamięć RAM co najmniej 512 MB

· pamięć Flash co najmniej 64 MB

· liczba portów RJ45 co najmniej 8, w tym co najmniej dwa z obsługą PoE

· wydajność: przepustowość firewall nie mniej niż 150 Mbps, przepustowość VPN co najmniej 100 Mbps

· liczba równoczesnych sesji nie mniej niż 10000

· liczba połączeń na sekundę co najmniej 3000

· SSL VPN peers co najmniej 2

· IPSec VPN peers co najmniej 10
· cechy: Ochrona firewall, DMZ port, Power over Ethernet (PoE), VPN, VLAN, DES, Triple DES, AES, SSL
· co najmniej 1 port konsolowy RJ45

· co najmniej 3 porty USB 2.0

· co najmniej 1 slot rozszerzeń

· zarządzanie przez CLI i WWW

· gwarancja: co najmniej 24 miesięcy
Zadanie 8.

Przełącznik sieciowy
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· min. 24 porty RJ45 10/100/1000 Mbps

· min. 2 porty SFP/SFP+ z wkładkami światłowodowymi konfigurowalne jako wirtualne porty obudowy (VCP) do łączenia przełączników w zestawy

· przełącznik zarządzalny

· do montażu w szafie oraz stojaku 19''

· przepustowość min. 42 Mpps

· transfer min. 56 Gbps

· wielkość tabeli adresów min. 8000 wpisów

· liczba obsługiwanych VLANów co najmniej 1024

· szybkość przesyłania danych co najmniej 1 Gbit/s

· obsługa Jumbo frames

· co najmniej 1 port konsolowy RJ45 i Mini-USB Typ B

· co najmniej 1 port zarządzania (Management) RJ45

· co najmniej 1 port USB

· dwie diody statusu obudowy, 4 diody trybu pracy (Mode)

· przełącznik trybu pracy (Mode)

· filtrowanie adresów MAC

· Gwarancja : co najmniej 24 miesięcy

Zadanie 9.

Przełącznik Ethernetowy
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· zarządzalny przełącznik sieciowy pracujący w standardzie 10/100/1000Base-T,

· przynajmniej 50 miedzianych portów RJ-45,

· obsługa protokołów Spanning Tree: STP - 802.1d, RSTP – 802.1w, MSTP – 802.1s,

· możliwość grupowania portów za pomocą standardu 802.3ad,

· obsługa sieci VLAN zgodnie ze standardem 802.1q,

· możliwość obsługi 4096 VLANów, 

· przepustowość magistrali min. 96 Gbps,

· zarządzanie przełącznikiem poprzez CLI oraz www,

· gwarancja min. 24 miesięcy.

Zadanie 10.

Wyposażenie stojaka (2 komplety)
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia (1 komplet):
· półki 19'' (4 szt.)

· listwy zasilające (PDU) (2 szt.) o następujących parametrach:

· co najmniej  8 gniazd wyjściowych

· wejście do listwy - 1 x Typ F (Unischuko) 

· napięcie pracy - 230 V 

· częstotliwość - 50/60 Hz

· max. prąd wyjściowy - 16 A

· max. wysokość 1U

· elementy do montażu listwy w obudowach 19''

· uchwyty kablowe metalowe o wymiarach co najmniej 40x40 (5 kompletów po 5 szt.)

· belki nośne 19'' do uchwytów kablowych (4 szt.)
· 2 panele krosownicze co najmniej 24 x RJ45 ze złączami typu LSA

· Gwarancja: co najmniej 24 miesiące
Zadanie 11.

Przełącznik sieciowy
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· zarządzalny przełącznik sieciowy pracujący w standardzie 10/100/1000Base-T.

· możliwość zainstalowania w szafie 19”.

· przynajmniej 24 miedzianych portów, RJ-45 x 1Gbps.

· co najmniej 2 moduły 1000Base-SX, SFPLC, MMC

· obsługa protokołów Spanning Tree: STP - 802.1d, RSTP – 802.1w, MSTP – 802.1s

· obsługa sieci VLAN zgodnie ze standardem 802.1q.

· przepustowość magistrali min. 52 Gbps.

· zarządzanie przełącznikiem poprzez CLI oraz www.

· obsługa Jumbo frames

· gwarancja min. 36 miesięcy.

Zadanie 12.

Stojak 19'' (2 szt.)
CPV: 31213300-5, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· złożony z dwóch spawanych ram 19", które przykręcone są do dwuczęściowej podstawy za pomocą śrub,

· wzajemna odległość ram zmieniana skokowo co 50 mm,

· stojak ustawiony na kółkach z blokadą,

· materiał: blacha stalowa,

· gwarancja: co najmniej 36 miesięcy.

Zadanie 13.

Router sieciowy z bazowym oprogramowaniem (3 szt.)

CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· procesor 1 rdzeniowy, wydajność co najmniej 70 tys. MIPS

· RAM co najmniej 128 MB

· nie mniej niż 5 portów 10/100

· nie mniej niż 5 portów 10/100/1000
· co najmniej 1 port USB
· co najmniej 1 port SFP z wkładką światłowodową

· co najmniej 1 port WAN RJ45

· oprogramowanie systemowe umożliwiające co najmniej:

· tryb pracy min: punkt dostępu, klient, WDS

· obsługa min: WPA, WPA2, EAP, WEP

· obsługa ISDN

· obsługa IPv6, osobna zapora sieciowa IPv6

· obsługa IPsec 

· w pełni programowalna zapora sieciowa z funkcją NAT dla protokołów 3 warstwy

· w pełni programowalna zapora sieciowa z funkcją NAT dla protokołów 2 warstwy 

· serwer i klient PPPoE

· serwer i klient DHCP

· serwer i klient NTP

· VPN - serwer i klient L2TP, PPTP, OpenVPN, IPsec (tylko TCP)

· możliwość filtracji ruchu p2p

· zdalna administracja poprzez Telnet, SSH, WWW

· zdalne zarządzanie i monitorowanie poprzez SNMP

· API umożliwiające tworzenie własnych aplikacji zarządzających i monitorujących

· wysokość 1U

· montowanie w szafie lub stojaku 19''

· wbudowany wyświetlacz LCD (dotykowy)

· Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy

Zadanie 14.

Dodatkowe wyposażenie laboratorium

CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:
· karty sieciowe przewodowe USB RJ45: 30 szt.

· patchcordy RJ45 TIA/EIA 586A-586B (krosowane), 3m czerwone : 60 szt.

· patchcordy RJ45 proste, 3m zielone : 60 szt.

· patchcordy RJ45 proste, 3m niebieskie : 60 szt.

· Kolor patchcordów ma znaczenie
· Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy.
Zadanie 15.

Elementy wyposażenia szafy (panel krosowniczy, kable, listwy zasilające)
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· Listwa zasilająca z włącznikiem – 2 szt.

· Możliwość zainstalowania w szafie 19”.

· Minimalna ilość gniazd zasilających – 9 szt.

· Napięcie zasilania –  230V. 

· Wysokość – 1U.

· Gwarancja min. 24 miesiące.

· Panel krosowniczy – 1 szt.

· Kategoria – min. 6,

· Liczba portów – min 32,

· Wyposażona w uchwyty do instalacji w szafie 19”.

· Gwarancja min 24 miesiące

· Kabel Ethernet (patchcord) – 60 szt.

· Kategoria – min. 6.

· Długość – 1m.

· nieekranowane 

· Gwarancja min. 24 miesiące

Zadanie 16.

Szafka naścienna
CPV: 31213300-5, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· szafka teleinformatyczna 19”, 

· możliwość powieszenia na ścianie – dostarczona ze wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu,

· wysokość co najmniej 18U,

· drzwi szklane,  zamykane na klucz.

· gwarancja min. 36 miesięcy.

Zadanie 17.

Szafka teleinformatyczna wisząca
CPV: 31213300-5, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· szafka teleinformatyczna 19”,

· możliwość powieszenia na ścianie (w zestawie wszystkie niezbędne elementy do montażu),

· wysokość co najmniej 10U, nie więcej niż 12U,

· drzwi szklane,  zamykane na klucz,

· gwarancja min. 36 miesięcy.

Zadanie 18.

Elementy wyposażenia szafki teleinformatycznej (panel krosowniczy, kable, listwy zasilające)
CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:
· Listwa zasilająca z włącznikiem – 1 szt:

· możliwość zainstalowania w szafie 19” (dostarczona z elementami niezbędnymi do instalacji),

· minimalna liczba gniazd zasilających – 8 szt,

· napięcie zasilania –  230V,

· wysokość max. 1U,

· gwarancja min. 24 miesiące.

· Panel krosowniczy – 1 szt:

· kategoria – min. 6,

· liczba portów – min 24,

· wyposażony w uchwyty do instalacji w szafie 19”,

· wysokość max. 1U,

· gwarancja min 24 miesiące

· Kabel Ethernet (patchcord) – 24 szt.

· kategoria – min. 6,

· długość – 1m,

· nieekranowane,

· gwarancja min. 24 miesiące.
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