Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 5
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli według załączonych szkiców i specyfikacji.
II. Dostawa obejmuje wyposażenie następujących pomieszczeń: 
	lp.
	nr pokoju
	przeznaczenie pomieszczenia
	ilość elementów
	elementy meblowe

	1
	p.138
	Dziekanat st. st.
	1 szt.
	szafa na indeksy 800x600x2100 mm

	2
	p.120
	Dziekanat
	1 szt.
	odbojnik na ścianę 1000x360x18 mm

	
	
	
	1 szt.
	szafka na urządzenia biurowe 600x600x600 mm

	
	
	
	1 szt.
	szafa biurowa ubraniowa 800x360x1850 mm

	
	
	
	3 szt.
	szafa biurowa 800x360x1850 mm

	
	
	
	1 szt.
	szafa biurowa 420x360x1850 mm

	
	
	
	1 szt.
	biurko komplet 1400x1750x760 mm

	
	
	
	2 szt.
	fotel biurowy mobilny

	
	
	
	1 szt.
	szafka wisząca gospodarcza 1080x230x490 mm

	
	
	
	1 szt.
	kontener 350x500x600 mm

	3
	p.118
	Pokój informatyków
	1 szt.
	szafa 2800x400x2600 mm

	
	
	
	1 szt.
	zabudowa meblowa 900x400x1850 mm

	
	
	
	1 szt.
	biurko komplet 1400x1750x760 mm

	4
	p.2
	Dziekanat ds. doktoranckich
	1 szt.
	szafa biurowa 420x360x1850 mm

	
	
	
	1 szt.
	kontener 350x500x600 mm

	
	
	
	1 szt.
	odbojnik na ścianę 1000x360x18 mm

	
	
	
	1 szt.
	szafa biurowa 800x360x1850 mm

	
	
	
	1 szt.
	szafa biurowa ubraniowa 800x360x1850 mm

	5
	p.322
	Sala Rady Wydziału
	1 szt.
	szafka gospodarczo-informatyczna 1100x620x1020 mm

	
	
	
	1 szt.
	stolik 800x500x650 mm

	6
	p.238
	Pokój pracowniczy
	1 szt.
	biurko komplet 1600x1450x760 mm

	
	
	
	1 szt.
	stolik 600x700x550 mm

	
	
	
	3 szt.
	szafa biurowa 800x360x1850 mm

	
	
	
	3 szt.
	szafa biurowa 500x360x1850 mm

	
	
	
	3 szt.
	nadstawka 800x360x600 mm

	
	
	
	3 szt.
	nadstawka 500x360x600 mm

	7
	p.1
	Rekrutacja
	2 szt.
	szafa biurowa 800x360x1850 mm

	
	
	
	3 szt.
	szafa 4xdrzwi 800x360x1850 mm


III. Zestawienie ilościowe elementów meblowych:
	lp.
	elementy meblowe
	ilość

	1
	szafa na indeksy 800x600x2100 mm
	1 szt.

	2
	szafka na urządzenia biurowe 600x600x600 mm
	1 szt.

	3
	szafa biurowa ubraniowa 800x360x1850 mm
	2 szt.

	4
	szafa biurowa 800x360x1850 mm
	9 szt.

	5
	szafa biurowa 420x360x1850 mm
	2 szt.

	6
	biurko komplet 1400x1750x760 mm
	2 szt.

	7
	fotel biurowy mobilny
	2 szt.

	8
	szafka wisząca gospodarcza 1080x230x490 mm
	1 szt.

	9
	kontener 350x500x600 mm
	2 szt.

	10
	szafa 2800x400x2600 mm
	1 szt.

	11
	zabudowa meblowa 900x400x1850 mm
	1 szt.

	12
	szafka gospodarczo-informatyczna 1100x620x1020 mm
	1 szt.

	13
	stolik 800x500x650 mm
	1 szt.

	14
	biurko komplet 1600x1450x760 mm
	1 szt.

	15
	stolik 600x700x550 mm
	1 szt.

	16
	szafa biurowa 500x360x1850 mm
	3 szt.

	17
	nadstawka 800x360x600 mm
	3 szt.

	18
	nadstawka 500x360x600 mm
	3 szt.

	19
	szafa 4xdrzwi 800x360x1850 mm
	3 szt.

	20
	odbojnik na ścianę 1000x360x18 mm
	2 szt.


IV. Opis elementów meblowych:

1. Szafa na indeksy 800x600x2100 mm  
Wymiary szafy: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2100 mm.
Podział frontów i kontenery zgodnie z rysunkiem nr 1 i zdjęciem nr 1 zamieszczonymi pod opisem. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – front, kontenery, cokoły

· 25 - 28 mm – wieniec górny, dolny, boki
Wszystkie widoczne brzegi płyt laminowanych zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze identycznym jak laminaty, z których wykonane są meble. Żaluzja meblowa w kolorze aluminiowym zamykana na klucz. Wewnątrz części zamykanej żaluzją 10 szt. równomiernie rozmieszczonych kontenerów identycznych jak na zdjęciu. Tył szafy wykonany z płyty MDF o grubości 3mm w kolorze białym. Wysuwane kontenery na indeksy na prowadnicach metalowych kulkowych z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające, wytrzymujące obciążenie od 25 kg. Front zamontowany na zewnątrz korpusu na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Mechanizm drzwi uchylnych metalowy, pneumatyczny, umożliwiający zatrzymanie w dowolnej pozycji i ciche domknięcie. Uchwyty metalowe satynowe, w kształcie łuku o długości 160 mm. 
Elementy nie ujęte w opisie, będące częściami składowymi przedmiotu zamówienia są do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr 1
                                          zdjęcie nr 1
2. Szafka na urządzenia biurowe 600x600x600 mm
Wymiary szafki: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 600 mm.

Wygląd szafki zgodnie z rysunkiem nr 2, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Korpus, front i półka wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny z płyty laminowanej o grubości 25 – 28 mm. Plecy szafki z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półka wewnątrz z możliwością regulacji położenia. Szafka wyposażona w regulowane nóżki. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV  2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Drzwi zamykane na klucz. Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń biurowych do gniazd, znajdujących się za szafką. Drzwi prawe (jak na rysunku).
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr 2

3. Szafa biurowa ubraniowa 800x360x1850 mm
Wymiary  szafy: szerokość 800 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm
Wygląd zewnętrzny szafy, podział frontów oraz organizacja wewnątrz zgodne z rysunkiem nr 3, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Część ubraniowa ma zajmować szerokość 500 – 550 mm. Plecy szaf  z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. Wewnątrz zamontowany drążek ubraniowy z możliwością jego wysuwania. Szafa biurowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 – 28 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. 
Na lewych drzwiach (po tej stronie, gdzie wieszak) na wewnętrznej ich stronie zamontować lustro o wymiarach 300 mm x 1600 mm. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Szafa zamykana na klucz.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr 3
4. Szafa biurowa 800x360x1850 mm
Wymiary  szafy: szerokość 800 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm
Wygląd zewnętrzny szafy, podział frontów, równomierne rozstawienie półek zgodne z rysunkiem nr 4, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Plecy szaf  z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki z możliwością regulacji ich położenia. Szafa biurowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi w dolnej części szafy zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 – 28 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Szafa zamykana na klucz.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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rysunek nr 4

5. Szafa biurowa 420x360x1850 mm
Wymiary  szafy: szerokość 420 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm.
Wygląd zewnętrzny szafy, podział frontów, równomierne rozstawienie półek zgodne z rysunkiem nr 5, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Plecy szaf  z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki z możliwością regulacji ich położenia. Szafa biurowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi w dolnej części szafy zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. 
Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 – 28 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Szafa zamykana na klucz. Drzwi prawe (jak na rysunku).
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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rysunek nr 5

6. Biurko komplet 1400x1750x760 mm
Biurko o wymiarach : 1400 mm x 1750 i wysokości 760 mm, składające się z elementów stanowiących komplet. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu blatu. Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. Elementy kontenera, ściany boczne i tylna biurka, oraz  półka na klawiaturę wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w tym samym kolorze, co blat i także zabezpieczona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Prowadnice szuflad rolkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, maksymalne obciążenie szuflady to 25 kg. 

Elementy składowe biurka mają być wykonane zgodnie z rysunkiem nr 4, zamieszczonym poniżej (wymiary całkowite elementów na rysunku dodane w centymetrach).

W skład biurka wchodzą:

· element podstawowy o podanych na rysunku poniżej wymiarach, składający się z blatu o grubości 25 mm i ścianek bocznych, połączonych elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka; ścianki boczne na stopkach plastikowych, zabezpieczających element przed ewentualnym działaniem wilgoci,
· kontener mobilny na miękkich kółkach z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym o konstrukcji i wymiarach całkowitych elementu jak na rysunku nr 4,
· kontener stacjonarny do zestawienia z elementem podstawowym, wyposażony w stopki umożliwiające regulację wysokości ( + min. 15 mm) z czterema szufladami zamykanymi zamkiem, o konstrukcji i wymiarach całkowitych elementu jak na rysunku nr 14; powierzchnia blatu elementu podstawowego i kontenera stacjonarnego mają być na tym samym poziomie,
· półka na klawiaturę zamontowana w miejscu wskazanym przez użytkownika, wysuwana spod blatu na prowadnicach takich, jak szuflady,
· elastyczna osłona wiązki kabli o długości min. 2 metry i średnicy min. 3 cm  do zamocowania pod blatem oraz wykonanie otworu w rogu blatu na „wyprowadzenie kabli  i zabezpieczenie go odpowiednim „kapslem”; elementy takie, jak na rysunku nr 6
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rysunek nr 6
7. Fotel biurowy mobilny
Wymiary i wzór jak na rysunku nr 7. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane; tapicerka w kolorze ciemnej zieleni – konkretny rodzaj tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym. Nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna na miękkich kółkach, które nie rysują twardych powierzchni.


Funkcje fotela:

· profilowane siedzisko i oparcie

· płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
· mechanizm ruchowy CPT pozwalający na : regulację wysokości siedziska, regulację odległości siedziska od oparcia, regulację kąta nachylenia siedziska względem oparcia
Podstawowe właściwości zastosowanej tkaniny:

· odporności na ścieranie minimum 50 000 cykli Martindale

· odporność na światło 6

· odporność na tarcie 4
· odporność na piling 4

· trudnozapalność: papieros BS EN 1021-1, zapałka BS EN 1021-2
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rysunek nr 7
8. Szafka wisząca gospodarcza 1080x230x490 mm 

Wymiary szafki: szerokość 1080 mm, głębokość 230 mm, wysokość 490 mm. Szafka przygotowana do zawieszenia na ścianie.
Wygląd szafki zgodnie z rysunkiem nr 6, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Korpus i półka wewnątrz części zamykanej żaluzją wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny z płyty laminowanej o grubości 25 – 28 mm (tak, jak w przypadku szaf biurowych opisanych powyżej). Plecy szafki z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półka wewnątrz z możliwością regulacji położenia. Żaluzja aluminiowa. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV minimum  2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr 8
9. Kontener 350x500x600 mm
Wymiary całkowite szafki: szerokość 350 mm, głębokość 500 mm, wysokość 600 mm. 

Wygląd szafki zgodnie z rysunkiem nr 9, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Korpusy, fronty i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Blat na szafce wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm. Plecy szafki z płyty meblowej w kolorze korpusu. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. 
Szafka wyposażona w miękkie kółka z blokadą. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Drzwi zamykane na klucz. Drzwi prawe (jak na rysunku).
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr 9
10. Szafa 2800x400x2600 mm
Wymiary całkowite szafy: długość 2800 mm, głębokość 400 mm, wysokość 2600 mm. 

Zabudowa meblowa pełniąca funkcję biurowo-techniczno-informatyczną. Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia istniejących już tuneli i gniazd elektrycznych oraz specyfiki architektury wnętrza pomieszczenia ważne, aby Wykonawca obejrzał osobiście pomieszczenie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowania szafy oraz jej gabaryty, w konstrukcji mebla należy wziąć pod uwagę montaż szafy do ściany Wymiary, aranżacja i podział funkcjonalny szafy zgodnie z rysunkiem nr 10. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – wszystkie fronty, drzwi przesuwne zamykające szafę, półki, ścianki boczne, kontenery szuflad
· 25 - 28 mm – wieńce górny i dolny zgodnie z opisem na rysunku nr 10
Wszystkie widoczne brzegi płyt laminowanych zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm. 
Tył szafek wykonany z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm w kolorze białym. Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych, z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające, wytrzymujące obciążenie do 25 kg. Szuflady w układzie pionowym zamykane na zamek centralny. Kontenery szuflad maksymalnie wysokie, wykonane z płyty laminowanej zgodnie z powyższym opisem. Uchwyty szuflad zintegrowane z górnymi krawędziami ich frontów w kolorze aluminium. 
Cechy i właściwości mechanizmu drzwi przesuwnych:

· układ jezdny jednotorowy wykonany z aluminium,

· głębokość systemu do 40 mm,

· dopuszczalne obciążenie na jedno skrzydło min. 50 kg,

· wózek dolny i górny z łożyskiem kulkowym zamkniętym,

· cicha praca układu jezdnego,

· możliwość zablokowania położenia drzwi  w pozycji zamykającej szafę,

· tor dolny z clipem maskującym mocowanie,

· pozycjonery
Uchwyt zintegrowany z ramą aluminiową, w której osadzona zostanie płyta laminowana, służąca jako drzwi przesuwne. Wszystkie drzwi przesuwne zamykane na klucz. Półki z możliwością regulacji poziomu ich położenia.
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rysunek nr 10
Kolory laminatów i obrzeży PCV, kolor i rodzaj uchwytów w przypadku drzwi z pełnymi frontami w górnej części szafy oraz inne elementy nie ujęte w opisie, będące częściami składowymi przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.
11. Zabudowa meblowa 900x400x1850 mm

Wymiary całkowite mebla: szerokość 900 mm, głębokość 400 mm, wysokość 1850 mm.
Wygląd zewnętrzny, podział frontów, rozstawienie półek zgodne z rysunkiem nr 11, zamieszczonym poniżej. Plecy szaf  z płyty MDF lub HDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Na miejscu dostawy konieczne będzie wycięcie w plecach szafki otworu na gniazdo i wycięcie w blacie otworu na zamontowanie wpuszczanego gniazda, dostarczonego przez Zamawiającego. Półki wewnątrz szafek z możliwością regulacji ich położenia. W szafkach zamykanych pełnymi frontami umieścić po jednej półce, natomiast w części zamykanej drzwiami szklanymi dwie półki zgodnie z rysunkiem nr 11. Zabudowa meblowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Prowadnice szuflad rolkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, maksymalne obciążenie szuflady to 25 kg. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty, płyta na ścianę
· 25 – 28 mm – wieniec górny, blat na niską szafkę
Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Szafa zamykana na klucz. Front z szybą mleczną półprzeźroczystą w ramie aluminiowej wyposażonej w uchwyt. Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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rysunek nr 11
12. Szafka gospodarczo-informatyczna 1100x620x1020 mm
Wymiary całkowite mebla: szerokość 1100 mm, głębokość 620 mm, wysokość 1020 mm.
Wygląd zewnętrzny, podział frontów, rozstawienie półek zgodne z rysunkiem nr 12, zamieszczonym poniżej. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Prowadnice szuflady rolkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, maksymalne obciążenie szuflady to 25 kg. Meble wykonane z płyt meblowych fornirowanych o grubościach:

· 18 mm – korpus, półki, fronty

· 28 mm – blat
Na miejscu dostawy konieczne będzie wycięcie w blacie wąskiego otworu na wentylację i zabezpieczenie go. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Szafa zamykana na klucz. Wybarwienie forniru  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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rysunek nr 12
13. Stolik 500x800x650 mm
Wymiary całkowite stolika: szerokość 500 mm, głębokość 800 mm, wysokość 650 mm. Promień zaokrąglenia blatu R=50 mm. Wygląd zgodnie z rysunkiem nr 13, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Elementy konstrukcyjne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm zabezpieczonej listwą PCV o grubości minimum 2 mm. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm zabezpieczonej listwą PCV o grubości minimum 2 mm. 

Kolor laminatu  oraz  wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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rysunek nr 13
14. Biurko komplet 1600x1450x760 mm

Biurko o wymiarach : 1600 mm x 1450 i wysokości 760 mm, składające się z elementów stanowiących komplet. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu blatu. Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. Elementy kontenera, ściany boczne i tylna biurka, oraz  półka na klawiaturę wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w tym samym kolorze, co blat i także zabezpieczona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Prowadnice szuflad rolkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, maksymalne obciążenie szuflady to 25 kg. 

Elementy składowe biurka mają być wykonane zgodnie z rysunkiem nr 14, zamieszczonym poniżej (wymiary całkowite elementów na rysunku dodane w centymetrach).

W skład biurka wchodzą:

· element podstawowy o podanych na rysunku poniżej wymiarach, składający się z blatu o grubości 25 mm i ścianek bocznych, połączonych elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka; ścianki boczne na stopkach plastikowych, zabezpieczających element przed ewentualnym działaniem wilgoci,
· kontener mobilny na miękkich kółkach z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym o konstrukcji i wymiarach całkowitych elementu jak na rysunku nr 14,
· kontener stacjonarny do zestawienia z elementem podstawowym, wyposażony w stopki umożliwiające regulację wysokości ( + min. 15 mm) z czterema szufladami zamykanymi zamkiem, o konstrukcji i wymiarach całkowitych elementu jak na rysunku nr 14; powierzchnia blatu elementu podstawowego i kontenera stacjonarnego mają być na tym samym poziomie,
· półka na klawiaturę zamontowana w miejscu wskazanym przez użytkownika, wysuwana spod blatu na prowadnicach takich, jak szuflady,
· elastyczna osłona wiązki kabli o długości min. 2 metry i średnicy min. 3 cm  do zamocowania pod blatem oraz wykonanie otworu w rogu blatu na „wyprowadzenie kabli  i zabezpieczenie go odpowiednim „kapslem”; elementy takie, jak na rysunku nr 14
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rysunek nr 14
15. Stolik 600x700x550 mm
Wymiary całkowite stolika: szerokość 600 mm, głębokość 700 mm, wysokość 550 mm. Promień zaokrąglenia blatu R=50 mm. Wygląd zgodnie z rysunkiem nr 15, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Elementy konstrukcyjne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm zabezpieczonej listwą PCV o grubości minimum 2 mm. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm zabezpieczonej listwą PCV o grubości minimum 2 mm. 

Kolor laminatu  oraz  wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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rysunek nr 15
16. Szafa biurowa 500x360x1850 mm

Wymiary  szafy: szerokość 500 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm.
Wygląd zewnętrzny szafy, podział frontów, równomierne rozstawienie półek zgodne z rysunkiem nr 16, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Plecy szaf  z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki z możliwością regulacji ich położenia. Szafa biurowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi w dolnej części szafy zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. 

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 – 28 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Szafa zamykana na klucz. Prawe lub lewe drzwi do ustalenia z Zamawiającym.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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rysunek nr 16
17. Nadstawka 800x360x600 mm 

Wymiary szafki: szerokość 800 mm, głębokość 360 mm, wysokość 600 mm. Szafka przygotowana do zawieszenia na ścianie.

Wygląd szafki zgodnie z rysunkiem nr 17, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Korpus oraz półka wewnątrz wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Plecy szafki z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półka wewnątrz z możliwością regulacji położenia. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV minimum  2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. 

Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr 17
18. Nadstawka 500x360x600 mm 

Wymiary szafki: szerokość 500 mm, głębokość 360 mm, wysokość 600 mm. Szafka przygotowana do zawieszenia na ścianie.

Wygląd szafki zgodnie z rysunkiem nr 18, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Korpus oraz półka wewnątrz wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Plecy szafki z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półka wewnątrz z możliwością regulacji położenia. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV minimum  2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Prawe lub lewe drzwi do ustalenia z Zamawiającym.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr 18
19. Szafa 4xdrzwi 800x360x1850 mm

Wymiary  szafy: szerokość 800 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm
Wygląd zewnętrzny szafy, podział frontów oraz organizacja wewnątrz zgodne z rysunkiem nr 19, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Plecy szafy  z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. Szafa biurowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 – 28 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. 
Uchwyty metalowe w kształcie łuku o długości 160 mm. Szafa zamykana na klucz.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr 19

20. Odbojnik na ścianę 1000x360x18 mm 

Wymiary odbojnika: długość 1000 mm, wysokość 360 mm, grubość 18 mm.

Wygląd odbojnika zgodnie z rysunkiem nr 20, zamieszczonym poniżej (wymiary na rysunku podane w centymetrach). Element wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano element. W komplecie elementy niezbędne do montażu na ścianie i „kapsle” maskujące śruby. Kolor laminatu  do uzgodnienia z Zamawiającym.
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rysunek nr 20

V. Uwagi dodatkowe: 
· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich   wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

·  Ze względu na zwartą zabudowę meblową należy sprawdzić wymiar i przygotowanie pomieszczeń przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
· W razie potrzeby skorygować wymiary mebli tak, by tworzyły spójną konstrukcję, pasującą do istniejących warunków.
· Kompleksy szafek powinny być w miarę możliwości skręcone ze sobą, a elementy wiszące zamontowane do ściany tak, by ich użytkowanie było bezpieczne.
· Konstrukcje mebli mają być podobne do tych na ogólnych rysunkach i spełniać zasady bezpieczeństwa.

· Kolorystyka elementów nie ujęta w opisie przedmiotu zamówienia do uzgodnienia            z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzorniki  laminatów, farb, lakierów do fornirów i tkanin.
· Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ul. Armii Krajowej 21. 
· Materiały, z jakich będą wykonane meble muszą posiadać atesty BHP, dopuszczające je do obrotu.
· Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli na miejsce                      do użytkownika wraz z montażem.
· W przypadku dostarczenia wadliwego lub nie zgodnego ze specyfikacją towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.
· Szczegółowe warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy załączonym             do niniejszej SIWZ.
· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 2 lata.
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