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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
I. Zestawienie ilościowe wyposażenia meblowego:

	L.p.
	Nazwa wyposażenia meblowego
	Ilość sztuk

	1
	Biurka komputerowe; wzór 1
	183

	2
	Biurka komputerowe; wzór 2
	2

	3
	Fotele do biurek
	187

	4
	Biurko prowadzącego
	18

	5
	Fotel dla prowadzącego
	18

	6
	Kontenerek do biurka dla prowadzącego
	18

	7
	Szafa laboratoryjna; wzór nr 1
	9

	8
	Szafa laboratoryjna; wzór nr 2
	7

	9
	Szafa laboratoryjna; wzór nr 3
	3

	10
	Szafa laboratoryjna; wzór nr 4
	2

	11
	Szafka pod urządzenie wielofunkcyjne
	1

	12
	Szafka pod urządzenie do szybkiego prototypowania
	1

	13
	Szafka pod urządzenie do digitalizacji obiektów
	1

	14
	Kontenerki do biurek
	23

	15
	Stół laboratoryjny; wzór nr 1
	12

	16
	Stół laboratoryjny; wzór nr 2
	3

	17
	Stół laboratoryjny; wzór nr 3a
	6

	18
	Stół laboratoryjny; wzór nr 3b
	2

	19
	Stół laboratoryjny; wzór nr 3c
	4

	20
	Gablota ścienna
	18

	21
	Krzesła obrotowe z regulacją wysokości
	30

	22
	Rama ścienna
	2

	23
	Krzesła z regulacją wysokości
	60

	24
	Biurko laboratoryjne
	2

	25
	Krzesła dydaktyczne z blatem
	100

	26
	Biurko; wzór nr 1
	94

	27
	Krzesło biurowe obrotowe; wzór nr 1
	95

	28
	Szafa biurowa; wzór nr 1
	43

	29
	Szafa biurowa; wzór nr 2
	91

	30
	Szafa biurowa; wzór nr 3
	40

	31
	Szafa biurowa; wzór nr 4
	44

	32
	Stolik kawowy
	4

	33
	Krzesło biurowe obrotowe; wzór nr 2
	7

	34
	Krzesło stacjonarne; wzór nr 1
	74

	35
	Kontener mobilny z szufladami
	8

	36
	Biurko; wzór nr 2
	4

	37
	Szafka na urządzenia biurowe
	1

	38
	Komplet szafek gospodarczych
	2

	39
	Przewijak
	1

	40
	Krzesło stacjonarne; wzór nr 2
	1

	41
	Biurko; wzór nr 3
	2

	42
	Stół konferencyjny; wzór nr 1
	24

	43
	Stół prezydialny
	2

	44
	Stanowisko audytoryjne sklejka
	100

	45
	Stanowisko stacjonarne
	25

	46
	Stanowisko prowadzącego
	1

	47
	Stół umożliwiający montaż złączy AV przeznaczonych do obsługi wideokonferencji
	1

	48
	Krzesło stacjonarne; wzór nr 3
	25

	49
	Zabudowa meblowa portierni - zestaw
	1

	50
	Szafa na klucze
	1

	51
	Szafa ubraniowa dla niepełnosprawnych
	1

	52
	Szafka metalowa pracownicza
	4

	53
	Sofa narożna
	3

	54
	Sofa 2-osobowa z podłokietnikami
	1

	55
	Stoły kreślarskie z prowadnicami i lampami wraz z miejscem na pracę przy komputerze
	60


II. Opis poszczególnych elementów wyposażenia meblowego:

1. Biurka komputerowe; wzór nr 1
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Biurka o wymiarach: 700 mm x 1000 mm, wysokość 760 mm. Wzór jak na rysunku 1. 

Blaty wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubości 25 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu. Kolorystyka laminatów do uzgodnienia z Zamawiającym. Ściany boczne i tylne biurek wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm w tym samym kolorze, co blat i także zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

2. Biurka komputerowe; wzór nr 2

Biurka komputerowe o następujących cechach:
· wymiary biurka (szer. x gł. x wys. blatu) 2300x700x780 mm 

· blat wykonany z laminatu HPL o grubości minimalnej 25mm z okleiną PCV 2mm, obrzeże proste
· pod blatem wysuwana półka na klawiaturę oraz półka na stację roboczą (szer. x gł. x wys. : 400x350x115 mm)
· stelaż/konstrukcja biurka metalowa z profilu stalowego

· biurko powinno posiadać przepusty wykonane z półki na stację roboczą, umożliwiające przeprowadzenie okablowania do myszy, klawiatury i monitora

· minimalne obciążenie dopuszczalne biurka: 120 kg
3. Fotele do biurek
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Fotele obrotowe przystosowane do użytku przez osoby dorosłe. Wzór i wymiary foteli jak na rysunku 2 z uwzględnieniem tolerancji wymiarów fotela +/- 5%.

Siedzisko i oparcie foteli w całości tapicerowane. Kolor i konkretny rodzaj tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym. Minimalne wymagane właściwości tkaniny:

· odporności na ścieranie 30 000 cykli Martindale

· odporność na światło: 6

· odporność na tarcie: 4
· trudnozapalność: papieros BS EN 1021-1, zapałka BS EN 1021-2
Funkcje i właściwości fotela:

· profilowane, odporne na odkształcenie siedzisko i oparcie

· odchylane oparcie, możliwość regulacji siły oporu oparcia

· możliwość kołysania się
· możliwość blokady siedziska i oparcia w dowolnej pozycji
· regulacja wysokości siedziska i oparcia
· podstawa jezdna metalowa na kółkach

· kółka „miękkie” nie powodujące zarysowań na wykładzinach
· atest badań wytrzymałościowych

4. Biurko prowadzącego
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Biurko o wymiarach: 1400 mm x 700 mm i wysokości 760 mm, składające się z blatu, metalowych elementów konstrukcyjnych oraz blendy maskującej. Wzór biurka jak na rysunku 3.

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu blatu. Na miejscu dostawy wykonanie otworów niezbędnych do montażu urządzeń elektronicznych i sterowników dostarczonych przez Zamawiającego.

Metalowe elementy malowane proszkowo, stanowiące podstawę biurka i umożliwiające przeprowadzenie okablowania przy pomocy tunelu biegnącego pod blatem między „nogą”, a blendą maskującą.

Blenda maskująca wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu.
Kolor laminatu i elementów metalowych  do uzgodnienia z Zamawiającym.
5. Fotel dla prowadzącego
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Siedzisko i oparcie wykonane z  elastycznej, umożliwiającej cyrkulację powietrza siateczki dopasowującej się do kształtu ciała. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.  Wzór i wymiary fotela zgodnie z rysunkiem 4.

Wymiary z uwzględnieniem 5% tolerancji.

Specyfikacje:

· mechanizm ruchowy umożliwiający „bujanie” z możliwością blokady oparcia

· mechanizm ANTI-SCHOK chroniący przed uderzeniami oparcia

· regulacja wysokości oraz kąta nachylenia zagłówka
· regulacja wysokości oraz kąta nachylenia oparcia
· regulacja wysokości oraz głębokości siedziska
· regulacja wysokości oraz kąta wychylenia na boki podłokietników

· maksymalne obciążenie: 130 kg

· metalowa chromowana podstawa jezdna

· kółka: miękkie, nierysujące powierzchni twardych i wykładzin
6. Kontenerek do biurka dla prowadzącego
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Kontenerek do biurka dla prowadzącego zamykany na kluczyk o szerokości 600 mm, głębokości 600 mm i maksymalnej wysokości, pozwalającej na wsunięcie go pod „biurko prowadzącego” opisane w punkcie 3. Szafka mobilna z ruchomą półką wewnątrz i szufladą u góry. Korpus, „plecy” oraz fronty szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi płyt meblowych wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu. Prowadnice szuflady kulkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z kontenerem pełnym metalowym, maksymalne obciążenie szuflady to 25 kg. 

Wygląd kontenerka zgodnie z rysunkiem 5.

Kontenerki wykonać w sposób umożliwiający montaż drzwi (prawe lub lewe) na miejscu dostawy. 
Kolor laminatu oraz wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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7. Szafa laboratoryjna; wzór nr 1
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Szafa laboratoryjna metalowa dwudrzwiowa do przechowywania dokumentów niejawnych, posiadająca klasę "A" potwierdzoną aktualnym certyfikatem. Wyposażona jest w atestowane zamki, odpowiednie do klasy szafy. Szafa posiada metalowe półki z możliwością regulacji wysokości pokryte farbą proszkową. 

Wyposażenie: 4 półki, sejf.

Wymiary i wygląd szafy zgodnie z rysunkiem 6

Kolor lakieru do uzgodnienia z Zamawiającym.
8. Szafa laboratoryjna; wzór nr 2
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Szafa laboratoryjna dwudrzwiowa. 

Wzór zgodnie z rysunkiem 7. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej o gr. min 1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w min. dwóch punktach. Szafa ma posiadać min. cztery przestawne co 20 mm - 30 mm półki. Nośność półki min. 70 kg. 

Wymiary szafy: 1200 mm (szerokość) x 435 mm (głębokość) x 1990 mm (wysokość).

Kolor lakieru do uzgodnienia z Zamawiającym.
9. Szafa laboratoryjna; wzór nr 3
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Szafa laboratoryjna dwudrzwiowa. 

Wzór zgodnie z rysunkiem 8. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej o gr. min 1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w min. dwóch punktach. Szafa ma posiadać min. cztery przestawne co 20 mm - 30 mm półki. Nośność półki min. 50 kg. 

Wymiar szafy: 940  mm (szerokość) x 400 mm (głębokość) x 1950 mm (wysokość).

Kolor lakieru do uzgodnienia z Zamawiającym.

10. Szafa laboratoryjna; wzór nr 4
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Szafa laboratoryjna dwudrzwiowa, w górnej części przeszklona. 

Wzór zgodnie z rysunkiem 9. 

Korpus szafy wykonany z blachy o gr. min. 0,8 mm. Górne drzwi szafy przeszklone, minimum dwie półki przestawne co 20-30 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna część szafy zabudowana - drzwi wykonane z blachy, min. jedna półka przestawna co 20 mm - 30 mm.

Wymiar szafy: 800 mm (szerokość) x 435 mm (głębokość) x 1800 mm (wysokość).

Kolor lakieru do uzgodnienia z Zamawiającym.

11. Szafka pod urządzenie wielofunkcyjne
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Wymiary i wzór zgodnie z rysunkiem 10.

Korpus, front i półka wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny z płyty laminowanej o grubości 25 – 28 mm. Plecy szafki z płyty MDF lub HPL w kolorze białym o grubości 3 mm. Półka wewnątrz z możliwością regulacji położenia. Szafka wyposażona w regulowane nóżki. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV  2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Drzwi zamykane na klucz. Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń biurowych do gniazd, znajdujących się za szafką. Drzwi prawe (jak na rysunku).
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Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

12. Szafka pod urządzenie do szybkiego prototypowania
Wygląd szafki zgodnie z rysunkiem 11.
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Blat stołu wykonany ze sklejki o grubości min. 30 mm. Stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, malowany proszkowo. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Korpus i front szafki oraz półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm. Stół wyposażony w 2 szafki z drzwiczkami zamykane zamkiem typu Euro-Lock, w środku po jednej półce; między blatem a szafkami przestrzeń 120 mm - 150 mm.

Udźwig min. 100 kg.

Wymiary szafki: 1200 mm (szerokość) x 600 mm (głębokość) x 860 (wysokość).

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

13. Szafka pod urządzenie do digitalizacji obiektów
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Wygląd szafki zgodnie z rysunkiem 12.

Blat stołu wykonany ze sklejki o grubości min. 30 mm. Stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, malowany proszkowo. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Korpus i front szafki oraz półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm. Stół wyposażony w 2 szafki z drzwiczkami zamykane zamkiem typu Euro-Lock, w środku po jednej półce; między blatem a szafkami przestrzeń 120 mm.

Wymiar szafki: 600 mm (szerokość) x 600 mm (głębokość) x 860 mm (wysokość).

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

14. Kontenerki do biurek
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Kontenerki - kasetki do biurek komputerowych zamykane na kluczyk o wymiarach: szerokość 400 mm, głębokość 350 mm i wysokość 120 mm. 

Wygląd zgodnie z rysunkiem 13.

Kontenerki wyposażone w antypoślizgowe stopki.

Korpus, „plecy” oraz fronty szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi płyt meblowych wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu. Prowadnice szuflad kulkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem. 

Kolor laminatu oraz wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

15. Stół laboratoryjny; wzór nr 1
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Stół laboratoryjny – wygląd zgodnie z rysunkiem 14.

Blaty stołów wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 40 mm. 
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Stelaż wykonany z profilu zamkniętego min. 20 mm x 20 mm i min. 20 mm x 40 mm o grubości min. 1,5 mm, malowany proszkowo. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Korpus i front szafki oraz półki wykonane z blachy Szuflady zamykane na kluczyk. Obciążenie szuflad min. 80 kg. Stół o wymiarach: 1500 mm (szerokość) x 700 mm (głębokość) x 870 mm (wysokość), wyposażony z jednej strony w szafkę. Wymiary szafki: 618 mm (szerokość) x 670 mm (głębokość) x 567 mm (wysokość) z drzwiami zamykanymi zamkiem kluczowym, z drugiej strony szufladę o wymiarach 525 mm (szerokość) x 560 mm (głębokość) x 75 mm (wysokość).

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

16. Stół laboratoryjny; wzór nr 2
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Stół laboratoryjny o wymiarach: 2000 mm (szerokość) x 700 mm (głębokość) x 870 mm (wysokość).

Konstrukcja zgodnie z rysunkiem 15.

Blat stołu wykonany ze sklejki bukowej o grubości 40 mm pokrytej gumą ryflowaną. Stelaż wykonany z profilu zamkniętego 20 mm x 20 mm i 20 mm x 40 mm o grubości 1,5 mm, malowany proszkowo. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

17. Stół laboratoryjny; wzór nr 3a

Stół laboratoryjny przyścienny o następujących cechach:

· blat wykonany z laminatu HPL na podkładzie z dodatkiem żywicy fenolowej o grubości minimalnej 25mm z okleiną PCV 2mm, obrzeże proste
· pod blatem szafka o szerokości 400 mm i głębokości 500 mm z 4 zamykanymi szufladami
· stelaż/konstrukcja stołu metalowa z profilu stalowego
· korpus i front szafki metalowe
· minimalne obciążenie dopuszczalne stołu: 120 kg
· stół prosty - wymiary stołu: (szer. x gł. x wys. blatu) 2400x700x780 mm 
18. Stół laboratoryjny; wzór nr 3b

Stół laboratoryjny przyścienny o następujących cechach:

· blat wykonany z laminatu HPL na podkładzie z dodatkiem żywicy fenolowej o grubości minimalnej 25mm z okleiną PCV 2mm, obrzeże proste
· pod blatem szafka o szerokości 400 mm i głębokości 500 mm z 4 zamykanymi szufladami
· stelaż/konstrukcja stołu metalowa z profilu stalowego
· korpus i front szafki metalowe
· minimalne obciążenie dopuszczalne stołu: 120 kg
· stół prosty - wymiary stołu: (szer. x gł. x wys. blatu) 1600x700x1000 mm 
19. Stół laboratoryjny; wzór nr 3c

Stół laboratoryjny przyścienny o następujących cechach:

· blat wykonany z laminatu HPL na podkładzie z dodatkiem żywicy fenolowej o grubości minimalnej 25mm z okleiną PCV 2mm, obrzeże proste
· pod blatem szafka o szerokości 400 mm i głębokości 500 mm z 4 zamykanymi szufladami
· stelaż/konstrukcja stołu metalowa z profilu stalowego
· korpus i front szafki metalowe
· minimalne obciążenie dopuszczalne stołu: 120 kg
· stół narożny - wymiary stołu: (szer. x gł. x wys. blatu) 1700x1700x780 mm i szerokości blatu 700 mm 
20. Gablota ścienna
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Gablota ścienna do użytku wewnątrz pomieszczenia o minimalnych wymiarach 1030 mm x 980 mm, głębokość 20 mm. Wnętrze korkowe. Ramę stanowią profile aluminiowe anodowane. W komplecie dwa siłowniki gazowe, elementy mocujące gablotę do ściany oraz dwa klucze.

Gablota jednodrzwiowa z drzwiami szklanymi, przeznaczona do montażu poziomego, zamykana na klucz.

Wzór zgodnie z rysunkiem 16
21. Krzesła obrotowe z regulacją wysokości

Krzesła obrotowe na śrubie o następujących cechach:

· stelaż metalowy

· śrubowa regulacja wysokości siedziska
· nóżki antypoślizgowe

· wysokość regulowana w zakresie min. 44,0 - 61,0 cm
· siedzisko metalowe/drewniane/ze sklejki (nie pokryte żadną tkaniną) 

· udźwig min.120kg
22. Rama ścienna
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Rama do powieszenia na ścianie w pionie lub poziomie, przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczenia. 

Rozmiar minimum A1. Osłona ochronna plastikowa z powłoką antyodblaskową. Rama wykonana z aluminium z systemem zatrzaskowym.

W komplecie elementy mocujące ramę do ściany.

Wzór zgodnie z rysunkiem 17.


23. Krzesła z regulacją wysokości 

Krzesła obrotowe na śrubie o następujących cechach:

· stelaż metalowy

· śrubowa regulacja wysokości siedziska
· nóżki antypoślizgowe

· wysokość regulowana w zakresie min. 44,0 - 61,0 cm
· siedzisko metalowe/drewniane/ze sklejki (nie pokryte żadną tkaniną) 

· udźwig min.120kg
24. Biurko laboratoryjne (=poz.1)
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Biurko o wymiarach: 700 mm x 1000 mm, wysokość 760 mm. Wzór jak na rysunku 18. 

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu. Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym. Ściany boczne i tylne biurka wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm w tym samym kolorze, co blat, zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

25. Krzesła dydaktyczne z blatem
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Krzesła dydaktyczne z miękkimi tapicerowanymi siedziskami i oparciami. Wzór krzeseł oraz wymiary z tolerancją 5% takie, jak na rysunku 19.

 Konstrukcje krzeseł oparte na ramach metalowych chromowanych.
Krzesła wyposażone w drewniane pulpity zamocowane na podłokietnikach wykonanych z tworzywa sztucznego. 

Podłokietnik i pulpit montowane tak, by możliwy był ich demontaż bez użycia dodatkowych narzędzi. 

Minimalne wymagane właściwości tkaniny:
· odporności na ścieranie 30 000 cykli Martindale

· gramatura 230 g/m2
· trudnozapalność: papieros BS EN 1021-1, zapałka BS EN 1021-2
Kolorystyka, konkretny wzór  i rodzaj użytych materiałów do konsultacji z Zamawiającym.

26. Biurko; wzór nr 1
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Biurko, składające się z elementów zgodnie z załączonym rysunkiem 20, stanowiących komplet pod nazwą „biurko; wzór nr 1”. 

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm. 

Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu blatu. Elementy kontenera, ściany boczne i tylna biurka, oraz  półka na klawiaturę wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w tym samym kolorze, co blat i także zabezpieczona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu. Prowadnice szuflad rolkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające.

W skład biurka wchodzą:

· element podstawowy o podanych na rysunku wymiarach, składający się z grubego blatu i ścianek bocznych, połączonych elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka; ścianki boczne na stopkach plastikowych, 
· kontener mobilny na miękkich kółkach z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym,

· półka na klawiaturę zamontowana w miejscu wskazanym przez użytkownika, wysuwana spod blatu na prowadnicach takich, jak szuflady,

· elastyczna osłona wiązki kabli o długości min. 2 metry i średnicy min. 3 cm  do zamocowania pod blatem oraz wykonanie otworu w rogu blatu na „wyprowadzenie” kabli  i zabezpieczenie go odpowiednim „kapslem”

27.  Krzesło biurowe obrotowe; wzór nr 1
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Wzór zgodnie z rysunkiem 21, a wymiary krzesła z tolerancją +/- 5%.

Mechanizm : Uchylny mechanizm ruchowy, umożliwiający swobodne "bujanie się" w fotelu lub jego blokadę w pozycji standardowej. Regulowana siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania. Płynna regulacja wysokości siedziska.

Podstawa Jezdna : Pięcioramienna stalowa chromowana podstawa jezdna na kółkach do powierzchni twardych i wykładzin.

Oparcie : Tapicerowane czarną elastyczną siatką, zaś w górnej części czarną ekoskórą.
Siedzisko: Miękkie, tapicerowane tkaniną membranową. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Podłokietniki : wykonane z polipropylenu (PP).
Wymagane atesty : Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania.
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28. Szafa biurowa; wzór nr 1
Wymiary  szafy: szerokość 800 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm
Wygląd zewnętrzny, podział frontów oraz organizacja wewnątrz zgodnie z rysunkiem 22.
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Część ubraniowa ma zajmować szerokość 550 mm. Plecy szaf  z płyty MDF lub HDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. Wewnątrz zamontowany drążek ubraniowy z możliwością jego wysuwania. Szafa biurowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. 

Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 – 28 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. 
Na wewnętrznej stronie skrzydła drzwi od strony ubraniowej zamontować maksymalnie duże lustro.

Szafa zamykana na klucz.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
29. Szafa biurowa; wzór nr 2
Wymiary zewnętrzne całego modułu: szerokość 800 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm.
Wygląd zewnętrzny szafy, podział frontów, równomierne rozstawienie półek zgodnie z rysunkiem 23. 
„Plecy” szafy wykonane z płyty MDF lub HDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki z możliwością regulacji ich położenia. Szafa biurowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi w dolnej części szafy zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. 

Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Szafa zamykana na klucz.

Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

30. Szafa biurowa; wzór nr 3
Regał o wymiarach: szerokość 400 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm. 
Wygląd zewnętrzny szafy, równomierny rozstaw i ilość półek zgodnie z rysunkiem 24. 
Wieńce górne i dolne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm. Boki regału oraz półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC w kolorze laminatu płyty meblowej, z której wykonano mebel. Półki z możliwością regulacji ich położenia, rozłożone tak, aby na każdej swobodnie mieścił się segregator biurowy. „Plecy” szafy wykonane z płyty MDF lub HDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Regał wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jej wypoziomowanie.
31. Szafa biurowa; wzór nr 4
Wymiary zewnętrzne całego modułu: szerokość 400 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm.
Wygląd zewnętrzny szafy, podział frontów, równomierne rozstawienie półek zgodnie z rysunkiem 25. 
„Plecy” szafy wykonane z płyty MDF lub HDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki z możliwością regulacji ich położenia. Szafa biurowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi w dolnej części szafy zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. W górnej części szafy drzwi szklane. Dopuszcza się wykonanie ramki z płyty meblowej w celu obsadzenia w niej szyby. Rodzaj szkła do ustalenia z Zamawiającym.

Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Szafa zamykana na klucz.

32. Stolik kawowy
Wymiary stolika: szerokość 650 mm, głębokość 650 mm, wysokość 650 mm. Promień zaokrąglenia blatu R=50 mm. Wygląd zgodnie z rysunkiem 26. 

Elementy konstrukcyjne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm zabezpieczonej listwą PCV o grubości minimum 2 mm. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm zabezpieczonej listwą PCV o grubości minimum 2 mm. 

33. Krzesło biurowe obrotowe; wzór nr 2

Wzór i wymiary krzesła z tolerancją 5% zgodnie z rysunkiem 27.

Siedzisko wykonane z pianki, a oparcie z  umożliwiającej cyrkulację powietrza siateczki dopasowującej się do kształtu ciała. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.  
Specyfikacje:

· mechanizm ruchowy SYNCHRO-SELF, polegający na równoczesnym ruchu oparcia i siedziska z możliwością blokady w dowolnej pozycji wychylenia

· mechanizm ANTI-SCHOK chroniący przed uderzeniami oparcia

· płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

· regulowany kąt położenia nakładek podłokietnika oraz regulacja przód/tył

· regulowana wysokość podłokietników i ich odległość od siedziska

· kółka: miękkie, nierysujące powierzchni twardych i wykładzin

· lekka, aluminiowa podstawa jezdna

· Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania 
34. Krzesło stacjonarne; wzór nr 1

Wymiary i model jak na rysunku 28.
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane skajem lub tkaniną posiadającym łatwo zmywalną powierzchnię. Konkretny rodzaj i kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym. Metalowa konstrukcja krzesła wykonana z rur chromowanych o przekroju minimum 25 mm. Nogi zakończone plastikowymi stópkami.

Podłokietniki wykonane ze sklejki bukowej
35. Kontener mobilny z szufladami

Kontener mobilny o wymiarach podanych na rysunku 29 z trzema szufladami zamykanymi na zamek centralny. 
Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi płyt meblowych wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu. Prowadnice szuflad kulkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem. Kółka z hamulcem.

36. Biurko; wzór nr 2

Biurko z profilowanym blatem o max. wymiarze zewnętrznym 1200 mm x 2200 mm, wysokość 750 mm. 

Wzór jak na rysunku 30. 

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu. Ściany boczne i tylna biurka wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w tym samym kolorze, co blat i także zabezpieczona obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

37. Szafka na urządzenia biurowe

Wymiary i wygląd szafki zgodnie z rysunkiem 31. 

Korpusy, fronty, tył i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Blat na szafce wykonany z płyty o grubości 25 mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. Szafka wyposażona w regulowane stopki. 
Drzwi samo-domykające się zamontowane na zawiasach metalowych niklowanyc. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu.

Kolorystyka laminatów oraz rodzaj uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
38. Komplet szafek gospodarczych

Wygląd i wymiary szafek zgodnie z rysunkiem 32.
Szafki stojące – wysokość z cokołem 100 mm i blatem 38 mm, to 860 mm, głębokość szafek odpowiednia do przykrycia blatem głębokości 600 mm. 
Szafki wiszące – głębokość szafek 320 mm, pozostałe wymiary zgodnie ze szkicem.    
Korpusy szafek, cokół, półki i fronty wykonane z płyty laminowanej 18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV. Tył szafek wykonany z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm w kolorze białym. Blat o grubości 38 mm wykonany z płyty laminowanej HPL zaoblonej jednostronnie, zabezpieczony od spodu papierem przeciwprężnym, a z boku obrzeżem PCV, odporny na działanie temperatury powyżej 100oC oraz zabezpieczony przed działaniem wody. 

Miejsce styku blatu ze ścianą zabezpieczone listwą przy-blatową aluminiową wraz z odpowiednimi końcówkami i łącznikami. Szuflady na prowadnicach rolkowych, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z odpowiednim kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym. Drzwi montowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech. Mechanizm drzwi uchylnych metalowy, umożliwiający zatrzymanie w dowolnej pozycji i ciche domknięcie. Wytłoczka plastikowa na sztućce w pierwszej szufladzie.

39. Przewijak

Mebel o wymiarach 750mm x 1200mm x 1000mm wykonany ze sklejki bukowej, posiadający atesty BHP. 
Konstrukcja mebla , jak na rysunku 33.

Na wyposażeniu mebla przewijak (wkład) o wymiarach 500mm x 700mm x 90mm. Usztywniony deską oraz wyposażony w specjalne kołeczki, które zapobiegają jego przesuwaniu się, pokryty bezpieczną atestowaną folią.

40. Krzesło stacjonarne; wzór nr 2

Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki bukowej zabezpieczonej lakierem bezbarwnym. 
Elementy konstrukcyjne krzesła metalowe chromowane. Produkt musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy. 

Model i wymiary krzesła zgodnie z rysunkiem 34.
41. Biurko; wzór nr 3

Komplet, składający się z blatu na nogach „technicznych” oraz mobilnej szafki wsuwanej pod ten blat. Wzór i wymiary zgodnie z rysunkiem 36. 

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu blatu. Na miejscu dostawy wykonanie otworów niezbędnych do montażu urządzeń elektronicznych i sterowników dostarczonych przez Zamawiającego. Metalowe elementy malowane proszkowo, stanowiące podstawę biurka i umożliwiające przeprowadzenie okablowania przy pomocy tunelu biegnącego pod blatem. Blenda maskująca wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu.
Szafka mobilna zamykana na kluczyk z ruchomą półką wewnątrz i szufladą u góry. Korpus, „plecy” oraz fronty szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi płyt meblowych wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu. Prowadnice szuflad kulkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające. 

Szafki wykonać w sposób umożliwiający montaż drzwi (prawe lub lewe) na miejscu dostawy. 
42. Stół konferencyjny; wzór nr 1

Stół konferencyjny o wymiarach i konstrukcji zgodnie z rysunkiem 36 wykonany w całości z płyty meblowej obustronnie laminowanej lub fornirowanej o grubości minimum 36 mm. Na miejscu dostawy wykonanie otworów niezbędnych do montażu urządzeń elektronicznych dostarczonych przez Zamawiającego.

Kolorystyka oraz ewentualne korekty konstrukcyjne do uzgodnienia z Zamawiającym.

43. Stół prezydialny
Stół prezydialny o wymiarach i wyglądzie zgodnym z rysunkiem 37. Szafki znajdujące się na rysunku należy umieścić pod blatem stołu.

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu. Pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Prowadnice szuflay kulkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem z pełnym wysuwem. Wszystkie fronty samo-domykające zamykane na kluczyk. Na miejscu dostawy wykonanie otworów niezbędnych do montażu urządzeń elektronicznych i sterowników dostarczonych przez Zamawiającego. 

Kolorystyka laminatów do uzgodnienia z Zamawiającym. 
44. Stanowisko audytoryjne sklejka
Wzór stanowiska audytoryjnego zgodnie z rysunkiem 38. 

Oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o profilowanych ergonomicznych kształtach. Deski oparcia i siedziska o grubości minimum 10 mm lakierowane lakierem bezbarwnym. Mechanizm podnoszenia siedziska grawitacyjny. Konstrukcja wahadłowa mechanizmu poruszającego się na trzpieniach łożyskowanych na poliamidowych łożyskach. Zawias siedziska wykonany z profilowanego kątownika grubości 4 mm z przesuniętą osią obrotu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. 
Blokada siedziska w pozycji otwartej oparta o trzpień grubości Ø 11mm z tłumikiem. Nie dopuszcza się zastosowania mechanizmu sprężynowego.


Konstrukcja nośna stalowa. Podstawowe elementy konstrukcji nośnej wykonane z rur o przekroju prostokątnym 60 x 30 x 2 mm. Mocowanie konstrukcji do podłoża przy pomocy płaskowników. 

Stolik do pisania - wykonanie materiałowe:

· płyta laminowana o grubości min. 18 mm; kolor taki jak elementy ze sklejki
· krawędzie półki zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm w kolorze elementów ze sklejki

· mocowanie stolika w sposób zapewniający po otwarciu przestrzeń pomiędzy krawędzią stolika, a powierzchnią pionową oparcia, nie większą niż 5mm

Mechanizm składania stolika – dźwigniowy. Nie dopuszcza się zastosowania mechanizmu sprężynowego. Wykonanie materiałowe:

· kątowniki i płaskowniki połączone podwójnie zgrzewanymi dźwigniami

· połączenia nitowane, z zastosowaniem podkładek poliamidowych

· blokada w dwóch skrajnych położeniach

· konstrukcja umożliwiająca samoczynne podnoszenie i opuszczanie stolika, oraz bezpieczne opuszczanie przez siedzącego zajmowanego miejsca

· metalowa konstrukcja ma zapewniająca bezpieczne użytkowanie stolika przy obciążeniu do 90kg

· blokada w dwóch skrajnych położeniach winna być realizowana przez wzajemne usytuowanie odpowiednio wyprofilowanych dźwigni.


Planując ustawienie stanowisk audytoryjnych należy zwrócić uwagę na to, aby przed pierwszym rzędem siedzisk umieścić rząd składanych stolików, takich jak przy pozostałych stanowiskach. W miejsce oparcia stanowiska zamontować osłonę w postaci półki o wymiarach takich jak oparcie, wykonanej z płyty wiórowej laminowanej grubości 18mm. W ostatnim rzędzie należy zrezygnować ze stolika mocowanego do tylnej części oparcia.

Wymiary stanowiska, w tym siedzisk i stolików, należy dostosować do części architektonicznej projektu.

Certyfikaty:

· atest higieniczny wyrobu,

· atest wytrzymałościowy,

· badania akustyczne fotela,

· atest na trudnopalność półki, 
· atest na trudnopalność i toksyczność formatek lakierowanych
45. Stanowisko stacjonarne 
Krzesła dydaktyczne z miękkimi tapicerowanymi siedziskami i oparciami. Wzór krzeseł oraz wymiary z tolerancją 5% takie, jak na rysunku 39.

 Konstrukcje krzeseł oparte na ramach metalowych chromowanych.
Krzesła wyposażone w drewniane pulpity zamocowane na podłokietnikach wykonanych z tworzywa sztucznego. Podłokietnik i pulpit montowane tak, by możliwy był ich demontaż bez użycia dodatkowych narzędzi. 

Minimalne wymagane właściwości tkaniny:
· odporności na ścieranie 30 000 cykli Martindale

· gramatura 230 g/m2
· trudnozapalność: papieros BS EN 1021-1, zapałka BS EN 1021-2
Kolorystyka, konkretny wzór  i rodzaj użytych materiałów do konsultacji z Zamawiającym.

46. Stanowisko prowadzącego 

Komplet, składający się z blatu na nogach „technicznych” oraz mobilnej szafki wsuwanej pod ten blat. Wzór i wymiary zgodnie z rysunkiem 40. 

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu blatu. Na miejscu dostawy wykonanie otworów niezbędnych do montażu urządzeń elektronicznych i sterowników dostarczonych przez Zamawiającego. Metalowe elementy malowane proszkowo, stanowiące podstawę biurka i umożliwiające przeprowadzenie okablowania przy pomocy tunelu biegnącego pod blatem. Blenda maskująca wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu.
Szafka mobilna zamykana na kluczyk z ruchomą półką wewnątrz i szufladą u góry. Korpus, „plecy” oraz fronty szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi płyt meblowych wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze laminatu. Prowadnice szuflady kulkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające. Szafki wykonać w sposób umożliwiający montaż drzwi (prawe lub lewe) na miejscu dostawy. 
47. Stół umożliwiający montaż złączy AV przeznaczonych do obsługi wideokonferencji 

Stół konferencyjny o wymiarach i konstrukcji zgodnie z rysunkiem 41, wykonany w całości z płyty meblowej obustronnie laminowanej lub fornirowanej o grubości minimum 36 mm. Na miejscu dostawy wykonanie otworów niezbędnych do montażu urządzeń elektronicznych dostarczonych przez Zamawiającego.

Kolorystyka oraz ewentualne korekty konstrukcyjne do uzgodnienia z Zamawiającym.

48. Krzesło stacjonarne; wzór nr 3 
Krzesła dydaktyczne z siedziskami i oparciami z lakierowanej sklejki bukowej. 

Sklejka o grubości minimum 7 mm. 

Wzór krzeseł oraz wymiary z tolerancją +/- 5% takie, jak na rysunku 42.

 Konstrukcje krzeseł oparte na ramach metalowych chromowanych.
Krzesła wyposażone w pulpity ze sklejki takiej jak siedziska i oparcia zamocowane na podłokietnikach wykonanych z tworzywa sztucznego. 

Podłokietnik i pulpit montowane tak, by możliwy był ich demontaż bez użycia dodatkowych narzędzi. 

49. Zabudowa meblowa portierni - zestaw
Zabudowa meblowa portierni składająca się z elementów o wymiarach i wyglądzie zgodnym z rysunkiem 43. Trzy szafki znajdujące się na rysunku należy umieścić pod dłuższym blatem, pozostawiając przerwę między szafkami na wsunięcie fotela biurowego. Czwarta szafka będzie elementem wolnostojącym. Blat o wymiarach 1000 mm x 2000 mm będzie zamocowany na murku.

Blaty o grubości 38 mm wykonany z płyty laminowanej HPL, zabezpieczonej od spodu papierem przeciwprężnym, a z boku obrzeżem PCV o grubości minimum 3 mm w tym samym kolorze, co laminat blatu odporny na działanie temperatury powyżej 100oC oraz zabezpieczony przed działaniem wody. 

Prowadnice szuflad kulkowe. 

Szuflady   zabezpieczone przed wypadnięciem z pełnym wysuwem. Wszystkie fronty samo-domykające zamykane na kluczyk. Szafki na stópkach umożliwiających wypoziomowanie mebli. Na miejscu dostawy wykonanie otworów niezbędnych do montażu urządzeń elektronicznych i sterowników dostarczonych przez Zamawiającego. 

50. Zabudowa meblowa portierni - zestaw
Wymiary i wygląd szafy zgodnie z rysunkiem 44.
Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – front, kontenery, cokoły

· 25 - 28 mm – wieniec górny, dolny, boki

Wszystkie widoczne brzegi płyt laminowanych zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze identycznym jak laminaty, z których wykonane są meble. Żaluzja meblowa w kolorze aluminiowym zamykana na klucz. Wewnątrz części zamykanej żaluzją umieścić maksymalnie dużo haczyków na klucze. Szuflady w dolnej części szafy na prowadnicach metalowych kulkowych z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające również zamykane na klucz.       Elementy nie ujęte w opisie, będące częściami składowymi 
przedmiotu zamówienia są do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

51. Szafa ubraniowa dla niepełnosprawnych
Wymiary i wzór szafy zgodnie z rysunkiem 45.
Plecy szafy wykonane z płyty MDF lub HDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półka wewnętrzne z możliwością regulacji położenia. Wewnątrz zamontowany drążek ubraniowy z możliwością jego opuszczania za pomocą pantografu. Szafa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 – 28 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Szafa zamykana na klucz.
52. Szafka metalowa pracownicza
Wzór mebla zgodnie z rysunkiem 46. Szafka zamykana na klucz o wymiarach: szerokość 1200 mm, wysokość 1800 mm, głębokość 500 mm. Element czterokomorowy; szerokość komór 300 mm. Szafy wykonane z blachy zimnowalcowanej, spawanej punktowo. Drzwi szaf posiadają otwory wentylacyjne. Każda komora posiada półkę, drążek z haczykami na ubrania, plastikowy wizytownik przyklejany do drzwi oraz lusterko.

Elementy metalowe malowane proszkowo. Kolor lakieru do uzgodnienia z Zamawiającym.

53. Sofa narożna
 Konstrukcja zbudowana na drewnianym stelażu, na którym zamocowane są elastyczne pasy oraz sprężyny faliste. Oparcie i podłokietniki w kształcie klina, wykonane z twardej pianki, a siedzisko z boneli o grubości 120 mm. 
Nogi metalowe, malowane proszkowo na plastikowych stopkach. Wysokość siedziska od podłogi 430 mm. Wzór i wymiary jak na rysunku 47. 

Kolorystyka oraz rodzaj tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

54. Sofa 2-osobowa z podłokietnikami
 Konstrukcja zbudowana na drewnianym stelażu, na którym zamocowane są elastyczne pasy oraz sprężyny faliste. Oparcie i podłokietniki w kształcie klina, wykonane z twardej pianki, a siedzisko z boneli o grubości 120 mm. 
Nogi metalowe, malowane proszkowo na plastikowych stopkach. Wysokość siedziska od podłogi  430 mm. Wzór i wymiary jak na rysunku 48. 

Kolorystyka oraz rodzaj tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

55. Stoły kreślarskie z prowadnicami i lampami wraz z miejscem na pracę przy komputerze
Parametry techniczne i osprzęt:

· Wymiary zewnętrzne stołu (szer. x gł. x wys. blatu )1300x600x790 mm +/- 5%  

· Blat składający się z dwóch części - część płaska o wymiarach 600x600mm +/- 5% służąca do pracy przy komputerze oraz część kreślarska z deską kreślarską o regulowanym kącie nachylenia w zakresie 0 - 30 stopni.

· Deska kreślarska służąca do pracy na formacie A2 oraz wyposażona w prowadnice kreślarskie

· Pod blatem ma się znajdować wysuwana półka na klawiaturę oraz półka umożliwiająca wstawienie komputera o wymiarach (długość x szerokość x wysokość) 400x350x115mm, zapewniając odpowiednie chłodzenie

· W dolnej części stołu ma znajdować się półka (o wymiarach minimalnych szerokość x głębokość x wysokość 260x460x460mm), którą można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi 

· Na płaskiej części blatu ma znajdować się uchwyt na monitor w standardzie VESA 75x75 i 100x100 do mocowania monitora LCD 24” i nośności minimalnej 7kg. Uchwyt musi być połączony na stałe ze stelażem stołu. Uchwyt musi zapewniać regulację wysokości monitora oraz posiadać regulowane ramię na którym będzie mocowany monitor. 

· Stół ma być wyposażony w lampę kreślarską połączoną na stałe z konstrukcją stołu. Lampa musi znajdować się w obrysie stołu. Lampa ma zawierać wymienne źródło światła typu LED o mocy maksymalnej 6W i minimalnym strumieniu światła 500 lm.
· Stół musi posiadać przepusty na kable do lampy, klawiatury, myszy, manipulatora 3D, monitora zapewniające przeprowadzenie kabli w obrysie stołu.

· Stelaż/konstrukcja stołu metalowa z profilu stalowego minimum 35x35mm, malowanego farbą epoksydową

· Elementy blatu oraz półki wykonane z blatu laminowanego HPL o grubości 18mm z okleiną PCV 2mm; obrzeże proste
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