Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/DK-39/15

Zadanie 1.

Kolorowa drukarka sieciowa A3 w technologii LED z automatycznym drukiem dwustronnym dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN.
Zadanie 2.

Komputer przenośny (1 szt.) i tablet (2 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN. 
Zadanie 3.

Dyski twarde do macierzy (11 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN. 

Zadanie 4.

Komputer wysokowydajny typu desktop z monitorem – 2 kpl. dla Instytutu Maszyn Cieplnych
Zadanie 5.

Kabel skrętka UTP kat. 5e 305m, wtyk RJ45 100szt., osłonka RJ45 100 szt., Listwa zasilająca 7gn. + RJ45 1,5m , przedłużacz elektryczny 3gn. z uz. 10m, 2 rutery bezprzewodowe klasy 802.11ac dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Zadanie 6.

Laptop (2 szt.), dysk przenośny (2 szt.) i pendrive (2 szt.) dla Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.

Zadanie 7.

Router wifi i karty wifi dla Wydziału Elektrycznego
Zadanie 8.

Komputer PC z monitorem LED i oprogramowaniem biurowym dla Wydziału Elektrycznego.
Zadanie 9.

Komputer personalny stacjonarny x 2 szt. dla Wydziału Elektrycznego.

Zadanie 10.

Monitor LED  x 2 szt. dla Wydziału Elektrycznego.
Zadanie 11.

Komputer przenośny z oprogramowaniem, komputer stacjonarny, monitor, wielofunkcyjna karta cyfrowej akwizycji danych pomiarowych i karta wejść/wyjść cyfrowych z optoizolacją do „Stanowiska do szybkiego prototypowania i badania cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych” dla Wydziału Elektrycznego.
Zadanie 12.

Oprogramowanie ANSYS licencja Kampus dla Wydziału Elektrycznego.
Zadanie 13.

Komputer PC z monitorem LED, urządzeniem wielofunkcyjnym i oprogramowaniem biurowym dla Wydziału Elektrycznego.

Zadanie 14.

Komputer - Stacja obliczeniowa do modelowania CFD dla Instytutu Maszyn Cieplnych.
Zadanie 15.

Komputer z podstawowym oprogramowaniem dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.
Zadanie 16.
Komputer stacjonarny (1 szt.) oraz komputer stacjonarny z monitorem (1 szt.) dla Wydziału Budownictwa.
Zadanie 17.
Laptopy (3 szt.) dla Wydziału Budownictwa.

Zadanie 1.

Kolorowa drukarka sieciowa A3 w technologii LED z automatycznym drukiem dwustronnym dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN.
Zastosowana technologia LED

Wydruk dwustronny dupleks

Prędkość drukowania

 A4 czarno-białe i kolor - 35 str/min

 A4 czarno-białe i kolor - 20 str/min

Czas wydruku pierwszej strony czarno-białej i kolorowej: 9,5 s

Rozdzielczość wydruku czarno-białego i kolorowego: 1200 x 1200 dpi

Wymiary nie większe niż (szerokość/głębokość/wysokość): 45/56/36 cm

Masa nie większa niż 40 kg

Wbudowany wyświetlacz statusu LCD

Obsługiwane przez drukarkę języki: PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, PCL XL 3.0, PDF 1.8

Obsługa nośników: koperty, papier zwykły, papier plakatowy

Rozmiary nośników: A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),  B5 (176 x 250 mm),  B4 (250 x 353 mm),  A6 (105 x 148 mm)

Maksymalna długość nośnika w trybie wydruku banera : 1320 mm

Rozmiary obsługiwanych kopert:


DL (110 x 220 mm), 


Com-10 (105 x 241 mm), 


C5 (162 x 229 mm), 


C4 (229 x 324) mm

Dopuszczalna gramatura nośników: 64 - 256 g/m2

Podajniki nośników:

 1 x 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2 – A3, dopuszczalna gramatura: 64-256 g/m2
 1 x 300 arkuszy o gramaturze 80g/m2 – A3, dopuszczalna gramatura: 64-220g/m2
Pojemność tac wyjściowych min.: 250 arkuszy

Minimalna ilość zainstalowanej pamięci: 256 MB

Praca w sieci przewodowa:

  Interfejs: 1 x sieć - Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45;

  Serwer wydruków - wewnętrzny

  Protokół komunikacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet

  Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 3, HTTPS

  Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:


Secure Print,


SSL,


TLS,802.1x,


filtrowanie IP,


filtrowanie adresow MAC

Zgodność z normami: IEEE 802.1x

Możliwość bezpośredniego druku z USB:

Połączenia USB:


1 x Hi-Speed USB – 4-pin USB typ B; 


1 x Hi-Speed USB - 4-pin USB typ A

Dołączone standardowo materiały eksploatacyjne (minimalna wydajność)


1 x Toner ( black ) - do 2500 stron ISO/IEC 19798


1 x Toner ( cyjan ) - do 2500 stron ISO/IEC 19798


1 x Toner ( magenta ) - do 2500 stron ISO/IEC 19798


1 x Toner ( yellow ) - do 2500 stron ISO/IEC 19798


1 x bęben ( black ) - do 30000 stron


1 x bęben ( cyjan ) - do 30000 stron


1 x bęben (magenta ) - do 30000 stron


1 x bęben ( yellow ) - do 30000 stron

Zasilanie: AC 230 V,  50/60 Hz

Zużycie energii w typowe trybie aktywności nie większe niż: 700W

Zużycie energii w maksymalne nie większe niż: 1400W

Wymagana współpraca z systemami operacyjnymi:


Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP


Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional 
x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 
x64 Edition, Microsoft Windows Vista (wersje 64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft 
Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition

Zakres temperatury pracy: 10 - 32 stopni C

Dopuszczalna wilgotność: 20 - 80%

Maksymalna emisja dźwięku w czasie pracy: 52 dBA

Maksymalna emisja dźwięku w stanie czuwania: 32 dBA

Maksymalna emisja dźwięku w trybie oszczędzania energii: poziom tła

Gwarancja: 3 lata gwarancji producenta 

Dodatkowo komplet oryginalnych tonerów producenta drukarki (czarny + kolor) na minimum 10 000 stron A4 zgodnie z ISO/IEC 19798 

Zadanie 2.

Komputer przenośny (1 szt.) i tablet (2 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN. 

Gwarancja na cały przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące.
1.  Komputer przenośny (laptop - 1 szt). o parametrach, z których każdy jest nie gorszy niż
    parametr wyspecyfikowany poniżej:
-   Procesor: 

◦  64 bitowy, zgodny z architekturą x86, 

◦  min. dwa rdzenie, wykorzystywany w notebookach,

◦  z obsługą:  HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, AES-NI, Turbo Boost technology 2.0, Virtualization technology (VT-x, VT-d),
◦  Average CPU Mark min. 3900,

◦  Cinebench R11.5 CPU min. 3.20,
◦  3Dmark min. 3400.
-     Pamięć RAM min. 16GB, DDR3, 1600 MHz.
-     Wyświetlacz: 

◦  Matowy (non-glare), LED,
◦  17.3” o rozdzielczości 1920 x 1080 
-   Dysk twardy min. 960 GB SSD

-   Napęd optyczny DVD+/-RW DL
-   Karta graficzna: dedykowana, min. 2048 MB GDDR3 (pamięć własna) oraz zintegrowana
-   Zintegrowana kamera HD 720p.
-   Bezprzewodowa karta sieciowa Wi-Fi 802.11 b/g/n. 
-   Wbudowany moduł Bluetooth.
-   Obsługa technologii Wireless Display.
-   Zintegowana karta dzwiękowa stereo.
-   Wbudowane głośniki (min. 2x1,5W JBL).

-   Wydzielona klawiatura numeryczna.

-   Inteligentny panel dotykowy i klawiatura AccuType

-   obsługa OneKey Recovery
-   Rodzaje wyjść / wejść:  
◦  przynajmniej 1x USB 3.0 i 2x USB 2.0,

◦  1x VGA (D-sub),
◦  1x HDMI,

◦  1x RJ-45 (LAN),
◦  czytnik kart pamięci SD/MMC,
◦  gniazdo słuchawkowe.

      -   Akumulator: 4-ro komorowy
-   System operacyjny: Microsoft Windows 8.1 PL (64-bit).

-   Wymiary: wysokość: 25–30 mm / szerokość: 410-420 mm / głębokość: 280-285 mm.

-   Waga: nie więcej niż 3 kg razem z baterią.

-   Kolor: ciemny, stonowany

-   Dołączone akcesoria: zasilacz, bateria (podstawowa).

2.  Tablet (2 szt.) o parametrach, z których każdy jest nie gorszy niż parametr wyspecyfikowany poniżej:
· Procesor : 64-bitowy, osmiordzeniowy, stosowany w urządzeniach mobilnych, zgodny z architekurą ARM

· Zintegorwany układ: Mali-T628 MP6

· Pojemność pamięci RAM: 3GB

· Pojemność wbudowanej pamięci Flash: 16 GB

· Możliwość zainstalowania dodatkowej pamięci flash poprzez gniazdo MicroSD, obsługa do 128GB

· Wyświetlacz: przekątna 8,4 cala w technologii sAMOLED, o rozdzielczości 2560x1600(WQXGA)

· Komunikacja:  
· 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900

· 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)

· 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)

· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO
· Bluetooth 4.0 (A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP)

· USB 2.0

· ANT+
· Mobile High-Definition Link (MHL) 

· Wi-Fi Direct
· Urządzenie wyposażone w 2 kamery (przednia i tylna).

· Rozdzielczość kamery przedniej: CMOS 2.1Mpix

· Rozdzielczość kamerty tylnej: CMOS 8Mpix + lampa błyskowa.
· Czujniki: Akcelerometr, Czytnik linii papilarnych, Czujnik żyroskopowy, Czujnik geometryczny, Czujnik pola magnetycznego, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik RGB

· Technologia określania lokalizacji: GPS, Glonass, Beidou

· Format odwarzania: VIDEO: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

· Rozdzielczość odtwarzania VIDEO: WQHD (2560 x 1440), 30 klatek/sekundę

· Format odtwarzania AUDIO: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

· Czas pracy - transmisja (3G): min: 8h

· Czas pracy - odtwarzanie video: min 11h

· Czas pracy - transmisja (LTE): min 8h

· Czas pracy - transmisja (Wi-Fi): min 8h

· Czas pracy - słuchania muzyki: min 70h

· Bateria: Litowo-Jonowa o pojemności 4900mAh

· Gniazdo słuchawkowe: 3.5mm Stereo
· Wymiary i masa:

· Wysokość max. 21,3 cm

· Szerokość max.12,6 cm

· Grubość max.0,66 cm
· Masa max: 300g
Zadanie 3.

Dyski twarde do macierzy (11 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN. 

Gwarancja: min. 5 lat.
1.  Dyski twarde (11 sztuk) do macierzy dyskowej IBM DS-3200:
Hitachi  2TB  SATA  3 Gbps HGST HUS724020ALA640
Konkretny typ i model dysku twardego wymagany jest ze względu na poprawną pracę całej macierzy dyskowej - w docelowej macierzy dyskowej znajdują się już dyski w/w typu.

Zadanie 4.

Komputer wysokowydajny typu desktop z monitorem – 2 kpl. dla Instytutu Maszyn Cieplnych
SPECYFIKACJA - KOMPUTERA PRZENOŚNEGO (ilość zestawów: 2 kpl.)

Klasa komputera: desktop
Cechy wymagane:

· Procesor: co najmniej 4 rdzenie z technologią zapewniającą automatyczne zwiększenie częstotliwości taktowania procesora w sytuacji kiedy wymagana jest większa moc obliczeniowa, 64bit, taktowanie procesora minimum 3.6 GHz, pamięć podręczna L3 co najmniej 8 MB, CPU Mark min. 10200 pkt, kompatybilny z przetwornikami NI

· Pamięć zainstalowana: min. 8 GB, min.DDR3, min (1600 Mhz)

· Dysk twardy: pojemność minimum 1 TB, SATA,

· Karta graficzna: niezintegrowana, zapewniająca parametry FullHD z własną pamięcią GDDR5 o pojemności nie mniejszej niż 2GB, osiągi - min. 4000 pkt w 3DMark 2013

· Karta dźwiękowa: zgodny z High Definition Audio

Wbudowane urządzenia komunikacyjne:

· LAN 1Gbps

Złącza urządzeń zewnętrznych:

· wyjścia video: VGA: D-sub, HDMI,

· USB: minimum 1x port USB 3.0 oraz minimum 2x port USB 2.0

· 1x wyjście słuchawkowe, 1x wejście mikrofonowe stereo

· Oprogramowanie zainstalowane:

· zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 64bit PL

Urządzenia peryferyjne:

· monitor LCD – dane techniczne:

· przekątna ekranu – min. 27”,

· proporcje ekrany – 16:9,

· typ matrycy – LED,

· czas reakcji – maksymalnie 5 ms,

· wejście VGA oraz HDMI,

· mysz bezprzewodowa, „laser optical pointer”

· klawiatura - standardowa 101 klawiszy (stonowana kolorystyka C)

Gwarancja co najmniej 24 miesięcy 

Zadanie 5.

Kabel skrętka UTP kat. 5e 305m, wtyk RJ45 100szt., osłonka RJ45 100 szt., Listwa zasilająca 7gn. + RJ45 1,5m , przedłużacz elektryczny 3gn. z uz. 10m, 2 rutery bezprzewodowe klasy 802.11ac dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Gwarancja: min. 24 miesiące.
Kabel sieciowy skrętka UTP:

Typ przewodu
UTP: nieekranowana skrętka 4 parowa

Kategoria:
min.5e

Żyły:
100% miedź 

Materiał izolacji kabla:
PVC 

AWG 24

Długość:
305 metrów

Masa brutto:
min. 9 kg 

Rodzaj opakowania:
pudełko 305m


Listwa zasilająca 7-gniazdowa:

Ilość gniazd z uziemieniem: min. 5

Ilość gniazd bez uziemienia: min. 2


Ochrona sieci komputerowej – gniazda IN i OUT RJ45

Długość: min. 1,5m


Podświetlany wyłącznik sieciowy

Gwarancja:
60 miesięcy


Automatyczny bezpiecznik
       zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zasilania 230 V i wszystkich par przewodów skrętki

Zgodność z normami:
CE


System ochrony przeciwporażeniowej: 2P+Z

Przedłużacz elektryczny 230V :


Długość: min. 10m


Ilość gniazd z uziemieniem: min. 3


Norma bezpieczeństwa: PN-EN

Ruter bezprzewodowy klasy 802.11ac (2 szt.)   


Liczba anten: 2 anteny zewnętrzne


Sieć bezprzewodowa w standardzie IEEE 802.11ac

Zgodność ze standardem IEEE 802.11 a/b/g/n 
min. 1 port WAN 10/100
min. 4 porty LAN 10/100
Częstotliwość pracy: 2.4 GHz oraz 5 GHz
Funkcje:
- Web setup wizard

- QoS (Quality of Service)
- Zapora sieciowa - Network Address Translation (NAT)

- Strefa gości (guest zone)
Zabezpieczenia: WPS, WPA & WPA2
Certyfikaty: C-TICK, CE, FCC, IC



Wtyk RJ45 - 100szt.


Osłonka wtyku RJ45 - 100 szt.
Zadanie 6. 

Laptop (2 szt.), dysk przenośny (2 szt.) i pendrive (2 szt.) dla Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.

Gwarancja: minimum 36 miesięcy.

Laptop- 2 szt.

	Procesor
	min 2 rdzenie, 4 wątki, min 2.9 GHz, min. 4 MB cache, 64-bit, maks. TDP – 40 W, wbudowany układ graficzny.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4750 pkt zgodnie z testem ze strony: http://www.cpubenchmark.net.

Na potwierdzenie spełnienia SIWZ należy podać datę publikacji testu – data wykonania testu nie może być wcześniejsza niż dzień ogłoszenia postępowania przetargowego.

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane w procesorze

	Przekątna ekranu
	15,6''

	Rozdzielczość
	1920 x 1080 (HD 1080)

	Powierzchnia matrycy
	Matowa

	Technologia podświetlania
	Diody LED

	Model karty graficznej
	zintegrowana

	Zainstalowana pamięć RAM
	16 GB

	Rodzaj pamięci
	SODIMM DDR3

	Pojemność dysku
	1 TB

	Typ dysku
	HDD

	Interfejs dysku
	SATA

	Prędkość obrotowa
	5400 obr/min

	Napęd optyczny
	DVD±RW

	Komunikacja
	· LAN 10/100

· WiFi 802.11 b/g/n

· Bluetooth

	Modem WWAN/LTE
	Ready

	Gniazda rozszerzeń
	Czytnik kart procesorowych (SmartCard)

	Złącze stacji dokującej
	Tak

	Liczba portów USB
	4

	W tym USB 3.0
	2

	Porty wideo
	· 1 x VGA (15 pin D-Sub)

· 1 x Mini DisplayPort

	Czytnik kart pamięci
	Tak

	Pozostałe porty we/wy
	· 1 x Audio (Combo)

· 1 x RJ-45

	Kamera internetowa
	Tak

	Czytnik linii papilarnych
	Tak

	Dźwięk
	Wbudowane głośniki stereofoniczne wysokiej jakości (Advanced Audio)

	Pojemność baterii
	min. 56 Wh

	Liczba komór baterii
	min 6

	System operacyjny
	· Windows 7 Pro

· Windows 8.1 Pro 64-bit

	Kolor
	Ciemny

	Wysokość
	maks. 377 mm

	Szerokość
	maks. 249 mm

	Głębokość
	maks. 28 mm

	Waga
	maks. 2.5 kg

	Informacje o gwarancji
	3Y OnSite (w siedzibie zamawiającego)

	Dodatkowe
	torba na laptopa


Dysk twardy przenośny 2TB 2,5" USB 3,0 - 2 szt.

	Techniczne 

	Rodzaj dysku
	HDD, Zewnętrzny 

	Pojemność dysku 
	2 TB 

	Wielkość dysku [cale] 
	2.5 

	Interfejs 
	USB 3.0, Zgodny z USB 2.0 

	Inne 
	Automatyczne tworzenie kopii zapasowych

Możliwość zabezpieczenia dysku hasłem

Szyfrowanie sprzętowe

Zgodny z interfejsem USB 2.0 

	Fizyczne 

	Kolor 
	Ciemny

	Wysokość [mm] 
	maks. 25

	Szerokość [mm] 
	maks. 85 

	Głębokość [mm] 
	maks. 115

	Waga [g] 
	maks. 230 

	Ogólne 

	Gwarancja
	36 miesięcy 

	Załączone wyposażenie 
	Oprogramowanie do obsługi, przewód USB 


Pamięć przenośna – Pendrive - 2 szt.
	Pojemność [GB]
	256 GB

	Szybkość zapisu [MB/s]
	160 MB/s

	Szybkość odczytu [MB/s]
	230 MB/s

	Interfejs
	USB 3.0, USB 2.0

	Wspierane systemy operacyjne
	Microsoft Windows, Mac OS, Linux

	Gwarancja
	36 miesięcy


Zadanie 7.

Router wifi i karty wifi dla Wydziału Elektrycznego.
1. router wifi

	Typ
	Router bezprzewodowy wifi

	Rodzaje wyjść / wejść
	RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.

RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.0 - 1 szt.

	Obsługiwane standardy
	802.11 a/b/g/n

	Typ połączenia WAN
	Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP/L2TP/ udostępnianie łącza 3G/4G - wan failover i load balancing

	Częstotliwość pracy
	2.4GHz

	Antena
	Zewnętrzna - 3 szt.

	Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej
	do 600 Mbps

	Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej
	64/128-bit WEP
WPA2-PSK
WPA-PSK
WPA Enterprise
WPA2 Enterprise

	Udostępnianie urządzeń USB
	Serwer Samba(udostępnianie dysków)/serwer mediów/serwer druku i urządzeń wielofunkcyjnych, serwer FTP

	Dodatkowe funkcje
	usługa chmury, usługa synchronizacji, klient pobierania plików, serwer VPN

	Gwarancja 
	24 miesiące


2. karta sieciowa wifi

	Typ
	Bezprzewodowa karta sieciowa wifi

	Interfejs / typ złącza
	PCI-E

	Obsługiwany standard bezprzewodowy
	802.11a/b/g/n

	Antena
	Zewnętrzna - 3 szt.

	Częstotliwość pracy
	2,4 GHz
5 GHz

	Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej
	do 450 Mbps

	Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej
	64/128-bit WEP
WPA2-PSK
WPA-PSK
WPA Enterprise
WPA2 Enterprise

	Gwarancja 
	24 miesiące


Zadanie 8.

Komputer PC z monitorem LED i oprogramowaniem biurowym dla Wydziału Elektrycznego.
Gwarancja: min. 24 miesiące

1. Komputer PC

	Procesor
	Procesor: klasy x86, 4-rdzeniowy (4 wątkowy), min częstotliwość zegara 3,2 GHz, cache, 6 MB, maksymalny pobór mocy 84W, dodatkowe chłodzenie procesora. Uzyskuje w teście na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html min 6600 punktów

	Płyta główna
	mATX z wbudowanym LAN(10/100/1000 Mbit/s) i kartą dźwiękową , dual bios, radiator na sekcji zasilania procesora, typ obsługiwanej pamięci DDR3 1600MHz do 32 GB, 4 gniazda pamięci DIMM, 1xPCI-Express 3.0x16, 1xPCI-Express 2.0x16, 2x PCI, 4x SATA 6.0 Gb/s, 4x USB 3.0, wyjścia graficzne: VGA/DVI-D/HDMI 1.4

	RAM
	DD3 1600 MHz 4 GB x 2 kości i dual Chanel z radiatorem

	Dysk twardy
	SSD min 250 GB, SATA III, prędkość odczytu danych 535MB/s min i zapisu 370MB/s min; Cache. 256MB min + HDD 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cach

	Karta grafiki
	PCI_E 16x pamięć 4GB DDR5, szyna pamięci 256Bit, taktowanie pamięci 7000MHz,taktowanie rdzenia 1100 MHz, DirectX 12; wyjścia DVI-I, DVI-D i HDMI; Displayport, uzyskuje w teście na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php w kolumnie „Passmark G3D Mark” min 8600 punktów

	Obudowa
	ATX, gniazda USB w przednim panelu 3.0 i 2.0; 2x wentylator 120mm

	Zasilacz
	min. 600 WAT sprawność min 82% potwierdzona certyfikatem 80Plus®; filtry: przeciwzwarciowy i przeciw przeciążeniowy, złączki zasilania 6+8 pin.

	Klawiatura 
	USB w układzie polski programisty w kolorze zbliżonym do koloru obudowy 

	Mysz
	optyczna USB w kolorze zbliżonym do koloru obudowy

	CPV
	30213000-5


2. Monitor LED

	Typ matrycy 
	LED, AMVA+, matowa

	Przekątna ekranu 
	 24"

	Format obrazu 
	 16:9

	Nominalna rozdzielczość 
	 1920 x 1080 (Full HD)

	Jasność 
	 250 cd/m²

	Kontrast
	3 000:1 (statyczny)

	Czas reakcji 
	4 ms

	Kąt widzenia w poziomie/ w pionie 
	178° / 178°

	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	
	VGA (D-sub) - 1 szt.

	
	HDMI - 1 szt.

	
	DVI-D - 1 szt.

	
	Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

	
	USB 2.0 - 2 szt.

	
	USB 2.0 typ B - 1 szt.

	Głośniki
	tak

	Dodatkowe informacje
	Obrotowy ekran (pivot)

	Pobór mocy podczas pracy/spoczynku
	35W / 0,5W

	Gwarancja
	24 miesiące

	CPV
	32323100-4


3. Oprogramowanie biurowe – pakiet oprogramowania biurowego: Microsoft Office 365 University z subskrypcją 4 letnią

Zadanie 9.

Komputer personalny stacjonarny x 2 szt. dla Wydziału Elektrycznego.

Jednostka centralna: 

RJ-45
1 szt.


Moc zasilacza
300 W


Typ obudowy
Mini tower


Typ zasilacza
Wbudowany


VGA(D-SUB)
1 szt.


HDMI (Front/Tył/Ogółem)
0/1/1 szt.


System audio
Zintegrowana karta dźwiękowa


Pamięć układu graficznego
Współdzielona


USB (Front/Tył/Ogółem)
2/4/6 szt.


USB 3.0 (Front/Tył/Ogółem)
0/2/2 szt.


Gniazdo mini-jack (Front/Tył/Ogółem)
2/3/5 szt.


Kolor obudowy
Czarny


Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne i metal


Pozostałe wyposażenie
Klawiatura, mysz


Ilość kart graficznych
1 szt.


Pojemność pamięci karty graficznej
1 GB


Typ pamięci
DDR3


Interfejs napędu optycznego
S-ATA


Ilość zajętych banków
1 szt.


Szybkość transmismisji danych
1600 MT/s


Model zintegrowanego układu graficznego
HD 4600


Typ napędu optycznego
Nagrywarka DVD


Pojemność pamięci L1 (Instrukcje)
4x32 kB


Pojemność pamięci L1 (dane)
4x32 kB


Pojemność Pamięci L2
4x256 kB


Ilość rdzeni
4


Częstotliwość
3200 MHz


Typ
DDR3 SDRAM


Ilość procesorów
1 szt.


Ilość wątków
4


Pojemność Pamięci L3
6 MB


TDP
84 W


Pojemność dysku
500 GB


Interfejs
S-ATA


Raid
NIE


Typ dysku
Magnetyczny


Prędkość obrotowa
7200 obr/min


Ilość dysków twardych
1 szt.


Rodzaj modułu
DIMM


Pojemność pamięci
8 GB


Ilość banków pamięci
2 szt.


Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie
1 szt.


Karta sieciowa przewodowa
10/100/1000 Mb/s


Karta sieciowa bezprzewodowa
TAK WIFI


Czytnik kart pamięci
19 w 1


Zainstalowany system operacyjny
Brak
Klawiatura jasna (biała) pod  USB

Mysz komuterowa przewodowa pod  USB

Minimalny okres gwarancji 1 rok 

Zadanie 10.

Monitor LED  x 2 szt. dla Wydziału Elektrycznego.
Czas reakcji matrycy
5 ms


Dodatkowe informacje
Plug & Play, OSD, Energy Star, Eco Mode

Dołączone akcesoria
Zasilacz


Gwarancja
24 miesiące


Jasność
200


Kamera internetowa
Brak


Kolor główny
Czarny


Kontrast
5.x mln :1


Liczba głośników
Brak


Rozdzielczość podstawowa
1920 x 1080 (Full HD)


Standard VESA
100 x 100 mm


Typ matrycy
Podświetlenie LED


Waga
3 kg


Rozmiar  ekranu
24.x cala


Wyjścia/wejścia obrazu
D-Sub / VGA, DVI


Wyposażenie/funkcje
Kensington Lock, Regulacja kąta pochylenia

Minimalny okres gwarancji 1 rok 

Zadanie 11.

Komputer przenośny z oprogramowaniem, komputer stacjonarny, monitor, wielofunkcyjna karta cyfrowej akwizycji danych pomiarowych i karta wejść/wyjść cyfrowych z optoizolacją do „Stanowiska do szybkiego prototypowania i badania cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych”.

Gwarancja: min. 24 miesiące
1. Specyfikacja techniczna komputera przenośnego (host komputera) 

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Procesor
	Min. 2-rdzeniowy, min. 2,4 GHz, pamięć podręczna cache min. 4 MB,
osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 3900 p (opublikowany na stronie http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ)

	Dysk twardy HDD 
	1000 GB, SATA, 5400 obr/min (z podziałem na 3 partycje 400/300/300 GB)

	Pamięć RAM
	8 GB, DDR3L, 1600 MHz, z możliwością rozszerzenia do 16 GB

	Ekran LCD
	Przekątna ekranu min. 17'', WUXGA (Full HD) 1920 x 1080 pikseli (16:9)

	Typ matrycy
	matowa

	Nominalna rozdzielczość LCD
	1920 x 1080

	Ekran dotykowy
	tak

	Typ karty graficznej
	Zintegrowana, pamięć karty min. 2048 MB 

	Karta dźwiękowa
	High Definition Audio zintegrowana

	Napędy wbudowane
	Super Multi DVD+/-RW/RAM z oprogramowaniem do zapisu i odczytu 

	Urządzenia wskazujące
	TouchPad

	Klawiatura numeryczna
	Tak

	Rodzaj baterii
	Li-Ion (6 komorowa), pozwalająca na prace przez minimum 2 godziny wg deklaracji producenta

	Złącza zewnętrzne  
	1x 15-stykowe D-Sub (VGA), 1 x HDMI, 

4x USB 2.0, 2 x USB 3.0,

1x RJ-45 (LAN),

1x złącze Combo jack (wejście/wyjście audio) (mikrofon/słuchawki) 

	Karty sieciowe i łączność bezprzewodowa
	10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, karta bezprzewodowa wifi zgodna ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n, bluetooth

	Wyposażenie standardowe
	Czytnik kart pamięci (SD, SDHC, SDXC), wbudowane 2 głośniki stereo, zasilacz sieciowy, wbudowana kamera internetowa 1 mln pikseli, wbudowany mikrofon

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 PL Profesional (lub Windows 7 64-bit z darmową aktualizacją do Windows 10)

	Dodatkowe informacje o gwarancji
	min. 24 miesiące

	Wyposażenie
	akumulator, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, zasilacz

	Masa netto
	4 kg

	Elementy dodatkowe
	1. Torba dopasowana do wielkości laptopa, 

2. Mysz przewodowa laserowa (1000 dpi) z dwoma klawiszami, rolką (scroll) i kablem o długości min 1,5 m,

3. Kabel sieciowy RJ-45 (LAN) do podłączenia Internetu o długości min. 1,5 m,

4. Kabl USB min. 1,5 m


2. Specyfikacja techniczna komputera stacjonarnego (target komputera)

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Typ
	Komputer stacjonarny z możliwością podłączenia kart pomiarowych i kart we/wy. 

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

	Procesor
	Zgodny z x64 – 4-rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz, pamięć cache co najmniej 6 MB osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9100 punktów (Opublikowany na stronie http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ)

	Pamięć operacyjna
	Zainstalowane minimum 8 GB DDR3 1600 MHz z możliwością rozbudowy do min. 16 GB, min. 2 sloty wolne 

	Parametry pamięci masowej
	Min. 1000 GB SATA III 7200 obr./min. 

	Grafika
	Karta graficzna niezintegrowana z płytą główną, min. 2 GB pamięci własnej DDR3, niewspółdzielonej, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 2560x1600@60Hz 

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 

	Napęd optyczny
	Super Multi DVD+/-RW/RAM SATA 

	Karta sieciowa LAN i łączność bezprzewodowa 
	Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ 45 (zintegrowana), 

karta bezprzewodowa wifi zgodna ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n 

	Obudowa
	Obudowa stojąca, musi umożliwiać podłączenie co najmniej 4 dodatkowych kart (pomiarowych oraz we/wy) w standardzie PCI 

	Warunki gwarancji
	Co najmniej 2-letnia gwarancja 

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 x VGA i 1 x HDMI, 1 x DVI-D
- 10xUSB (4 x USB2 z przodu + 2xUSB2 i 4 x USB3 z tyłu)

- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe –z przodu i z tyłu obudowy. 

- 2 szt PS/2

-obsługa kart pamięci SD, MMC, MS, xD

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów 

USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
2. Płyta główna z chipsetem min H81, wyposażona w:

- 4 złącza DIMM z obsługą min. 16 GB pamięci RAM 1600 MHz

- sloty: 2 x PCIe, 4 x PCI wolne, 

- min 2 złącza SATA III

3. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

4. Mysz optyczna przewodowa USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) oraz przewodem o długości min. 1,5 m

	Poziom emitowanego hałasu
	Wg norm ISO 7779 i 9296

Nie więcej niż 25 dB w normalnym trybie pracy (z pracującym dyskiem, bez napędów optycznych

	Wyposażenie
	Kabel zasilający, kabel sieciowy RJ-45 (LAN) do podłączenia Internetu o długości min. 1,5 m,

kabel USB min. 1,5 m,  instrukcja obsługi, karta gwarancyjna


3. Specyfikacja techniczna monitora 24"

	Nazwa parametru
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Przekątna ekranu
	24" (61 cm)

	Panel
	TN, LED-Backlit

	Czas reakcji
	2 ms

	Kontrast statyczny/dynamiczny
	Typowy 1000 : 1; min 5 000 000 : 1 

	Jasność
	250 cd/m2 typowa

	Kąt widzenia 
	Pionowo/poziomo: 160°/170°

	Liczba wyświetlanych kolorów
	16,7 mln

	Wielkość plamki 
	0,277 mm

	Rozdzielczość fizyczna
	Fuli HD 1080p, 1920x1080

	Częstotliwość pozioma
	30 - 80 kHz

	Częstotliwość pionowa
	50-75 Hz

	Format obrazu
	16:9

	Analogowe wejście sygnału
	VGA

	Cyfrowe wejście sygnału
	DVI-D, HDMI

	Wejście słuchawkowe
	tak

	Plug & Play
	VESA DDC2B

	Parametry regulowane
	autoregulacja, jasność, kontrast, ostrość, wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, HDMI audio)

	Głośniki 
	2 x 2 W (stereo)

	Certyfikaty
	CE, CU

	Kąt nachylenia
	21° w górę; 4° w dół

	Standard VESA
	100 x 100 mm

	Kolor
	Ciemny stonowany

	Wyposażenie 
	Instrukcja obsługi, kabel D-Sub, kabel zasilający, karta gwarancyjna

	Gwarancja 
	Min. 2 lata


4. Specyfikacja techniczna wielofunkcyjnej karty cyfrowej akwizycji danych pomiarowych

	Nazwa parametru
	Wymagane właściwości

	Typ pomiaru
	Cyfrowy, częstotliwość, napięcie, enkoder kwadraturowy

	Typ złącza 
	PCI 

	System operacyjny/Target
	Windows XP, Windows 7, Windows 10, Real Time

	Kompatybilność ze środowiskiem programistycznym
	Matlab/Simulink, xPC target, LabView

	Częstotliwość próbkowania
	do 1 MS/s

	Liczba wejść analogowych
	16 kanałów niezależnych lub 8 kanałów różnicowych 

	Rozdzielczość wejść analogowych 
	16 bits

	Maksymalny zakres napięciowy

- dokładność

- czułość
	-10 V ÷ 10 V

1920 (V

112 (V

	Minimalny zakres napięciowy

- dokładność

- czułość
	-100 mV ÷ 100 mV

152 (V

6 (V

	Liczba wyjść analogowych
	2 kanały 

	Rozdzielczość wyjść analogowych 
	16 bits

	Maksymalny zakres napięciowy

- dokładność
	-10 V ÷ 10 V

1280 (V

	Minimalny zakres napięciowy

- dokładność
	-5 V ÷ 5 V

1045 (V 

	Wejścia/wyjścia cyfrowe

- rodzaj

zakres napięciowy
	24

dwukierunkowe (bidirectional), sterowane sprzętowo lub programowo

0 ÷5 V , poziomy logiczne TTL

	Wyjścia cyfrowe
	

	Wyzwalanie 
	analogowe/cyfrowe

	Szyna synchronizacji (RTSI)
	tak

	
	

	
	

	Liczba pinów we/wy
	68-pin VHDCI female


5. Specyfikacja techniczna karty wejść/wyjść cyfrowych z optoizolacją 

	Nazwa parametru
	Wymagane właściwości

	Typ karty
	Karta wejść/wyjść cyfrowych na napięcie 30V z izolacją grupową

	Typ złącza 
	PCI 

	System operacyjny/Target
	Windows XP, Windows 7, Windows 10, Real Time

	Kompatybilność ze środowiskiem programistycznym
	Matlab/Simulink, xPC target, LabView

	Częstotliwość próbkowania
	do 1 MS/s

	Liczba wejść cyfrowych
	16 kanałów z optoizolacją grupową

	Liczba wyjść cyfrowych
	16 kanałów z optoizolacją grupową

	Napięcie izolacji 
	60 V AC/DC 

	Poziom logiczny
	24 V 

	Typ wejść cyfrowych
	sterowanie sygnałem dodatnim (jedynka logiczna lub zanegowanym (zero logiczne)

	Maksymalny zakres napięciowy
	-30 V ÷ 30 

	Typ wyjść cyfrowych
	tranzystor wyjściowy z otwartym kolektorem 

	Maksymalny prąd obciążenia 

- pojedynczego wyjścia

- wszystkich wyjść
	350 mA

2,4 A

	Maksymalny zakres napięciowy
	-30 V ÷ 30 

	Sterowanie
	programowe

	Timer Watchdog
	tak

	Liczba pinów we/wy
	100-pin female 0.050 D-type


Zadanie 12.

Oprogramowanie ANSYS licencja Kampus dla Wydziału Elektrycznego.

Oprogramowanie Ansys w aktualnej wersji 14 służy do wykonywania obliczeń numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

powyższy pakiet obliczeniowy jest wiodącym oprogramowaniem, jak też w przemyśle przez projektantów.

Nabycie pakietu w ramach licencji Kampus umożliwi pracownikom naukowym Wydziału na korzystanie z następujących pakietów oprogramowania:

· ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (1 task)

· ANSYS Academic Research EM (1 task)

· ANSYS Academic Research HF (1 task)

· ANSYS Academic Research PowerArtist (1 task)

· ANSYS Academic Research RedHawk (1 task) 

· ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (5 tasks)

· ANSYS Academic Teaching EM (5 tasks)

· ANSYS Academic Teaching HF (5 tasks)

· ANSYS Academic Research HPC x10

· ANSYS Academic Research Electronics HPC x10

Zadanie 13.

Komputer PC z monitorem LED, urządzeniem wielofunkcyjnym i oprogramowaniem biurowym dla Wydziału Elektrycznego.

Gwarancja: min. 24 miesiące.
Specyfikacja do zamówienia komputera PC z monitorem LED, urządzeniem wielofunkcyjnym i oprogramowaniem biurowym

1. Komputer PC – 1 sztuka

	Procesor
	Procesor klasy x86, 4-rdzeniowy (4 wątkowy), min częstotliwość zegara 3.2 GHz, cache, 6 MB, max. pobór mocy 84W, dodatkowe chłodzenie procesora. Uzyskuje w teście na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html min 6600 punktów

	Płyta główna
	MATX z wbudowanym LAN(10/100/1000 Mbit/s) i kartą dźwiękową dual bios, radiator na sekcji zasilania procesora, typ obsługiwanej pamieci DDR3 1600MHz do 32 GB, 4 gniazda pamięci DIMM, 1xPCI Express 3.0x16, 1xPCI-Express 2.0x16, 2xPCI, 4xSATA 6.0 Gb/s, 4xUSB 3.0, wyjścia graficzne: VGA/DVI-D/HDMI 1.4

	RAM
	DDR3 1600MHz 4GB x 2 kości i dual Channel z radiatorem

	Dysk twardy
	SSD min 250 GB, SATA III, prędkość odczytu danych 535 MB/s min i zapisu 370 MB/s min; Cache. 256MB min + HDD 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cach

	Karta grafiki
	Zintegrowana z procesorem

	Obudowa
	ATX, gniazda USB w przednim panelu 3.0 i 2,0; 2x wentylator 120mm

	Zasilacz
	Min 500 WAT, sprawność min 82% potwierdzona certyfikatem 80Plus;

Filtry: przeciwzwarciwy i przeciwprzeciążeniowy, złączki zasilania 6+8pin

	Klawiatura
	USB w układzie polski programisty w kolorze zbliżonym do koloru obudowy

	Mysz
	Optyczna USB w kolorze zbliżonym do koloru obudowy

	CPV
	30213000-5

	Napędy
	Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardzie CD i DVD

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 


2. Oprogramowanie biurowe – pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office  Home Edition, na jedno stanowisko

3. Monitor LED – 1 sztuka

	Typ matrycy
	LED, AMVA+, matowa

	Przekątna ekranu
	24’’

	Format obrazu
	16:9

	Nominalna rozdzielczość
	1920 x 1080 (Full HD)

	Jasność
	250 cd/m2

	Kontrast
	3000:1 (statyczny)

	Czas reakcji
	4 ms

	Kąt widzenia w poziomie/w pionie
	178o/178o

	Rodzaje wejść/wyjść
	DC-in (wejście zasilania) – 1 szt

	
	VGA (D-sub) – 1 szt

	
	HDMI - 1 szt

	
	DVI-D - 1 szt

	
	Wyjście słuchawkowe – 1 szt.

	
	USB 2.0 – 2szt.

	
	USB 2.0 typ B –1 szt

	Głośniki
	tak

	Dodatkowe informacje
	Obrotowy ekran (pivot)

	Pobór mocy podczas pracy/spoczynku
	35W/ 0.5W

	Gwarancja
	24 miesiące

	CPV
	32323100-4


4. Urządzenie wielofunkcyjne mono – 1 sztuka

	parametr
	Wymagania minimalne

	Technologia druku
	laserowa

	F-cje standardowe
	Kopiarka, drukarka sieciowa kolorowy skaner sieciowy

	Format oryginału
	A4

	Format kopii
	A4-A6

	Prędkość druku
	35 stron A4/min

	Rozdzielczość druk.
	Min. 1800x600 dpi

	Czas wydr. pierwszej strony
	Max. 7 sek

	Czas nagrzewania
	Max. 20 sek

	Kopiowanie wielokrotne
	1-999 kopii

	Pamięć RAM
	Min. 512 MB (możliwość rozbudowy do min. 1,5 GB)

	Zoom
	25-400 %

	Panel operatora
	Ekran LCD

	Dupleks
	automatyczny

	Podajnik dokumentów (ADF)
	Automatyczny – dwustronny na min 50 ark.

	Automatyczne podajniki papieru
	Min.1 uniwersalna kaseta na 250 ark. A5-A4 (80g/m2), 60-120g/m2

	Podajnik ręczny
	Na min 50 ark A6-A4, 60-220g/m2

	Funkcja druku sieciowego
	W standardzie

	Emulacje
	PCL 6, PostScript 3

	Interfejsy
	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB dla pamięci przenośnej, gniazdo karty SD

	Funkcja skanowania sieciowego
	W standardzie, skanowanie pełno-kolorowe

	Funkcje skanowania
	Skanowanie do e-mail do FTP, do SMB, TWAIN, WSD (WIA), do pamięci przenośnej USB 

	Rozdzielczość skanowania
	600 dpi

	Prędkość skanowania
	W trybie mono: min 30 obrazów/min (A4, 300 dpi)

W trybie kolorowym: min. 14 obrazów/min. (A4, 300 dpi)


Zadanie 14.

Komputer - Stacja obliczeniowa do modelowania CFD dla Instytutu Maszyn Cieplnych.

/ ilość zestawów:  1 szt. /
Klasa komputera: stacja obliczeniowa do modelowania CFD
Specyfikacja techniczna zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pojedyncza, czteroprocesorowa stacja obliczeniowa, pracująca pod kontrolą 64-bitowego systemu operacyjnego, o następującej specyfikacji:

-  co najmniej 4 procesory (z uwagi na posiadany kompilator: „intel Xeon”) z liczbą rdzeni minimum 8 osiągające wydajność nie mniejszą niż:

SPECint- rate2006
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-   pamięć RAM o łącznej pojemności nie mniejszej  od 256 GB typu DDR3, o częstotliwość przynajmniej 1600 MHz, CL11, w identycznych modułach, certyfikowana przez producenta płyty głównej lub platformy serwerowej (server barebone),

-  dysk systemowy SSD o pojemności nie mniejszej niż 128 GB, 12K/91K IOPS

-   dysk twarde  3.5", o pojemności przynajmniej 4 TB , z interfejsem SATA3, z prędkością obrotową 7200 rpm, z pamięcią podręczną o pojemności przynajmniej 64 MB zaprojektowane do pracy ciągłej w serwerach

-   płyta główna:

czteroprocesorowa w pełni wykorzystująca możliwości oferowanych procesorów

przystosowana do instalacji w obudowach 1U

zintegrowana karta grafiki

do 1TB pamięci RAM DDR3 ECCR 1866MHz

gniazda rozszerzeń: 2x PCI-E 3.0 x16 and 2x PCI-E 3.0 x8

zintegrowane IPMI 2.0 i KVM z dedykowanym portem sieciowym

minimum dwa łącza sieciowe 1 Gb 

-    obudowa 19" o wysokości nie większej niż 1U z zasilaczem  o mocy nie mniejszej  niż 1600W, z kompletem szyn do instalacji w szafie rack

Wymagania dotyczące instalacji

-
Wymagana jest rozpoznawalność i wspieralność całego oferowanego sprzętu przez system operacyjny Linux w wersji 64-bitowej.

-
Stację obliczeniową należy przekazać zamawiającemu: 

-
z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux (Scientific Linux) w wersji 64-bitowej 

-
z zainstalowanym oprogramowaniem niezbędnym do wykorzystania/obsługi wszystkich elementów stacji obliczeniowej, 

-
Należy dołączyć na nośnikach optycznych odpowiednie sterowniki dla tych urządzeń, które nie są prawidłowo rozpoznawane i obsługiwane przez zainstalowaną dystrybucję systemu operacyjnego.

-
potwierdzenie zgodności z normą ISO 9001:2008 w zakresie produkcji, sprzedaży i serwisowania systemów komputerowych
- gwarancja „dor-to-door” minimum 24 miesiące, reakcja serwisu do 24 godzin od zgłoszenia, naprawa nie więcej niż 14 dni

Zadanie 15.

Komputer z podstawowym oprogramowaniem dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.
Oprogramowanie:

Zainstalowany system operacyjny - Windows 10 PRO, 32/64 Bit PL, licencja nieograniczona czasowo

Dodatkowe oprogramowanie - Microsoft Office Professional 2013 32/64 Bit PL, licencja nieograniczona czasowo

Procesor:

osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7550 punktów http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

wątki - min 4

rdzenie - min 4

Częstotliwość procesora min 3,5Ghz

TDP max 84W

Cache min 6MB

Płyta główna:

obsługa do 32GB pamięci, dwukanałowa obsługa 

Wymagane złacza PCI:

złącze PCI Express x16 slot -  min 1szt 

złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4) - min 1szt

PCI Express x1 slots - min 2szt

PCI slots - min 2 szt

karta sieciowa - min 10/100/1000

złącza Sata min 6 szt (w tym min 4 złącza Sata 3)

min 4 portów USB 3.0/2.0 (2 porty na tylnym panelu, opcjonalnie 2 porty dostępne poprzez wewnętrzne złącza pinowe)

min 8 portów USB 2.0/1.1 (4 porty na tylnym panelu, opcjonalnie 4 porty wyprowadzone poprzez wewnętrzne złącze USB)

min 1 x złącze front panel audio

min 1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX

min 3 x złącza pinowe wentylatorów

min 1 x złącze portu równoległego

min 1 x złącze wentylatora procesora

min 1 x złącze panelu przedniego

min 1 x złącze zasilania 8-pin 12V

min 1 x HDMI

min 1 x DVI

min 1 x D-Sub

Format ATX

min 1 x S/PDIF In header

min 1 x złącze pinowe Clear CMOS

min 8 kanałowa karta dźwiękowa 

Pamięć RAM

min 2x4GB DDR3 CL10 240pin o częstotliwości min 1600MHz, pamięci muszą pracować w dualu

tRCmin - 48.125ns (min.)

tRFCmin - 260ns (min.)

(tRASmin - 37.5ns (min.)

1,5V

Liczba rdzeni - min 635

Częstotliwość bazowa - min 1010 MHz

Częstotliwość podwyższona - min 1080MHz

Pojemność pamięci - min 2040MB

Interfejs pamięci - min 120 bit GDDR5

Maksymalna przepustowość - min 86GB/s

min DirectX 11

min OpenGL 4,4

Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 4096x2160

Maksymalna rozdzielczość w trybie analogowy VGA 2048x1536

osiągająca min 3675 w teście http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Obudowa

min 2x USB 2.0, 

min 1x USB 3.0, 

min wejście Mic-in, 

wyjście Audio-out

lość slotów rozszerzeń: min 6

meteriał o grubości min SECC, 0,58mm

waga min 4,4 kg

sloty zewnętrze min 2x  5,25" / 1x 3,5"

sloty wewnętrzne min 2x 3,5"/ 1x 2,5

możliwość montażu min 5 wentylatorów

Zasilacz:

o mocy min 450W

częstotliwość 48-62 Hz

min ATX 12V 2.3

sprawność > 85%

Wymiary:  

głębokość 138-141mm

szerokość 147-152mm

wysokość 84-88mm

wentylator - 120mm

aktywne PFC

Bezpieczeństwo - zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

Napęd DVD

- CD-ROM - min 124ms

- DVD-ROM - min 140ms

- złącze  SATA

- bufor min 0,49MB

Dysk twardy SSD:

- min 128 GB

- szybkość odczytu min 545MB/s

- szybkość zapisu - min 535 MB/s

- wielkość 2,5"

- SATA 3

- MAX 4K zapis IOPS do 91K

- losowa wartość IOPS (4K) - odczyt 11900

Dysk twardy HDD

- 3,5"

- prędkość odczytu min 7200 obrotów

- min 1000GB

- min SATA 600

- min 64MB Cache

Dysk przenośny USB 3.0

- pojemność min 2000GB

- min USB 3.0

- wielkość 2,5"

- waga max 0,18 kg

- wymiary max - 117mm/81mm/14,9mm

Zestaw klawiatura USB  + mysz USB

- klawiatura i mysz tego samego producenta

- niskoprofilowe klawisze

- wytrzymałość min 10 milionów naciśnięć

- nóżki pozwalające na min 7stopniowe nachylenie 

- mysz o rozdzielczości min 1000dpi

Monitor:

- min 24"

- rozdzielczość min 1920x1080

- Plamka min  0.276mm

- jasność min 250

- czas reakcji max 2ms

- porty HDMI, DVI, D-Sub

- zabezpieczenie Kensington

- możliwość montażu VESA 100x100

- waga max 4,1kg

- możliwość pochylenia panela : +20°/-5°

- w zestawie kabel DVI, VGA

- certyfikaty Energy Star 5.0,  os., FCC

- max wymiary 574x413x206mm

- zużycie energii max 32W

- Wejścia audio : Mini-jack 3,5mm

- Ustawienia koloru skóry – min 3 wbudowane tryby

Głośniki:

Dobrej jakości głośniki z możliwością wyłączenia i regulacji głośności

Warunki gwarancji:

Wszystkie podzespoły użyte do budowy komputera powinny być objęte jednolitą gwarancją minimum 24-miesięczną, obligującą do naprawy on-site (u klienta).

Zadanie 16.
Komputer stacjonarny (1 szt.) oraz komputer stacjonarny z monitorem (1 szt.) dla Wydziału Budownictwa.

Specyfikacja techniczna komputera stacjonarnego biurowego – 2 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej

	3. 
	Procesor
	Min. 4-rdzeniowy, 4-wątki, min 3 GHz, 6 MB cache, 64-bit, maks. TDP – 85W, wbudowany układ graficzny. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7200 punktów, zgodnie z testem ze strony: http://www.cpubenchmark.net. Na potwierdzenie spełnienie wymogów SIWZ, należy podać datę publikacji testu - data wykonania testu nie może być wcześniejsza niż dzień ogłoszenia postępowania przetargowego.

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane w procesorze.

	4. 
	Pamięć operacyjna
	2 x 4GB  non-ECC zgodne ze specyfikacją PC3-12800 w trybie dwukanałowym, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 1000 GB SATA III 7200 obr./min.

	6. 
	Grafika
	Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 4.0 oraz rozdzielczości 2560x1800@60Hz z możliwością obsługi 2 wyświetlaczy (min. 1920x1200@60Hz).

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik

	8. 
	Napędy
	Zamontowany napęd umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD

	9. 
	Obudowa
	Obudowa metalowa, małogabarytowa typu Small Form Factor, pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, o maksymalnych wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) 35x40x10 cm ,posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 3,5” i 1 wewnętrzną półkę 3,5” oraz min 1 wewnętrzną półkę 2,5”.

Obudowa musi umożliwiać instalację drugiego dysku twardego, dołączone 4 śruby prowadzące w  standardzie 6-32.
W celu szybkiej weryfikacji usterki z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

· awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

· uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej

· uszkodzenie kontrolera Video.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej.

Zasilacz maks.240W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 85%, posiadający certyfikat min.  80 PLUS Platinum

	10. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8.1

	11. 
	BIOS
	· Niezamazywana informacja w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym kontrolerem dysków SATA3

· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

	12. 
	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość

-
skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 

-
możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

-
blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;

-
blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe

-
kontroli sekwencji boot-ującej;

-
startu systemu z urządzenia USB

-
funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 

3. Możliwość zapięcia metalowej linki

4. Możliwość montażu elektromagnetycznego zamka do obudowy

5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

	13. 
	Zarządzanie
	1.
Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników.

2.
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, 

a także umożliwiająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

· zdalną konfigurację ustawień BIOS;

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD  z  serwera zarządzającego;

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

· wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

3.
Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności.

	14. 
	Certyfikaty i standardy
	Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności lub inne dokumenty równoważne potwierdzające spełnienie norm wymaganych w SIWZ:

· Komputer ma być wykonany/wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001, a jeżeli producent nie posiada certyfikatu ISO 9001 to równoważne zaświadczenie lub dokument  wydany przez niezależny podmiot zajmujący się  poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi  odpowiadającej normie  ISO 9001.

· Deklaracja zgodności CE

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov

· Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min Gold.

· Sprzęt musi spełniać kryteria środowiskowa, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

	15. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 28 dB.

	16. 
	Warunki gwarancji
	Gwarancja: 48 miesięcy gwarancji producenta, on-site (u klienta), czas reakcji maksymalnie następny dzień roboczy. Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – podać pełną nazwę i dane firmy, która zajmie się serwisem.

	16.
	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

-
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

-
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera – podać adres strony.

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera – podać adres strony.

	17.
	Wymagania dodatkowe
	5. Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu lub oprogramowanie równoważne - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.

Zamawiający posiada rozwiązanie informatyczne oparte o Windows Server 2008 i Windows 7 Professional. Powyższy zakup służy rozbudowie istniejącej infrastruktury. 

W przypadku zaproponowania oprogramowania równoważnego do MS Windows 8, wymagane jest przeszkolenie na koszt wykonawcy czterech osób wskazanych przez Zamawiającego na poziomie odpowiadającym administratorowi MS Windows, w terminie 30 dni od podpisania umowy sprzedaży licencji.

Support dla zaoferowanego systemu operacyjnego, polegający na opublikowaniu sterowników i oprogramowania na stronach producenta komputera.

6. Licencje pakietu biurowego Microsoft Office EDU MOLP w aktualnej wersji (dożywotnia ważność licencji), zawierający minimum oprogramowanie: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące warunki:

-
pakiet zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem Microsoft Office

-
wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie, edycję i zapis dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.

-
wymagany jest wbudowany domyślny klient pocztowy, współpracujący z MS Exchange

-
producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Politechniki - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2013 (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu MS Office, jak i produktu równoważnego.

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji w postaci subskrypcji czasowych.

7. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt. VGA i 1 szt. Display Port

- min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 2 porty USB 2.0 i 2 porty USB 3.0 z przodu i 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt. USB 3.0, 

- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. 

- serial port (RS-232)

- 2 szt. PS/2

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..

8. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI

9. Płyta główna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora,  wyposażona w min:

- 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz

- sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3, 3 szt. PCIe x1

- 4 złącza SATA III

10. Klawiatura  typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB przewód min 1,8m

11. Mysz przewodowa, laserowa (1000 dpi) USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) przewód min 1,8m

12. Patch Cord SFTP Kat.6  3,0 m 1:1

13. Kabel zasilający komputerowy Euro/IEC C13 min. 1,8m

14. Oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt CD/DVD


Specyfikacja techniczna monitora 24” – 1 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 24”

	1. 
	Typ matrycy
	LED

	2. 
	Przekątna monitora
	min. 24"

	3. 
	Format ekranu
	min. 16:9

	4. 
	Nominalna rozdzielczość
	min. 1920 x 1080

	5. 
	Wielkość plamki
	0.27 mm

	6. 
	Jasność
	250 cd/m2

	7. 
	Kontrast statyczny
	1000:1

	8. 
	Kontrast dynamiczny
	2 000 000:1

	9. 
	Kąt widzenia w poziome
	170 stopni

	10. 
	Kąt widzenia w pionie
	160 stopni

	11. 
	Czas reakcji
	maks. 8 ms

	12. 
	Liczba wyświetlanych kolorów
	16,7 mln

	13. 
	Rodzaje wyjść / wejść
	HDMI - 1 szt. (dopuszcza się spełnienie warunku poprzez zastosowanie adapter do poru DP – dołączyć adapter)

Analogowe VGA (D-Sub) - 1 szt.

	14. 
	Pobór mocy podczas pracy
	Maks. 40 W

	20.
	Dołączone akcesoria
	Kabel D-Sub
Kabel zasilający

	21.
	Dodatkowe właściwości
	Musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej.

Produkt musi spełniać normy i certyfikację: CE.

Waga max 8 kg.

	22.
	Gwarancja
	min. 36 miesięcy gwarancji producenta, on-site (u klienta)


Zadanie 17.

Specyfikacja techniczna notebooka 17” – 3 szt.

	Procesor
	Min. 2-rdzeniowy, 4-wątki, min 2,4 GHz, 4 MB cache, 64-bit, maks. TDP – 15W, wbudowany układ graficzny. Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3900 punktów, zgodnie z testem ze strony: http://www.cpubenchmark.net. Na potwierdzenie spełnienie wymogów SIWZ, należy podać datę publikacji testu - data wykonania testu nie może być wcześniejsza niż dzień ogłoszenia postępowania przetargowego.

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane w procesorze.

	Chipset
	Zgodny z zainstalowanym procesorem

	Pamięć RAM
	16 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

	Dysk twardy
	1000 GB SATA 5400 obr.
Express Cache 8 GB

	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

	Typ ekranu
	Matowy, LED, IPS

	Przekątna ekranu
	17,3"

	Nominalna rozdzielczość
	1920 x 1080 (FullHD)

	Karta graficzna
	Niezintegrowana karta graficzna z niezależną pamięcią min. 2048 MB GDDR3 + możliwość korzystania z karty graficznej wbudowanej w procesor

	Dźwięk
	Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

	Kamera internetowa
	1.0 Mpix

	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
LAN 10/100/1000 Mbps
Intel Wireless Display (WiDi)
Bluetooth

	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.0 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

	Bateria
	4-komorowa, 2800 mAh, Li-Ion

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

	Dołączone oprogramowanie
	· Zainstalowany MS Windows 10 Home PL 64bit + nośnik z systemem

· Sterowniki do systemu Windows 8.1

· Licencje pakietu biurowego Microsoft Office EDU MOLP w aktualnej wersji (dożywotnia ważność licencji), zawierający minimum oprogramowanie: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące warunki: pakiet zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem Microsoft Office wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie, edycję i zapis dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp. wymagany jest wbudowany domyślny klient pocztowy, współpracujący z MS Exchange producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Politechniki - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2013 (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu MS Office, jak i produktu równoważnego.

· Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji w postaci subskrypcji czasowych.

	Wysokość max.
	25 mm

	Szerokość max.
	450 mm

	Głębokość max.
	300 mm

	Waga max.
	3,00 kg (z baterią)

	Dodatkowe informacje
	Wydzielona klawiatura numeryczna
Aluminiowa obudowa
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

	Dołączone akcesoria
	Zasilacz
Bateria (podstawowa)

Torba o wymiarach dobranych do zaoferowanego laptopa

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
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