Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/DK-01/16
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Zadanie 1.

Zestawy komputerowe PC z monitorami LED (3 szt.) i dysk SSD dla Wydziału Elektrycznego.

Gwarancja na cały przedmiot zamówienia:  minimum 36 miesięcy.
1. Komputer PC - 3 szt.

	Procesor
	Procesor: klasy x86, 4-rdzeniowy (4 wątkowy), min częstotliwość zegara 3,2 GHz, cache, 6 MB, dodatkowe chłodzenie procesora. Uzyskuje w teście na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html min 6600 punktów

	Płyta główna
	mATX z wbudowanym LAN(10/100/1000 Mbit/s) i kartą dźwiękową , typ obsługiwanej pamięci DDR3 1600MHz, 2 gniazda pamięci DIMM, 

Wewnętrzne złącza wyjść / wejść: SATA 3Gb/s - 2 szt, SATA 6Gb/s - 2 szt, PCIe 2.0 x16 - 1 szt, USB 2.0 - 2 szt, PCIe 2.0 x1 - 1 szt, PCI - 2 szt.
Złącza wyjść / wejść na tylnym panelu: D-Sub - 1 szt, RJ45 (LAN) - 1 szt, Audio jack - 3 szt, USB 2.0 - 2 szt, PS/2 - 2 szt, USB 3.0 - 2 szt, DVI-D - 1 szt, RS-232 - 1 szt.

	RAM
	DDR3 1600 MHz 4 GB x 2 kości i dual Chanel z radiatorem

	Dysk twardy
	· SSD min 250 GB, SATA III, prędkość odczytu danych 535MB/s i zapisu 370MB/s; Cache. 256MB, funkcja TRIM

· HDD 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cach

	Karta grafiki
	PCI_E 16x, pamięć 2GB DDR5, szyna pamięci 128bit, taktowanie pamięci 5400MHz,taktowanie rdzenia 1033 MHz, DirectX 11.2; wyjścia DVI i HDMI; uzyskuje w teście na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php w kolumnie „Passmark G3D Mark” min 3650 punktów

	Obudowa
	Typ: mini Tower z obsługą płyt głównych w standardzie mATX, gniazda USB w przednim panelu 3.0 i 2.0; 1x wentylator 

	Zasilacz
	min. 500 W, sprawność min 80% potwierdzona certyfikatem 80Plus®; filtry: przeciwzwarciowy i przeciw przeciążeniowy, 

	Klawiatura 
	USB w układzie polski programisty w kolorze zbliżonym do koloru obudowy 

	Mysz
	optyczna USB w kolorze zbliżonym do koloru obudowy

	CPV
	30213000-5


2. Monitor LED - 3 szt.

	Typ matrycy 
	LED, AMVA

	Przekątna ekranu 
	 24”

	Format obrazu 
	 16:9

	Nominalna rozdzielczość 
	 1920 x 1080 (Full HD)

	Jasność 
	 250 cd/m²

	Kontrast
	3000:1 (statyczny)

	Czas reakcji 
	4 ms

	Kąt widzenia w poziomie/ w pionie 
	178° / 178°

	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	
	VGA (D-sub) - 1 szt.

	
	HDMI - 1 szt.

	
	DVI-D - 1 szt.

	
	USB 2.0 - 2 szt.

	
	USB 2.0 typ B - 1 szt.

	Głośniki
	tak

	Pobór mocy podczas pracy/spoczynku
	30W / 0,5W

	CPV
	32323100-4


3. Dysk SSD - 1 szt.

	Dysk twardy
	SSD min 250 GB, SATA III, maksymalna szybkość odczytu danych 555MB/s i zapisu 500MB/s; Cache. 256MB, funkcja TRIM

	CPV
	30213000-5


Zadanie 2.

Oprogramowanie Origin PRO 2016 lub równoważny o tej samej funkcjonalności dla Wydziału Elektrycznego.
Ogólna charakterystyka: 

program komputerowy do interaktywnego tworzenia naukowych wykresów 2D i 3D oraz analizy danych. Platforma Microsoft Windows.

Charakterystyki szczegółowe:

Możliwości importowania w różnych formatach takich jak: ASCII text, Excel, NI TDM, DIADem, NetCDF oraz SPC. 

Możliwości eksportowania grafiki w różnych formatach: JPEG,GIF,EPS,PDF,TIFF,BMP

Pakiet wbudowany: narzędzie do przeglądania baz danych poprzez ADO.

.Wymagana jest możliwość zastosowania zamawianego programu jako serwera COM dla programów napisanych w językach : Visual Basic .NET, C# i LabVIEW, 

Wymagane jest rozbudowane zarządzanie projektem: wstępne przeglądanie rysunku, znajdowanie wyrazu w dowolnej części projektu, automatyczne zabezpieczanie danych podczas zamykania arkusza, otwarcie projektu chronione hasłem, explorer projektu przystosowany do zarządzania danymi.

Wymagane jest wsparcie techniczne w pełnym zakresie instalowania i stosowania programu, przez 12 godzin na dobę, za pomocą telefonu, e-maila i online. Wykonanie tej usługi powinno być zrealizowane w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od chwili przyjęcia zgłoszenia. Czas trwania wsparcia 12 miesięcy.   
Zadanie 3.

Laptop i komputer stacjonarny dla Wydziału Elektrycznego.
1.
Laptop  szt.1

Przekątna ekranu 15,6

Typ matrycy Matowa

Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)

Typ procesora: (3M Cache, 1.70 / 2.70 GHz)

Liczba rdzeni procesora 2-rdzeniowy, 4-wątkowy

Ilość pamięci RAM 4 GB

Technologia pamięci RAM DDR3 SO-DIMM

Maksymalna ilość pamięci RAM 8 GB

Pojemność dysku HDD 1 TB

Technologia dysku HDD - magnetyczny

Dysk - prędkość obrotowa 5400 obr/min

Pamięć karty graficznej Współdzielona

Napęd optyczny Nagrywarka DVD

Komunikacja bezprzewodowa Wi-fi

LAN (RJ-45)- Przewodowa

Bluetooth - wersja 4.0

Interfejsy USB USB 3.0

Wyjścia/wejścia obrazu D-Sub / VGA, HDMI

Wyjścia/wejścia dźwięku: Line Out,  Mikrofonowe

Porty USB: USB x1, USB 3.0 2x

Złącze karty pamięci SD

Czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych

Kamera internetowa

Kensington Lock

Wbudowane głośniki i mikrofon

Kamera internetowa Wbudowana : 720p

Czas pracy na baterii 6 h

System operacyjny: Windows 7 Professional lub Windows 8.x Professional

Kolor: ciemny, stonowany
Max. Waga 2,32 kg

Wymiary 25 mm x 380 mm x 262 mm

Gwarancja 12 miesięcy

2.
Komputer stacjonarny szt.1

System operacyjny Windows 8.x

Model procesora (3M Cache, 3.60 GHz)

Liczba rdzeni procesora 2-rdzeniowy, 4-wątkowy

Ilość pamięci RAM 4 GB

Pojemność dysku HDD 500 GB

Technologia dysku HDD - magnetyczny

Dysk - prędkość obrotowa 5400 obr/min

Pamięć karty graficznej: min 1 GB

Wyjścia/wejścia obrazu D-Sub / VGA HDMI

Komunikacja LAN (RJ-45)

SATA III, USB 2.0, USB 3.0

Porty USB 2 x USB 3.0, 8 x USB 2.0

Wyjścia/wejścia dźwięku: Line In, Line Out, Mikrofonowe,Słuchawkowe - stereo 3,5 mm

Złącze karty pamięci:MicroSD, MicroSDHC, MMC, MS-Pro, MultiMedia Card, SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, MS Duo

Napęd optyczny Nagrywarka DVD

Dodatkowe informacje Możliwość zastosowania blokady linkowej

Materiał wykonania Metal

Tworzywo sztuczne

Kolor główny Czarny

Dołączone akcesoria Klawiatura, mysz

Moc zasilacza 201-300 W

Rodzaj obudowy Mini Tower ATX

Waga 7,9 kg Wymiary 368 x 178 x 432 mm Wyposażenie/funkcje Czytnik kart pamięci

Gwarancja 36 miesięcy

Zadanie 4.

Drukarka atramentowa kolorowa dla Wydziału Elektrycznego.
Typ drukarki
Kolor

Funkcje
Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie

Wyświetlacz
LCD

Maksymalny rozmiar papieru
A4

Pamięć
64MB

Technologia
Atramentowa

Połączenie
Sieć bezprzewodowa,

Interfejs USB
Hi-Speed USB 2.0

Interfejs sieci bezprzewodowej
802.11b/g/n

Połączenia mobilne

Obsługiwane
AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan

Kopiowanie

Rozdzielczość
Do 1200 x 1200dpi (kolor i mono)

Szybkość
Do 4.4ipm (mono) i 2.7ipm (kolor)

Musi posiadać:
Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, Dysk z oprogramowaniem, Karta gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji

Specyfikacje nośników:


Standardowy podajnik: zwykły, do druku atramentowego, błyszczący, 64-220g / m2.

Typy i gramatury
A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto, Indexcard, Foto-2L, Koperty C5, Com-10, Koperty DL, Monarch

Sieć bezprzewodowa
802.11b/g/n

Obsługiwane
Windows® 8 (32bit i 64bit), Windows® 7 (32bit i 64bit), Windows Vista® (32bit i 64bit), Windows® XP Professional (32bit i 64bit), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 i 2008 (32bit i 64bit), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (32bit i 64bit), Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

Obsługa papieru

Wejście papieru
100 arkuszy

Wyjście papieru
50 arkuszy

Drukowanie

Szybkość — tryb szybki
Do 27ppm (mono) i 10ppm (kolor)

Rozdzielczość
Do 6,000 x 1,200 dpi

Szybkość — porównywalny z drukiem laserowym
Do 11 ipm mono i 6 ipm kolor

Skanowanie

Rozdzielczość
Optyczna: do 1,200 x 2,400dpi, Interpolowana: do 19,200dpi

Skanowanie do:
Email, Obraz, Plik

Szybkość
Od 3.37 sekundy w mono i 4.27 sekundy w kolorze

Rozwiązania, jakie mają być

Obsługiwane:
AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan
Zadanie 5.

Komputer przenośny dla Instytutu Maszyn Cieplnych
SPECYFIKACJA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO

(ilość zestawów:  1 szt.)

Klasa komputera: mobilny (tzw. "laptop")

Charakterystyka ogólna:

Komputer przeznaczony jest do celów: przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz ich prezentacja (konferencje, wykłady, seminaria) we współpracy z projektorem. Intensywność  pracy mobilna/wysoka wobec czego komputer powinna cechować wytrzymała konstrukcja mechaniczna.

Osiągi komputera w testach (benchmarks) co najmniej:

•
CPU Score 8900 pkt,

•
Graphics Score: 3200pkt,

•
PCMark 7 Score: 2700 pkt

Cechy wymagane:

•
Tryby pracy: laptop,

•
Ekran:  matowy, LED, przekątna nie mniejsza od 15 cali, nie większa od 16 cali, podświetlanie LED, rozdzielczość minimum 1920x1080 pikseli (16:9, FullHD),

•
Pamięć zainstalowana: minimum 16GB,

•
Dysk twardy: wewnętrzny SSD o pojemności minimum 240GB, oraz zewnętrzny w obudowie, o pojemności minimum 1600GB z interfejsem USB,

•
Karta graficzna: parametry HD Graphics, z własną pamięcią, minimum 4GB,

•
Karta dźwiękowa: zgodna z High Definition Audio,

•
Głośniki: stereo,

•
Wbudowany mikrofon,

•
Wbudowana kamera,

•
Masa z akumulatorem: nie większa od 2.3kg (bez zasilacza),

•
Obudowa i konstrukcja: odporna na narażenia mechaniczne,

•
Akumulator zapewniający czas pracy minimum 5.0 godziny (włączony moduł WiFi, średnie podświetlanie, odtwarzanie video kodowane w standardzie AVC (H264)),

•
Klawiatura podświetlana, odporna na zachlapanie,

•
Poziom hałasu: nie większy od 40dB(A); praca z pełnym obciążeniem (bez DVD),

•
Temperatura obudowy podczas pracy z pełnym obciążeniem: nie więcej od 40degC

Wbudowana urządzenia komunikacyjne:

•
Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 Mbps, RJ45

•
Karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 b/g/n

•
Bluetooth 3.0+HS

Złącza urządzeń zewnętrznych:

•
wyjścia video: HDMI + adapter VGA,

•
USB: minimum 1x port USB 3.0 oraz minimum 2x porty USB 2.0

•
1x wyjście słuchawkowe, 1x wejście mikrofonowe stereo

Wyposażenie dodatkowe:

•
mysz bezprzewodowa laserowa z miniaturowym interface USB (tzw. "nano"), o wymiarach normalnych (nie miniaturowa, "laptopowa")

•
torba mieszcząca komputer z zasilaczem oraz standardowy notatnik formatu A4, 100kart w twardej oprawie,

Oprogramowanie zainstalowane:

•
Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 PL

•
Zainstalowany pakiet Microsoft Office Edu Standard

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące "door-to-door"
Zadanie 6.

Notebook dla Instytutu Matematyki.
Komputer przenośny

Procesor


wartość w CPU Benchmark nie mniejsza niż  3,200

Pojemność dysku (SSD)
Min. 128 GB

Zainstalowana pamięć
Min. 8 GB

Przekątna ekranu LCD
Min. 13.3 cali

Nominalna rozdzielczość LCD
Min. 1366 x 768

Typ ekranu
matowy

Zainstalowana pamięć wideo
2048 MB

Karta dźwiękowa
High Definition Audio

Urządzenia wskazujące
TouchPad

Rodzaj baterii
Li-Ion (6 komorowa)

Złącza zewn.
1 x HDMI, min. 2x USB 3.0,1x RJ-45,

Bezprzewodowa karta sieciowa
Tak

Typ bezprzewodowej karty sieciowej
IEEE 802.11 /b/g/n/ac

Czytnik kart pamięci
Tak

Kamera internetowa
Min. 1 Mpix

Bluetooth
tak

Zainstalowany system operacyjny
brak

Elementy dodatkowe
Torba dopasowana do wielkości laptopa, mysz bezprzewodowa

Informacje o gwarancji
Min. 2 lata 

Masa 
2.0 kg
Zadanie 7.

Dysk przenośny (1 szt.) dla Instytutu Matematyki
Dysk przenośny 1 szt.

Typ napędu 
Magnetyczny

Format 
2,5"

Interfejs 
USB 3.0

Pojemność 
Min. 1 TB

Bufor pamięci 
Min. 8 MB

Obroty na min. 
7200

Waga 
Max. 160 g

Gwarancja min. 24 miesiące

Zadanie 8.

Drukarka laserowa dla Wydziału Budownictwa
Druk

Rodzaj




Monochromatyczna

Technologia druku



Przetwarzanie druku w komputerze

Rozdzielczość druku - czerń [dpi]

min 1200 x 1200

Prędkość druku - czerń [str/min] 

min 18

Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s]
max 8.5

Obciążenie [str/mies]


min 5000

Nośniki

Rodzaje nośników



Papier zwykły

  




Papier fotograficzny

  




Papier welinowy

  




Koperty

  




Etykiety

  




Kartony (karty)

  




Folie

Obsługa papieru 
Podajnik na 150 arkuszy

Odbiornik na 100 arkuszy

Techniczne

Pamięć




min 2 MB (RAM)

Poziom hałasu [dB] 


max 64

Pobór mocy drukowanie [W]

max 360

Pobór mocy wyczekiwanie [W]

max 1.4

Inne




Procesor min 266 MHz

Złącza 

Interfejs




USB 2.0

Wspierane systemy operacyjne

Windows XP

  




Windows XP Professional x64

   




Windows Vista

  




Windows Vista x64

  




Windows 7

 




Windows 7 x64

  




Windows Server 2003

  




Windows Server 2003 x64

 




Windows Server 2008

 




Windows Server 2008 x64

 




Mac OS X 10.4

Fizyczne

Wysokość [cm]



max 20
Szerokość [cm] 



max 35
Głębokość [cm] 



max 24
Waga [kg]



max 5.2
Zadanie 9.

Laptop dla Wydziału Budownictwa
Specyfikacja 

Komputer przenośny o minimalnych parametrach:

 Procesor: Osiągający w teście http://www.cpubenchmark.net/cpu - min 7950 pkt

Liczba rdzeni 
Min 4

Liczba wątków 
Min 8

Szybkość zegara 
Min 2.5 GHz

Maks. TDP 
Max 47 W

Matryca:             min 15,6, max 15,6

Rozdzielczość:   min 1920 x 1080

Matryca matowa, w technologii LED

Pamięć RAM:    min 12 GB, w technologii DDR3, maksymalna obsługa 12 GB RAM

Dysk twardy:     min 1000 GB, min 5400 obrotów + SSD min 240 GB (dopuszczalne rozwiązanie  na złączu USB)

 Napęd:      Nagrywarka DVD/RW +/-

 Karta graficzna: 

Potoki
Min 640 - ZJC

Zegar rdzenia 
Min 876 MHz

Zegar pamięci 
Min 2000  MHz

Magistrala
Min 128 bit

Typ pamięci
DDR3, GDDR5

Maks. pamięci
2048 MB

wyjścia karty graficznej
•
wyjście D-Sub 

•
wyjście HDMI 

typ akumulatora
•
4-komorowy, Li-Ion 

pojemność akumulatora
•
min 2950 mAh  

Dźwięk :    wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, zintegrowana karta dźwiękowa

Kamera internetowa:          0,3 Mpix

Komunikacja: 

Wyjście słuchawkowe (wejście mikrofonowe) – 1 szt.

Bluetooth DC – min. 1 szt.

VGA (D-sub) – 1 szt.

HDMI – min. 1 szt

RJ-45 min. 1 szt

USB 2.0  min. 1 szt

USB 3.0 min. 2 szt

Zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 (wersja Professional)

Szerokość max 380 mm

Głębokość max 260 mm

Wysokość max 35 mm

Waga max 2,5 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje:      możliwość zabezpieczenia linką, wielodotykowy intuicyjny touchpad

Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
Zadanie 10.

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.
Specyfikacja zestawu komputerowego

Oprogramowanie:

Licencja wieczysta na Microsoft Office 2016 32/64 Bit PL (zalecana wersja akademicka), 

Komputer przygotowany pod instalację Windows 10, 64 Bit PL

Procesor:

osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9900 punktów http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

wątki - min 8

rdzenie - min 4

Częstotliwość procesora min 3,5Ghz

TDP max 84W

Cache min 8MB

Płyta główna:

obsługa do 16GB pamięci, dwukanałowa obsługa

Wymagane złacza PCI:

złącze PCI Express x16 slot -  min 1szt

złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4) - min 1szt

PCI Express x1 slots - min 2szt

karta sieciowa - min 10/100/1000

złącza Sata min 6 szt (w tym min 4 złącza Sata 3)

min 4 portów USB 3.0/2.0 (2 porty na tylnym panelu, opcjonalnie 2 porty dostępne poprzez wewnętrzne złącza pinowe)

min 8 portów USB 2.0/1.1 (4 porty na tylnym panelu, opcjonalnie 4 porty wyprowadzone poprzez wewnętrzne złącze USB)

min 1 x złącze front panel audio

min 1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX

min 1 x serial port

min 2 x PS2

min 1 x złącza pinowe wentylatorów

min 1 x złącze wentylatora procesora

min 1 x złącze panelu przedniego

min 1 x złącze zasilania 8-pin 12V

min 1 x DVI

min 1 x D-Sub

Format micro ATX

min 1 x Clear CMOS

min 8 kanałowa karta dźwiękowa

Pamięć RAM

min 2x8GB DDR3 CL10 240pin o częstotliwości min 1600MHz, pamięci muszą pracować w dualu

tRCmin - 48.125ns (min.)

tRFCmin - 260ns (min.)

(tRASmin - 37.5ns (min.)

1,5V

JEDEC standard 1.5V (1.425V ~1.575V) Power Supply

VDDQ = 1.5V (1.425V ~ 1.575V)

800MHz fCK for 1600Mb/sec/pin

Karta Graficzna:

Liczba rdzeni - min 95

Częstotliwość bazowa - min 690 MHz

Pojemność pamięci - min 2040MB

Interfejs pamięci - min 120 bit GDDR3

Maksymalna przepustowość - min 28GB/s

min DirectX 11

min OpenGL 4,4

Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 2560x1600

Maksymalna rozdzielczość w trybie analogowy VGA 2048x1536

osiągająca min 900 w teście http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

złacza – DVI, HDMI

Obudowa

Typ – midi tower

min 2x USB 3.0,

min wejście Mic-in,

wyjście Audio-out

lość slotów rozszerzeń: min 7

sloty zewnętrze min 2x  5,25"

sloty zewnętrze min 1x 3,5"

sloty wewnętrzne min 3x 3,5

możliwość montażu min 5 wentylatorów

max wymiary (gł – 430mm, sz – 165mm, wys – 415 mm )

Zasilacz:

o mocy min 650W

częstotliwość 50 Hz

min ATX 12V 2.3

sprawność > 85%

Wymiary: 

głębokość 138-141mm

szerokość 147-152mm

wysokość 84-88mm

wentylator - 120mm

aktywne PFC

typ zasilacza – modularny (odpinane kable )

Bezpieczeństwo - zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

Napęd DVD

- CD-ROM - min 124ms

- DVD-ROM - min 140ms

- złącze  SATA

- bufor min 0,49MB

Dysk twardy SSD:

- min 120 GB

- szybkość odczytu min 550MB/s

- szybkość zapisu - min 500 MB/s

- wielkość 2,5"

- SATA 3

- MAX 4K zapis IOPS do 90K

- wibracje podczas pracy max 2,2G szczytowo

- zużycie energii max 2,10W

- średni czas bezawaryjnej pracy min 1 mln godz

Dysk twardy HDD

- 3,5"

- prędkość odczytu min 7200 obrotów

- min 1000GB

- min SATA 600

- min 64MB Cache

- głośność max 33db

- waga max 0,7kg

Dysk przenośny USB 3.0

- pojemność min 2000GB

- min USB 3.0

- max 4,8Gb/s

- wielkość 2,5"

- waga max 0,2 kg

- wymiary max - 115mm/90mm/20mm

Zestaw klawiatura USB  + mysz USB

- klawiatura i mysz tego samego producenta (zestaw)

- niskoprofilowe klawisze

- wytrzymałość min 10 milionów naciśnięć

- nóżki pozwalające na min 7stopniowe nachylenie

- długość kabla klawiatury min 1,8m

- komunikacja USB

- odporna na zalanie klawiatura

- długość kabla myszy min 1,8m

- mysz o rozdzielczości min 1000dpi

- liczba przycisków min 3

- liczba rolek min 1

Monitor:

- min 24"

- matryca IPS anti glare

- rozdzielczość min 1920x1200

- Plamka max  0.27mm

- jasność min 300cd/m

- czas reakcji min 8ms

- kontrast min 1000:1

- min 4xUSB 2.0

- porty DVI, DP, VGA

- możliwość montażu VESA 100x100

- waga max 5kg

- zużycie prądu max 75W

- w zestawie kabel DVI, VGA, USB, zasilacz

- certyfikaty Energy Star 5.1, EPEAT Gold

- max wymiary z podstawką 515x600x200mm

Głośniki:

- liczba głośników min 2szt

- moc głośników min 2,2W RMS

- częstotliwość 80Hz-20kHz

- impedancja 4Ohm

- regulacja poziomu głośności

- złącza 3,5mm minijack

- kabel zasilający min 1,5m

- kabel audio min 1,5m

Warunki gwarancji:

Gwarancja obligująca do naprawy on-site (u klienta)

min 24 miesięcy na komputer i pozostałe akcesoria

min 36 miesięcy na monitor
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