Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowych mebli, wykonanych wg. załączonych szkiców i specyfikacji.

2. Dostawa obejmuje wyposażenie pomieszczeń MSK CzestMAN, mieszczących się w budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 71 (parter).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Pkt. 1.
a) Wyposażenie pokoi pracowników (pok. 1,2 i 4, rys. 1.)
- stała zabudowa meblowa narożna o wymiarach jak na rys. 1 (wys. 270 cm), całość zamykana drzwiami przesuwnymi (czworo drzwi, po 2 na prawą i lewą stronę) - 3 szt.
- biurko szer. 250 cm, wys. 80 cm, gł. 90 cm - 2 szt. gr. blatu i boków min. 3,5 cm

- biurko szer. 250 cm, wys. 80 cm, gł. 80 cm - 4 szt. gr. blatu i boków min. 3,5 cm

- szafka z szufladami, podbiurkowa na kółkach szer. 50 cm, wys. 70 cm, gł. 50 cm - 6 szt.
- szafka nabiurkowa z półkami, bez drzwiczek frontowych, szer. 40 cm, wys. 160 cm, gł. 35 cm - 6 szt.
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Rys. 1 - meble do pokoi pracowników

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:

· 18 mm – wszystkie fronty, korpusy i półki szafek stojących i wiszących, wspólny cokół wszystkich szafek i szaf stojących

· 18 - 36 mm – wieńce górne, dolne, boki i półki szaf stojących wysokich (wys. powyżej 1800 mm)

Wszystkie widoczne brzegi płyt laminowanych zabezpieczone obrzeżem PCV 0,6-2 mm. Tył szafek wykonany z płyty HDF o grubości 3mm w kolorze okleiny drzwi frontowych. Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające, wytrzymujące obciążenie do 25 kg. Cokoły o wysokości 100 mm. Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń biurowych do gniazd, znajdujących się za szafkami. Uchwyty metalowe satynowe, w kształcie łuku o długości 160 mm. 

W biurkach po 1 przelotce kablowej - prostokątna z uszczelką szczotkową, np zamak lub równoważny, kolor srebrny RAL9006
b) Wyposażenie sali konferencyjnej (pok. 5, rys. 2 i rys. 3)
 - Stała zabudowa meblowa pełniąca funkcję socjalno-biurową o wymiarach jak na rys. 2. Sąsiadujące elementy zabudowy połączone na stałe ze sobą wzajemnie i ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Wspólny cokół i blat roboczy. Cała zabudowa zasłonięta przesuwnymi drzwiami (4 szt.). Po lewej stronie schowek o szer. 20 cm na drabinę, umożliwiającą dostanie się do górnych szafek. Drabina powinna być dostawiana do relingu znajdującego się na wys. 270 cm od podłoża.

Blat roboczy o grubości 38 mm wykonany z płyty laminowanej HPL zaoblonej jednostronnie, zabezpieczony od spodu papierem przeciwprężnym, a z boku obrzeżem PCV, odporny na działanie wysokiej temperatury oraz zabezpieczony przed działaniem wody. Miejsce styku blatu ze ścianą zabezpieczone listwą przyblatową aluminiową wraz z odpowiednimi końcówkami i łącznikami. Drzwi przesuwne o wys. 270 cm. w prowadnicach aluminiowych - 4 szt.. 

Wymiary zewnętrzne całego modułu: szerokość 488 cm, głębokość 70 cm (korpus), wysokość 270 cm. Wygląd zewnętrzny szafy, podział frontów, równomierne rozstawienie półek zgodne z rys. 2. Tył zabudowy wykonany z płyty HDF w kolorze okleiny frontów, o grubości 3 mm, za wyjątkiem części nadblatowej, gdzie nie przewiduje się montażu tylnej płyty. Półki z możliwością regulacji ich położenia - do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
Drzwi w dolnej i górnej części szafy zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 18-36 mm – wieniec górny

Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 0,6-2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Uchwyty metalowe satynowe w kształcie łuku o długości 160 mm. 

Montaż w blacie i podłączenie do sieci wodnej powierzonego zlewozmywaka ze stali nierdzewnej wraz z systemem syfonów i przepływowego podgrzewacza wody oraz zamocowanie baterii stojącej.
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Rys. 2. Zabudowa ściany

Ze względu na stały charakter zabudowy i konieczność uwzględnienia istniejących już przyłączy wodnych i gniazd elektrycznych oraz specyfiki architektury wnętrza pomieszczenia ważne, aby Wykonawca obejrzał osobiście pomieszczenie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
- stół konferencyjny - wymiary, rozłożenie elementów jak na rys. 3. - 2 szt.
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Rys. 3. Stoły konferencyjne

Stół o szerokości 280 cm, głębokości 80 cm i wysokości 82 cm, blat grubości min. 3,6 cm. Nogi stołu  wykonane z aluminium, typu Triangolo lub równoważne o wymiarach 82x82mm, rozmieszczone jak na rys. 3. W blacie gniazda elektryczne typu flip-top 230V (np. EVO-Line Box Flip Top 230 V lub równoważne, 3x 230V + 2x Ethernet RJ45) oraz przelotki kablowe prostokątne z uszczelką szczotkową. Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 0,6-2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel.

Pkt. 2. Biurko do pok. 3. - 1 szt., szafka z półką - 1 szt.

a) Biurko : wymiary i kształt jak na rys. 4a i 4b - wys. 75 cm, gł. 70/80 cm, szer. 200/190 cm. Grubość blatu min. 35 mm. Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 0,6-2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Drzwi zamykane na klucz, zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Szuflady na prowadnicach metalowych kulkowych z pełnym wysuwem, zabezpieczone przed wypadnięciem, samodomykające, wytrzymujące obciążenie do 25 kg. Cokoły o wysokości 100 mm. Otwory techniczne, umożliwiające podłączenie urządzeń biurowych do gniazd, znajdujących się za biurkiem. Uchwyty metalowe satynowe, w kształcie łuku o długości 160 mm. 

[image: image4.jpg]gniazda elektryczne, internetowe





Rys. 4a. Biurko do pok. 3 - przód.
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Rys. 4b. Biurko do pok. 3 - tył.

b) szafka z półką : wymiary i kształt jak na rys. 4c - wysokość ok. 750mm, szerokość ok. 500mm, głębokość ok. 600mm. Blat górny szafki wykonany z płyty o grubości 18-36mm. Boki, front, półka oraz dół szafki wykonane z płyty o grubości 18mm. Tył z płyty HDF o grubości 3-6mm. Uchwyt metalowy chrom, rozstaw ok. 100mm. Szafka stoi na czterech nogach o wysokości ok. 27mm. Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 0,6-2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.
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Rys. 4c. Szafka z półką

Pkt. 3. Witryny do pok. 3. - 2szt.
Witryny o wymiarach jak na rys. 5a i 5b, prawa i lewa. Szyba dymiona, brązowa, wykonana ze szkła hartowanego, w części przeszklonej szklane, podświetlane półki. Drzwiczki od dolnej i górnej półki otwierane niezależnie od części środkowej, wszystkie części wyposażone w zamek. Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 0,6-2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Drzwi szafy zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości:

· 18 mm – półki, fronty

· 18-36 mm – wieniec dolny i górny, boki
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          Rys. 5a. Witryna lewa.
       



Rys. 5b. Witryna prawa.

Pkt. 4. Fotele tapicerowane - 4 szt.

Fotel typu „club” z podłokietnikami, o kształcie i wymiarach jak na rys. 6. Tapicerka ze skóry naturalnej. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym  przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
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Rys. 6. Fotel tapicerowany

Pkt. 5. Stolik kawowy - 2 szt.
Stolik o kształcie i wymiarach jak na rys. 7. Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Stolik z płyty MDF obustronnie laminowanej o grubości 22mm. Powierzchnia stolika powinna być odporna na wilgoć oraz gorące naczynia. Kolor laminatu do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

[image: image9.jpg]65cm





Rys. 7. Stolik kawowy

Pkt. 6. Krzesła do sali konferencyjnej - 20 szt. oraz krzesła tapicerowane ISO - 4 szt.

a) Krzesła o kształcie i wymiarach jak na rys. 8. Materiał: stal chromowana / eco skóra / sklejka  
lakierowana, kolor tapicerki - czarny. 
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Rys. 8. Krzesło do sali konferencyjnej
b) Krzesła tapicerowane ISO o kształcie i wymiarach jak na rys. 9. Kolor tapicerki: czarny.
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Rys. 9. Krzesło tapicerowane ISO
Pkt. 7. Fotele do pokoi pracowników - 6 szt.

Fotel o kształcie jak na rys. 10 o wymiarach : całkowita wysokość: 1015 - 1315 mm, całkowita szerokość: 660 mm, wysokość siedziska: 465 - 575 mm, wysokość podłokietników: 190 - 250 mm. Max. obciążenie: 130 kg, waga: 29 kg, kółka miękkie, nierysujące powierzchni twardych.  Wykonany z najwyższej jakości elastycznej, umożliwiającej cyrkulację powietrza siateczki DuPont. Elementy metalowe - chromowane. Mechanizm ruchowy SYNCHRO umożliwiający „bujanie” z możliwością blokady oparcia, mechanizm ruchowy ANTI-SCHOCK chroniący przed uderzeniami oparcia, regulacja wysokości oraz kąta nachylenia zagłówka, regulacja wysokości oraz kąta nachylenia oparcia, regulacja wysokości oraz głębokości siedziska, regulacja wysokości oraz kąta wychylenia na boki podłokietników. 
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Rys. 10. Fotel do pokoju pracownika

Uwagi dodatkowe dot. wszystkich elementów zamówienia: 

· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich   wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

· Kolory laminatów i obrzeży PCV, rodzaj uchwytów oraz inne elementy nie ujęte w opisie, będące częściami składowymi przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym.

· Płyta meblowa wiórowa laminowana (MF PB), wykonana zg. z normą EN 14322, formowana poprzez laminowanie płyty wiórowej typu P2 (EN 312) z impregnowanym żywicą papierem dekoracyjnym; przeznaczona do stosowania w suchych warunkach. 

· Prowadnice szuflad tzw. pełny wysuw, (np. arx lub równoważne)

· oświetlenie mebli zabudowanych np. ELEKTRA LD 8001-55 500 mA lub równoważne

· Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia             w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Częstochowska, MSK CzestMAN, ul. Dąbrowskiego 71.

· Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli na miejsce                      do użytkownika wraz z montażem.

· W przypadku dostarczenia wadliwego lub nie zgodnego ze specyfikacją towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.

· Szczegółowe warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy załączonym             do niniejszej SIWZ.

· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 2 lata.
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