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Rys. 6. Stół laboratoryjny schemat połączeń elektrycznych 




image1.jpeg
3xLS 4xZL

1
WNL Tsm r@‘-ﬁ—@-ﬁ |
PR e ohE e e IXZL_PE T L[IL2L3N
| 3xL.S 4x7|
T ol wBee
X400V AC |EE pE 8 e 4 !
Ll z2iCaniRE ‘L il '—i J 4xGN , LLL2L3N
I |
wyt. | wN3 :
awary jny ! LINPE
ZASILANIE . STt LABORATORYJUNY 4' ODBIORY
1
Oznaczenia:
1574 — listwa zaciskowa do przewodéw o przekroju 10mm2;
wyl. awaryjny — przycisk awaryjny z odblokowywaniem przez pokrecenie (kolor

czerwony, bez pods$wietlenia) w obwodzie sterowania stycznikéw ST1,
ST2, wyposazony w zestyk 1r: Ue=230Vac, Ie=6A;

RCD — wylacznik réznicowopradowy 4 biegunowy: Un=230/400V, In=25A,
TAN=30mA;

ST1,S8T2 - styczniki 4 biegunowe, modutowe: Un=230/400V, In=Ith=25A (AC-
3), napiecie sterowania Un=230V, zestyki pomocnicze 1r+1z;

WNIL, WN2 - wytacznik instalacyjny nadpradowy 4 biegunowy o rodzaju

charakterystyki C20;

WN3 — wylacznik instalacyjny 2 biegunowy o rodzaju charakterystyki C16;

LS — lampka sygnalizacyjna (kolor czerwony): Un=230Vac;

GN — gniazda (podwdjne, z bolcami ochronnymi): 2x10/16A+Z-250V;

16/ — zacisk laboratoryjny (kolor czarny) z gniazdem banan @4 i do
koficéwki widtowej z otworem 7mm: In=Ith=40A.

Uwaga:

Uklad zasilajacy —zmontowaé w rozdzielnicy izolacyjnej z drzwiczkami

transparentnymi.

Rozdzielnice zabudowaé we wnece konstrukeji w obudowie 24 modutowe;.




