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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.   

ST – 00.00.01 Wymagania ogólne.  

 
1.Wstęp.  

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 

wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót , które zostaną wykonane podczas budowy 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla robót budowlanych.   Specyfikacja techniczna stosowana jest jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie 

wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia 
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metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna 

stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi  

ST – 00.00.00 Wymagania ogólne                                               

ST – 01.02.00 Roboty ziemne                                                   

ST-D – 01.02.02 Rozbiórka elementów dróg i ulic 

ST-D – 04.01.01 Podbudowy. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

ST-D – 05.00.00 Nawierzchnie               

1.4.Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-

2002 r. ( Dz. U. nr 108,poz.953). 

Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych 

kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 

podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inwestora. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który 

wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie, którego obiekt będzie 

realizowany. 

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do 

wykonania z podaniem ich ilości. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób 

postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych (ST). 

1.6.Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 

oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.   Na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

1.7.Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu: 

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze 

oraz geodezyjna dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z 

Inspektorem. 

1.8.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe,  od których Dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a   rozrzuty   

tych   cech   nie   mogą   przekraczać   dopuszczalnego   przedziału   tolerancji.   W 

przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja 

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przed   przystąpieniem   do   Robót   Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   do   

zatwierdzenia   projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania  budowy z 

uwzględnieniem sąsiednich posesji. Fakt przystąpienia do Robót  Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w 

miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru 

końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze   oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób 

uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 

pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną kontraktową.  

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca   ma  obowiązek znać i  stosować  w  czasie   prowadzenia   robót  wszelkie   

przepisy  dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających   z   nadmiernego   hałasu,   

wibracji,   zanieczyszczenia   lub   innych   przyczyn   powstałych   w następstwie jego 

sposobu działania. 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy.                 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie   materiały   odpadowe   użyte   do   

robót   będą   miały   świadectwa   dopuszczenia,   wydane   przez uprawniona   jednostkę,   

jednocześnie   określające   brak   szkodliwego   oddziaływania     tych   materiałów   na 

środowisko.  Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych   

materiałów   od   właściwych   organów   administracji   państwowej.   Jeżeli   

Wykonawca   użył   materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
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i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O  fakcie   

przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji  Wykonawca   bezzwłocznie  powiadomi  

Inspektora   i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na 

powierzchni   ziemi   i   urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach   

dostarczonych   mu   przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych 

budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych ponosi Wykonawca.  

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora. 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  

zapewni  i  będzie   utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,   socjalne   oraz 

sprzęt   i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed 

przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  obowiązany  opracować 

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników 

w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan 

BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

1.16. Ochrona robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od   daty   rozpoczęcia   do   daty   wydania   potwierdzenia   

zakończenia   robót   przez   Inspektora   oraz   będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 

miejscowe oraz inne przepisy   i   wytyczne,   które   są   w   jakikolwiek  związane   z   

robotami   i  będzie   w   pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca   będzie   przestrzegać   praw   

patentowych   i   będzie   w   pełni   odpowiedzialny   za   wypełnienie wszelkich 



6 

 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy 

które spełniać mają materiały,   sprzęt   i  inne   towary  oraz  wykonywane   i   zbadane   

roboty,   będą   obowiązywać   postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu  nie postanowiono 

inaczej. 

1.19. Wykopaliska. 

Wszelkie   wykopaliska,   monety,   przedmioty   wartościowe,   budowle   oraz   inne   

pozostałości   o   znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Inspektora i postępować z zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 

tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

1.20. Czasowe zajęcie terenu  poza liniami rozgraniczającymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 

celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i 

opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami 

terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego  

2. Materiały. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 

budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 

Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami   sztuki   budowlanej   albo   jest   oznakowany   znakiem   budowlanym   

(B).Oznakowanie   wyrobu budowlanego   znakiem  budowlanym  jest  dopuszczalne,  

jeżeli producent,  mający  siedzibę  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał 

oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena 

zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 

przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 

podstawowych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,   zamawiania   

lub   wydobywania   tych   materiałów   i   odpowiednie   certyfikaty   lub   deklaracji 

zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie   przez   

Inspektora   pewnych   materiałów   zdanego   źródła   nie   oznacza   automatycznie,   

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z   terenu   budowy,   bądź   złożone   w   miejscu   wskazanym   
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przez   Inspektora.   Jeżeli   Inspektor   zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów  zostanie 

przewartościowany  (skorygowany) przez Inspektora.  Każdy  rodzaj robót, w  którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Miejsca 

czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 

zgody Inspektora. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 

dokumentach   sprzęt   powinien   być   uzgodniony   i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 

terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót ma być trzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość   

wariantowego   użycia   sprzętu   przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,   maszyny,   urządzenia   i   narzędzia   niegwarantujące   

zachowania   jakości   i   warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany   do   stosowania   jedynie   takich   środków   transportu,   

które   nie   wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami   określonymi   w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach 

Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu   na   drogach   publicznych   

pojazdy   będą   spełniać   wymagania   dotyczące   przepisów   ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
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budowy na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów 

budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 

nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 

za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 

wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową 

lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 

własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.   

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważną decyzje. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 

zapewnienia, jakości. W programie zapewnienia, jakości Wykonawca powinien określić 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia, 

jakości powinien zawierać: 

a) Część ogólną opisową 

 organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 sposób zapewnienia bhp, 

 wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi. 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, rodzaje 

i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

Technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą, 

 aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi 

Specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.5. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 

do czasu zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Księga obmiaru. Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie 

ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów wykonywania robót. 

Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
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jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się  

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 

f) korespondencje na budowie. 

Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   placu   budowy   w   miejscu   

odpowiednia   zabezpieczonym Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 

zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na   rzecz   

Wykonawcy   lub   innym   czasie   określonym   w   Umowie   lub   oczekiwanym   

przez   Wykonawcę   i Inspektora. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym 

lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach i zmiany Podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary   skomplikowanych   

powierzchni   lub   objętości   będą   uzupełnione   odpowiednimi   szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

8. Odbiór robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: Odbiór   robót   

zanikających   lub   ulegających   zakryciu   –  polega   na   finalnej   ocenie   ilości   i   

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 

powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz 

zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który 

może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiór końcowy robót – polega na 

finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu   do   

ich   ilości,   jakości   i   kosztów.   Całkowite   zakończenie   robót   oraz   gotowość   

do   odbioru końcowego   będzie   stwierdzona   przez   Wykonawcę   wpisem   do   

Dziennika   Budowy   z   bezzwłocznym powiadomieniem   na   piśmie   o  tym   fakcie   
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Inspektora.   Odbiór  końcowy nastąpi  w  terminie   ustalonym  w dokumentach   

Umowy,   licząc   od   dnia   potwierdzenia   przez   Inspektora   zakończenia   robót   i   

przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 

,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.W 

przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu   na   cechy   eksploatacyjne   

obiektu   i   bezpieczeństwo   ruchu, komisja   dokona   potrąceń,   oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach 

Umowy.  

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego Przebudowa wejścia budynku akademika UAM w Kaliszu ul. 

Nowy Świat 28-30 62-800 Kalisz sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację po 

wykonawczą, 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniające lub zamienne), 

c) Recepty i ustalenia technologiczne, 

d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 

z ST, 

g) Geodezyjną inwentaryzacje po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego   robót.   Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   

roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.  

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie   oceny  wizualnej   obiektu   z 

uwzględnieniem   zasad   zapisanych   w   części   dotyczącej   :Odbioru końcowego 

robót”. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą   płatności   jest   cena   jednostkowa   skalkulowana   przez   Wykonawcę   za   

jednostkę   obmiarową ustaloną   dla   danej   pozycji   kosztorysu.   Cena   jednostkowa   
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pozycji   kosztorysowej   będzie   uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji 

technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 

Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych 

zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na 

produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii 

produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane 

lub dostarczane w ramach Umowy. W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać 

opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza krajem pochodzenia strony 

Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia 

Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą 

wykorzystywane lub Dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług 

wykonywanych w ramach Umowy. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia 

zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno 

zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za 

pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął 

pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały 

określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że 

odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak, więc, kwota musi zawierać nagłe i 

nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością 

wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. Jeżeli w 

Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 

uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla 

wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane 

przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać 

odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w 

Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne 

wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy, 

jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie 

Ofertowym. Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT 

odpowiednią dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku należy podąć osobno. Płatności 

miesięczne, – gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana, jako „suma”, 

wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. 

Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona, jako płatność „za jednostkę”, 

wypłata będzie dokonana w oparciu o znaczny stopień wykonania poszczególnych prac 

Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 

10. Przepisy związane. 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

Sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalna – użytkowego. ( 

Dz. U. nr. 202; poz. 2072), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
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r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(Dz.U. nr. 47: poz. 401), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami. Ustawa Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi 

zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, Ustawa Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi 

zmianami, Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB 

Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania 

i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 

1988,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom 

I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. UWAGA Brak przywołania 

jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia 

wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 

 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.   

ST-D – 04.01.01. Podbudowy. Korytowanie, profilowanie i 

zagęszczanie podłoża. 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (zwanej dalej  Specyfikacją Techniczną– STWiORB) są wymagania 

związane z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w 

ramach przebudowy placu.   

1.2.  Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu koryta 

i przygotowaniem podłoża przeznaczonego do ułożenia dolnych warstw konstrukcji 

nawierzchni zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

polskimi normami i definicjami podanymi w D-M.00.00.00 - “Wymagania ogólne” pkt 

1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoż wykonanych robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. W miejscach robót ziemnych wgłębnych (wykopów, koryta, wiercenia 

itp.) Wykonawca ma obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń podziemnych i 

prowadzenia robót pod nadzorem administratora tych uzbrojeń.  

2.  MATERIAŁY  

Nie występują.  
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3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2.  Profilowanie koryta  

Do wykonania robót należy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z 

ukośnie nastawianym lemieszem, walce statyczne i wibracyjne oraz inny sprzęt 

zaakceptowany przez Inżyniera.  Sprzęt powinien gwarantować zyskanie odpowiedniej, 

jakości robót, przede wszystkim wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Stosowany 

sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i nie może powodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

4.  TRANSPORT  

4.1  Ogólne zasady dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00  

„Wymagania ogólne”  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „ Wymagania 

ogólne” pkt 5.  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem dolnych 

warstw konstrukcji nawierzchni lub ław. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 

koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. W wykonanym korycie po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 

nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany z wykonaniem dolnej warstwy 

nawierzchni lub ławy.  

5.3.  Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do wyznaczenia prawidłowego ukształtowania koryta w planie i w 

profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawić w osi 

drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10m. Rodzaj 

sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspajania. Koryto można wykonać ręcznie, 

gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Do profilowania podłoża można przystąpić po wykonaniu i odebraniu robót związanych 

z wykonaniem elementów odwodnienia (sączków, przykanalików i studzienek 

ściekowych). Profilowanie podłoża w wykopie i górnej płaszczyźnie korpusu 

drogowego polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia 

podłużnego i poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. W przypadkach 

remontów: dróg gospodarczych, istniejących dojazdów do zbiorników, niweletę koryta 

pod nawierzchnie Wykonawca ustali w trakcie prowadzenia Robót w uzgodnieniu z 

Inżynierem. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone 

ze wszystkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, 

czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po  

wyprofilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 

przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
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Jeżeli warunek ten nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

przydatności do wbudowania, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych. Podłoże skaliste wymaga spulchnienia i rozdrobnienia na głębokości 

co najmniej 15 cm. Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

zagęszczania przez wałowanie. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia Is należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 

uniemożliwia przeprowadzenie badań  zagęszczenia, kontrolę należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Badanie należy przeprowadzić w oparciu o PN-S-

02205:1998. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia oraz wskaźnik 

odkształcenia Io będący stosunkiem wartości modułu wtórnego  do wartości modułu 

pierwotnego, stosując zakresy obciążeń podane w normie. Podłoże można uznać za 

prawidłowo dogęszczone, jeżeli 

                                       Is> 1,00 lub Io< 2,20  

przy czym moduł odkształcenia E2 >100 MPa – dla dróg o ruchu kategorii KR1 – KR2. 

E2 120 MPa – dla dróg o ruchu kategorii KR3 - KR6 Wilgotność gruntu podłoża 

podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 

% do + 10 % wartości wilgotności optymalnej.  

5.5.  Utrzymanie koryta  

Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu koryta nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 

niezwłocznie do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 

wyprofilowane i zagęszczone koryto uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 

niezbędnych napraw.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6.  

6.2.  Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić systematyczne  badania  kontrolne  

w  zakresie  i  z częstotliwością gwarantującą zachowanie  wymagań jakości  robót,  lecz  

nie  rzadziej  niż wskazano  w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch 

punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 75 m2. 

Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-

04481 (metoda I lub II).  W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg 

metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału 

tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych.  Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-

64/8931-02. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2.2 Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej 

dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 75 m2 

6.3.  Sprawdzenie dokładności wykonania  

Sprawdzeniu podlegają następujące elementy wykonania koryta:  

6.3.1.  Równość podłoża  
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Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej raz na 

100 m. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.  

6.3.2.  Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne należy  mierzyć za  pomocą 4  metrowej  łaty  i  poziomicy  co  

najmniej  raz  na  50 m i  dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 

poziomych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją 

±0.5 %  

6.3.3.  Głębokość koryta i rzędne podłoża.  

Głębokość koryta  i  rzędne  należy  sprawdzić co  50m  na  krawędziach.  Różnice  

pomiędzy  rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać+1 cm i 

(minus) –2 cm.  

6.3.4.  Ukształtowanie osi koryta  

Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać co 50 m w osi i na jej krawędziach.  

OŚ w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż o 5 cm.  

6.3.5.  Szerokość koryta  

Szerokość należy  sprawdzić przynajmniej  raz  na  50  m.  Szerokość nie  może  się 

różnić od  szerokości projektowanej o więcej niż+10 cm i –5 cm. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od  

określonych w  p.6.4.  powinny  być naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  

co  najmniej  10cm,  wyrównanie i powtórne  zagęszczenie.  Dodanie nowego  materiału  

bez  spulchnienia wykonanej  warstwy  jest niedopuszczalne 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowanymi 

tolerancjami wg pkt.5. i pkt..6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

nasyp lub odkład 

- profilowanie dna koryta lub podłoża 

- zagęszczenie 

- utrzymanie koryta lub podłoża 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
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2. PN-S-02205:98 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równożci nawierzchni planografem i 

łatą. 

 

 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.   

ST-D – 04.01.02. Podbudowa pomocnicza i ulepszone 

podłoże z gruntu lub mieszanki związanej cementem lub 

innym spoiwem hydraulicznym.  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacją Techniczną– STWiORB) są wymagania 

związane z wykonaniem ulepszenia podłoża mieszankami związanymi hydraulicznie w 

ramach przebudowy placu.   

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentacji projektowej robót 

wymienionych w punkcie 1.1 i może być zastosowana, jako dokument przetargowy lub 

dokument umowy. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ułożeniem warstw stabilizacji technologicznych i wzmocnień podłoża pod 

budowę nasypów z:- mieszanki gotowej o Rm=2,5 MPa (C3/4) . stabilizacji dowożonej 

z węzła Wytwórni Mieszanek, przy czym stabilizowanie mieszanką będzie w obszarze 

wskazanym w dokumentacji projektowej – założono że mieszanka będzie spełniała 

warunki normy PN-S-96012:1997 lub PN-S-06103:1997(dot. mieszanek popiołowych).  

Dopuszcza się wykonanie stabilizacji na miejscu, jeżeli będą pozwalały na to warunki 

terenowe i usytuowanie infrastruktury sieciowej. Ze względu na to że na dzień 

dzisiejszy obowiązują normy PN-S-96012:1997, PN-S-96013:1997(w przypadku 

zastosowania popiołów) oraz pakiet norm PN-EN 14227-x, Zamawiający lub Inżynier 

może zadecydować o zastosowaniu: 

- gruntu stabilizowanego cementem, popiołem lub innym spoiwem hydraulicznym na 

miejscu (z zastrzeżeniem poniżej),- mieszanki gotowej kruszywowo – spoiwowej wg 

wybranej przez siebie normy. Decyzja o wyborze sposobu ulepszenia podłoża oraz 

normy wg której powinny zostać przeprowadzone badania jest uzależniona między 

innymi od następujących czynników: 

- warunki terenowe i gruntowo – wodne,  

- usytuowanie sieci,  

- laboratorium kontrolne Zamawiającego/ Inżyniera jest wyposażone w odpowiedni  

sprzęt do badań przeprowadzanych wg jednej z w/w norm ,  

- czynnik ekonomiczny (lokalizacja wytwórni, transport),  

- ochrona środowiska (np. wykorzystanie materiałów odpadowych  popiołowo-

żużlowych),  
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Dla ułatwienia w niniejsze STWiORB zawarto wymagania norm PN-S-96012:1997 i 

PN-EN 14227-x. Nie dopuszcza się zastosowania norm jednoczenie do gruntów 

stabilizowanych hydraulicznie lub stabilizacji z mieszanek gotowych, ponieważ wyniki 

jak i metody badań wg powyższych norm są nieporównywalne. 

- Stabilizacji gruntów (zalegających w podłożu) cementem bądź inny spoiwem - 

ulepszone podłoże C0,4/0,5  

1.4. Określenia podstawowe 

Definicje wg PN-EN 14227-1: 

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie 

i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. Mieszanka związana cementem ( 

CBGM) – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o 

kontrolowanym uziarnieniu i cementu ( lub również hydraulicznego spoiwa - HRB), 

wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka 

standardowa – mieszanka uwzględniająca określoną wielkość produkcji i/lub potrzeby 

określonego kontraktu, przeznaczona do zagęszczenia do określonej gęstości, o składzie 

ustalonym na podstawie procedury projektowej, która zapewni zgodność mieszanki z 

niniejszą normą. Mieszanka związana żużlem – mieszanka składająca się z kruszywa o 

kontrolowanym uziarnieniu, jednego lub więcej rodzaju żużla i wody , twardniejąca 

dzięki reakcji hydraulicznej lub/i karbonizacji.  

Twardnienie może być przyspieszone przez dodanie aktywatora. żużel może być 

wielkopiecowy ( kruszywo składające się z skrystalizowanych krzemianów i 

glinokrzemianów wapnia lub magnezu). Mieszanka związana popiołem lotnym - 

mieszanka składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i popiołu 

(powstałego ze spalania pyłu węglowego lub lignitu w elektrowniach) wapiennego lub 

krzemionkowego i wody , wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej 

mieszanki. 

Mieszanka związana spoiwem drogowym – mieszanka składająca się z kruszywa o 

kontrolowanym uziarnieniu, spoiwa drogowego ( gotowego wyrobu o szczególnych 

właściwościach mających znaczenie dla ulepszonego podłoża) i wody twardniejąca 

dzięki reakcji hydraulicznej. Twardnienie może być opóźnione przez dodanie środka 

opóźniającego. 

Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – w-wa zawierająca 

kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 

hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

Definicje wg PN-S-96012:1997: 

Stabilizacja gruntów cementem – proces technologiczny polegający na zmieszaniu 

rozdrobnionego gruntu z optymalną ilością cementu  i wody oraz zagęszczeniu takiej 

mieszanki, której wytrzymałość, po 7 i 28 dniach  twardnienia mieści się w granicach 

określonych  w tablicy 3. Proces mieszania może być wykonany bezpośrednio na drodze 

lub w stacjonarnych mieszarkach. 

Grunt stabilizowany cementem lub hydraulicznym spoiwem drogowym - mieszanka 

gruntu naturalnego, cementu (lub innego spoiwa: wapno, popioły, hydrauliczne spoiwa 

drogowe) i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub 

chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała 

w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Wskaźnik mrozoodporności – stosunek wytrzymałości (R ZO 28) próbek poddanych 14 

cyklom zamrażania i odmrażania po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzymałości 

(R 28) próbek poddanych nasyceniu wodą przez 14 dni, po 14 dniach od dnia 

wykonania, wyrażonych ułamkiem. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, 
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odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w 

STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 3  . 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania stabilizacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w 

mieszarkach:  

 mieszarek stacjonarnych,  

 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,  

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,  

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,  

 przewoźne zbiorniki na wodę z wyposażeniem  

 w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:  

 mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,  

 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do 

spulchniania gruntu,  

 rozsypywane do rozsypywania spoiw, 

 przewoźnych zbiorników na wodę,  

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w STWiORB D-00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Mieszankę gruntów-spoiwową lub kruszynowo-spoiwową można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 

rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wyk. robót podano w STWiORB D-00.00.00. „  Wymagania ogólne”  

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa stabilizacji nie może być wykonywana (ułożona) wtedy, gdy podłoże jest 

zamarznięte i podczas obfitych opadów deszczu. 

Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne 

wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5 o C w czasie najbliższych 7 dni. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami okreżlonymi w 

STWiORB dotyczącym wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 

cząstek gruntu do podbudowy ( w tym wypadku do warstwy technologicznej).D 15 /d 

85 ≤ 5, gdzie D 15  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 1 5% ziaren 

warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, d 85  - wymiar boku 

oczka sita, przez które przechodzi 8 5% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. Paliki 

lub szpilki do prawidłowego ukształtowania w-wy stabilizacji powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót (zaleca się co 10 m). Jeżeli 

warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w 

prowadnicach, to po wytyczeniu w-wy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki 

sposób, aby wyznaczały one linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji 

projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy gruntu ze 

spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być 

ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 

oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej 

Zawartość cementu w mieszance nie powinna przekraczać wartości 10% dla KR1-KR2 

i  8% dla KR3-KR 6, w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca się taki dobór 

mieszanki, aby spełni ć wymagania wytrzymałościowe określone w STWiORB przy jak 

najmniejszej zawartości cementu. 

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych 

mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 

Należy sprawdzić wilgotność gruntu i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia  

rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów 

zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać 

do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Do 

gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub 

popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest 

przewidziane w tejże recepcie. Cement należy dodawać do ( ewentualnie ulepszonego) 

gruntu w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające 

powinny być dodawane przy użyciu rozsypywanej cementu lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób 

zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie 

projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania 

stabilizacji w prowadnicach, szczególna ą uwagę należy zwróci ć na jednorodność 

wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, 

przyległych do prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić 

wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od optymalnej należy dodać 

odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność 

mieszanki zagęszczanej nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +/-

1% (m/m) jej wartości. Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy 

wyrówna ć i wyprofilować do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz 

spadków poprzecznych i podłużnych. 

5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
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Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w 

ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz 

objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie 

powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony 

przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość 

podawania materiałów powinna by ć ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, 

aby zapewnić jednorodność mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej z tolerancją +/-1% . Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić 

prowadnice i podłoże zwilżyć wodą .Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być 

układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna 

być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed 

zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 

spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki 

należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równo żci profilu 

warstwy. 

5.7. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy 

prowadzić przy użyciu walców statycznych. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym 

spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. 

Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne 

wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną 

głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 

powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. W przypadku 

technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 

powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 

dodania wody do mieszanki. W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje 

zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 

5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem lub spoiwem. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 

nie mniejszego od 1,0 oznaczonego zgodnie z PN-EN 13286-2:2007 a wtórny moduł 

odkształcenia na warstwie ulepszonej nie powinien być mniejszy niż 120 MPa. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 

roboczych  podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie 

miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 

wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubożć, 

wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.  

5.8. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

warstwy na całej szerokości. Jeżeli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w 

prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź 

wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej 

i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu 

jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną 

spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w 

wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 

zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 

przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to 
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spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 

30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.9. Pielęgnacja warstwy gruntu z kruszywa stabilizowanego cementem.  

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów : 

 skropienie warstwy emulsją asfaltową ( asfaltem jeżeli Inżynier zezwoli) w ilości od 

0,5 do 1,0 kg/m 2 ,  

 skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich 

użycia przez Inżyniera,  

 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 

czasie co najmniej 7 dni,  

 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z 

powierzchni warstwy przez wiatr,  

 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w 

stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni (zalecane do 10 dni)  

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 

przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać ciężkiego ruchu pojazdów i maszyn po stabilizacji w okresie 7 

dni po wykonaniu.  

5.10. Odcinek próbny 

Jeżeli przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 

dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 

celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i 

zagęszczania  jest właściwy,  

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,  

 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia warstwy. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u żyć materiałów 

oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonywania stabilizacji 

Powierzchnię odcinka próbnego i jego lokalizację należy ustalić z Inżynierem 

(odcinek powinien być nie mniejszy niż 400 m2) Wykonawca może przystąpić do 

wykonywania stabilizacji po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.11. Utrzymanie wykonanej w-wy 

Wzmocnienie po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową w-wę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania stabilizacji obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia bieżących napraw w-wy uszkodzonej wskutek oddziaływania 

czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 

opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia stabilizacji. 

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą 

warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników 

atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako żci robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania 

ogólne”   pkt 6. O zakresie i rodzaju badań decyduje Inżynier Budowy - poniżej podano 

zalecane badania wg normy PN-S-96012. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

W przypadku stabilizacji na miejscu, przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

powinien wykonać badania kwalifikacyjne tj sprawdzenie przydatności gruntu 

(określenie uziarnienia, granicy płynności, wskaźnik plastyczności, odczyn PH, 

zawartość części organicznych, zawartość siarczanów, wskaźnik piaskowy, wilgotność 

optymalna oraz gęstość objętościowa) oraz cementu ( początek i koniec wiązania, 

stałość objętości, zawartość grudek, oznaczenie normowe wytrzymałości cementu w 

przypadkach podanych w PN-S-96012 pkt. 3.2.3.2). Odkrywki lub wiercenia płytkie w 

gruncie powinny być wykonane w odstępach co najmniej 250 m aby zlokalizować 

zmienność gruntów na trasie. Natomiast cement należy sprawdzić raz na etapie 

projektowania składu mieszanki i przy każdej zmianie materiału. W przypadku 

mieszanki gotowej Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań materiałów z 

wytwórni. W przypadkach wątpliwych Zamawiający lub jego nadzór może wykonać 

badania materiałów we własnym zakresie pod warunkiem ze materiały zostaną 

udostępnione przez producenta (w takim przypadku badania powinny być zgodne z 

metodą badań producenta) Niezależnie od rodzaju mieszanki i sposobu jej wykonania 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi receptę na wykonanie mieszanki. 

6.3. Badania w czasie robót i po zakończonych robotach 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania stabilizacji i po jej 

zakończeniu podano w tablicy poniżej. Poniższe częstotliwości badań są badaniami 

normowymi stąd należy je zinterpolować stosownie do rzeczywistej ilości robót. 

Wytrzymałość na 1 seria ( 6 próbek) Wg tabel podanych w niniejszej STWiORB. W 

Przypadku na dzienną działkę różnic wyników w stosunku do tabeli zaleca się 

ściskanie i roboczą lub 1 seria wykonanie badania wytrzymałości na próbkach 

mrozoodporność  (6 próbek) na wyciętych z wwy. 7 i 28-dniowa 2000m2. 

Wytrzymałość na   ściskanie   określa   się na 1przy stabilizacji próbkach walcowych  o  

średnicy i  wysokości  8 cm. Próbki do bada ń należy pobierać z miejsc wybranych 

losowo, w warstwie rozłożonej przed 14 i 42-dniowa jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 

6 sztuk  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami stabilizacji 

6.41. Niewłaściwe cechy geometryczne stabilizacji 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej stabilizacji stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.3, to warstwa zostanie 

zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się 

inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany 

przez Inżyniera. Jeżeli szerokość w-wy jest mniejsza od szerokości projektowanej o 

więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 

powinien poszerzyć podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy 

szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania 

składników mieszanki na miejscu. Roboty  te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość stabilizacji 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę w-wy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego 

materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o 

wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu 

tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 



24 

 

6.4.3. Niewłaściwa wytrzymałość stabilizacji 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w 

STWiORB dla poszczególnych rodzajów podbudów, to warstwa wadliwie wykonana 

zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt 

Wykonawcy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00.  

„Wymagania ogólne” pkt 7. Jednostka przedmiarową i obmiarową jest 1m2 wykonanej 

Stabilizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00.  „Wymagania ogólne” 

pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia robót podano w  

STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zdania 

określonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w STWiORB, 

dokumentacji projektowej oraz określonych wymogach formalna – prawnych. Zakres 

prac związany z wykonaniem 1m2 ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych cementem(spoiwem)obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 zakup i transport mieszanki z wytwórni na miejsce w budowania, ew. transport 

materiałów i wykonanie na miejscu  

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych,  

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  

 pielęgnacja wykonanej warstwy  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodność 

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

PN-EN13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

PN-EN13242: 2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów   

Stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 



25 

 

PN-EN 1097-5: 2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Badanie 

wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 14227 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym wymagania 1- Mieszanki 

związane cementem 2- Mieszanki żużlowe 3- Mieszanki związane popiołami lotnymi 

PN-EN 13286-2: 2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – 

Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody-zagęszczanie metodą Proctora. 

PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacją Techniczną– STWiORB) są wymagania 

związane z  wykonaniem  podbudowy zasadniczej z  chudego betonu  C9/12 w  ramach 

przebudowy placu.   

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stan owi czężć dokumentów 

przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. Podbudowę z chudego 

betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, 

jako podbudowę zasadniczą z betonu C8/10 o gr. 20cm pod nawierzchnię drogi z 

brukowca. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu 

 Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i 

nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nożnej części nawierzchni drogowej.  

 Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 

kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga 

wytrzymałość na ściskanie R 28 w granicach od 9 do 12MPa.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe. 

Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, 

cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III 

klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] 

.Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu Lp. Właściwością Klasa 

cementu 32,5 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 3 Początek czasu 
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wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 

2.3. Kruszywo 

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14],  

- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],  

- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],  

- kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 

[17],  

- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm.  

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 

Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według 

PN-B-06714-37:1980 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13]. 

2.4. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy 

należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

- preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,  

- folie z tworzyw sztucznych,  

- włókniny według PN-P-01715:1985 [19],  

- piasek i woda.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt   3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. 

Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 

wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w 

stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda 

± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,  

 przewoźnych zbiorników na wodę,  

 układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej,  

 walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,  

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement 

luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można 

przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 

zawilgoceniem. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
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materiałami i zawilgoceniem. Woda może być dostarczana wodociągiem lub 

przewoźnymi zbiornikami wody, Transport mieszanki chudego betonu powinien 

odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.  00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz 

wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane 

w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 

– doborze kruszywa do mieszanki,  

– doborze ilości cementu,  

– doborze ilości wody.  

Rysunek 1. Krzywa uziarnienia dobranego stosu okruchowego (PN-EN 13242:2010: 

Kruszywa do niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowy) Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej 

określa krzywa uziarnienia stosu okruchowego (rysunek 1) 

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna  

przekraczać 130 kg/m 3 . 

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II). 

5.3. Właściwością chudego betonu. 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura 

powietrza jest niższa niż 5 o C i wyższa niż 25 0  C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

5.5. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 

laboratoryjnej należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Składniki mieszanki chudego 

betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997 [20 ]. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami 

mechanicznymi, poruszającymi się po prowadnicach. Przy układaniu chudej mieszanki 

betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za 

pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych 

wypadkach, określonych w STWiORB i za zgodą Inżyniera. Podbudowy z chudego 

betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. 

Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić 

po odbiorze jej przez Inżyniera. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki 

należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować 
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do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego 

zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN -B-04481: 

1988 [9], (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed 

rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej 

wartości. Wbudowanie podbudowy z chudego betonu w okolicach komory i płyty 

przejściowej musi odbyć się z zachowaniem zasad BHP a także musi odbyć się 

sprzętem, który nie naruszy konstrukcji komory (w tym płyty przejściowej ani 

jakiejkolwiek instalacji wewnątrz.   

5.8. Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin 

roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w dolnej 

warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 

Podbudowy powinny być względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny 

podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.9. Nacinanie szczelin 

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na 

głębokość około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna 

wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia 

podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości 

płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. W przypadku 

przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego  

przekroczenia dwudziestosiedmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, 

wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. Alternatywnie można ułożyć na 

podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 

 membrany z polimeroasfaltu,  

 geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku 

wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej,  

 warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.  

5.10. Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 

pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z 

następujących sposobów: 

 skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilożci 

ustalonej w STWiORB,  

 przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, 

ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 

podbudowy przez wiatr,  

 przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,  

 przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 

dni. 

 Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 

Inżyniera.  

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 

do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się 

wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

5.11. Odcinek próbny tylko na zlecenie Inwestora. 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  

jest właściwy,  
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 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej,  

 określenia  liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

podbudowy.  

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u żyć materiałów oraz sprzętu do mieszania 

, rozkładania i zagęszczania , jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z 

chudego betonu. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi ć od 400 m 2  do 800 

m 2 , a długość nie powinna być mniejsza niż 200 m. Odcinek próbny powinien by ć 

zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do 

wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez Inżyniera. 

5.12. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. Wykonawca 

jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu 

i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie 

intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną 

warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  

kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. Badania powinny obejmować wszystkie właściwości 

określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej STWiORB. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z 

chudego betonu podano w tablicy 5. 

6.3.2. Właściwością kruszywa 

Właściwością kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla 

każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-

S-96013:1997[20].Tablica 5 

6.3.3. właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-

32250:1988 [18].  

 6.3.4. właściwości cementu  

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2. 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do bada ń należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed 

podaniem cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 

[11].Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą.  

6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu 
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Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, 

określonej w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego 

oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-

04481:1988 [9]. 

6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość 

podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 2 cm. 

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 

16,0 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo 

rozłożonej warstwie. Próbki w ilości sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z 

normą PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach 

przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie 

z normą PN-B-06250:1988 [10].Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w tablicy 4. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 

+10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 

większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość 

wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 9 mm dla podbudowy zasadniczej,  

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.  

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ±7  cm 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 10 cm 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z  

tolerancją: - dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00  .00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m 2  (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego 

betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00  .00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m 2  podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- dostarczenie materiałów,  

- wyprodukowanie mieszanki,  

- transport na miejsce wbudowania,  

- przygotowanie podłoża,  

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

i urządzeń pomocniczych,  

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  

- ewentualne nacinanie szczelin,  

- pielęgnacja wykonanej podbudowy,  

- przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-EN 196-1: 1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości  

 PN-EN 196-2: 1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  

 PN-EN 196-3: 1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości  

 PN-EN 196-6: 1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia  

 PN-EN 197-1: 2002 Cement.Czężć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

 PN-EN 206-1: 2000 Beton.   Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

  PN-EN 480-11: 2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

 PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania 

 PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

 PN-B-06250: 1988 Beton zwykły 

 PN-B-06714-15: 1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-B-06714-37: 1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

 PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 
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 PN-EN 13242: 2010: Kruszywa do niezwiązanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowy 

 PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

 PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   

 PN-P-01715: 1985 Włókniny.  Zestawienie wskaźników technologicznych i 

użytkowych oraz metod badań 

 PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe.   Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 

i badania 

 PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe.  Podbudowa z  betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-68/8931-04Drogi samochodowe.   Pomiar równo żci nawierzchni planografem i 

łatą. 

10.2. Inne dokumenty 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 

Warszawa, 1997  

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001  

 WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakożci grysów i żwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni 

drogowych, CZDP, Warszawa, 1984  

 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.   
ST-D – 05.00.00. Nawierzchnie- nawierzchnia z kostki granitowej.   
 

1.  WSTĘP  

1.1  Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacją Techniczną– STWiORB) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 

granitowej w ramach przebudowy placu.   

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z: sześciennej, szarej kostki granitowej 8/8/8 

(grubość, szerokość, wysokość)  

1.4. Określenia podstawowe  

Nawierzchnia twarda ulepszona – nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.  

Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 

kostek kamiennych.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z określeniami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Kamienna kostka drogowa 
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Do wykonania nawierzchni zastosować kostkę granitową pochodzenia krajowego. 

 Nie dopuszcza się zastosowania materiałów produkcji chińskiej. 

Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego akceptację kostki granitowej przed jej 

zakupem. 

2.1.1. Wymagania 

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.Tablica 1. 

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej Lp. Cechy 

fizyczne Klasa Badania i wytrzymałościowe I według 1 Wytrzymałość na ściskanie w 

160 PN-B-04110 stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż 2 Ścieralność na tarczy 

0,2 PN-B-04111 Boehmego w  nie więcej niż  ,cm  3 Wytrzymałość  na uderzenie 12 

PN-B-04115 (zwięzłość),  liczba uderzeń, nie mniej niż 4 Nasiąkliwość wodą, w  %, nie 

0,5 PN-B-04101 więcej niż 5 Odporność na zamrażanie nie bada się PN-B-04102 Nie 

dopuszczalne są uszkodzenia naroży 

2.1.2. Kształt i wymiary kostki 

Wymiary i kształt kostek zgodne z dokumentacją projektową. Pozostała kostka powinna 

mieć kształt zbliżony do sześciennego o równoległej powierzchni dolnej do górnej. Cała 

bryła kostki powinna mieścić się w sześcianie zbudowanym na powierzchni górnej, jako 

podstawie. 

2.2. Kruszywo 

Na podsypkę przewidziano miał granitowy 0,075 /2. Do wypełnienia spoin zastosować 

piasek granitowy. 2.4. Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 

1”.Badania wody należy wykonywać: – w przypadku nowego źródła poboru wody, – w 

przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, 

barwy.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - ubijaków ręcznych i 

mechanicznych, do ubijania kostki, - wibratorów płytowych i lekkich walców 

wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 

4. TRANSPORT 

Kostki granitowej przewozi się dowolnymi środkami transportowymi, przy czym kostki  

Promieniowane powinny być przewożone na paletach i zabezpieczone przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Kostkę regularną i rzędową należy układać na 

podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka transportowego. Na 

tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. Kostkę 

nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie r ręczne kostek regularnych i  

rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników 

taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podsypka 

Należy zastosować podsypkę z miału granitowego 0,75/2 mm. 

5.2. Układanie nawierzchni z kostki granitowej 

Zobowiązuje się   Wykonawcę   do wykonania odcinka próbnego „na sucho” w celu 

uzyskania ostatecznej akceptacji dotyczącej zastosowanego wzornictwa. 

Kostkę na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem należy ubijać 

trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie 

dolnych części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego 
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ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje 

się mieszaniną piasku o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i szczotkami 

wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić 

szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. 

Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając 

ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od 

krawężnika do środka jezdni. Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i 

polać wodą. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do 

wymaganego przekroju poprzecznego i podłużnego jezdni. Szerokość spoin między 

kostkami nie powinna przekraczać 12 mm dla kostki nieregularnej i 10 mm  

dla kostki 15x30 z płyt (płomieniowanej). Spoiny w sąsiednich rzędach kostki 

nieregularnej powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. Spoiny wypełnić 

piaskiem granitowym. W czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany 

wodą, aby całkowicie wypełnił spoiny. Kostka użyta do układania nawierzchni powinna 

być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 

5.3. Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju 

podsypki. Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, 

może być oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności 

pielęgnacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-

B-11100. Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych 

odchyłek, podanych w tablicy 2.Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz 

sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1.W skład partii 

przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i  

wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do 

badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych w liczbie: 

 

 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 

wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 

W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 

liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa 

lub mniejsza od 4.W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest 

większa od 4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

6.2 Badania w czasie robót  

a) Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją 

projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.1.  

b) Badanie prawidłowości układania kostki  

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: - zmierzeniu szerokości spoin oraz 

powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.2, - zbadaniu rodzaju i gatunku 

użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.1 do 2.2.3 Ubicie kostki sprawdza się 

przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na 

poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno 

być dostrzegane.  

c) Sprawdzenie wypełnienia spoin Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega 

na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w p. 5.2.. Sprawdzenie 
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wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach 

na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i 

zmierzenie głębokości wypełnienia 

spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również 

przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki.  

6.3.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

6.3.1. Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać  w 

przypadku kostki 0,5 cm. 

6.3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

6.3.3. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.4. Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 

6.3.5. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 5 cm. 

6.3.6. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 

± 1,0 cm. 

6.3.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek 

kamiennych przedstawiono w tablicy 2.Tablica 2. Częstotliwość i zakres badań cech 

geometrycznych nawierzchni Lp. Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość 

pomiarów badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne Na każde 50 m 2  placu 

2 Rzędne wysokościowe Na każde 50 m 2  placu 

3 Ukształtowanie osi w planie Na każde 50 m 2  placu 

4 Szerokość nawierzchni Na każde 50 m 2  placu 

5 Grubość podsypki Na każde 50 m 2  placu 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 

granitowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m 2  nawierzchni z kostki granitowej obejmuje: 

 

 

 z rozładunkiem,  
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przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

a) PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą  

b) PN-B-04102 Materiały kamienne.   Oznaczanie mrozoodporności metodą  

Bezpośrednią 

c) PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie  

d) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  

e) PN-B-04115 Materiały kamienne.   Oznaczanie wytrzymałości kamienia na  

uderzenie (zwięzłości) 

f) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

g) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

h) PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa  

i) PN-B-19701 Cement.   Cement powszechnego użytku.   Skład, wymagania 

i ocena zgodności 

j) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

k) PN-S-06100 Drogi samochodowe.  Nawierzchnie z kostki kamiennej.  Warunki  

Techniczne 

l) PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

m) BN-69/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 

n) BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa  

o) BN-66/6775-01  Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  

p) BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

03/01 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

q) BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

03/04 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

r) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.  Pomiar równości nawierzchni planografem  i 

łatą. 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.  


