Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/DK-42/16

Zadanie 1. Laptop oraz drukarka wielofunkcyjna dla Wydziału Zarządzania.

Zadanie 2. Laptop dla Wydziału Zarządzania.

Zadanie 3. Sprzęt komputerowy dla Wydziału Elektrycznego.

Zadanie 4. Komputer stacjonarny dla Wydziału Elektrycznego.

Zadanie 5. Zestaw komputerowy stacjonarny (2 sztuki) dla Wydziału Elektrycznego.

Zadanie 1. Laptop oraz drukarka wielofunkcyjna dla Wydziału Zarządzania.
Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa - Specyfikacja techniczna:

Drukowanie

· Technologia druku laserowa kolorowa
· Obsługiwane formaty A4 

· Rodzaje nośników papier zwykły 

· Podajnik papieru min. 250 arkuszy

· Automatyczny podajnik papieru 35 kartek
· Druk dwustronny  tak 

· Max rozdzielczość min. 2400 x 600 

· Max prędkość drukowania w czerni min. 18 str./min 

· Max prędkość drukowania w kolorze min. 18 str./min 

Skanowanie

· Typ skanera płaski 

· Rozdzielczość skanowania 600 x 600 

Kopiowanie

· Zoom dokumentu 25-400 % 

Wkłady

· Rodzaj wkładu toner 

· Rozdzielone wkłady kolorowe  tak 

· Wydajność wkładu kolorowego min. 2200 stron

· Wydajność wkładu czarnego min. 2500 stron

Funkcje dodatkowe

· Praca bezprzewodowa  tak
· Wyświetlacz  tak Pamięć min. 192 MB 
· Zastosowane technologie druk bezprzewodowy 

· Zawartość opakowania Instrukcja obsługi w języku polskim 
· Gwarancja producenta min. 24 miesiące

Wejścia

· USB  tak 

· Ethernet  tak 

Dodatkowe wyposażenie: kabel usb 1,8m w celu podłączenia drukarki  do jednostki komputerowej
Komputer przenośny - Specyfikacja techniczna:
	
	Procesor
	najmniej 2-rdzeniowy, taktowany zegarem min 2,30GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	
	Pamięć RAM
	min.8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

	
	Dysk twardy
	min. 240 GB SSD SATA III

	
	Typ ekranu
	LED, dotykowy, IPS

	
	Przekątna ekranu
	min. 14,0"

	
	Rozdzielczość ekranu
	matryca pracująca w trybie 1920 x 1080 (FullHD)

	
	Karta graficzna
	osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	
	Wielkość pamięci karty graficznej
	min. 2048 MB GDDR3 pamięci własnej

	
	Dźwięk
	Dolby 
Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo

	
	Kamera internetowa
	min. 1.0 Mpix

	
	Łączność
	Moduł Bluetooth
Wi-Fi 802.11 ac
LAN 10/100/1000 Mbps

	
	Rodzaje wejść / wyjść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
4 x USB w tym min 1 szt. USB 3.0

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa) 

	
	Waga
	Maksymalnie 2,0 kg (z baterią)

	
	Dodatkowe informacje
	Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)


	
	Dołączone akcesoria
	Zasilacz

	
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące (gwarancja producenta)


Zadanie 2. Laptop dla Wydziału Zarządzania.
Komputer przenośny - Specyfikacja techniczna:

	Procesor
	przynajmniej 2-rdzeniowy 4 wątkowy, taktowany zegarem min. 2,80GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	Pamięć RAM
	min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)



	Dysk twardy
	min. 240 SSD 

	Typ ekranu
	LED, IPS, dotykowy

	Przekątna ekranu
	min. 15,0" max 16,0”

	Rozdzielczość ekranu
	matryca pracująca w trybie 1920 x 1080 (Full HD)

	Karta graficzna
	Zintegrowana osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 560 punktów.
Dedykowana osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 870 punktów. Posiadająca przynajmniej 2048 MB pamięci własnej 

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ dla obu układów graficznych

	Dźwięk
	Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo

	Kamera internetowa
	min. 1.0 Mpix

	Łączność
	Moduł Bluetooth
Wi-Fi 802.11 ac
LAN 10/100/1000 Mbps

	Rodzaje wejść / wyjść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
3 x USB w tym min 2 szt. USB 3.0

	Waga
	Maksymalnie 2,8 kg (z baterią)

	Dodatkowe informacje
	Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Podświetlana klawiatura

Rozkładana pokrywa (360 stopni)

Oprogramowanie Windows 10 oraz MS Office 2013 lub nowsze, minstdpl

	Dołączone akcesoria
	Zasilacz

Bateria min. 3 komorowa 3500 mAh 

	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy (gwarancja producenta).


Zadanie 3. Sprzęt komputerowy dla Wydziału Elektrycznego.
Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem, monitor i urządzenie wielofunkcyjne.

1. Specyﬁkacja techniczna komputera stacjonarnego
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graﬁcznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor Min. 6-rdzeniowy, 8-wątki, min 3,5GHz, 8 MB cache, 64-bit, maks. TDP - 140W, wbudowany układ graﬁczny, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 13600 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: htln://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.  Data  wykonania testu nie może być wcześniejsza niż dzień ogłoszenia postepowania przetargowego

Pamięć operacyjna 2 x 8GB non-ECC zgodne ze specyfikacją PC3-12800 DDR3-1600 MHz w trybie dwukanałowym, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum 2 sloty  wolne na dalsza rozbudowę.

Parametry pamięci masowej Min 1GB SATA III 7200 obr./min.

Graﬁka niezintegrowana z płytą główną, min. 1 GB DDR3 64 bit własnej, niewspółdzielonej pamięci, złącze Dual link DVI-I i Display Port, ze wsparciem dla DirectX  11, OpenGL 4.3 oraz rozdzielczości 2560x1600Hz.

Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik

Napęd umożliwiający  odczyt i zapis plyt w standardach CD, DVD

Obudowa: Obudowa małogabarytowa typu Small Form Factor, pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, o maksymalnych wymiarach (szerokość  x głębokość  x wysokość) 35x40x10 cm posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 3,5"i 1 wewnętrzną półkę 3,5" oraz min 1 wewnętrzną 2,5“, metalowa. Obudowa musi umożliwiać instalacje drugiego dysku twardego. 

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabryczny wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować  co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora,

uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej oraz uszkodzenie kontrolera Video.

Zasilacz Active PFC umożliwiający bezproblemowa prace komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 92%, posiadający certyﬁkat min. 80 PLUS Platinum

Zgodność z systemami operacyjnymi   Oferowane modele komputerów musza posiadać certyﬁkat Microsoft, potwierdzający poprawną współprace oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 (do specyﬁkacji załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

BIOS - Niezamazywana informacja w BIOS zawierająca nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym kontrolerem dysków SATA3

- Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.

Bezpieczeństwo 1. BIOS musi posiadać możliwość

- skonﬁgurowania hasła "Power On" oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego

hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,

- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;

- blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI

- kontroli sekwencji bootujacej;

- startu systemu z urządzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

- blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington

4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie 1 certyﬁkatem X509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platforma bezpieczeństwa

Zarzadzanie 1. Dołączenie dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzacje sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizacje i zmianę ustawień BIOS'u oraz na zdalna aktualizacje sterowników.

2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działającą niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy ﬁrewall, zarządzany i konﬁgurowany z serwera zarzadzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca monitorowanie konﬁguracji komponentów komputera - CPU, pamięci, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

- zdalna konﬁguracje ustawień BIOS;

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego  z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

- technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtEorg/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarzadzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predeﬁniowanym serwerem zarządzającym, w deﬁniowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform

event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

3. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności.

Certyﬁkaty i standardy Certyﬁkat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energyslar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się dostarczenia do specyfikacji wydruku ze strony internetowej 

Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min Gold

Wymagany certyﬁkat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - wymaga się dostarczenia do specyfikacji wydruku ze strony intemetowej

Ergonomia Maksymalnie 28 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z norma ISO 9296 / ISO 7779 wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Warunki gwarancji: Gwarancja 36 miesięcy gwarancji producenta, on-site (u klienta), czas reakcji maksymalnie następny dzień roboczy.

Warunki gwarancji musza zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konﬁguracji komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie  usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - dokumenty potwierdzające spienienie warunku załączyć do oferty. Podać pełna nazwę i dane ﬁrmy, która zajmie się serwisem.

Wsparcie techniczne producent 
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności  0-800/0-801 - w ofercie należy podać numer telefonu) dostępną w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

- weryﬁkacje konﬁguracji fabrycznej wraz z wersja fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konﬁguracja sprzętową - CPU, HDD, pamięć)

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Wymagania dodatkowe 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10.1 Professional 64bit PL z możliwością downgradu do Windows 7

Professional 64 bit PL nie wymagający aktywacji za pomocy telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu lub oprogramowanie równoważne - przez równoważność rozumie się pełna funkcjonalność jaka oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.

2. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt. VGA i 1 szt. Display Port

- min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy minimum 2 porty USB 2.0 i 2 party USB 3.0 z przodu i 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt. USB 3.0,

- port sieciowy RJ-45,

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe - zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy.

- serial port (RS-232)

- Z szt. PS/2

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45 (zintegrowana) z obsługa PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI

4. Płyta główna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora, wyposażona w min:

- 4 złącza DIMM z obsługa do 32GB pamięci RAM 1600MHz

- sloty 1 szt. PCIe x16 Gen 3, 3 szt. PCle x1

- 2 złącza SATA III

5. Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB przewód min 1,8m

6. Mysz przewodowa, laserowa (1000 dpi) USB z min. dwoma klawiszami oraz rolka (scroll) przewód min 1,Sm

7. Patch Cord SFTP Kat.6 3,0 m 1:1

8. Adapter DisplayPort do DVI-D

9. Kabel zasilający komputerowy Euro/IEC C13 min. 1,8m

10. Listwa zasilająca 5 gniazd sieciowych 10A , długość przewodu 1,8m, podświetlany wyłącznik sieciowy zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem, bezpiecznik nadprądowy 10A/250V - gwarancja min 24 miesiące.

Oprogramowanie biurowe - 1 licencja

1 licencja pakietu biurowego Microsoft Office EDU MOLP w aktualnej wersji (dożywotnia ważność licencji), zawierający minimum oprogramowanie: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące warunki:

- pakiet zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, posiadające ich pełna funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem Microsoft Office

- wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie, edycje i zapis dokumentów stworzonych w pakiecie MS Ofﬁce bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, itp.

- wymagany jest wbudowany domyślny klient pocztowy, współpracujący z MS Exchange

- producent oprogramowania zapewnia infolinie techniczna w języku polskim czynną w godzinach pracy Politechniki - istnieje możliwość

sprawdzenia legalności oprogramowania przez tą infolinie po podaniu klucza produktu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2015 (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu M5 Ofﬁce, jak i produktu równoważnego.

Specyﬁkacja techniczna monitora 24"
Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne

Przekątna ekranu 24" ( 61 cm)

Panel TN, LED-Backlit

Powierzchnia robocza (wys. x szer.) 290.9 x 531.4 mm; 11.5" x 20.5"

Czas reakcji 2 ms

Kontrast 1000 : 1 typowy 5 000 000 : 1 AG!

Jasność 250 cd/m2 typowa

Kat widzenia CR>10 poziomo/pionowo: 170°/ 160“; prawo/lewo: 85"/ 85°; góra/dół: 80°] 80°

Kat widzenia CR>5 poziomo/pionowo: 178°] 178°; prawo/lewo: 89°] 89°; góra/dół: 89°] 89°

Wyświetlane kolory 16.7 min

Wielkość plamki (pion. x poz.) 0.277 x 0.277 mm

Rozdzielczość ﬁzyczna Full HD 1080p, 1920 x 1080

Częstotliwość pozioma 30 - 80 KHz

Częstotliwość pionowa 55 ~ 75 Hz

Synchronizacja Separate sync

Format obrazu 16 : 9

Analogowe wejście sygnału VGA

Cyfrowe wejście sygnału DVI-D, HDMI

HD CP tak

Wyjście słuchawkowe tax

Plug & Play VESA DDC2B

Regulacja parametrów przy pomocy On-Screen—Dispiay w językach (EN, DE, PL) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu /wybierz, +/Głośność, - /ECO, Wyjdź, Auto)

Parametry regulowane autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywroć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, HDMI audio)

Głośniki 2 x 1 W (Stereo)

Certyﬁkaty CE, TUV-GS, TCO , CU

Kat pochylenia 21° w górę;  4° w dół

Standard VESA 100 x 100 mm

Kolor Ciemny stonowany
Gwarancja: min. 24 miesiące 

Specyﬁkacja urządzenia wielofunkcyjnego mono - 1 sztuka

Parametr Wymagania minimalne

Technologia druku Laserowa

Funkcje standardowe kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy

Fom1at oryginału A4

Format kopii A4-A6

Prędkość  druku 35 stron

Rozdzielczość drukowania min 1800x600 dpi

Czas wydruku pierwszej strony maks.; 10s 

Czas nagrzewania maks. 20 

Kopiowanie wielokrotne 1- 999 kopii

Pamięć RAM min. 512 MB (możliwość rozbudowy do min. 1,5 GB)

Zoom 25-400%

Panel operatora ekran LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w j. polskim

Dupleks automatyczny

Podajnik dokumentów (ADP) automatyczny - dwustronny na min. 50 ark.

Automatyczne podajniki papieru min. 1 uniwersalna kaseta na 250 ark. A5-A4 (80 g/m2), 60-120 g/m2;

Podajnik ręczny na min. 50 ark. A6-A4, 60-220 g/m2

Gramatura papieru drukowanie na papierze o gramaturze 220 g/m2

Funkcja druku sieciowego w standardzie

Emulacje PCL 6, PostScript 3

Interfejsy USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, gniazdo karty SD

Funkcja skanowania sieciowego w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe

Funkcje skanowania skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD (WIA), do pamięci przenośnej USB

Rozdzielczość skanowania 600 dpi

Prędkość  skanowania W trybie mono: min. 30 obrazów/min. (A4, 300 dpi),

W trybie kolorowym: min. 14 obrazów min. (A4, 300 dpi)

Mysz przewodowa — 4 szt.

TYP myszy - optyczna

Komunikacja z myszą — optyczna

Interfejs - USB

Rozdzielczość — 1000 DPI

Powierzchnia antypoślizgowa

Gwarancja: min 24 miesiące
Pendrive — 4 szt.
Pojemność — 128 GB

Typ połączenia - USB 3.1 (wstecznie kompatybilny z USB 2.0)

Prędkość odczytu — min 100 MB/s

Prędkość zapisu — min 30 MB/s

Złącze USB chronione (zamykany)

Gwarancja - min 5 lat

Dysk twardy zewnętrzny – 1szt.

Typ: zewnętrzny

Pojemność - 3 TB

Format: przenośny 2,5"

Typ połączenia USB 3.0

Funkcje dodatkowe: ochrona hasłem, automatyczne tworzenie kopii zapasowych

Oprogramowanie  WD Drive Utillites, WD Security, Backup Assistant

Gwarancja: min 24 miesiące

Zadanie 4. Komputer stacjonarny dla Wydziału Elektrycznego.
Specyfikacja techniczna
Komputer będzie wykorzystywany głównie jako obliczeniowa, wysokowydajna stacja robocza (obliczenia w Matlabie i innych programach symulacyjnych). Poza tym będzie służył dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 

Procesor – 10-rdzeniowy, 64 bity, proces technologiczny 14 nm, częstotliwość taktowania procesora 3 GHz, pojemność pamięci cache L2 10 x 256 KB, L3 - 25 MB, typ gniazda Socket 2011-3 (Uwaga: procesor należy podkręcić do maksymalnej częstotliwości podczas testów) 

Płyta główna – odpowiednia dla ww. procesora (przystosowana doTurbo Boost Max Technology 3.0) i pozostałych podzespołów, z chipsetem X99, karta dźwiękowa i karta sieciowa zintegrowane z płytą główną 

Pamięć RAM – DDR4 32 GB,  2666 MHz, CL15 (z możliwością rozbudowy do 64 GB)
Karta graficzna – z pamięcią 2 GB, PCI-E 3.0, z technologią CUDA - liczba rdzeni 764
Dysk HDD – pojemność 1 TB, SATA III, pamięć cache 64 MB

Dysk SSD - ~240GB, PCIe M.2
Napęd optyczny – DVD+/-RW

Klawiatura przewodowa USB
Mysz przewodowa USB, optyczna
Chłodzenie procesora -  wydajne, ciche, przystosowane do zwiększonej mocy podkręconego procesora
Obudowa -  wymiary max: szerokość 22 cm, wysokość 48 cm (wlot powietrza - przód/tył obudowy), gniazda USB dostępne z frontowej części 
Zasilacz -  przystosowany do zwiększonej mocy podkręconego procesora
Monitor -  przekątna 25", rozdzielczość: 2560 x 1440 (WQHD), matryca: matowa, LED, IPS, kontrast: 2 000 000:1, czas reakcji: 8 ms, plamka: 0,216 mm, jasność 350 cd/m2

Software: usługa instalacji systemu operacyjnego (licencja uczelni – Windows 10),  pakiet biurowy Microsoft Office EDU MOLP w aktualnej wersji (dożywotnia ważność licencji), zawierający minimum oprogramowanie: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT
Gwarancja – door to door, minimum 3 lata.
Zadanie 5. Zestaw komputerowy stacjonarny (2 sztuki) dla Wydziału Elektrycznego.
ZAŁĄCZNIK 1
	Specyfikacja parametrów zestawu komputerowego stacjonarnego nr 1

	Konfiguracja

Procesor: częstotliwość taktowania 3,50 GHz lub wyższa, pamięć cache 3MB lub większa, procesor dwurdzeniowy, technologia 22nm lub nowsza, maksymalny pobór mocy 56W, wersja BOX, obsługa łącznie czterech wątków przetwarzania, wydajność: przynajmniej 5100 punktów Passmark CPU Mark oraz przynajmniej CPU Value 41.0 według zestawienia publikowanego na witrynie www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Płyta główna: obsługiwane procesory dwurdzeniowe, obsługiwane pamięci: DDR3 1600MHz lub szybsze, maksymalna pojemność pamięci: 8 GB lub większa, zintegrowana karta graficzna z obsługą min. DirectX 10.1, zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa: LAN 10/100 Mb/s, PCI-Ex16 - 1 szt., PCI - min. 2 szt., SATA 6Gb/s - min. 2 szt., SATA 3Gb/s - min. 2 szt., standard micro-ATX;
Złącza zewnętrzne: HDMI - 1 szt., D-Sub -1 szt., PS/2 - 2 szt., RJ45-  1 szt., USB 3.0 - min. 2 szt., USB 2.0 - min. 4 szt., w tym 2 szt. USB z przodu obudowy, audio jack - 3 szt.,

Pamięć RAM: 8192MB (2x 4096MB), DDR3, 1600MHz z CL9 lub szybsza;
Dysk HDD: 2TB, 7200 RPM, Cache 64MB, SATA 6Gb/s; niezawodność MTBF
1,000,000 godz.

Obudowa: Micro Tower ATX, zasilacz o mocy min. 350W z wentylatorem 120mm, wyposażony w aktywny układ PFC oraz zabezpieczenia OVP, UVP, SCP.
Pozostałe komponenty:

- DVD-RW;

- mysz optyczna,

- klawiatura,

- listwa zasilająca 230V wyposażona w 5 gniazd oraz zabezpieczenia przeciążeniowe i przepięciowe

- kabel HDMI do połączenia monitora z komputerem;

Monitor:

Rodzaj matrycy: IPS, rodzaj podświetlenia LED;

Przekątna: 21,5” (format 16:9)

Rozdzielczość: 1920 x 1080, Jasność: 250 cd/m2, Kontrast statyczny min: 1000:1,

Kąt widzenia poziomy: 178°, Kąt widzenia pionowy: 178°,

Czas reakcji: 5ms, Liczba kolorów: 16,7 mln,

Złącza: 1xD-Sub, 1xHDMI, 1xUSB, wejście audio

Wbudowane głośniki: 2x5W

Brak wypalonych (martwych) pikseli,
Zasilacz dedykowany.

Gwarancja:
minimum 36 miesięcy.




	Specyfikacja parametrów zestawu komputerowego stacjonarnego nr 2

	Konfiguracja

Procesor: częstotliwość taktowania 2,30 GHz lub wyższa, pamięć cache 3MB lub większa, procesor dwurdzeniowy, technologia 14 nm lub nowsza, maksymalny pobór mocy 15 W, obsługa łącznie czterech wątków przetwarzania, wydajność: przynajmniej 3500 punktów Passmark CPU Mark według zestawienia publikowanego na witrynie www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamięć RAM: 8 GB, DDR3, 1600 MHz lub szybsza;
Dysk: o pojemności co najmniej 128 GB, SSD
Płyta główna: posiadająca zintegrowaną kartę graficzną, kompatybilna
z zastosowanym procesorem, pamięcią, dyskiem oraz zapewniająca obsługę urządzeń dołączonych do komputera za pośrednictwem wejść/wyjść umieszczonych na jego obudowie
Rodzaje wyjść/wejść dostępnych na obudowie: DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.


Display Port - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., USB 3.0 - 4 szt., czytnik kart pamięci

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Łączność: Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

Wymiary obudowy nie większe niż: 131 x 131 x 45 mm

Kolor obudowy: ciemny stonowany
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Dołączony zasilacz o mocy co najmniej 65 W
Pozostałe komponenty:

- mysz,

- klawiatura,

- kabel HDMI do połączenia monitora z komputerem;

Gwarancja:
minimum 24 miesięcy.

Monitor:

Rodzaj matrycy: PLS, rodzaj podświetlenia LED;

Przekątna: 27” (format 16:9)

Rozdzielczość: 1920 x 1080, Jasność: 300 cd/m2, Kontrast min: 10 mln.:1,

Kąt widzenia poziomy: 178°, Kąt widzenia pionowy: 178°,

Czas reakcji: 4 ms, liczba kolorów: 16,7 mln.

Obsługa technologii ochrony wzroku polegających na braku migotania obrazu oraz redukcji emisji światła niebieskiego, np. technologia Filcker Free oraz funkcja Eye Saver; obsługa technologii zapewniającej poprawę kontrastu np. Mega DCR

Złącza: D-Sub – 1 szt., HDMI – 1 szt., DC-in (wejście zasilania) – 1 szt.

Pobór mocy nie większy niż 25 W
Brak wypalonych (martwych) pikseli,

Kolor obudowy: czarny, grafitowy lub czarno-niebieski
Zasilacz dedykowany

Gwarancja:
minimum 36 miesięcy.
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