Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/DK-04/17
Zadanie 1. 
Laptop dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Zadanie 2. 

Laptop (1 szt.) z zewnętrznym czytnikiem optycznym dla Wydziału Budownictwa
Zadanie 3.  
Laptop dla Wydziału Zarządzania
Zadanie 4.  
Subnotebook (tzw. laptop do mobilnego testowania i przygotowania modeli CFD) dla Instytutu Maszyn Cieplnych.
Zadanie 5. 

Notebook (tzw. laptop do testowania, przygotowania i prezentacji modeli CFD) dla Instytutu Maszyn Cieplnych.
Zadanie 6. 

Monitor komputerowy dla Sekcji ds. Telekomunikacji
Zadanie 1. 

Laptop dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Procesor: wynik w Geekbench 4 - Compute OpenCL Score min: 18500

Pamięć RAM: min. 16 GB

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: min. 32 GB

Dysk twardy: min. 240 GB SSD + min. 1000 GB SATA 5400 obr.

Wbudowane napędy optyczne: Brak

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu: min. 17,3"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna: GFXBench 3.0 - Manhattan Onscreen OGL on screen – min. 59

Wielkość pamięci karty graficznej min. 4096 MB (pamięć własna)

Kamera internetowa: min. 1.0 Mpix

Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps, Moduł Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Rodzaje wejść / wyjść (zakres minimalny):

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

RJ-45 (LAN) – min. 1 szt.

USB 2.0 – min. 1 szt.

 
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

 
Czytnik kart pamięci – min. 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min.2 szt.

 
HDMI – min. 1 szt.

Bateria: min. 3500 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Waga: max. 3 kg (z baterią) 

Dodatkowe informacje: Podświetlana klawiatura, Touchpad, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria: 

Zasilacz – łącznie 1 szt.

Mysz przewodowa – łącznie 1 szt. 

Zewnętrzna nagrywarka – łącznie 1 szt., Interfejs USB 2.0, Prędkość zapisu (min.): 
CD-RW - 24x, CD-R - 24x, DVD-RW - 6x, DVD+RW - 8x, DVD-RAM - 5x, DVD±R DL - 6x,  DVD±R - 8x, Prędkość odczytu (min.) CD-ROM - 24x, DVD-ROM - 8x

Gwarancja min 12 miesięcy on site

Standardowy serwis u klienta

Zadanie 2. 

Laptop (1 szt.) z zewnętrznym czytnikiem optycznym dla Wydziału Budownictwa.

	Procesor
	Osiągający nie mniej niż 8100 punktów w teście PassMark CPU Mark

	Pamięć RAM
	min. 16 GB 

	Dysk twardy
	min. 1000 GB SATA 5400 obr.

min. 120 GB SSD

	Napędy optyczne
	Nagrywarka DVD – zewnętrzna lub wewnętrzna

	Typ ekranu
	Matowy

	Przekątna ekranu
	17,3"

	Rozdzielczość ekranu
	1920 x 1080 (Full HD)

	Karta graficzna
	osiągająca min. 1750 punktów w teście PassMark Videocard Mark

	Wielkość pamięci karty graficznej
	min. 2048 MB 

	Dźwięk
	Zintegrowana karta dźwiękowa,

wbudowany mikrofon,

wbudowane głośniki stereo

	Kamera internetowa
	min.1.0 Mpix

	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac,

Moduł Bluetooth,

LAN 10/100/1000 Mbps

	Rodzaje wejść / wyjść
	Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

USB 3.0 – min. 2 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa)

	Dołączone oprogramowanie
	Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku), 

	Dodatkowe informacje
	Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wydzielona klawiatura numeryczna

	Dołączone akcesoria
	Zasilacz, Torba na laptopa, Kabel zasilający 

	Gwarancja
	min. 24 miesięcy on site 

standardowy serwis u klienta


Zadanie 3.  

Laptop dla Wydziału Zarządzania

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym wielkości 15" obsługujący  rozdzielczość: min. 1366x768 w technologii HD LED

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

	3. 
	Procesor
	Min. 2-rdzeniowy, min 2.50GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4700 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	4. 
	Pamięć operacyjna
	Zainstalowane minimum  8GB DDR4, z możliwością rozbudowy do 16GB

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 240 GB SSD SATA III 



	6. 
	Grafika
	Zintegrowana z płytą główną HD , ze wsparciem dla DirectX 11.1, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik co najmniej 600 punktów.

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 

	8. 
	Bateria
	Co najmniej 4-komorowa 

	9. 
	Warunki gwarancji
	Minimum 24 miesiące on site

Serwis standardowy u klienta

	10.
	Napędy wbudowane
	DVD±RW Super Multi

	11.
	Wymagania dodatkowe
	1. Bez systemu operacyjnego.

2. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt HDMI

- min. 3 x USB  w tym min1 port USB 3.0

- porty audio combo: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe 

- RJ45(LAN) – 1 szt.

- czytnik kart z obsługą: 

• SecureDigital Card

• SDIO (Secure Digital Card Input/Output)

• SecureDigital eXtended Capacity (SDXC) MMC / MS / MS Pro

3. Karta Wi-Fi 802.11 n

4. Bluetooth 4.1

5. Wbudowane głośniki stereo

6. Wbudowany mikrofon 

7. Kamera internetowa min 1 Mpix

8. Klawiatura z blokiem numerycznym

9. Waga max 2,5 kg


Zadanie 4.  

Subnotebook (tzw. laptop do mobilnego testowania i przygotowania modeli CFD) dla Instytutu Maszyn Cieplnych.

Klasa komputera: subnotebook

Charakterystyka ogólna: komputer przeznaczony jest do mobilnego testowania i przygotowania modeli CFD. Intensywność  pracy mobilna/wysoka wobec czego komputer powinna cechować wytrzymała konstrukcja mechaniczna.
Osiągi komputera w testach (benchmarks):

średni CPU mark: minimum 5000
TDP: max. 25 W
Cechy wymagane:

· procesor: min 2 rdzenie, 3.5GHz w trybie turbo, minimum 4 wątki

· pamięć RAM: min 8GB  DDR4,

· ekran: min 13” FHD IPS , matowy, nie dotykowy, 16:9, 1920x1080 pixel 166 PPI

· grafika: karta graficzna, zintegrowana

· Dysk: SSD min 256GB

· Komunikacja:

· karta WiFi , 802.11ac (a/b/g/n/ac),

· LAN RJ-45 10/100/1000

· Bluetooth min. 4.1,

· Łącza minimum:

· 2x usb 3.0,

· 1x hdmi,

· 1x Thunderbolt 3,
· czytnik kart sd,

· Obudowa i konstrukcja: odporna na narażenia mechaniczne,

· akumulator: minimum 56 Wh, Lithium-Ion

· masa netto (bez zasilacza): max 1.5 kg

Wyposażenie dodatkowe:

· mysz bezprzewodowa laserowa z miniaturowym interface USB (tzw. „nano”), o wymiarach normalnych (nie miniaturowa, „laptopowa”)

Oprogramowanie zainstalowane:

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL, 64bit

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące, on-site NBD

Zadanie 5. 

Notebook (tzw. laptop do testowania, przygotowania i prezentacji modeli CFD) dla Instytutu Maszyn Cieplnych.

Klasa komputera: notebook

Charakterystyka ogólna: komputer przeznaczony jest do mobilnego testowania i przygotowania modeli CFD oraz do prezentacji. Intensywność  pracy mobilna/wysoka wobec czego komputer powinna cechować wytrzymała konstrukcja mechaniczna.
Osiągi komputera w testach (benchmarks):

Cinebench R15 średnio: minimum 600 pkt.
TDP: max. 45 W
Cechy wymagane:

· procesor: min 4 rdzenie,  minimum 8 wątków

· pamięć RAM: min 16GB,

· ekran: 15,4", rozdzielczość min. 2880x1800pix., 220 PPI, IPS, jasność: min 500 nitów

· grafika dwie karty graficzne,

· zintegrowana

· karta grafiki dodatkowa z min 2GB  pamięci video,

· Dysk: SSD, min 256GB

· Komunikacja:

· karta WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (a/b/g/n/ac),

· LAN RJ-45 10/100/1000

· Bluetooth min. 4.1,

· Łącza 

· 4x Thunderbolt 3, 
· 4x USB 3.1
· Urządzenia wskazujące: touchpad, touch bar

· Obudowa i konstrukcja: odporna na narażenia mechaniczne,

· Akumulator:  min. 70 Wh

· masa netto (bez zasilacza): max 2 kg

Wyposażenie dodatkowe:

· mysz bezprzewodowa

Oprogramowanie zainstalowane:

Zainstalowany system operacyjny: macOS 10.12 Sierra  lub równoważny

Gwarancja: co najmniej 12 miesiące, on-site NBD

Zadanie 6. 

Monitor komputerowy dla Sekcji ds. Telekomunikacji

Specyfikacja monitora 23,6”

Typ panelu LCD: MVA

Typ wyświetlacza: System W-LED

Rozmiar panelu: min. 59,9 cm / 23,6 cala max. 24 cale

Część widoczna ekranu: min. 521,28 (w poziomie) x 293,22 (w pionie)

Format obrazu: 16:9

Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz

Czas reakcji (standardowy): 8 ms (szarości)

Jasność: 250  cd/m²

Kontrast: 10 000 000:1

Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1

Rozmiar plamki: max 0,272 x 0,272 mm

Kąt widzenia: min. 178° (poz.) / 178° (pion.) przy C/R > 20

Kolory wyświetlacza: 16,7 M

Częstotliwość odświeżania: 30–83 kHz (poz.) / 56–76 Hz (pion.)

sRGB: Tak

Tryb włączenia: max 22 W (stand.) (test EnergyStar 6.0)

Tryb gotowości: max 0,5 W (stand.)

Tryb wyłączenia: max 0,3 W (stand.)

Średni okres międzyawaryjny (MTBF): min. 30 000  godzin

Certyfikaty (przedstawić w momencie dostawy): Oznaczenie CE, FCC klasa B, SEMKO, Certyfikat TCO, cETLus, TUV/ISO9241-307

Wejście sygnału: VGA (analogowe), DVI-D (cyfrowe HDCP), HDMI (cyfrowe HDCP)

Wejście/wyjście audio

Wejście PC audio

Wyjście na słuchawki

Wbudowane audio: 2 x 2,0 W

Języki menu ekranowego: angielski, polski

Blokada Kensington

Montaż VESA (100 x 100 mm)

Obsługa funkcji Plug & Play

Środowisko naturalne i energia: EnergyStar 6.0, Srebrny certyfikat EPEAT, RoHS, Nie zawiera ołowiu, Nie zawiera rtęci, Materiał opakowania zdatny do odzysku

Gwarancja 2 lata
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