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RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE
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BRANŻA

STADIUM NR RYS. REWIZJABRANŻA SEGMENT ARKUSZ

STADIUM

DATA SKALA

TREŚĆ RYS.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

ul. NOWY ŚWIAT 28-30, 62-800 KALISZ

PRZEBUDOWA I REMONT
WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU
ul. WIENIAWSKIEGO  1,   61-712 POZNAŃ
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STADIUM NR RYS. REWIZJABRANŻA SEGMENT ARKUSZ

TREŚĆ RYS.

PW

PW etap 2 klatki K4 K5

KLATKA SCHODOWA K4 PRZEKRÓJ

K4-2

KLATKA SCHODOWA K4 PRZEKRÓJ
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REWIZJA OPISDATA PODPIS

F

B

C

D

E
A

G

H

J/DS

35
33

0
35

33
0

35
33

0
35

33
0

70
26

9
26

7
63

26
9

26
7

63
26

9
26

7
43

20
26

9
26

7
43

20
35

20
15

22
1

24
43

3
70

5
51

5
74

0
45

-0,35

+3,30

+6,95

+10,60

+14,25

±0,00

+3,65

+7,30

+10,95

+14,95

+2,18

+6,78

-1,10

±0,00

+2,45

+7,435

+8,00

+15,45

+15,85

22
35

20
28

4
20

34
5

20
51

25
35

15
5

21
0

13
5

20
21

15
72

5
20

34
5

20
49

25
20

35
10

5
50

22
1

24
21

0
22

3
32

38
5

46
5

5
72

0
20

5
35

5

KLAPA DYMOWA 1500x2500mm
powierzchnia czynna Acz = 2,66 m2,
wsp. przenik. ciepła U= 1,66 W/m2K.
siłownik do wentylacji, wyłącznik krańcowy

RAMA
IPE 180

SUFIT PODWIESZONY
PŁYTY GKF
NA RUSZCIE STALOWYM

ŚCIANKA POD KLAPĘ
GAZOBETON gr.24cm

PRZEMUROWAĆ KOMIN
CEGŁĄ KLINKIEROWĄ

WYKONAĆ DASZEK
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

OBRÓBKA
BLACHARSKA

PODMUROWANIE
ATTYKI

ISTNIRJĄCY
GZYMS

OBRÓBKA
BLACHARSKA

WYRZUTNIA WENTYLACJI
KOLOR RAL9007

OBRÓBKA
BLACHARSKA

PODMUROWANIE
ATTYKI

H.D1
WEJŚCIE NA DACH
ROZKŁADANE SCHODY
STRYCHOWE

ISTN.
KANAŁ

INSTALACYJNY

H.G2

H.S2

H.S2

H.S2

(obciążone=3,0)

H.G2

FOLIA PE
PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY
WYLEWKA SAMOPOZ. + KLEJ

1,0
0,5

PŁYTKI GRESOWE

min.5

PŁYTY AKUSTYR ST

ISTNIEJĄCA POSADZKA

ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA
ISTNIEJĄCY KANAŁ INSTALACYJNY

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
20

WYLEWKA SAMOPOZ. + KLEJ

26

PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY
FOLIA PE

0,5
min.4,5

(obciążone=3,0)

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTY AKUSTYR ST
ISTN STROP GĘSTOŻEBROWY

H.S2 1,0

ISTNIEJĄCY TYNK

Rezygnacja z przebicia drzwi
do czasu realizacji przebudowy sali.

Rezygnacja z przebicia wejścia do wentylatorowni
do czasu realizacji termomodernizacji dachu.

Wymiana istn. okładziny lastriko
na prefabrykowane stopnice np. DASAG

Wymiana istn. okładziny lastriko
na prefabrykowane stopnice np. DASAG

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

OZNACZENIA

ZAKRES ETAPU REALIZACJI
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