a
4
A s
a
a,
< s 4 .
J a
B 4
a
a
44 a4 s
40
>
E%) &
2s
h £
4.
a
a4 a s

- T
4 L. a ar
a B @ 3 < a . |
B 4 N <
P : s B /|
a 7 -
s . . ) i 4 2 B | w
4 - at 9 | 5
4 q “ 44 s N
a S (%2}
Tt g | 3
S o | 2
Powierzchnia wykonywanej warstyw podbudowy ’ I
. Z gruzu betonowego stabilizowanego pospdtkq a .
w gdrnej warstwie. :
379,5m? oo
. I
A - 4. /\ |
i a : - “ aa )
S ‘ s s
R )
4 o a
a : a ! 2 2
4 . :
pe ) B
L 4
s . .
P : .
a4 : < 4. 4 <
s A 2 4 .
L &4
i )
4 B a
/ Pl . 3 a4 \/‘ - a
a “ a < 4
P ) 4
i P . .
PR ; 4 ; .
a . 4
a ‘A /‘\
A L4 aa .
4 .
a4 - a
4 . .
; 4 “ a .
4 . a4 -
4 B A
a E ‘ °
. ° “ 4 P a .
o 4
) a aa
B a4 - ° Droga dojazdowa df. okof
“a 4 4 17m, szer. 3,5m
4 .
) .
E .
p
UWAGI:

Do usunigcia 2 karpy
Do wyciecia 2 drzewa — 1 szt. Brzozy, 1 szt. Lipy

- NADLESNICTWO LUBNIEWICE
Zamawiajacy: ul. Jana Pawia Il 34
69-210 Lubniewice
Przedmiot Utrzymanie drog lesnych i miejsc postoju pojazdow na
opracowania: terenie Nadlesnictwa Lubniewice w roku 2017
Miejsce postojowe pojzadéw oddz. 183i, L-ctwo Rogi -
Tytut rysunku: podbudowa z kruszywa bt’eton_owego s_tablllzoanego pospotka
w gornej warstwie
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