Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 3
1. STÓŁ KONFERENCYJNY (2szt.) - fot. 1
Wymiary: szer. 180 cm, gł. 80 cm, wys. 76cm
Grubość blatu: min 40 mm
Stół wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej lub fornirowanej.
Blat ze wstawką listwy aluminiowej lakierowanej wgłębionej na 1÷ 2 mm.

Kolorystyka oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia 
z Zamawiającym.
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fot. 1

2. BIURKO KONFERENCYJNE + PŁYTA MASKUJĄCA NOGI – fot.2
Wymiary biurka: szer. 180 cm, gł. 80cm, wys.76 cm

Wymiary płyty maskującej:  szer. 180 cm, gł. 80 cm, wys. 60 cm

Grubość blatu : min 40mm
Blat wykonany z płyty laminowanej ze wstawką listwy aluminiowej lakierowanej wgłębionej na 1÷ 2 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości  2 mm             w kolorze laminatu blatu. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Ściany boczne            i tylnie biurka wykonane z płyt laminowanych o grubości 18 mm  w tym samym kolorze co blat, zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.
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 fot.2
 3. SZAFA WYSOKA – fot 3
Wymiary: szer. 80 cm, gł. 45 cm, wys. 210 cm
Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 40 mm

Wieniec górny ze wstawką listwy aluminiowej lakierowanej wgłębionej na 1÷ 2 mm.  

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano szafę. W wewnątrz szafy ma znajdować się część ubraniowa (ubrania wieszane przodem) wraz z górną półką. Rozstaw półki do uzgodnienia z Zamawiającym. Plecy szafy wykonane z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm . Drążek ubraniowy zamontowany z możliwością wysuwania. Szafa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Uchwyty aluminiowe prostokątne                     o wymiarach do ustalenia z Zamawiającym zgodne z kolorystyką listwy w wieńcu górnym. Zamontowane w poziomie.  Kolorystyka oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym
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fot.3
4. KOMODA NISKA/PRZESZKLONA (z szufladami) – fot. 4
Wymiary: szer. 120 cm, gł. 45 cm, wys. 120 cm
Komoda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 40 mm

Wieniec górny ze wstawką w środku listwy aluminiowej lakierowanej wgłębionej na 1÷ 2 mm.  

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano komodę. Dwa przednie fronty komody wykonane ze szkła mlecznego w ramce aluminiowej zgodne z kolorystyką uchwytów. Reszta frontów z płyty laminowanej .Tył wykonany z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm. Rozstaw i ilość półek wewnątrz ustalona indywidualnie z Zamawiającym. Komoda wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Uchwyty aluminiowe prostokątne                     o wymiarach do ustalenia z Zamawiającym zgodne z kolorystyką listwy w wieńcu górnym. Zamontowane w poziomie. Prowadnice do szuflad kulkowe z dociągiem zabezpieczone przed wypadnięciem.  Kolorystyka oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym
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fot. 4
5. WITRYNA WYSOKA/PRZESZKLONA – fot. 5
Wymiary: szer. 120 cm, gł. 45 cm, wys. 210 cm
Witryna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 40 mm

Wieniec górny ze wstawką w środku listwy aluminiowej lakierowanej wgłębionej na 1÷ 2 mm.  

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano witrynę. Dwa przednie fronty witryny wykonane ze szkła mlecznego w ramce aluminiowej zgodne z kolorystyką uchwytów. Reszta frontów z płyty laminowanej. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm. Rozstaw i ilość półek wewnątrz ustalona indywidualnie z Zamawiającym. Witryna wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Uchwyty aluminiowe prostokątne                     o wymiarach do ustalenia z Zamawiającym zgodne z kolorystyką listwy w wieńcu górnym. Zamontowane w poziomie.  Kolorystyka oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym
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fot. 5
6.KOMODA NISKA/PRZESZKLONA – fot. 6
Wymiary: szer. 80 cm, gł. 45 cm, wys. 120 cm
Komoda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

Wieniec dolny, boki półki, fronty  : 18 mm

Wieniec górny : min 40 mm

Wieniec górny ze wstawką w środku listwy aluminiowej lakierowanej wgłębionej na 1÷ 2 mm.  

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano komodę. Dwa przednie fronty komody wykonane ze szkła mlecznego w ramce aluminiowej zgodne z kolorystyką uchwytów. Tył wykonany z płyty MDF lub HDF o grubości 3 mm. Rozstaw i ilość półek wewnątrz ustalona indywidualnie         z Zamawiającym. Komoda wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie.  Zawiasy do frontów z cichym domykiem oraz możliwością regulacji        w trzech płaszczyznach. Uchwyty aluminiowe prostokątne o wymiarach do ustalenia               z Zamawiającym zgodne z kolorystyką listwy w wieńcu górnym. Zamontowane w poziomie. Zamki w meblach do ustalenia z wykonawcą

Kolorystyka oraz ewentualne korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia                    z Zamawiającym
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fot.6
7. KONTENEREK DO BIURKA Z ZABUDOWĄ – fot. 7
* Zabudowa do kontenerka:

Wymiary zabudowy do kontenerka: szer. 90 cm, gł. 55 cm, wys. 70 cm
Blat wykonany z płyty laminowanej ze wstawką  listwy aluminiowej lakierowanej wgłębionej na 1÷ 2 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości  2 mm            w kolorze laminatu blatu. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym.
* Kontenerek:
Wymiary kontenerka: szer. 50 cm, gł. 55 cm, wys. 60 cm
Elementy kontenera, ściany boczne wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Blat o gr min 36 mm. Wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości  2 mm w kolorze laminatu. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. w tym samym kolorze co blat, zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Kontener mobilny na miękkich kółkach         z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym.  Prowadnice do szuflad kulkowe        z dociągiem zabezpieczone przed wypadnięciem. Uchwyty aluminiowe prostokątne                 o wymiarach do ustalenia z Zamawiającym. Zamontowane w poziomie.
Korekty konstrukcyjne, wymiarowe do uzgodnienia z Zamawiającym
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fot.7
8. KRZESŁA (14 sztuk) – fot .8
Wymiary: 43 x 40x 97 cm

Krzesła profilowane z miękkim oparciem i siedzeniem. Wykonane z litego drewna w wybarwieniu dostosowanym do koloru mebli opisanych powyżej w specyfikacji.
Siedzisko i oparcie: materiał 100 % poliester, gramatura 285 g/m2 (+/-2%) gr/m, odporność na tarcie > 45.000 cykli, tkanina łatwa w czyszczeniu plam. 
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fot. 8
Gwarancja: min 36 miesięcy

Transport i montaż mebli w cenie
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fot. 9

PODSUMOWANIE
W skład zamówienia wchodzi:

1. Stół konferencyjny (2 szt.)

2. Biurko konferencyjne + płyta maskująca nogi

3. Szafa wysoka

4. Komoda niska/przeszklona (z szufladami)

5. Witryna wysoka/przeszklona 
6. Komoda niska/przeszklona

7. Kontenerek do biurka z zabudową

Krzesła – 14 sztuk
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