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LEGENDA:

Istniejące ścianki  i inne do wyburzenia

Zachowane ściany istniejące

Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane.
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Kinkiet łącznika

Oprawa na słupku oświetleniowym

Oprawa na słupie

Oświetlenie liniowe w posadzce

Oświetlenie  liniowe w posadzce przy budynku

Oprawa liniowa nad  tablicą informacyjną
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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:
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główne

UWAGI:
1.Łącznik +/-0.00=65,57 m npm
2.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie po odsłonięciu istniejącej substancji
   przeznaczonej do zachowania.
3.Szczegółowy opis opraw oświetleniowych wg.projektu elektrycznego.
4.Portiernia wg.rysunku detalu nr. 10.
5.Pochylnia dla wózków z dziećmi i niepełnosprawnych wg.rysunku detalu nr.9.
6.Ogrodzenie projektowane wg.rysunku detalu nr.14,15.

Kinkiet na murze budynku + portiernia
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Oprawa oświetlenia awaryjnego

Łącznik
36,08 m2
lastriko
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 Przebudowa i nadbudowa łącznika wraz z
 pochylnią i zmiana zagospodarowania terenu.
 Rzut parteru - skala 1:100

 Szpital Dziecięcy św.Józefa
 przy ul.Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu

05.2017

PBW

BRANŻA

 dr inż. arch. EUGENIUSZ SKRZYPCZAK   244/84/PW

ARCH.

 PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)

ADT/9/2017

 mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIKORSKI 7131/50/P/2001 SPRAWDZIŁ:


