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NORMALNE
NADLEŚNICTWO GŁUSKO
Głusko 19, 66-520 Dobiegniew

Budowa drogi leśnej wewnętrznej służącej do celów p.pożarowych
po istniejącym trakcie drogi leśnej gruntowej
w leśnictwach Sitnica, Jaźwiny, Jelenie, Korytnica

7.12.2015

DATA: 7.12.2015

7.12.2015

gmina Dobiegniew (powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie):
obręb Głusko: 360, 327/4
gmina Drawno (powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie):
obręb Jaźwiny: 183, 182, 181, 162, 161, 140, 139, 122, 107, 95, 69, 68
obręb Nowa Korytnica: 61, 54, 47, 46, 41, 40
gmina Człopa (powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie):
obręb Jelenie: 8351, 8347, 8343, 8340, 8337, 8334, 8333, 8327
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PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50

10 cm pospółka (mieszanka optymalna)

usuniecie gruntu/gleby

1:1,5ist. teren

10 cm pospółka (mieszanka optymalna)

6 %

Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego

9 cm Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
            (uzyskanego z przekruszenia skały litej) stabilizowanego mechanicznie

18 cm Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 mm
            stabilizowanego mechanicznie*
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skala 1:50

10 cm pospółka (mieszanka optymalna)

usuniecie gruntu/gleby

1:1,5ist. teren

10 cm pospółka (mieszanka optymalna)

6 %

Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego

9 cm Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
            (uzyskanego z przekruszenia skały litej) stabilizowanego mechanicznie

18 cm Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 mm
            stabilizowanego mechanicznie*
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jezdnia z pochyleniem daszkowym i przyległą mijanką
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PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50

10 cm pospółka (mieszanka optymalna)

usuniecie gruntu/gleby

1:1,5

ist. teren

10 cm pospółka (mieszanka optymalna)

6 %

Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego

9 cm Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
            (uzyskanego z przekruszenia skały litej) stabilizowanego mechanicznie

18 cm Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 mm
            stabilizowanego mechanicznie*
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jezdnia na odcinku od km 0+960,00 do km 1+049,00
(wzmocniona płytami IOMB)
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4.20

jezdnia

18 cm Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego
           przekruszonego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

12,5 cm płyty betonowe IOMB 1000x750x125 mm

Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego

3 cm podsypka piaskowa
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min.15 cm Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
            (uzyskanego z przekruszenia skały litej) stabilizowanego mechanicznie

Ist. nawierzchnia z kruszywa

Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego

min. 15 cm Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
            (uzyskanego z przekruszenia skały litej) stabilizowanego mechanicznie

18 cm Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego
przekruszonego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie*

jezdnia na odcinku od km 5+300,00 do km 5+930,00
i od km 6+040,00 do km 7+000,00

PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50

rozbiórka krawędzi ist. nawierzchni

istniejąca nawierzchnia jezdni


