Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2
Dostawa krzeseł dla Domu Studenta nr-5 „Maluch” oraz Domu Studenta nr-7 „Herkules”

Zadanie obejmuje dostawę trzech krzeseł dla obiektów Działu Domów Studenckich:

- Dom Studenta nr 5 „Maluch” ul. Dekabrystów 26/30
1 szt.

- Dom Studenta nr-7 „Herkules” ul. Sowińskiego 40/48
2 szt.

Szczegółowe wymagania techniczne, co do wyposażenia zostały przedstawione w części opisowej opracowania oraz rysunku. Podane parametry mebli, urządzeń stanowią minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. W opracowaniu umieszczono również zdjęcie poglądowe w celu przybliżenia ogólnych założeń, co do formy i wyglądu przedmiotu zamówienia. 
Wymagane atesty, atest o trudnozapalności oraz higieniczny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą krzeseł.
Krzesła powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki.

Muszą  spełniać przede wszystkim normę E1 o emisji formaldehydów oraz wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 
Ponadto, aby meble były trwałe muszą spełniać wszystkie niżej wymienione cechy.

Każdy Wykonawca zadania powinien udzielić minimum 3-letniej gwarancji na krzesła.

Gwarancja musi określać sposób przyjmowania oraz realizacji reklamacji. Gwarancja powinna obejmować zarówno cały mebel oraz każdy jego element m.in.: trwałość tapicerek itp. 
Krzesło do stanowisk komputerowych administracji budynku. Zdjęcie poglądowe.

       Ergonomiczny fotel biurowy. Siedzisko połączone zostało konstrukcyjnie 

       z   ergonomicznie wyprofilowanym oparciem, za pomocą plastikowego panelu.  
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Siedzisko


Tapicerowane, wykonane na bazie drewnianej formatki i wtryskowej pianki z zaokrąglonym, opadającym przodem siedziska . Siedzisko wyposażone w mechanizm regulujący jego głębokość w zakresie 60 mm. 


Oparcie
Tapicerowane, wykonane na bazie profilowanej drewnianej formatki z zastosowaniem ciętej pianki, której kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. W standardzie mechanizm regulacji wysokości oparcia pozwalając regulować oparcie w zakresie 70 mm. 
 Dostępne regulacje 

1.     Regulacja wysokości siedziska

2.     Regulacja wysokości oparcia

3.     Regulacja kąta wychylenia oparcia

4.     Regulacja głębokości siedziska

5.     Regulacja siły odchylania oparcia

Podstawy – bazy
- krzyżak aluminiowy w kolorze ALU, średnica 670 mm

- kółka posiadają średnicę 65 mm.


Podłokietniki
Dostępne w dwóch opcjach regulacji:                   

góra-dół z miękką nakładką oparte na konstrukcji: metalowej malowanej proszkowo lub aluminiowej polerowanej


Wymiary techniczne ( w mm)
	szerokość całkowita
	głębokość całkowita
	wysokość do siedziska
	wysokość podłokietnika od siedziska
	wysokość całkowita

	680
	670
	450-550
	190-270
	1015-1190


charakterystyka tapicerki:

 poliester 100% • ciężar 250 g/m2 ±5%                                                                                        

• odporność odporność na ścieranie 100000 cykli Martindale                                                                      

• odporność na pilling 5                                                                                                                

• atest trudnozapalności 
