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Przedmiar robot
Podstawa Opis robot Jm llosc
Kosztorys REMONT POMIESZCZEN 412-424
1 Rozdziaf POMIESZCZENIA NR 412, 414
1.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1 |KNR Zabezpieczenie okien i drzwi | folig
1323/1001/11
Wyliczenie ilosci robét:
1,205*2,70*5+1,50*2,70+1,65*270 24,772500
1,002,002 8000000
o RAZEM: 32,772500|m2 32,77
1.1.2 |Kalkulacja Demontaz wyposazenia/karnisze itp/ '
Indywidualna Kpl 2
1.1.3 |Kalkulacja Demontaz szaf wbudowanych , pawlaczy , scianki drewnianej
Indywidualna Kpl 2
1.1.4 |KNR 401/354/11 | Demontaz progow -p.a
Wyliczenie ilosci robét:
400 3000000
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 3,000000|m 3,00
1.1.5 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2" m2 ' szt 2
1.1.6 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robst:
1,0072*15 3000000
O RAZEM:  3,000000|m2 3,00
1.1.7 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosc, na
scianach, filarach, pilastrach- Przyjeto 40 %
Krotnosc=0,40
Wyliczenie ilosci robét:
pom.412  (377+518y2*341 61,039000
pom414  (368+518)y2*341 60,425200
O RAZEM: 121,464200 m2 121,46
1.1.8 |KNNR 3/601/2 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosc, na
stropach ptaskich, belkach i schodach- Przyjeto 40 %
Krotnosc=0,40
Wyliczenie ilosci robét:
pom412 377*548 19,528600
pom414  368%518 19,062400
o RAZEM: 38,591000 | m2 38,59
1.1.9 |KNNR 3/801/7 |Zerwanie posadzek z wyktadziny-pa. ' m2 38,59
1.1.10 |KNNR 3/801/5 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | cokotow m2 38,59
1.1.11 |KNR 401/429/2 |Rozbiorki elementow stropow drewnianych, zasypki m2 38,59
1.1.12 |KNNR 3/801/6 |Analogia - Rozebranie posadzek z desek na legarach m2 38,59
1.1.13 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej- pod wymiane pionu
Wyliczenie ilosci robét:
1,0013,41*025 0852500
o RAZEM: 0,852500|m3 0,85
1.1.14 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokosc 1/2 x 1/2 cegty m 2,00
1.1.15 |KNNR 8/122/4 |Demontaz baterii umywalkowych lub zmywakowych sciennych szt 1
1.1.16 |KNNR 8/128/4 |Demontaz termy elektrycznej szt 1
1.1.17 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, umywalka porcelanowa Kpl 1
1.1.18 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW srednicy 50mm szt 1
1.1.19 |KNR 402/114/2 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi'25-32'mm m 4,00
1.1.20 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20"'mm m 2,00
1.1.21 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 75-110"'mm m 4,00
1.1.22 |KNR 402/230/7 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 50 mm m 2,00
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1.1.23 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej/ gniazda wraz z zasilaniem, zasilanie instalacji
indywidualna oswietleniowej/ kpl 2
1.1.24 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
Wyliczenie iloci robét:
o 300005002 0,003000
o 2000042 0160000
(121,46+38,59)*0,025*040 1600500
o 3859*010 3859000
o 085 0850000
o 0,12*0,12*200  0,028800
300003  0,090000
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 6,591300|m3 6,59
1.1.25 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosc=19 m3 6,59
1.1.26 |KI 1/101/2 Opftata za wysypisko m3 6,59
1.1.27 |KNR 404/1107/1 |Wywoz elementow z rozbiorki z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
zatadunkiem | wytadunkiem recznym { 0,10
1.1.28 |KNR 404/1107/4 |WywoOz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotno$é=19 t 0,10
1.2 Element Roboty budowlane
1.2.1 Regulacja oscieznic , skrzydet drzwiowych, dostosowanie do poziomu posadzki, naprawa skrzydet
drzwiowych - Kalkulacja indywidualna szt 2
1.2.2 |KNR 401/619/2 |0Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, sciany tatwo dostepne, do 5'm2
Wyliczenie ilosci robét:
121,46*0,10 12,146000
o RAZEM:  12,146000|m2 12,15
1.2.3 |KNR 401/619/8 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, stropy, do 5’ m2 '
Wyliczenie ilosci robét:
3859*010 . 3859000
o RAZEM: 3,859000 | m2 3,80
1.2.4 |KNR BC 2/204/5|Zmycie powierzchni écian p.a ' m2 12,15
1.2.5 |KNR BC 2/204/3 |Zmycie powierzchni stropu-p.a m2 3,860
1.2.6 Wykonanie badan mykologicznych - Kalkulacja indywidualna Kpl 1
1.2.7 |KNR 401/621/3 |0Odgrzybianie scian - srodek dobracC po badaniach mykologicznych - dwukrotne m2 12,15
1.2.8 |KNR 401/622/3 |Odgrzybianie stropow - srodek dobrac po badaniach mykologicznych - dwukrotne m2 3,80
1.2.9 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
1,00%3,41025 0852500
o RAZEM:  0,852500|m3 0,85
1.2.10 |KNR 202/616/1 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa-p.a. ' m2 38,99
1.2.11 |KNR 401/607/5 |Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z gruzu- uzupetnienie m2 38,59
1.2.12 |KNNR 2/1205/3 |Analogia - Slepa podtoga z OSB o grubosci 2 x 18'mm + legary co 45 cm m2 38,59
1.2.13 |KNNR 2/1205/9 |Posadzki z paneli podtogowych AC-5 gr. 10 mm wraz z utozenieniem podktadu m2 38,59
1.2.14 |KNR 202/1217/4 |Narozniki z katownika 65x65x9mm - listwy tgczgce rézne rodz. posadzek - wykonanie progu-p.a.
Wyliczenie ilosci robét:
o 1,003 3000000
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  3,000000|m 3,00
1.2.15 |KNNR 2/1702/1 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil
U-100
Wyliczenie ilosci robét:
1,007,002 4,000000
o RAZEM:  4,000000|m2 4,00
1.2.16 |KNR 202/829/1 |Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza '
Wyliczenie ilogci robst:
1,00%*200 $000000
O RAZEM:  6,000000|m2 6,00
1.2.17 |KNR 202/829/6 |Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta ' m2 6,00
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1.2.18 |KNRW Uzupenienie otworu po demontazu drzwi ptyta G-K z wyciszeniem ptyta -p.a.
202/2003/6 R=2,000 M=1,000 S= 1,000 m2 2,00
1.2.19 |KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) scianach z betonu, pas do 30 cm m 2,00
1.2.20 [KNR 401/710/3 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii ll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakow ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1 miejscu)- Przyjeto
40 %
Krotnosc=0,40 m2 121,46
1.2.21 |KNR 401/710/15|Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii ll, (stropy, belki, podciagi, biegi | spoczniki: z
(2) cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)- Przyjeto40 %
Krotnosc=0,40 m2 38,59
1.2.22 | KNNR-W Gtadz gipsowa jednowarstwowa na Scianach i sufitach
28026 |
Wyliczenie flosoirobst:
(1214643859040 64,020000
RAZEM: 64,020000 M2 64,02
1.2.23 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) scianach- Przyjeto 60 %
Krotnosc¢=0,60 m2 121,46
1.2.24 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) stropach, biegach, spocznikach- Przyjeto 60 %
Krotnosc¢=0,60 m2 38,59
1.2.25 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (1) m2 121,46
1.2.26 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (1) m2 38,59
1.2.27 |KNNR-W Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnym tynkow wewnetrznych scian i sufitow
y03n |
Wyliczenie floscirobst:
1214643850 160,050000
RAZEM:  160,050000 m2 160,05
1.2.28 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem,
trzykrotne
Wyliczenie floscirobst:
2004+4002 16,000000
RAZEM: 16,000000 | m2 16,00
1.2.29 Przekucia przez sciane wraz z zabezpieczeniem p.pozarowym dla wentylacji - Kalkulacja
iIndywidualna szt 2
1.2.30 |kalk.wtasna Dostawa | montaz nawiewnikow okiennych szt /
1.2.31 |Kalkulacja Wyniesienie | ponowne wniesienie mebl
Indywidualna Kpl 2
1.3 Element Instalacja wod-kan.c.o
1.3.1 Spuszczenie wody z instalacji c.o , napetnienie ponowne, odpowietrzenie po robotach kpl 2
1.3.2 |KNR 402/515/1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika kpl 2
1.3.3 |KNR 402/509/1 |Demontaz i ponowny montaz zaworu grzejnikowego
(1) szt 2
1.3.4 |KNR 402/111/1 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi'15-20 ' mm- wigczenie do istniejacego
(1) pionu szt 1
1.3.5 |KNR 402/211/4 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi'50 mm- wtagczenie do
Istniejacego pionu szt 1
1.3.6 |KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25 mm m 4 .00
1.3.7 |KNR 215/104/1 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 15" mm m 2,00
1.3.8 |KNR 34/101/3 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
Thermaflex FRZ m 6,00
1.3.9 |KNR 215/205/4 |Rurociagi z PCW, na scianach, fgczone metodg wciskowg, Fi 110" mm m 4,00
1.3.10 |[KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50 'mm m 2,00
1.3.11 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o srednicy nominalnej 15mm szt 1
1.3.12 |KNR-W Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm
215/218/2 szt 1
1.3.13 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce- jednokomorowe szt 1
1.3.14 |KNR 202/1021/7 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe z blatem / dlugosc blatu dostosowana do szerokosci /-p.a szt 1
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1.3.15 |KNNR 4/135/1 |Zawory katowy 1/2 x 3/8 szt 2
1.3.16 |KNR 215/111/1 [|Waz elastyczny 1/2 x 3/8 30 cm Kpl 2
1.3.17 |KNR 215/121/1 |Podgrzewacz w szafce 5 | Kpl 1
1.3.18 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn" 15 mm szt 1
1.3.19 |KNR 215/208/3 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o Srednicy 50mm tgczone metoda
wciskowg podejscie 1
1.4 Element Instalacja oswietleniowa
1.4.1 |KNNR 9/501/2 |Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych
L
Wyliczenie llosci robot: ...
2¢43 5,000000
RAZEM: 5,000000 |szt 5
1.4.2 |KNR 508/301/24 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowe| z wykonaniem slepych otworow reczne
w podtozu betonowym szt 2
1.4.3 |KNR 508/302/1 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 60mm szt 2
1.4.4 |KNR 508/302/3 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 80mm dla przewodow do 2,5mm2 szt 2
1.4.5 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej szt 2
1.4.6 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 2
1.4.7 |KNR 508/214/1 |Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach
bezsrubowych przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) - YDYzo 3x1.5mm2 m 50,00
1.4.8 |KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd. m 50,00
1.4.9 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gnhiazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A 1-bieg. szt 2
1.4.10 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gnhiazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A 1-bieg- podwojne szt 4
1.4.11 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A IP 44 - podwojne szt 2
1.4.12 [KNR Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.
403/1001/11 m 80
1.4.13 |KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 30
1.4.14 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,11
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2 Rozdziaf POMIESZCZENIA NR 416,417
2.1 Element Roboty rozbiorkowe
2.1.1 |KNR Zabezpieczenie okien i drzwi | folig
1323/1001/11
Wyliczenie ilosci robét:
1,205*2,70*3+3,44*270 19,048500
1,002,002 8000000
o RAZEM: 27,048500 | m2 27,05
2.1.2 |Kalkulacja Demontaz wyposazenia/karnisze itp/ '
Indywidualna Kpl 2
2.1.3 |KNR 401/354/11 |Demontaz progow -p.a
Wyliczenie ilosci robét:
400 3000000
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  3,000000|m 3,00
2.1.4 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 ' szt 1
2.1.5 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robét:
1,002*150 3000000
o RAZEM: 3,000000 | m2 3,00
2.1.6 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosc, na
scianach, filarach, pilastrach- Przyjeto 40 %
Krotnosc=0,40
Wyliczenie ilosci robst:
pom416  (365+518)*2*341 60,220600
pom417  (3,40+365)*2*341 48081000
o RAZEM:  108,301600|m2 108,30
2.1.7 |KNNR 3/601/2 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosc, na
stropach ptaskich, belkach i schodach- Przyjeto 40 %
Krotnosc=0,40
Wyliczenie iloci robét:
pom416 365518 18,907000
pom417 ~ 340*365 12,410000
O RAZEM:  31,317000|m2 31,32
21.8 |KNNR3/801/7 |Zerwanie posadzek z wyktadziny-pa. ' m2 31,32
2.1.9 |KNNR 3/801/5 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | cokotow m2 31,32
2.1.10 |KNR 401/429/2 |Rozbiorki elementow stropow drewnianych, zasypki m2 31,32
2.1.11 |KNNR 3/801/6 |Analogia - Rozebranie posadzek z desek na legarach m2 31,32
2.1.12 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej- pod wymiane pionu
Wyliczenie ilosci robst:
1,00%3,41025 0852500
o RAZEM:  0,852500|m3 0,85
2.1.13 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokosc 1/2 x 1/2 cegty m 2,00
2.1.14 |KNNR 8/122/4 |Demontaz baterii umywalkowych lub zmywakowych sciennych szt 1
2.1.15 |KNNR 8/128/4 |Demontaz termy elektrycznej szt 1
2.1.16 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzagdzen sanitarnych, umywalka porcelanowa Kpl 1
2.1.17 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW srednicy 50mm szt 1
2.1.18 |KNR 402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'25-32"'mm m 4,00
2.1.19 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20"'mm m 2,00
2.1.20 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 75-110"'mm m 4,00
2.1.21 |KNR 402/230/7 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 50 'mm m 2,00
2.1.22 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej/ gniazda wraz z zasilaniem, zasilanie instalacj
indywidualna oswietleniowej/ kpl 2
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2.1.23 [KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
Wyliczenie iloscirobot:
o 300005002 0003000
S 20070041 0080000
(108,30+31,32)*0,025*040 1396200
o 31,3200 3132000
S 085 . 0850000
o 0,12*0,12200  0,028800
o 300003 0090000
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM 5,580000|m3 5,58
2.1.24 |\KNR 401/108/10 |WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosc=19 m3 5,58
2.1.25 |KI 1/101/2 Optata za wysypisko m3 5,58
2.1.26 |KNR 404/1107/1 |Wywoz elementow z rozbiorki z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1km z
zatadunkiem | wytadunkiem recznym { 0,10
2.1.27 |KNR 404/1107/4 |WywoOz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotnosc=19 { 0,10
2.2 Element Roboty budowlane
2.2.1 Regulacja oscieznic , skrzydet drzwiowych, dostosowanie do poziomu posadzki, naprawa skrzydet
drzwiowych - Kalkulacja indywidualna szt 2
2.2.2 |KNR401/619/2 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, sciany fatwo dostepne, do 5'm2
Wyliczenie iloscirobot:
108,30%0,10 10,830000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM 10,830000 | m2 10,83
2.2.3 |KNR401/619/8 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, stropy, do 5’ m2
Wyliczenie iloscirobot:
31,3200 3132000
O RAZEM: 3,132000 | m2 3,13
2.24 |KNR BC 2/204/5 |Zmycie powierzchni scian p.a m2 10,83
2.2.5 |KNR BC 2/204/3 |Zmycie powierzchni stropu-p.a m2 3,13
2.2.6 Wykonanie badan mykologicznych - Kalkulacja indywidualna Kpl 1
2.2.7 |KNR 401/621/3 |0Odgrzybianie scian - srodek dobrac po badaniach mykologicznych - dwukrotne m2 10,83
2.2.8 |KNR 401/622/3 |Odgrzybianie stropow - srodek dobrac po badaniach mykologicznych - dwukrotne m2 3,13
2.2.9 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
1,00341%025 0852500
o RAZEM: 0,852500|m3 0,85
2.2.10 |KNR 202/616/1 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa-p.a. m2 31,32
2.2.11 |KNR 401/607/5 |Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z gruzu m2 31,32
2.2.12 |KNNR 2/1205/3 |Analogia - Slepa podtoga z OSB o grubosci 2 x 18'mm + legary co 45 cm m2 31,32
2.2.13 |KNNR 2/1205/9 |Posadzki z paneli podtogowych AC-5 gr. 10 mm wraz z utozenieniem podktadu m2 31,32
2.2.14 |KNR 202/1217/4 |Narozniki z kgtownika 65x65x9mm - listwy tgczgce rozne rodz. posadzek - wykonanie progu-p.a.
Wyliczenie iloscirobot:
o 1,002 2000000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 2,000000 |m 2,00
2.2.15 |[KNNR 2/1702/1 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil
U-100
Wyliczenie iloscirobot:
1,002,002 4,000000
O RAZEM: 4,000000|m2 4,00
2.2.16 |KNR 202/829/1 |Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie iloscirobot:
1007320 000000
o RAZEM: 6,000000 | m2 6,00
2.2.17 |KNR 202/829/6 |Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta m2 6,00
2.2.18 |[KNRW Uzupenienie otworu po demontazu drzwi ptyta G-K z wyciszeniem ptyta -p.a.
202/2003/6 R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 2,00
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2.2.19 |KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) scianach z betonu, pas do 30'cm m 2,00
2.2.20 |KNR 401/710/3 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakow ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1 miejscu)- Przyjeto
40 %
Krotnosc=0,40 m2 108,30
2.2.21 |KNR 401/710/15 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii Il, (stropy, belki, podciggi, biegi | spoczniki: z
(2) cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)- Przyjeto40 %
Krotnosc=0,40 m2 31,32
2.2.22 |[KNNR-W Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
28026 |
Wyliczenie iloscirobot:
(10830+31327040 55848000
RAZEM: 55,848000 | m2 55,85
2.2.23 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) scianach- Przyjeto 60 %
Krotnosc¢=0,60 m2 108,30
2.2.24 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) stropach, biegach, spocznikach- Przyjeto 60 %
Krotnosc=0,60 m2 31,32
2.2.25 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (1) m2 108,30
2.2.26 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (1) m2 31,32
2.2.27 |KNNR-W Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnym tynkdw wewnetrznych scian i sufitow
1008
Wyliczenie llosci robot: ...
108,30+31,32 _ 199,620000
RAZEM:  139,620000 m2 139,62
2.2.28 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem,
trzykrotne
Wyliczenie llosci robot: ...
200%+4002 _ 16,000000
RAZEM: 16,000000 | m2 16,00
2.2.29 Przekucia przez sciane wraz z zabezpieczeniem p.pozarowym dla wentylacji - Kalkulacja
Indywidualna szt 2
2.2.30 |kalk.wilasna Dostawa | montaz nawiewnikow okiennych szt 0
2.2.31 |Kalkulacja Wyniesienie | ponowne wniesienie mebli
iIndywidualna Kpl 2
2.3 Element Instalacja wod-kan.c.o
2.3. Spuszczenie wody z instalacji c.o , napetnienie ponowne, odpowietrzenie po robotach kpl 2
2.3.2 |KNR402/515/1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika kpl 2
2.3.3 |KNR 402/509/1 |Demontaz i ponowny montaz zaworu grzejnikowego
(1) szt 2
2.3.4 |KNR402/111/1 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi'15-20 mm- wtgczenie do istniejacego
(1) pionu szt 1
2.3.5 |KNR402/211/4 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi'50 ' mm- witgczenie do
Istniejacego pionu szt 1
2.3.6 |KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25"’ mm m 4,00
2.3.7 |KNR 215/104/1 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 15 mm m 2,00
2.3.8 |KNR 34/101/3 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
Thermaflex FRZ m 6,00
2.3.9 |KNR 215/205/4 |Rurociggi z PCW, na scianach, fgczone metodg wciskowg, Fi 110" mm m 4,00
2.3.10 |KNR 215/205/2 |Rurociagi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50 ' mm m 2,00
2.3.11 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o srednicy nominalnej 15mm szt 1
2.3.12 |KNR-W Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm
215/218/2 szt 1
2.3.13 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce- jednokomorowe szt 1
2.3.14 |KNR 202/1021/7 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe z blatem / dlugosc blatu dostosowana do szerokosci /-p.a szt 1
2.3.15 |KNNR 4/135/1 |Zawory katowy 1/2 x 3/8 szt 2
2.3.16 |KNR 215/111/1 |Waz elastyczny 1/2 x 3/8 30 cm Kpl 2
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2.3.17 |KNR 215/121/1 |Podgrzewacz w szafce 5 | kpl 1
2.3.18 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn'15 ' mm szt 1
2.3.19 |KNR 215/208/3 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur | ksztattek z PCW o srednicy 50mm fgczone metoda
wciskowg podejscie 1
2.4 Element Instalacja oswietleniowa
2.4.1 |KNNR 9/501/2 |Demontaziponowny montaz opraw oswietleniowych
L
Wyliczenie llosci robot: ...
2+2 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4
2.4.2 |KNR 508/301/24 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworow reczne
w podtozu betonowym szt 2
2.4.3 |KNR 508/302/1 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 60mm szt 2
2.4.4 |KNR 508/302/3 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 80mm dla przewodow do 2,5mm?2 szt 2
2.4.5 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjne; szt 2
2.4.6 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 2
2.4.7 |KNR 508/214/1 |Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach
bezsrubowych przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) - YDYzo 3x1.5mm?2 m 50,00
2.4.8 |KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd. m 50,00
2.4.9 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A 1-bieg. szt 2
2.4.10 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A 1-bieg- podwojne szt 2
2.4.11 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A IP 44 - podwoQjne szt 1
2.4.12 [KNR Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.
403/1001/11 m 50,00
2.4.13 |KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 50,00
2.4.14 | KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,11
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3 Rozdziaf POMIESZCZENIA NR 418-419
3.1 Element Roboty budowlane
3.1.1 |KNR Zabezpieczenie okien i drzwi | folig
1323/1001/11
Wyliczenie ilosci robét:
1,205*2,70*3*2 19,521000
1,002,002 8000000
O RAZEM:  27,521000|m2 27,52
3.1.2 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkdw wewnetrznych, scian i sufitow z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng
dwukrotnie/ po robotach wentylacyjnych/
Wyliczenie ilosci robét:
(3,82+3,33)*2*3402 97,240000
38273332 25,441200
O RAZEM:  122,681200|m2 122,68
3.1.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, '
202/1134/2 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
(3,82+3,33)*2*3,402 97,240000
o RAZEM:  97,240000|m2 97,24
3.1.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, '
202/1134/1 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
38273332 25,441200
o RAZEM:  25,441200|m2 25,44
3.1.5 Przekucia przez sciane wraz z zabezpieczeniem p.pozarowym dla wentylacji - Kalkulacja
Indywidualna szt 2
3.1.6 |kalk.wilasna Dostawa | montaz nawiewnikow okiennych szt 0
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4 Rozdziaf POMIESZCZENIA NR 420-422
4.1 Element Roboty rozbiorkowe
4.1.1 |KNR Zabezpieczenie okien i drzwi | folig
1323/1001/11
Wyliczenie ilosci robét:
1,205*2,70*3*1+3,44*210 16,984500
1,002,002 8000000
o RAZEM: 24,984500 | m2 24 .98
4.1.2 |Kalkulacja Demontaz wyposazenia/karnisze itp/
iIndywidualna Kpl 3
4.1.3 |KNR401/354/11|Demontaz progow -p.a
Wyliczenie ilosci robét:
o 1,00 3000000
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM 3,000000|m 3,00
4.1.4 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 1
4.1.5 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robét:
1,002*150 3000000
o RAZEM: 3,000000 | m2 3,00
4.1.6 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
scianach, filarach, pilastrach- Przyjeto 40 %
Krotnosc=0,40
Wyliczenie ilosci robst:
pom420  (352+383)*2*341 50,127000
pom421  (340+383)*2*341 49,308600
pom. 422 (320+2,71)2*341 40,306200
O RAZEM:  139,741800|m2 139,74
4.1.7 |KNNR 3/601/2 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
stropach ptaskich, belkach i schodach- Przyjeto 40 %
Krotnosc=0,40
Wyliczenie ilosci robst:
pom420  352*383 13,481600
pom421  340*383% 13,022000
pom.422 3200271 . 8672000
o RAZEM: 35,175600 | m2 35,18
418 |KNNR3/801/7 |Zerwanie posadzek z wyktadziny-pa. ' m2 35,18
4.1.9 |KNNR 3/801/5 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | cokotow m2 35,18
4.1.10 [KNR 401/429/2 |Rozbiorki elementow stropow drewnianych, zasypki m2 35,18
4.1.11 |KNNR 3/801/6 |Analogia - Rozebranie posadzek z desek na legarach m2 35,18
4.1.12 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robét:
1,003,41%025 0852500
400341025 3410000
o RAZEM: 4,262500 m3 4,26
4.1.13 |[KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokosc 1/2 x 1/2 cegty m 5,00
4.1.14 |[KNNR 8/122/4 |Demontaz baterii umywalkowych lub zmywakowych sciennych szt 1
4.1.15 |KNNR 8/128/4 |Demontaz termy elektrycznej szt 1
4.1.16 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, umywalka porcelanowa Kpl 1
4.1.17 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW srednicy 50mm szt 1
4.1.18 [KNR 402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'25-32"'mm m 4,00
4.1.19 |[KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20" mm m 5,00
4.1.20 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 75-110"'mm m 4,00
4.1.21 |KNR 402/230/7 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 50"'mm m 5,00
4.1.22 |Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej/ gniazda wraz z zasilaniem, zasilanie instalacj
indywidualna oswietleniowej/ Kpl 3
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4.1.23 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
Wyliczenie iloscirobot:
o 300005002 0003000
(139,74+35,18)*0,025*040 1749200
o 35,180,100 3518000
o 426 4,260000
S 0,12*0,12*500  0,072000
o 300003 0090000
o 2,0071*0,04 0,080000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM 9,772200|m3 9,77
4.1.24 | KNR 401/108/10 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosc=19 m3 9,77
4.1.25 |KI 1/101/2 Optata za wysypisko m3 9,77
4.2 Element Roboty budowlane
4.2.1 Regulacja oscieznic , skrzydet drzwiowych, dostosowanie do poziomu posadzki, naprawa skrzydet
drzwiowych - Kalkulacja indywidualna szt 2
4.2.2 |KNR 202/1017/2|Montaz drzwi zdemontowanych wraz z oscieznicg , regulacja -pa..
Krotnosc=2 m2 2,00
4.2.3 |KNR401/619/2 |0Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, sciany tatwo dostepne, do 5’ m2
Wyliczenie ilosci robét:
139,74*0,10 13,974000
o RAZEM: 13,974000 | m2 13,97
4.2.4 |KNR 401/619/8 |0Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, stropy, do 5 ' m2 '
Wyliczenie ilosci robot:
3518%0,0 3518000
O RAZEM: 3,518000 | m2 3,52
425 |KNR BC 2/204/5|Zmycie powierzchni $cian p.a ' m2 13,97
4.2.6 |KNR BC 2/204/3 |Zmycie powierzchni stropu-p.a m2 3,92
4.2.7 Wykonanie badan mykologicznych - Kalkulacja indywidualna Kpl 1
4.2.8 |KNR 401/621/3 |Odgrzybianie scian - srodek dobrac po badaniach mykologicznych - dwukrotne m2 13,97
4.2.9 |KNR 401/622/3 |0Odgrzybianie stropdw - srodek dobrac po badaniach mykologicznych - dwukrotne m2 3,92
4.2.10 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
1,003,41%025 0852500
o RAZEM: 0,852500 | m3 0,85
4.2.11 |KNR 202/616/1 |lzolacja z folii polietylenowe| pozioma podposadzkowa-p.a.
Wyliczenie iloscirobot:
obmiar jarozebranie 3518 35,180000
(1,00+2,0000025 ~ 0,750000
o RAZEM: 35,930000 | m2 35,93
4.2.12 |KNR 401/607/5 |Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z gruzu m2 35,93
4.2.13 |KNNR 2/1205/3 |Analogia - Slepa podtoga z OSB o grubosci 2 x 18'mm + legary co 45 cm m2 35,93
4.2.14 |KNNR 2/1205/9 |Posadzki z paneli podtogowych AC-5 gr. 10 mm wraz z utozenieniem podktadu m2 35,93
4.2.15 |KNR 202/1112/3 |Uzupetnienie , naprawa wyktadziny PCV na korytarzu po rozbiorce scianki -p.a.
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
1807100 1800000
o RAZEM: 1,800000 | m2 1,80
4.2.16 |KNR 202/1112/9|Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 1,80
4.2.17 |KNR 202/1217/4 |Narozniki z kgtownika 65x65x9mm - listwy tgczace rozne rodz. posadzek - wykonanie progu-p.a.
Wyliczenie ilosci robét:
o 1,00 3000000
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 3,000000|m 3,00
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4.2.18 |[KNNR 2/1702/2 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil
@ U100
Wyliczenie flosairobst:
(150+150y2°340 20,460000
RAZEM: 20,460000 m2 20,46
4.2.19 |KNNR 2/1702/1 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil
U-100
Wylczenie loseirobst
1002002 4,000000
RAZEM: 4,000000 |m2 4,00
42.20 |KNR 202/829/1 |Licowanie scian plytkami na Klej, przygotowanie podioza
Wyliczenie flosirobst:
10003200 6,000000
RAZEM: 6,000000 m2 6,00
4.2.21 |KNR 202/829/6 |Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta m2 6,00
4.2.22 ' KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii [l na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) scianach z betonu, pas do 30'cm m 5,00
4.2.23 [KNR 401/710/3 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)- Przyjeto
40 %
Krotnosc=0,40 m2 139,74
4.2.24 | KNR 401/710/15 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii |, (stropy, belki, podciggi, biegi i spoczniki: z
(2) cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)- Przyjeto 40 %
Krotnosc=0,40 m2 35,93
4.2.25 |KNNR-W Gfadz gipsowa jednowarstwowa na Scianach i sufitach
2/602/6 |
Wyliczenie llosci robot: ...
(199,74+3599)0.40 70,268000
RAZEM: 70,268000|m2 70,27
4.2.26 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) scianach- Przyjeto 60 %
Krotnosc¢=0,60 m2 139,74
4.2.27 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) stropach, biegach, spocznikach- Przyjeto 60 %
Krotnosc=0,60 m2 35,93
4.2.28 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (1) m2 139,74
4.2.29 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (1) m2 35,93
4.2.30 |KNNR-W Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnym tynkow wewnetrznych scian i sufitow
10031 |
Wyliczenie floseirobst:
139743593 175,670000
RAZEM:  175,670000 m2 175,67
4.2.31 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem,
trzykrotne
Wyliczenie flosoirobst:
4002+20462 48,920000
RAZEM: 48,920000 | m2 48,92
4.2.32 Przekucia przez sciane wraz z zabezpieczeniem p.pozarowym dla wentylacji - Kalkulacja
iIndywidualna szt 3
4.2.33 |kalk.wtasna Dostawa | montaz nawiewnikow okiennych szt 0
4.2.34 |Kalkulacja Wyniesienie | ponowne whniesienie mebli
Indywidualna Kpl 2
4.3 Element Instalacja wod-kan.c.o
4.3.1 Spuszczenie wody z instalacji c.o , napetnienie ponowne, odpowietrzenie po robotach kpl 3
4.3.2 |KNR 402/515/1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika Kpl 3
4.3.3 |KNR 402/509/1 |Demontaz i ponowny montaz zaworu grzejnikowego
(1) szt 3
4.3.4 |KNR402/111/1 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi'15-20 ' mm- wtgczenie do istniejacego
(1) pionu szt 1
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4.3.5 |KNR 402/211/4 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi'50"mm- wtaczenie do
Istniejacego pionu szt 1
4.3.6 |KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25"’ mm m 4,00
4.3.7 |KNR 215/104/1 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 15" mm m 5,00
4.3.8 |KNR 34/101/3 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow o Srednicy zewnetrzne| 12-22mm otulinami
Thermaflex FRZ m 9,00
4.3.9 |KNR 215/205/4 |Rurociggi z PCW, na Scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 110" mm m 4,00
4.3.10 |KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metoda wciskowag, Fi 50 ' mm m 5,00
4.3.11 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm szt 1
4.3.12 |KNR-W Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm
215/218/2 szt 1
4.3.13 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce- jednokomorowe szt 1
4.3.14 |KNR 202/1021/7 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe z blatem / dtugosc blatu dostosowana do szerokosci /-p.a szt 1
4.3.15 |KNNR 4/135/1 |Zawory katowy 1/2 x 3/8 szt 2
4.3.16 |KNR 215/111/1 |Waz elastyczny 1/2 x 3/8 30 cm kpl 2
4.3.17 [KNR 215/121/1 |Podgrzewacz w szafce 5 | Kpl 1
4.3.18 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn'15 ' mm szt 1
4.3.19 |KNR 215/208/3 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur | ksztattek z PCW o srednicy 50mm tgczone metoda
wciskowg podejscie 1
4.4 Element Instalacja oswietleniowa
4.4.1 |KNNR 9/501/2 |Demontaziponowny montaz opraw oswietleniowych
L
Wyliczenie llosci robot: ...
2’3 6,000000
RAZEM: 6,000000 |szt 6
4.4.2 |KNR 508/301/24 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworow reczne
w podtozu betonowym szt 4
4.4.3 |KNR 508/302/1 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 60mm szt 4
4.4.4 |KNR 508/302/3 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 80mm dla przewodow do 2,5mm2 szt 4
4.4.5 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjne; szt 4
4.4.6 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 4
4.4.7 |KNR 508/214/1 |Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach
bezsrubowych przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) - YDYzo 3x1.5mm?2 m 60,00
4.4.8 |KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd. m 60,00
4.4.9 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A 1-bieg. szt 3
4.4.10 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A 1-bieg- podwojne szt 2
4.4.11 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A IP 44 - podwQjne szt 2
4.4.12 |[KNR Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.
403/1001/11 m 60,00
4.4.13 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 60,00
4.4.14 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,12
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O Rozdziaf POMIESZCZENIA NR 423
5.1 Element Roboty rozbiorkowe
5.1.1 |KNR Zabezpieczenie okien i drzwi | folig
1323/1001/11
Wyliczenie ilosci robét:
1,205*2,7043 9760500
1,007,002 4,000000
O RAZEM: 13,760500 | m2 13,76
5.1.2 |Kalkulacja Demontaz wyposazenia/karnisze itp/
Indywidualna Kpl 1
5.1.3 |KNR 401/354/11 |Demontaz progow -p.a
Wyliczenie ilosci robét:
o 1,004 1000000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM 1,000000|m 1,00
5.1.4 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robét:
1,0072*150 3000000
o RAZEM: 3,000000 | m2 3,00
5.1.5 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosc, na
scianach, filarach, pilastrach- Przyjeto 40 %
Krotnosc¢=0,40
Wyliczenie ilosci robét:
(3,40+7,402*339 73,224000
o RAZEM: 73,224000 m2 73,22
5.1.6 |KNNR 3/601/2 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosc, na
stropach ptaskich, belkach i schodach- Przyjeto 40 %
Krotnosc=0,40
Wyliczenie ilosci robét:
3,40%3,70+2,57*370 22,089000
O RAZEM: 22,089000 | m2 22,09
5.1.7 |KNNR 3/801/7 |Zerwanie posadzek z wyktadziny-pa. ' m2 22,09
5.1.8 |KNNR 3/801/5 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | cokotow m2 22,09
5.1.9 |KNR 401/429/2 |Rozbiorki elementow stropow drewnianych, zasypki m2 22,09
5.1.10 |KNNR 3/801/6 |Analogia - Rozebranie posadzek z desek na legarach m2 22,09
5.1.11 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej- pod wymiane pionu
Wyliczenie ilosci robét:
1,0013,41*025 0852500
O RAZEM: 0,852500 m3 0,85
5.1.12 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokosc 1/2 x 1/2 cegty m 2,00
5.1.13 |KNNR 8/122/4 |Demontaz baterii umywalkowych lub zmywakowych sciennych szt 1
5.1.14 |KNNR 8/128/4 |Demontaz termy elektrycznej szt 1
5.1.15 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzadzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 1
5.1.16 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW srednicy 50mm szt 1
5.1.17 |KNR 402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'25-32 ' mm m 4,00
5.1.18 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20 ' mm m 2,00
5.1.19 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 75-110"mm m 4,00
5.1.20 |KNR 402/230/7 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 50'mm m 2,00
5.1.21 |Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej/ gniazda wraz z zasilaniem, zasilanie instalacj
indywidualna oswietleniowej/ Kpl 1
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5.1.22 |[KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
Wyliczenie iloscirobot:
1,0070,05002  0,001000
(73,22+22,09)*0,025*040 0953100
o 2209010 2209000
o 085 . 0850000
o 0,12*0,12*200  0,028800
o 300003 0090000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4,131900|m3 4,13
5.1.23 |KNR 401/108/10|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosc¢=19 m3 413
5.1.24 Kl 1/101/2 Optata za wysypisko m3 4,13
5.2 Element Roboty budowlane
5.2.1 Regulacja oscieznic , skrzydet drzwiowych, dostosowanie do poziomu posadzki, naprawa skrzydet
drzwiowych - Kalkulacja indywidualna szt 1
5.2.2 |KNR401/619/2 |0Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, sciany tatwo dostepne, do 5'm2
Wyliczenie iloscirobot:
73,2200 7,322000
o RAZEM:  7,322000|m2 7,32
5.2.3 |KNR401/619/8 |0Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, stropy, do 5’ m2 '
Wyliczenie iloscirobot:
2209010 2209000
o RAZEM:  2,209000|m2 2,21
524 |KNR BC 2/204/5|Zmycie powierzchni $cian p.a ' m2 7.32
5.2.5 |KNR BC 2/204/3 |Zmycie powierzchni stropu-p.a m2 2,2
5.2.6 Wykonanie badan mykologicznych - Kalkulacja indywidualna Kpl 1
5.2.7 |KNR 401/621/3 |Odgrzybianie scian - srodek dobra¢ po badaniach mykologicznych - dwukrotne m2 [,32
5.2.8 |KNR 401/622/3 |Odgrzybianie stropow - srodek dobrac po badaniach mykologicznych - dwukrotne m2 2,2
5.2.9 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
1,0073,41*025 0852500
o RAZEM: 0,852500|m3 0,85
5.2.10 |KNR 202/616/1 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa-p.a. ' m2 22,09
5.2.11 |KNR 401/607/5 |Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z gruzu m2 22,09
5.2.12 |[KNNR 2/1205/3 |Analogia - Slepa podtoga z OSB o grubosci 2 x 18'mm + legary co 45 cm m2 22,09
5.2.13 |KNNR 2/1205/9 |Posadzki z paneli podtogowych AC-5 gr. 10 mm wraz z utozenieniem podktadu m2 22,09
5.2.14 |KNR 202/1217/4 |Narozniki z katownika 65x65x9mm - listwy tgczgce rézne rodz. posadzek - wykonanie progu-p.a.
Wyliczenie iloscirobot:
o 1,004 1000000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 1,000000 | m 1,00
5.2.15 |[KNNR 2/1702/1 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil
U-100
Wyliczenie iloscirobot:
1,002,002 4,000000
o RAZEM:  4,000000|m2 4,00
5.2.16 |KNR 202/829/1 |Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza '
Wyliczenie ilosci robét:
1007200 5000000
o RAZEM: 6,000000 | m2 6,00
5.2.17 |KNR 202/829/6 |Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta ' m2 6,00
5.2.18 |KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) scianach z betonu, pas do 30 cm m 2,00
5.2.19 |KNR 401/710/3 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii ll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)- Przyjeto
0,
i(r)ot/;oéé=0,40 m2 73,22
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5.2.20 |KNR 401/710/15 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii ll, (stropy, belki, podciggi, biegi | spoczniki: z
(2) cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)- Przyjeto40 %
Krotnosc=0,40 m2 22,09
5.2.21 |KNNR-W Gfadz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
2/60206 |
Wyliczenie llosci robot: ...
(r3,22+22,097040 38,124000
RAZEM: 38,124000|m2 38,12
5.2.22 [KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) scianach- Przyjeto 60 %
Krotnosc=0,60 m2 13,22
5.2.23 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) stropach, biegach, spocznikach- Przyjeto 60 %
Krotnosc=0,60 m2 22,09
5.2.24 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (1) m2 73,22
5.2.25 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (1) m2 22,09
5.2.26 |[KNNR-W Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnym tynkow wewnetrznych scian i sufitow
008
Wyliczenie llosci robot: ...
fBee+e2® 99,510000
RAZEM: 95,310000| m2 95,31
5.2.27 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem,
trzykrotne
Wyliczenie llosci robot: ...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4,0072 3,000000
RAZEM: 8,000000 | m2 8,00
5.2.28 Przekucia przez sciane wraz z zabezpieczeniem p.pozarowym dla wentylacji - Kalkulacja
iIndywidualna szt 1
5.2.29 |kalk.wtasna Dostawa | montaz nawiewnikow okiennych szt 3
5.2.30 |Kalkulacja Wyniesienie | ponowne whniesienie mebli
Indywidualna Kpl 1
5.3 Element Instalacja wod-kan.c.o
5.3.1 Spuszczenie wody z instalacji c.o , napetnienie ponowne, odpowietrzenie po robotach kpl 1
5.3.2 |KNR 402/515/1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika kpl 1
5.3.3 |KNR 402/509/1 |Demontaz i ponowny montaz zaworu grzejnikowego
(1) szt 1
5.3.4 |KNR 402/111/1 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi'15-20 mm- wigczenie do istniejacego
(1) pionu szt 1
5.3.5 |KNR 402/211/4 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi"'50 ' mm- witgczenie do
Istniejacego pionu szt 1
5.3.6 |KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25" mm m 4,00
5.3.7 |KNR 215/104/1 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 15 mm m 2,00
5.3.8 |KNR 34/101/3 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow o srednicy zewnetrzne] 12-22mm otulinami
Thermaflex FRZ m 6,00
5.3.9 |KNR 215/205/4 |Rurociagi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowag, Fi 110"mm m 4,00
5.3.10 |KNR 215/205/2 |Rurociagi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50 mm m 2,00
5.3.11 |[KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o srednicy nominalnej 15mm szt 1
5.3.12 |KNR-W Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm
215/218/2 szt 1
5.3.13 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce- jednokomorowe szt 1
5.3.14 |KNR 202/1021/7 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe z blatem / dtugosc blatu dostosowana do szerokosci /-p.a szt 1
5.3.15 |KNNR 4/135/1 |Zawory katowy 1/2 x 3/8 szt 2
5.3.16 |KNR 215/111/1 |Waz elastyczny 1/2 x 3/8 30 cm Kpl 2
5.3.17 |KNR 215/121/1 |Podgrzewacz w szafce 5 | Kpl 1
5.3.18 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn" 15" mm szt 1
5.3.19 |KNR 215/208/3 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur | ksztattek z PCW o srednicy 50mm tagczone metoda
wciskowg podejscie 1
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5.4 Element Instalacja oswietleniowa
5.4.1 |KNNR 9/501/2 |Demontaziponowny montaz opraw oswietleniowych
(1) szt 3
5.4.2 |KNR 508/301/24 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworow reczne
w podtozu betonowym szt 1
5.4.3 |KNR 508/302/1 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 60mm szt 1
5.4.4 |KNR 508/302/3 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 80mm dla przewodow do 2,5mm?2 szt 1
5.4.5 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej szt 1
5.4.6 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 1
5.4.7 |KNR 508/214/1 |Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach
bezSrubowych przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) - YDYzo 3x1.5mm?2 m 50,00
5.4.8 |KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd. m 50,00
5.4.9 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A 1-bieg. szt 1
5.4.10 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gnhiazdo 230V/16A 1-bieg- podwojne szt 2
5.4.11 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A IP 44 - podwoQjne szt 1
5.4.12 |KNR Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.
403/1001/11 m 50,00
5.4.13 [ KNR 403/1012/2|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 50,00
5.4.14 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,11
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6 Rozdziaf POMIESZCZENIA NR 424
6.1 Element Roboty rozbiorkowe
6.1.1 |KNR Zabezpieczenie okien i drzwi | folig
1323/1001/11
Wyliczenie iloscirobot:
1,205*2,7043 9760500
1,002,002 4,000000
o RAZEM: 13,760500 | m2 13,76
6.1.2 |Kalkulacja Demontaz wyposazenia/karnisze itp/
Indywidualna Kpl 1
6.1.3 |KNR 401/354/11 |Demontaz progow -p.a
Wyliczenie ilosci robot:
o 1,004 1000000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM 1,000000|m 1,00
6.1.4 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
Wyliczenie iloscirobot:
14,0025 3000000
o RAZEM: 3,000000 | m2 3,00
6.1.5 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosc, na
scianach, filarach, pilastrach- Przyjeto 40 %
Krotnosc=0,50
Wyliczenie ilosci robot:
(3,58+7,40)2*339 74,444400
O RAZEM: 74,444400 m2 74,44
6.1.6 |KNNR 3/601/2 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosc¢, na
stropach ptaskich, belkach i schodach- Przyjeto 40 %
Krotnosc=0,50
Wyliczenie iloscirobot:
358740 26,492000
o RAZEM: 26,492000 | m2 26,49
6.1.7 |KNNR 3/801/7 |Zerwanie posadzek z wyktadziny-pa. ' m2 26,49
6.1.8 |KNNR 3/801/5 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | cokotow m2 26,49
6.1.9 |KNR 401/429/2 |Rozbiorki elementow stropow drewnianych, zasypki m2 26,49
6.1.10 |KNNR 3/801/6 |Analogia - Rozebranie posadzek z desek na legarach m2 26,49
6.1.11 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej- pod wymiane pionu
Wyliczenie ilosci robot:
1,00341%025 0852500
o RAZEM: 0,852500|m3 0,85
6.1.12 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc/szerokosc 1/2 x 1/2 cegty m 10,00
6.1.13 |KNNR 8/122/4 |Demontaz baterii umywalkowych lub zmywakowych sciennych szt 1
6.1.14 |KNNR 8/128/4 |Demontaz termy elektrycznej szt 1
6.1.15 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzadzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 1
6.1.16 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW srednicy 50mm szt 1
6.1.17 |KNR 402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'25-32 ' mm m 4,00
6.1.18 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20"'mm m 10,00
6.1.19 |[KNR 402/230/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 75-110"mm m 4,00
6.1.20 |KNR 402/230/7 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi'do 50'mm m 10,00
6.1.21 |Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej/ gniazda wraz z zasilaniem, zasilanie instalacj
indywidualna oswietleniowej/ Kpl 1
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6.1.22 |KNR 401/108/9 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
Wyliczenie iloscirobot:
1,0070,05002  0,001000
(74,44+26,49)*0,025*050 1261625
o 26,49*010 2649000
o 085 . 0850000
o 0,12*0,12*10,00  0,144000
o 300003 0090000
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  4,995625/m3 5,00
6.1.23 |KNR 401/108/10|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosc=19 m3 5,00
6.1.24 |KI 1/101/2 Optata za wysypisko m3 5,00
6.2 Element Roboty budowlane
6.2.1 Regulacja oscieznic , skrzydet drzwiowych, dostosowanie do poziomu posadzki, naprawa skrzydet
drzwiowych - Kalkulacja indywidualna szt 1
6.2.2 |KNR401/619/2 |0Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, sciany tatwo dostepne, do 5'm2
Wyliczenie iloscirobot:
74,44*010 7,444000
O RAZEM: 7,444000 m2 7,44
6.2.3 |KNR401/619/8 |0Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, stropy, do 5’ m2 '
Wyliczenie iloscirobot:
26,49%010 2649000
o RAZEM: 2,649000 | m2 2,65
6.2.4 |KNR BC 2/204/5|Zmycie powierzchni $cian p.a ' m2 7 44
6.2.5 |KNR BC 2/204/3 |Zmycie powierzchni stropu-p.a m2 2,65
6.2.6 Wykonanie badan mykologicznych - Kalkulacja indywidualna Kpl 1
6.2.7 |KNR401/621/3 |Odgrzybianie scian - srodek dobrac¢ po badaniach mykologicznych - dwukrotne m2 7,44
6.2.8 |KNR 401/622/3 |0dgrzybianie stropow - Srodek dobrac po badaniach mykologicznych - dwukrotne m2 2,65
6.2.9 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
1,0073,41*025 0852500
o RAZEM: 0,852500|m3 0,85
6.2.10 |KNR 202/616/1 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa-p.a. ' m2 26,49
6.2.11 |KNR 401/607/5 |Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z gruzu m2 26,49
6.2.12 |KNNR 2/1205/3 |Analogia - Slepa podtoga z OSB o grubosci 2 x 18'mm + legary co 45 cm m2 26,49
6.2.13 |KNNR 2/1205/9 |Posadzki z paneli podtogowych AC-5 gr. 10 mm wraz z utozenieniem podktadu m2 26,49
6.2.14 |KNR 202/1217/4 |Narozniki z katownika 65x65x9mm - listwy tgczgce rézne rodz. posadzek - wykonanie progu-p.a.
Wyliczenie iloscirobot:
o 1,004 1000000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 1,000000 | m 1,00
6.2.15 |[KNNR 2/1702/1 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil
U-100
Wyliczenie iloscirobot:
1,002,002 4,000000
o RAZEM:  4,000000|m2 4,00
6.2.16 |KNR 202/829/1 |Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza '
Wyliczenie ilosci robét:
1007200 5000000
o RAZEM: 6,000000 | m2 6,00
6.2.17 |KNR 202/829/6 |Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta ' m2 6,00
6.2.18 |KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) scianach z betonu, pas do 30 cm m 10,00
6.2.19 [KNR 401/710/3 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)- Przyjeto
0,
Kromo86=040 m2 74,44
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6.2.20 |KNR 401/710/15 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii ll, (stropy, belki, podciggi, biegi | spoczniki: z
(2) cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)- Przyjeto40 %
Krotnosc=0,40 m2 26,49
6.2.21 |[KNNR-W Gfadz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach
2/60206 |
Wyliczenie llosci robot: ...
(74,44+26,49)*0,40 40.372000
RAZEM: 40,372000 m2 40,37
6.2.22 [KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) scianach- Przyjeto 60 %
Krotno$¢=0,60 m2 74,44
6.2.23 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) stropach, biegach, spocznikach- Przyjeto 60 %
Krotnosc¢=0,60 m2 26,49
6.2.24 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (1) m?2 74.44
6.2.25 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (1) m2 26,49
6.2.26 [ KNNR-W Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnym tynkow wewnetrznych scian i sufitow
008
Wyliczenie llosci robot: ...
r444+2649 100,950000
RAZEM:  100,930000 m2 100,93
6.2.27 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem,
trzykrotne
Wyliczenie llosci robot: ...
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4,0072 3,000000
RAZEM: 8,000000 | m2 8,00
6.2.28 Przekucia przez sciane wraz z zabezpieczeniem p.pozarowym dla wentylacji - Kalkulacja
iIndywidualna szt 1
6.2.29 |kalk.wtasna Dostawa | montaz nawiewnikow okiennych szt 3
6.2.30 |Kalkulacja Wyniesienie | ponowne wniesienie mebli
Indywidualna Kpl 1
6.3 Element Instalacja wod-kan.c.o
6.3.1 Spuszczenie wody z instalacji c.o , napetnienie ponowne, odpowietrzenie po robotach kpl 1
6.3.2 |KNR402/515/1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika kpl 1
6.3.3 |KNR 402/509/1 |Demontaz i ponowny montaz zaworu grzejnikowego
(1) szt 1
6.3.4 |KNR402/111/1 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi'15-20 mm- wtgczenie do istniejacego
(1) pionu szt 1

6.3.5 |KNR 402/211/4 |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi'50 ' mm- witgczenie do
Isthiejacego pionu szt 1

6.3.6 |KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25" mm m 4,00

6.3.7 |KNR 215/104/1 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 15"’ mm m 10,00

6.3.8 |KNR 34/101/3 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggow o srednicy zewnetrzne] 12-22mm otulinami

Thermaflex FRZ m 14,00
6.3.9 |KNR 215/205/4 |Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 110" mm m 4,00
6.3.10 |KNR 215/205/2 |Rurociagi z PCW, na scianach, tgczone metoda wciskowg, Fi 50 mm m 20,00
6.3.11 |[KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o srednicy nominalnej 15mm szt 1
6.3.12 |KNR-W Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm

215/218/2 szt 1

6.3.13 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce- jednokomorowe szt 1
6.3.14 |KNR 202/1021/7 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe z blatem / dlugosc blatu dostosowana do szerokosci /-p.a szt 1
6.3.15 |KNNR 4/135/1 |Zawory katowy 1/2 x 3/8 szt 2
6.3.16 |KNR 215/111/1 |Waz elastyczny 1/2 x 3/8 30 cm Kpl 2
6.3.17 |KNR 215/121/1 |Podgrzewacz w szafce 5 | Kpl 1
6.3.18 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow,

mieszaczy, Dn" 15" mm szt 1
6.3.19 |[KNR 215/208/3 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur | ksztattek z PCW o srednicy 50mm tgczone metoda

wciskowg podejscie 1
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6.4 Element Instalacja oswietleniowa
6.4.1 |KNNR 9/501/2 |Demontaziponowny montaz opraw oswietleniowych
(1) szt 3
6.4.2 |KNR 508/301/24 | Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej] z wykonaniem slepych otworow reczne
w podtozu betonowym szt 1
6.4.3 |KNR 508/302/1 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 60mm szt 1
6.4.4 |KNR 508/302/3 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 80mm dla przewodow do 2,5mm?2 szt 1
6.4.5 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjne; szt 1
6.4.6 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 1
6.4.7 |KNR 508/214/1 |Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach
bezSrubowych przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) - YDYzo 3x1.5mm?2 m 60,00
6.4.8 |KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd. m 60,00
6.4.9 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A 1-bieg. szt 1
6.4.10 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gnhiazdo 230V/16A 1-bieg- podwojne szt 3
6.4.11 |KNNRS 5/402/4 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., gniazdo 230V/16A IP 44 - podwoQjne szt 1
6.4.12 |KNR Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.
403/1001/11 m 60,00
6.4.13 | KNR 403/1012/2|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 60,00
6.4.14 | KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,12
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
7 Rozdziat Wentylacja
7.1 Element Roboty instalacyjne
7.1.1 |KNR Zabezpieczenie podtogi korytarza folig
tszsnootmt o
Wyliczenie llosci robot: ...
10.8771,65+1,32%82 _ 22977900
RAZEM: 22,977900 m2 22,98
7.1.2 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi- rozebranie |
202/2701/1 ponowny montaz/ materiat z odzysku/
Krotnosc=1,30 m2 22,98
7.1.3 |KNR 217/115/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200" mm,
(1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m2 28,30
7.1.4 |KNR 916/106/1 |lzolacja prostych odcinkow kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym
samoprzylepng matg lamelowg Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, srednica kanatu 200 mm m2 32,55
7.1.5 |KNR 217/131/2 |Klapy p.pozarowe fo do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 11
7.1.6 |KNR 217/208/1 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o srednicach otwordow ssgcych do 200 mm |
masie do 25 kg+podstawa ttumigca
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 1
7.1.7 |KNNR 3/503/3 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, dwuwarstwowe -p.a
R=1,500 M=1,000 S= 1,000 m2 1,00
7.1.8 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubosc¢ do
30°cm szt 2
7.1.9 Uruchomienie i wykonanie prob - kalkulacja indywidualna Kpl 1
7.2 Element Projekt budowlany
[.2.1 Wykonalie projektu wraz z uzyskaniem pozwolen Kpl 1
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