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Specyfikację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–
użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

⦁ Ogólna Spec. Techn. OST  00 – Wymagania ogólne

⦁ Szczegółowa Spec.  Techn. SST  01 -  Roboty tynkarskie

⦁ Szczegółowa Spec. Techn. SST  02 – Roboty malarskie

⦁ Szczegółowa Spec. Techn. SST 03 – Roboty posadzkowe

⦁ Szczegółowa Spec. Techn. SST 04 – Roboty w zakresie instalacji 
sanitarnych

⦁ Szczegółowa Spec. Techn. SST 05 – Instalowanie centralnego ogrzewania

1. OST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  OST  Wymagania  Ogólne  odnosi  się   do  wymagań   
wspólnych  dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach remontu budynku byłej szkoły w 
miejscowości Wyżyce, gmina Drwinia.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych OST
Zakres robót obejmuje wszystkie prace przy remoncie budynku.

1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
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normami i specyfikacją ST-0 OST “Wymagania Ogólne”.
1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamówienia.
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
Dokumentacji technicznej do zgłoszenia.
1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako
Inspektor Nadzoru upoważniony  jest wydawać  kierownikowi budowy  lub 
kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
1.4.4. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną  do zamówienia oraz 
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula 
lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
egzemplarz Dokumentacji opisowej i komplet ST. W okresie przygotowania ofert
materiały do wglądu znajdują  się w siedzibie Inwestora.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
- Detale pozwalające określić  lokalizację, charakter i zakres robót.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robót
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
1.5.3. Zgodność  Robót z Dokumentacją  Projektową i ST
Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów 
lub opuszczeń  w Dokumentacji, a o ich wykryciu  powinien natychmiast 
powiadomić  Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane będą zgodne z Dokumentacją i ST. Dane określone w 
Dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie  mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie
będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Przed przystąpieniem do
robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Tablice
Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą utrzymywane
przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę  
umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
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przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu 
Wykonawca będzie:
a)  podejmować  wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się  do 
przepisów  i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na:
1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością  powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym jako rezultat realizacji Robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny  pracy, a w szczególności przestrzegać  
przepisów zakazujących pracy  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić wszystkie
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 
musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego
personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie
koszty związane z spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  odrębnej
zapłacie i są  uwzględnione w cenie umowy.
1.5.8. Utrzymanie robót podczas budowy.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru
końcowego lub częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i
przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie terenu budowy w
zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora musi rozpocząć roboty zapewniające 
utrzymanie nie później niż   24 godziny  po otrzymaniu tego polecenia. Nie  
wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez 
Inspektora.
1.5.9. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać   i  przestrzegać   wszystkie  aktualne  przepisy  
prawa  (ustawy, rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, 
instrukcje oraz wytyczne, które są związane z realizacją   robót lub mogą  wpływać  
na sposób  ich wykonania i prowadzenia.  np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały, których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą   
odpowiadać   warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 
1994 r. ( Dz. U. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości
użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość 
materiałów.
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3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do
Robót w przypadku braku ustaleń powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy  wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora, może być   później  zmieniany   bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  
sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych Robót  i  właściwości  
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie  Robót zgodnie z  Umową  oraz  za 
ich zgodność z Dokumentacją  ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą  oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ocena wykonanych robót
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
budowlanych.

6.2. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty:
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję  na budowie.
- karty przekazania odpadów do utylizacji
Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej   z  prawem.  Wszelkie  
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dokumenty budowy będą   zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją i ST w jednostkach  ustalonych  w  Przedmiarze.  Obmiaru  Robót  
dokonuje   Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji
Inspektora na piśmie.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają  następującym etapom
odbioru:

⦁ odbiorowi końcowemu,

⦁ odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbiór Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru końcowy Robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty  dokona ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania  
Robót   z  dokumentacją  i   ST.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  
jakość wykonywanych  Robót   w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  
odbiega  od  wymaganej Dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na całość zagadnienia oraz bezpieczeństwo, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół
odbioru końcowego.
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty:
1. Specyfikacje Techniczne.
2. Atesty i certyfikaty na wbudowane materiały
3. Karty przekazania materiałów odpadowych do utylizacji
4. Karty gwarancyjne na wykonane roboty
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione  
według   wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.2. Odbiór końcowy
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
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jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 
będą  obejmować:
- robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami,
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy,
- wartość  pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż  
30 dni przed datą  składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty  będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania
innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi   innymi   
wymaganiami,  zawartymi   w   Specyfikacjach  Technicznych.  Zakłada  się,  iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześnie 
Wykonawcę obowiązują  ustalenia zawarte w:
1. Ustawie  z  dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  (Dz.U.2010 Nr  243
poz.1623,z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz.
953).
3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz.
838 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 48 poz. 401).

2. SST 01 - ROBOTY TYNKARSKIE - 45410000

1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  ST są  wymagania dotyczące   
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wykonania i  odbioru robót tynkarskich przy remoncie budynku byłej szkoły w 

miejscowości Wyżyce, gmina Drwinia..

1.2 Zakres  stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana  stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji 

oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST
⦁ tynki wewnętrzne

       - cementowo-wapienne III kat.

     - tynki cienkowarstwowe

       - malowane farbą emulsyjną x 2 w kolorze pastelowym ,

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w -  „Wymagania Ogólne .

2. MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w - „Wymagania ogólne" pkt.2

2.1.Zaprawy

Zaprawy użyte do wykonania tynków wewnętrznych powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w opisie technicznym pełnej technologii np. Atlas. 

Dryvit, Ceresit podanej przez producenta.

2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu i skraplania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek

⦁ Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.

⦁ Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowi-

cie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 3.

Sprzęt użyty do wykonania elewacji w szczególności rusztowania, musi być 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 4

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w - „Wymagania Ogólne" 

pkt.5

5.1 Tynki

5.1.1 Zgodność z dokumentacją

Tynki wewnętrzne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową 

uwzględniającą wymagania norm, określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku .

5.1.2. Prawidłowość wykonania powierzchni

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne 

płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych 

powinny być prostolinijne, a kąty dwuścienne  między płaszczyznami powinny być 

zgodne z kątami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 

odchylenia dla tynków kat. III określa PN-70/B-10100.

5.1.3. Faktura powierzchni
Wykończenie powierzchni powinno odpowiadać wymaganiom określonym w 

Dokumentacji projektowej. Należy wykonać tynk cementowo-wapienny, malowany 

farbami pochodzenia silikonowego, na cokołach tynk mozaikowy. Pęknięcia tynku są 

niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni niewynikające z techniki 

wykonania, są niedopuszczalne, jeżeli ich łączna powierzchnia przekracza 3% całej 

powierzchni otynkowanej,

5.1.4. Barwa tynku
Barwa tynku powinna być jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym 

wzorcem.

5.1.5. Przyczepność tynku do podkładu
Wyprawa tynkarska powinna być ściśle związana z podkładem. Odstawanie od 

podkładu, pęcherze i odparzenia są niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w - „Wymagania 

Ogólne" pkt. 6

6.1. Tynki
6.1.1 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja projektową
Sprawdzenie powinno być prowadzone przez porównanie wykonanych tynków   z 

Dokumentacją projektowa opisową i rysunkową oraz przez stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Kolor wszystkich materiałów 

przed zastosowaniem uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego – przed 

wykonaniem malowania i tynku mineralnego należy wykonać próbkę na fragmencie 

elewacji w celu uzyskania akceptacji inwestora i projektanta.         

6.1.2 Sprawdzenie materiałów

Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru przeprowadzić na podstawie 

przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów.
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6.1.3 Sprawdzenie podkładów

Sprawdzenie podkładów powinno być dokonane w trakcie odbioru 

międzyoperacyjnego przed nałożeniem wierzchniej warstwy dekoracyjnej.

6.1.4 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi należy 

przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100.

6.1.5 Sprawdzenie wykończenia powierzchni

Sprawdzenie wykończenia powierzchni (faktury) należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne.

6.1.6 Sprawdzenie barwy

Sprawdzenie barwy należy przeprowadzić zarówno w trakcie przygotowania zaprawy 

do warstwy wierzchniej przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barwą 

wzorca jak i po zakończeniu robót - przez oględziny zewnętrzne wykonanych tynków.

6.1.7 Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu

Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne oraz opukiwanie zgiętym palcem miejsc budzących wątpliwość,  a na 

żądanie Inspektora nadzoru - także wg PN-85/B-04500.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 7

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania.

⦁ Powierzchnię  tynków  oblicza się w metrach kwadratowych a suchych tynków stropów płaskich 

oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

⦁ Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z 

nich jest mniejsza niż 0,5 m .

⦁ Wielkości obmiarowe tynków i suchych tynków określa się na podstawie dokumen-

tacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w -  „Wymagania Ogólne" pkt. 8.

8.1. Tynki

8.1.1 Badania  należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor nadzoru ustala zakres robót 

poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie 

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 

9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-B-32250   Woda do celów budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO     (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów za-
pewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

3. SST 02 - ROBOTY MALARSKIE - 45442100-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji robót związanych z remontem 
budynku byłej szkoły w miejscowości Wyżyce, gmina Drwinia..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania i
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
określonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem robót malarskich i obejmują: 
- Gruntowanie ścian,
- Malowania ścian.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w   ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do malowania
Grunty,
Farby emulsyjne jako gotowe zestawy malarskie posiadające Deklaracje Zgodności
dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawy
malarskie musi być akceptacja Inwestora.
Farby jako gotowe zestawy malarskie posiadające Deklaracje Zgodności dopuszczające 
wyroby do stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie musi być
akceptacja Inwestora.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania tynków w systemie suchej zabudowy
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Prace można wykonywać każdym sprzętem nie powodującym uszkodzenia powłok.
Należy używać lekkich narzędzi ręcznych takich jak:

- szpachelki,

- pace metalowe, wałki,
- pędzle,

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. Wymagania ogólne pkt. 4.0 
Materiały na budowę powinny być przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu, 
zabezpieczone  w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
4.1 Transport sprzętu i materiałów.

Materiały i sprzęt do wykonania robót mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportowym sprawnym technicznie nie powodującym uszkodzenia 
materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Malowanie tynków
Ściany należy oczyścić z luźnych elementów i zagruntować. Następnie można
przystąpić do wykonywania powłoki malarskiej. Wykonane powłoki nie powinny
wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy
powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z
wzorcem producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci
suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub 
sporządzenia farb na budowie – zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a 
Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku szpachlowym
dopuszcza się kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite
i równomierne na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem 
nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót
Sprawdzeniu podlega jakość wykonanych powłok malarskich oraz ich ocena
wizualna pod względem jakości, jednolitości.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powłoki malarskiej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt
9.

9.2. Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,
- wykonanie gruntowania,
- wykonanie malowania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

4. SST 03 POSADZKI – 45430000-0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot stosowania SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z .z remontem budynku byłej szkoły w 
miejscowości Wyżyce, gmina Drwinia.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych
z u łożeniem posadzek  na ba lkonach.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz ich zgodność 
z SST. Ogólne wymagania dotyczące robót przedstawiono w OST.

2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania szczegółowe dla materiałów.
2.1.2.   Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul.
2.1.3.   Piasek PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a w
szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.1.4.   Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.1.5.   Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek
Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002. 
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 .
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, 
charakteryzuje się dobrą
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przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak 
spływu)
- Wyrób zgodny z :                      PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004                 C1T
- Przyczepność początkowa         ≥0,5 N/mm2

2.1.6.   Płytki ceramiczne
Właściwości płytek podłogowych terakotowych;
- barwa: wg wzorca producenta (kolor uzgodniony przez Zamawiającego)
- nasiąkliwość wodna ≤ 0,5%(dla podłogowych), ≤10%(dla ściennych)

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 35,0 MPa(dla podłogowych), 12MPa(dla
ściennych)
- klasa ścieralności IV (dla podłogowych),
- antypoślizgowość co najmniej R10 (dla podłogowych),
- mrozoodporność,
- płytki odporne na szok termiczny
- długość i szerokość: ± 1,5 mm
- grubość:                  ± 0,5 mm
- krzywizna:               1,0 mm

2.1.6. Wykładzina homogeniczna 
- barwa: wskazana przez Inwestora
- nasiąkliwość wodna ≤ 0,5%
- klasa ścieralności IV
- antypoślizgowość co najmniej R10.

2.2 Składowanie materiałów.
Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów podano w ST-0. Wymagania 
ogólne pkt.
Wszystkie materiały należy składować w suchych miejscach zapewniających ochronę
przed wilgocią.

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-O. Wymagania ogólne pkt. 3.0

3.1 Sprzęt do wykonywania robót.
Sprzęt dopasowany do zakresu robót powinien spełniać wymogi BHP. Do wykonania
robót należy używać lekkich narzędzi ręcznych.
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice, wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
- młotek (500 g), przyrząd montażowy, miara drewniana lub zwijana,
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane, klocek do
dobijania desek.

Jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.

4. TRANSPOR
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. Wymagania ogólne pkt. 4.0 
Materiały na budowę
powinny być przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu, zabezpieczone  w
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.

4.1 Transport sprzętu i materiałów.
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Materiały i sprzęt do wykonania robót mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportowym sprawnym technicznie nie powodującym uszkodzenia 
materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-0. Wymagania ogólne pkt. 5.0

5.2 Przygotowanie.
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek należy się upewni, że podłoże jest
suche i czyste bez luźnego materiału oraz że wszystkie roboty instalacyjne zostały
ukończone.

5.3 Układanie płytek.
Należy zastosować emulsję gruntującą głęboko penetrującą (np. ATLAS UNIGRUNT
lub równoważną), która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na
zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie
wody z zaprawy klejowej. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki,
pamiętając, że nie należy przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na 
możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do
odspajania płytek od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym
stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz  po  nałożeniu (nie czekając  
aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. Wymagania
ogólne pkt. 6.0. Kontrola robót będzie polegała na wzrokowej ocenie wykonanych
posadzek.

7. OBMIAR ROBÓT.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. Wymagania ogólne
pkt. 7.0. Jednostki obmiarowe według przedmiaru robót.

7.1 Jednostka obmiarowa wykonanych robót.
Jednostką obmiarową jest
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej posadzki,

8. ODBIÓR ROBÓT.
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. Wymagania 
ogólne pkt. 8.0.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.

9.2. Cena wykonania 1 m2 uszczelnienia płynną folią obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,

9.3. Cena wykonania 1 m2 posadzki z płytek obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,
- wykonanie gruntowania podłoża,
- wykonanie posadzki z płytek, wykładziny homogenicznej,
- wykonanie fug i spoin,
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i
określenia

5. SST 04 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 
SANITARNYCH - 45330000-9

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku byłej szkoły w 
miejscowości Wyżyce, gmina Drwinia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania i
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
określonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów wewnętrznej instalacji wody 
ciepłej, instalacji c.o. a w szczególności:

⦁ wykonanie harmonogramu robót uwzględniającego potrzebę zachowania ciągłości 
pracy instalacji - ograniczenie do minimum przerw (dostawy wody),

⦁ zakupienie i dostarczenie materiałów w rejon planowanych robot (składowanie w 
wyznaczone do tego celu miejscu i odpowiednio przygotowanym z zabezpieczeniem 
przed kradzieżą – ubezpieczenie), 

⦁ montaż armatury odcinającej, regulacyjnej i pomiarowej w instalacji c.o. i c.w.u. : 
termostatów o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcją adaptacyjną i 
optymalizacyjną, sterowania pogodowego(czujnik zewnętrzny i wewnętrzny), 
ciepłomierza, wodomierza do ciepłej wody, baterii umywalkowych wyposażonych 
w perlatory, urządzenia ograniczającego czas cyrkulacji

⦁ płukanie instalacji po pracach montażowych wraz z wykonaniem równoważenia 
hydraulicznego instalacji .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.1. Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia.
1.4.2. Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania 
i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze.
1.4.3. Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego 
otoczenia.
1.4.4. Miejscowe przygotowanie cieplej wody – podgrzanie wody dla jednego lub kilku 
punktów czerpalnych znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach 
stanowiących całość funkcjonalno-użytkową.
1.4.5. Instalacja kanalizacyjna – zespól powiązanych ze sobą elementów służących do 
odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 
zew. lub innego odbiornika. 
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1.4.6. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania 
zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych 
i gospodarczych.
1.4.7. Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 
spustowym lub przewodem odpływowym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien 
przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu 
Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji umowy, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, 
posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków 
kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może 
wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w   ST-0

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Odbiór materiałów na budowie
Materiały takie jak urządzenia, armatura i przybory sanitarne i regulacyjne muszą 
posiadać niezbędne, atesty i świadectwa jakości.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu 
technicznego materiałów.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom 
sprawdzającym określonym przez inspektora nadzoru.

2.3. Składowanie materiałów na budowie.
Transport i składowanie armatury, urządzeń regulacyjnych i sterujących muszą być 
przeprowadzane przy ciągłej obserwacji, tak aby ,wyroby nie były poddawane żadnym 
szkodom. 
Materiały (armatura i urządzenia regulacyjne) nie powinny mieć kontaktu z żadnym 
innym materiałem, który mógłby je uszkodzić.  
2.4. Armatura i urządzenia
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą, regulacyjną oraz 
armaturę wypływową o średnim standardzie:
2.5. Materiały instalacyjne

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty 
techniczne, atesty i badania. Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i 
badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie 
mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.
⦁ samochody dostawcze,

⦁ sprzęt do montażu rur, urządzeń sanitarnych itp. zgodnie z wymaganiami 
producentów systemów.

4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż armatury i urządzeń
Do montażu armatury i urządzeń należy przystąpić po zakończeniu wszystkich robót
budowlanych. Poszczególne elementy należy zamocować w miejscach wskazanych w
projekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót
Po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzić
sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN- IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokołować wyniki.
Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie 
ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

szt. (sztuka)- zamocowanych elementów wyposażenia

kpl (komplet) – zamontowanych urządzeń regulacyjnych i pomiarowych

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 
na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 
instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.
Przy odbiorze urządzeń i elementów należy:

⦁ dokonać oględzin zewnętrznych,

⦁ sprawdzić wymiary główne,

⦁ sprawdzić działanie mechanizmów,

⦁ sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń.
Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich 
postępu. Ułożenie rur kanalizacyjnych podlega odbiorowi końcowemu robót ulegających 
zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt
9.

9.2. Cena wykonania robót instalacyjnych obejmuje:
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem 
a Wykonawcą.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Cena jednostkowa obejmuje:

⦁ wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST, 

⦁ wykonanie harmonogramu robót na montaż urządzeń regulacyjnych i 
pomiarowych

⦁ zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na miejsce przeznaczone do jego 
składowania wraz z ubezpieczeniem placu budowy,

⦁ dokonanie wszystkich włączeń i wyłączeń omawianych instalacji wraz z ich 
kosztem,

⦁ wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

⦁ niezbędne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

⦁ oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
⦁ PN –92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu.

⦁ PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej Wymagania.

⦁ PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach Wymagania i badania 
przy odbiorze.

⦁ PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych.

⦁ PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary , tolerancja i oznaczenia.

⦁ PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

⦁ PN-85/m75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 
badania.

⦁ PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastąpione 
częściowo przez PN 85/M75002 w części dotyczącej armatury odpływowej.

⦁ PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

6. SST 05 INSTALOWANIE CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA- 45231112-3

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem budynku byłej szkoły w miejscowości Wyżyce, gmina Drwinia.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
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1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające               
i mające na celu wykonanie instalacji c.o.. W zakres robót wchodzą:

⦁ wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji c.o. w omawianym 
budynku, 

⦁ zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie                                                                                                                    
z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

⦁ roboty przygotowawcze,

⦁ montaż armatury, rur, pompy i urządzeń w kotłowni zapewniających prawidłową pracę 
nowej instalacji C.O.

⦁ montaż pompy do podłączenia nagrzewnicy instalacji wentylacyjnej (projekt instalacji 
wentylacji stanowi osobne opracowanie).

⦁ montaż armatury,

⦁ próby szczelności instalacji c.o.,

⦁ usunięcie ewentualnych usterek,

⦁ płukanie instalacji,

⦁ wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

⦁ montaż grzejników, zaworów i głowic termostatycznych,

⦁ wykonanie regulacji instalacji c.o.,

⦁ wykonanie nastaw przepływów zaworami regulacyjnymi w kotłowni

⦁ kontrola jakości.

⦁ wykonanie izolacji termicznych.
1.4.Podstawowe określenia.
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi.

⦁ Centralne ogrzewanie – ogrzewanie ,w którym ciepło potrzebne do ogrzewania 
zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do 
ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego,

⦁ Czynnik grzejny - płyn (woda ,para wodna lub powietrze) przenoszące ciepło,

⦁ Instalacja centralnego ogrzewana – zespół urządzeń służących do wytwarzania 
czynnika grzejnego doprowadzania czynnika grzejnego do obiektu , 

⦁ Źródło ciepła – węzeł lub kotłownia,

⦁ Węzeł cieplny – zespół urządzeń służących do przekazywania energii cieplnej.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien 
przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu 
Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, 
posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków 
kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może 
wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.

2.MATERIAŁY
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⦁ 2.1. Materiały do wykonania instalacji c.o.
⦁ Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty 
techniczne, atesty i badania. Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i 
badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie 
mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

2.2.Odbiór materiałów na budowie.
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i 
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić 
oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

2.3.Składowanie materiałów.
Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, rura musi być podparta na całej 
długości. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m.
Pompy, grzejniki, zawory należy składować w zamykanych pomieszczeniach.
Rury należy składować na równym podłożu na podkładach drewnianych (belki 
drewniane wymiary min. 10x10 cm). Nie zaizolowane końcówki rur zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami i zanieczyszczeniami rury przewodowej. Przy układaniu rur w stos, 
maksymalna wysokość wynosi 1 m.
Materiały do połączeń elementów, armaturę, materiały pomocnicze, przechowywać w 
pomieszczeniach  zamkniętych, kontenerach itp.
Grzejniki należy składować w pomieszczeniach zamkniętych.

3.SPRZĘT
3.1.Sprzęt do wykonania instalacji c.o. 
⦁ agregaty spawalnicze gazowe,

⦁ do cięcia rur piły elektryczne,

⦁ wiertarka,

⦁ giętarki do gięcia rur,

⦁ rusztowanie przesuwane lekkie.

⦁ samochód dostawczy,

⦁ żuraw samochodowy,

⦁ zestaw do prób ciśnieniowych,

⦁ niezbędny zestaw narzędzi do montażu instalacji c.o. firmy Kan,
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii robót. Sposób wykonania robót powinien być zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu.

4.TRANSPORT
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni 
na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 
Kierownika Projektu, oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu, których rodzaj i ilość uzależniona jest od rodzaju robót i ich zakresu: 
samochód dostawczy.

Nie wolno przeciągać rur przy pomocy pojazdów, można je jedynie ostrożnie 
przetaczać po równym podłożu, lub przenosić ręcznie oraz przy pomocy 
specjalistycznego sprzętu.
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Rury powinny być układane w pozycji poziomej.
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury.

5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty 
związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne należy 
wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano -
montażowych" cz. instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz poradnikiem producenta 
systemu KAN 

5.1.Roboty przygotowawcze.
- wytyczne tras prowadzenia pionów i przewodów,
- zamontowanie wsporników pod grzejniki.

5.2.Roboty montażowe instalacji c.o. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rury należy łączyć przez zaciskanie, narzędziami 
zgodnymi z technologia dostawcy rur. 
Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najniższych punktach zamontować 
zawory spustowe, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne.
Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie. Grzejniki należy montować 
poziomo, równolegle do powierzchni ścian. Odstęp grzejnika od ściany 5 cm, od podłogi 
10 cm. We wnękach grzejniki montować wg rysunków szczegółowych. Grzejniki należy 
zawiesić na wspornikach przymocowanych do ściany uchwytami wg katalogu 
grzejników.

5.3.Zabezpieczenie przed korozją.
Przewody stalowe i rozdzielacze wykonane z rur stalowych po wykonaniu prób 
szczelności i usunięciu ewentualnych usterek należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
Elementy należy:
-oczyścić do II stopnia czystości,
-pomalować jednokrotnie farbą do gruntowania o symbolu 25/91/56 wg SWW 
7962-000-850,
-pomalować dwukrotnie emalią kreadurową o symbolu 25/91/56 wg SWW 
7962-000-850,
-elementy nie izolowane pomalować dodatkowo farbą ogólnie stosowaną.

5.4.Izolacja termiczna.
Izolacja rurociągów wykonać pianką poliuretanową typu STEINONORM 30 lub otuliną 
Thermaflex . Grubości izolacji zgodne z projektem. 
Izolacja rur z pianki poliuretanowej wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
253.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Kontrola techniczna.
⦁ sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń do budowy instalacji,

⦁ sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem,

⦁ sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi,

⦁ sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych,

⦁ sprawdzenie nastaw przepływów i ustawienia pomp i regulatora pogodowego

⦁ kontrola wykonania izolacji cieplnej,

⦁ sprawdzenie szczelności instalacji,

⦁ sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę,

⦁ sprawdzenie usunięcia wszystkich wad,

⦁ sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktów stałych oraz przesuwnych
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⦁ sprawdzenie możliwość przesuwania się rurociągów w podporach przesuwnych na 
skutek wydłużeń cieplnych.

6.2.Próby szczelności instalacji c.o. 
Po zakończeniu robót montażowych instalację należy przepłukać i poddać próbie 
szczelności przeprowadzonej osobno dla instalacji c.o. Próbę szczelności na zimno 
należy przeprowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 oC. W czasie próby muszą być 
otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Podczas próby szczelności 
należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przewodów, dławic, zaworów przy ciśnieniu statycznym słupa wody 
w instalacji.
W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich 
naprawy przez zaklepywanie doszczelniające - wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, 
oczyścić i wykonać na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną 
po czym instalację należy przepłukać wodą.
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz 
po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji.
Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej wynosi 0,6 MPa. Próbę szczelności zładu na 
gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Podczas próby szczelności na 
gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń ,uszczelnień . Wszystkie 
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. należy spisać protokół stwierdzający 
spełnienie wymaganych warunków.
Próbę szczelności instalacji i rozruch na gorąco wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe

7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową dla urządzeń 1 sztuka, lub 1 komplet. Dla przewodów c.o. 1 m. 
Dla robót izolacji termicznej jest 1 m. Izolacji, dla robót antykorozyjnych 1m2 powierzchni.

8.ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie:

⦁ wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST, 

⦁ zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem i 
ubezpieczeniem placu budowy,

⦁ robocizna wraz z jej kosztami,

⦁ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,

⦁ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

⦁ koszty pośrednie i zysk.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-80/H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwu
PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych.
BN-69/8864-23Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.
PN-90/B-01430 Instalacja c.o. Terminologia.
PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury                i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja –Terminologia.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszcze w 

budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Katalog armatury zaporowej kulowej.
Katalog odpowietrzników.
Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych.
Katalog sprzętu instalacyjno-sanitarnego.
Katalog grzejników płytowych.
Warunki Techniczne Wykonania Robót Budowlano-Montażowych cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.
Poradnik   firmy KAN
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