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I. Opis techniczny

II. Zaświadczenie o przynaleŜności projektantów do Izby InŜynierów

Budownictwa

III. Uprawnienia projektantów

IV. Zestawienia
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 Numer rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku

IS-1 Plan zagospodarowania terenu 1:500

IS-2 Profil przyłącza wodociągowego  1:100/500

IS-3 DemontaŜe. Kolektor c.o. 1:100

IS-4 Instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100

IS-5 Instalacja wodociągowa 1:100

IS-6 Instalacja centralnego ogrzewania 1:100

IS-7 Instalacja klimatyzacyjna 1:100

IS-8 Kotłownia – rzut i przekrój 1:50

IS-9 Kotłownia – schemat technologiczny -
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewn�trznych instalacji

sanitarnych w ramach projektu pt. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU

U�YTKOWANIA CZ��CI MIESZKALNEJ NA CELE BIUROWE ORAZ PRZEBUDOWA

ISTNIEJ�CEJ CZ��CI BIUROWEJ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLE�NICTWA CHOJNA” w

Chojnie przy ul. Szczeci�skiej 36. 

2. Podstawa opracowania

• Inwentaryzacja stanu istniej�cego,

• Wizja lokalna,

• Obowi�zuj�ce przepisy i normy w zakresie obj�tym niniejszym opracowaniem.

3. Celi i zakres opracowania

Celem projektu jest budowa wewn�trznych instalacji sanitarnych. Opracowanie

swoim zakresem obejmuje:

• Projekt wewn�trznej instalacji wodoci�gowej;

• Projekt wewn�trznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

• Projekt instalacji centralnego ogrzewania;

• Projekt instalacji klimatyzacji.

4. Przył�cze wodoci�gowe

4.1. Rozwi�zania projektowe

Zaprojektowano przył�cze wodoci�gowe na potrzeby instalacji hydrantowej w

budynku. Wł�czenie projektowanego przył�cza za wodomierzem w istniej�cej

studni wodomierzowej (wg cz��ci graficznej). Nale�y wykona� wł�czenie do

istniej�cego układu za pomoc� trójnika.

Pomiar ilo�ci pobieranej wody za pomoc� istniej�cego wodomierza

zlokalizowanego w istniej�cej studni.

Zewn�trzna instalacj� wodoci�gow� wykona� z rur de40 PE80 SDR11 PN10

ł�czonych elektrooporowo za pomoc� muf. Około metr przed wej�ciem do

budynku wykona� przej�cie PE/stal. Odcinek do wewn�trznej instalacji

Strona 3



Przebudowa i zmiana sposobu u�ytkowania cz��ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniej�cej 

cz��ci biurowej w budynku siedziby Nadle�nictwa Chojna 

OPIS TECHNICZNY

hydrantowej wykona� ze stali czarnej ocynkowanej spawanej, z zastosowaniem

ta�my typu „denso”.

Ruroci�g prowadzi� przy minimalnym przykryciu gruntem wynosz�cym 1,4m.

Przej�cie ruroci�gu przez przegrody budowlane prowadzi� w prefabrykowanych

przej�ciach mechanicznych lub szczelnych tulejach. Powy�ej rury w odległo�ci

20cm w pionie nale�y uło�y� ta�m� lokalizacyjno-ostrzegawcz� w kolorze

niebieskim, o szeroko�ci 200mm z zatopion� wkładk� metalow�. 

4.2. Technologia wykonania robót.

Wykopy wykona� mechanicznie, w rejonie istniej�cego uzbrojenia r�cznie,

�ciany pionowe z umocnieniem. Zasypywanie wykopów r�cznie, z

zag�szczeniem zasypki do 90 %, w ulicy do 95 % zmodyfikowanej liczby

Proctora. Rury układa� w suchym wykopie, na podsypce o grubo�ci min. 10cm.

Podsypk� wykona� z piasku lub �wiru o maksymalnej grubo�ci kamieni 20mm.

Rur� obsypa� piaskiem o wła�ciwo�ciach jak dla podsypki do wysoko�ci po

zag�szczeniu min. 30 cm ponad górn� kraw�d� rury. Zasypk� zag�szcza�

warstwami o maksymalnej grubo�ci 25cm. Zasypanie wykopów po

odpowiednim zag�szczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999 uwzgl�dniaj�c

wymagania dla rur z PE zawarte w instrukcji układania wybranego producenta.

Cało�� robót ziemnych prowadzi� zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz

wspomnian� wy�ej instrukcj�.

4.3. Próby ci�nieniowe.

Prób� ci�nieniow� przył�cza wodoci�gowego wykona� na ci�nienie próbne 1.0

MPa. Prób� przeprowadza� zgodnie z PN-B-10725:1997 przed zasypaniem

wykopu. Po przeprowadzeniu próby przył�cze kilkakrotnie przepłuka�, a

nast�pnie podda� dezynfekcji. Po kolejnym płukaniu próbki wody nale�y

przebada� w uprawnionym laboratorium.

5. Wewn�trzna kanalizacja sanitarna.

5.1. Rozwi�zania projektowe

Odprowadzenie �cieków z projektowanych pomieszcze� sanitarnych do

istniej�cych pionów kanalizacyjnych wskazanych w cz��ci graficznej

opracowania. Piony kanalizacyjne nieu�ytkowane przeznaczone s� do likwidacji.

Zaprojektowano instalacj� kanalizacji sanitarnej z rur PVC lub PP kielichowych,
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z uszczelk� wargow�. Minimalne spadki poziomów min. 1,5%, podej�� z

przyborów min. 2,0 %, �rednice wg obowi�zuj�cych norm. Podej�cia do

przyborów prowadzi� w przegrodach budowlanych lub obudowa� cokołem.

Piony wyprowadzi� ponad dach lub zako�czy� zaworem napowietrzaj�cym

zgodnie z cz��ci� graficzn�.

5.2. Mocowania, próby szczelno�ci.

Przewody instalacji kanalizacyjnej mocowa� do przegród budowlanych

uchwytami stalowymi z przekładk� gumow�. Rozstaw zamocowa� poziomów,

co 1,0 m, pionowych min. jeden punkt stały na kielichu i jeden punkt przesuwny

na ka�dej kondygnacji. Nale�y zwróci� uwag� na podparcie kielichów. Przej�cia

przez przegrody budowlane w tulejach przepustowych szerszych o 5 cm od

�rednicy zewn�trznej rury. Tulej� przepustow� nale�y wykona� z tego samego

materiału co rura lub z podobnego materiału o zbli�onej twardo�ci. Przestrze�

pomi�dzy tulej� przepustow�, a rur� wypełni� materiałem neutralnym dla rury,

umo�liwiaj�cym przesuni�cia termiczne. Instalacj� kanalizacyjn� podda� próbie

szczelno�ci pod swobodnym zwierciadłem wody.

6. Wewn�trzna instalacja wodoci�gowa

Zasilanie w wod� zimn� oraz ciepł� z istniej�cej instalacji wewn�trznej.

Instalacj� wodoci�gow� wykona� z rur z polietylenu sieciowanego Pex-C, z

atestami do wody pitnej. Poł�czenia przewodów przez zaciskanie.

Doprowadzenie wody do przyborów wskazanych w P.B. Architektury.

W budynku przewidziano monta� hydrantów Dn25 na wszystkich

kondygnacjach pocz�wszy od parteru, w miejscach wskazanych w cz��ci

graficznej opracowania. 

Zaprojektowano hydranty p.po� fi25 mm o wydajno�ci 1,0 dm3/s, z szafk�

hydrantow� wn�kow� i w��em tłocznym półsztywnym 30 m, o �rednicy 25 mm,

z zaworem hydrantowym i pr�downic� wg PN-EN 671-1.

Zasilanie wewn�trznej instalacji hydrantowej z istniej�cej w budynku instalacji

wodoci�gowej. Za wodomierzem wstawi� trójnik. Na odej�ciu do instalacji

wodoci�gowej budynku wstawi� zawór pierwsze�stwa oraz antyska�eniowy. Na

odej�ciu do projektowanej instalacji hydrantowej wstawi� zawór kulowy

odcinaj�cy oraz zawór antyska�eniowy. Zapewnione jest wymagane ci�nienie na
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zaworze hydrantowym (min. 0,2 MPa) oraz odpowiednia wydajno�� (1dm3/s).

Instalacj� wody zimnej zasilaj�c� hydranty wykona� z rur stalowych

ocynkownych z atestem do stosowania w instalacjach przeciwpo�arowych.

Zastosowane rury dodatkowo musz� posiada� atesty do wody pitnej. Poł�czenia

z armatur� gwintowane na �rubunki. 

Zachowa� wymagane przez producentów maksymalne odcinki przewodów,

stosowa� kompensacje naturalne lub „U” kształtowe. Przybory montowa� na

systemowych szablonach. Przewody wody ciepłej podł�czy� po lewej stronie

baterii. Ilo�� i rozmieszczenie przyborów wg rysunków.

Wszystkie przewody wodne prowadzi� w bruzdach i w posadzce w izolacji PE o

grubo�ciach zgodnie z zał�czon� ni�ej tabel�.

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Min. grubo�� izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1  �rednica wewn�trzna do 22 mm 20 mm

2  �rednica wewn�trzna od 22 do 35 mm  30 mm

3  �rednica wewn�trzna od 35 do 100 mm  równa �rednicy wewn�trznej rury

4  �rednica wewn�trzna ponad 100 mm  100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz�ce

przez �ciany lub stropy, skrzy�owania

przewodów

1/2 wymaga� z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewa� centralnych wg poz. 1 -4,

uło�one w komponentach budowlanych mi�dzy

ogrzewanymi pomieszczeniami ró�nych

u�ytkowników

1/2 wymaga� z poz. 1-4

7  Przewody wg poz. 6 uło�one w podłodze  6 mm

8 Woda zimna 9 mm

6.1. Mocowania, próby szczelno�ci.

Ruroci�gi wodne oraz kanalizacyjne mocowa� do przegród budowlanych za

pomoc� uchwytów z przekładk� gumow� (punkty stałe) oraz z tworzyw

sztucznych (podpory przesuwne). Rozstaw zamocowa� dla przewodów wg

wymaga� wybranego producenta. 

Przej�cia przez przegrody budowlane wykona� w tulejach ochronnych. 

Po wykonaniu instalacji wodoci�gowej nale�y j� dokładnie przepłuka�, a

nast�pnie przeprowadzi� pulsacyjn� prób� szczelno�ci na zimno pod ci�nieniem

próbnym 10,0 bar. Po przeprowadzeniu próby szczelno�ci przeprowadzi� prób�
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na gor�co w warunkach roboczych 60 oC. Po pozytywnym wyniku prób ruroci�gi

wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji prowadzone po wierzchu �cian oraz w

przestrzeni stropu podwieszonego nale�y zaizolowa�.

Instalacj� kanalizacyjn� podda� próbie szczelno�ci pod swobodnym

zwierciadłem wody. Przewody instalacji kanalizacyjnej mocowa� do przegród

budowlanych uchwytami z tworzyw sztucznych lub stalowymi z przekładk�

gumow�. Rozstaw zamocowa� poziomów, co 1,0 m, pionowych min. jeden

punkt stały na kielichu i jeden punkt przesuwny na ka�dej kondygnacji. Nale�y

zwróci� uwag� na podparcie kielichów. Przej�cia przez przegrody budowlane w

tulejach ochronnych szerszych o 5 cm od rury, wypełnionej materiałem

neutralnym dla rury, umo�liwiaj�cym przesuni�cia termiczne lub w

poszerzonych otworach w minimalnej odległo�ci 10 cm od przegród

budowlanych, w przypadku zbli�e� owin�� tektur� falist�. Redukcje licowa�

górn� powierzchni� �cianki, wł�czenia małych �rednic powy�ej osi rury głównej.

7. Wewn�trzna instalacja centralnego ogrzewania

Zasilanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania z istniej�cych pionów

c.o.  

Zaprojektowano instalacj� z rur stalowych ocynkowanych, np. w systemie KAN-

therm Steel ł�czonych przez gwintowanie. Poł�czenia z armatur� gwintowane.

Zachowa� wymagane przez producentów maksymalne odcinki przewodów

poziomych i pionowych, stosowa� kompensacje naturalne lub „U” kształtowe.

Zweryfikowa� kompensacje w warunkach roboczych na budowie.

Wszystkie przej�cia przewodów przez przegrody budowlane (�ciany) wykona� w

tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie mo�e by� wykonane �adne poł�czenie

na przewodzie. Przej�cia przez przegrody budowlane nale�y zaizolowa�.

Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe.

Dopuszcza si� stosowanie zaciskanego sytemu rur z tworzyw sztucznych (Alu-

Pex) pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki firmy „VNH” płytowe stalowe z

podej�ciem dolnym, wyposa�one we wkładki zaworowe z nastaw� wst�pn� oraz

głowice termostatyczne z blokad� temperatury na 16 stC.
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Wszystkie przej�cia przewodów przez przegrody budowlane (�ciany) wykona� w

tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie mo�e by� wykonane �adne poł�czenie

na przewodzie. Przej�cia przez przegrody budowlane nale�y zaizolowa�.

Instalacj� podda� próbie ci�nienia przy ci�nieniu próbnym równym ci�nieniu

roboczemu powi�kszonemu 0,2 bary, brak spadku ci�nienia po 20 minutach

oznacza wynik pozytywny. W przypadku instalacji z tworzywa sztucznego

wykona� pulsacyjn�  prób� szczelno�ci wg instrukcji producenta.

Przewody c.o. zaizolowa� termicznie otulin� wykonan� z mi�kkiej pianki

polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy �redniej temperaturze

+40°C równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z folii PCV. 

Minimalne grubo�ci izolacji:

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Min. grubo�� izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1  �rednica wewn�trzna do 22 mm 20 mm

2  �rednica wewn�trzna od 22 do 35 mm  30 mm

3  �rednica wewn�trzna od 35 do 100 mm  równa �rednicy wewn�trznej rury

4  �rednica wewn�trzna ponad 100 mm  100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz�ce

przez �ciany lub stropy, skrzy�owania

przewodów

1/2 wymaga� z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewa� centralnych wg poz. 1 -4,

uło�one w komponentach budowlanych mi�dzy

ogrzewanymi pomieszczeniami ró�nych

u�ytkowników

1/2 wymaga� z poz. 1-4

7  Przewody wg poz. 6 uło�one w podłodze  6 mm

8. Instalacja klimatyzacji

Na III i IV kondygnacji budynku zaprojektowano instalacj� klimatyzacji.

Zaprojektowano klimatyzatory �cienne jednostronne  o wydajno�ci 1,5-4,5 kW. 

Na I kondygnacji budynku w pomieszczeniu serwerowni projektuje si� wymian�

klimatyzatora.

Przewiduje si� zastosowanie jednostek zewn�trznych zlokalizowanych przy

�cianach zewn�trznych budynku. 

Czynnik chłodniczy R410A. Przewody pomi�dzy jednostk� zewn�trzn�, a

wewn�trzn� wykona� z rur miedzianych do instalacji chłodniczych

preizolowanych (instalacja do �rednicy 22,22(7/8”)), oraz z rur miedzianych do
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instalacji chłodniczych w otulinie (o �rednicy 28,58 (1”)), z atestem dla czynnika

chłodniczego R410A. Ł�czenia odcinków za pomoc� poł�cze� mufowych

ł�czonych lutem twardym. Instalacje lutowa� w osłonie azotowej. Podł�czenia

do jednostki wewn�trznej oraz zewn�trznej wykonywa� za pomoc� poł�cze�

fabrycznych zł�czy gwintowanych. Przewody instalacji chłodniczych prowadzi�

w po �cianach i pod stropem. Przej�cia przez �ciany w rurach osłonowych PCV. 

Lokalizacj� jednostek zewn�trznych i jednostek wewn�trznych przedstawiono w

cz��ci graficznej.

Klimatyzatory wyposa�y� w pompki skroplin. Odpływ skroplin z

klimatyzatorów do wł�czy� przed syfony umywalek znajduj�cych si� w WC.

Odpływ skroplin wykona� z rur PVC-u, min. PN10 ł�czonych poprzez klejenie.

Przej�cia przez �ciany w rurach osłonowych PCV

Sterowanie klimatyzatorami za pomoc� fabrycznych regulatorów z

programowaniem dobowym, zmiana nastaw za pomoc� pilotów.

Instalacj� chłodnicz� mocowa� za pomoc� typowych uchwytów do rur z

przekładk� gumow�. Szpilki mocowa� do stropu lub wykona� zawieszenie.

Rozstaw zamocowa� dla miedzi:

�rednica poziomo pionowo

6,35 (1/4”),9,52 (3/8”) 1,2 m 1,6 m

Do 12,70 (1/2”) 1,5 m 2,0 m

Do 19,05 (3/4”) 2,0 m 2,6 m

Do 28,58 (1”) 2,2 m 2,9 m

Rozstaw   zamocowa� dla rur z PCV-u:  

�rednica poziomo

20 0,85 m

25 0,95 m

32 1,10 m

8.1. Próby, odbiory i izolacja.

Po zako�czonym monta�u wykona� 24 godzinn� prób� ci�nieniow� napełniaj�c

instalacj� azotem technicznym do ci�nienia 41,5 bar (dla ruroci�gów). Nast�pnie

wykona� dwukrotne osuszanie pró�niowe do ci�nienia -0,1 MPa (-760 mm Hg).

Osuszanie pró�niowe przerwa� po osi�gni�ciu znamionowego podci�nienia.

Instalacje dopełni� po wykonaniu osuszania czynnikiem R410A i przeprowadzi�

rozruch instalacji. Rozruch instalacji wykona� zgodnie z opisem w instrukcji

monta�u. Próby prowadzi� zgodnie z wymaganiami PN-EN 378-2.
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Po pozytywnym wyniku próby ci�nieniowej poł�czenia ruroci�gów oraz cz���

instalacji czynnika chłodniczego bez fabrycznej otuliny izolowa� termicznie

otulinami z pianki poliolefinowej o grubo�ci min. 9 mm np. ThermaSmart Cool.

Ł�czenia izolacji wykona� za pomoc� ta�my samoprzylepnej. 

Próby ci�nieniowe nale�y zweryfikowa� na podstawie DTR dostarczonych

urz�dze�.

9. Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych

Zaprojektowano wentylacj� wywiewn� mechaniczn� w łazienkach oraz WC.

Wentylacja realizowana poprzez wentylatory łazienkowe zintegrowane z

wł�cznikiem o�wietlenia, wył�czane z opó�nieniem. Po wył�czeniu spełniaj�ce

funkcj� wentylacji grawitacyjnej (np. firmy Systemair CBF 100LT).

Zaprojektowano nowe piony wentylacyjne z rur stalowych spiro o przekroju

150mm. Przewody nale�y umie�ci� przy �cianach wydzielaj�cych pomieszczenia

oraz pomi�dzy istniej�cymi belkami stropowymi. W razie potrzeby rury nale�y

odgi��. Nast�pnie rury wentylacyjne nale�y obudowa� płyt� GKF, w WC GKFI o

odporno�ci ogniowej REI60. Woln� przestrze� za obudowami wypełni� wełn�

mineraln�. Dopływ powietrza wewn�trznego do pomieszcze� łazienek oraz

ust�pów powinien by� zapewniony przez otwory w dolnych cz��ciach drzwi lub

przez szczeliny pomi�dzy doln�, kraw�dzi� drzwi a podłog� lub progiem.

10. Kotłownia – bufor

10.1. Bufor.

Zaprojektowano 2 zasobniki buforowe o pojemno�ci 1000 dm3 ka�dy, firmy

Reflex, typ Storatherm Heat HF1000/R_C. Przed buforami zaprojektowano

układ ładowania zasobników, za buforami zaprojektowano układ z pomp�

obiegow� układu centralnego ogrzewania i z zaworem trójdrogowym. 

Zaprojektowano automatyk� umo�liwiaj�c� sterowanie pogodowe obiegiem

grzewczym z zaworem trójdrogowym, układem bezpo�rednim i po�rednim. 

10.2. Sterowanie i pomiary.

Sterowanie prac� kotłów za pomoc� regulatora. 

Sterowanie cz��ci� instalacyjn� pogodowe zale�nie od temperatury zewn�trznej.
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Przebudowa i zmiana sposobu u�ytkowania cz��ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniej�cej 

cz��ci biurowej w budynku siedziby Nadle�nictwa Chojna 

OPIS TECHNICZNY

Czujnik temperatury zewn�trznej montowa� na �cianie północnej budynku, na

wysoko�ci min. 2,5 m ponad terenem.

Czujniki temperatury montowa� zgodnie z DTR producenta.

10.3. Przewody i armatura.

Ruroci�gi   c.o.  

Ruroci�gi wykona� z rur stalowych �rednich, z usuni�tym wpływem szwu wg H-

74200. Poł�czenia ruroci�gów spawane. Poł�czenia z armatur� gwintowane oraz

kołnierzowe.

Odpowietrzenia

W najwy�szych punktach ruroci�gów, wg sytuacji na budowie i w miejscach

wskazanych na rzucie nale�y zamontowa� odpowietrzniki automatyczne oraz

r�czne odpowietrzenia w postaci przewodów o �rednicy 15 mm z kurkiem

sprowadzonych nad posadzk�.

Izolacje

Izolacje ruroci�gów wykona� z otulin z pianki polietylenowej mi�kkiej o

grubo�ci wg wytycznych wybranego producenta, z uwzgl�dnieniem temperatury

czynnika i temperatury w kotłowni 12 stC.

10.4. Próby ci�nieniowe, malowanie, ruch próbny.

Po wykonaniu instalacji wykona� próby ci�nieniowe instalacji c.o. wod� zimn�

wg poni�szej tabeli. 

Instalacja Ci�nienie Czas

Instalacja centralnego ogrzewania 6 bar 20 min

Po pozytywnym wyniku prób instalacji c.o. przeprowadzi� prób� na gor�co

poł�czon� z ruchem próbnym 72 h. Po pozytywnym wyniku prób ruroci�gi

oczy�ci� i pomalowa� farb� podkładow� i nawierzchniow�, a nast�pnie

zaizolowa�. 

11. Uwagi ogólne.

Urz�dzenia oraz armatur� montowa� �ci�le wg instrukcji producentów. 

Woda w układzie centralnego ogrzewania powinna spełnia� wymagania stawiane

przez producenta kotła oraz linii technologicznej.

Strona 11



Przebudowa i zmiana sposobu u�ytkowania cz��ci mieszkalnej na cele biurowe oraz przebudowa istniej�cej 

cz��ci biurowej w budynku siedziby Nadle�nictwa Chojna 

OPIS TECHNICZNY

Wszystkie urz�dzenia montowa� zgodnie z dokumentacj� techniczno-ruchow�

producentów. 

Wszystkie roboty wykonywa� zgodnie z zapisami Rozporz�dzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca

2002 r. z pó�n. Zmianami).

Przepusty instalacyjne przechodz�ce przez stropy pomi�dzy I pi�trem a

poddaszem, nale�y zabezpieczy� do klasy odporno�ci ogniowej EI60, z

wył�czeniem przepustów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Cało�� robót wykona� zgodnie z nast�puj�cymi opracowaniami:

� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych, 

� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji

wodoci�gowych, 

� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji

kanalizacyjnych, 

� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wentylacji 

� Warunkami Technicznymi Wykonania Instalacji z Rur Miedzianych

� przepisami BHP i p.po�.

Wszystkie zamontowane urz�dzenia i materiały musz� posiada� atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowi�zuj�ce w czasie monta�u. 

Opracował:

mgr in�. Krzysztof Goj�ewski
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Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym

weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!w!dniu!2017-01-05!roku!przez:

Pan!Krzysztof!GOJ$EWSKI!o!numerze!ewidencyjnym!ZAP/IS/3731/02

adres!zamieszkania!ul.!U"a%ska!16/17!m.1,!71-750!SZCZECIN

jest!cz"onkiem!Zachodniopomorskiej!Okr&gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa!i!posiada

wymagane!ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci!cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2017-01-01!do!2017-12-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Zygmunt!Meyer,!Przewodnicz'cy!Rady!Zachodniopomorskiej!Okr&gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s'

równowa#ne!pod!wzgl&dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor&cznymi.)

*!!Weryfikacj&!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi+!za!pomoc'!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj'c!si&!z!biurem!w"a ciwej!Okr&gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

ZAP-X8R-163-L3C!*

Podpis jest prawid�owy

Digitally signed by Zygmunt Meyer
Date: 2017.01.05 06:36:58 CET
Reason:Elektroniczne za�wiadczenie PIIB
Location: Szczecin, Polska



Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym
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Zestawienie urz�dze� kotłownia Chojna - bufor Opr. mgr in�. Krzysztof Goj�ewski

Strona

Lp Urz�dzenie Ilo�� Typ
1 2 3 4

1 2

2 1

3 Istniej�ca pompa 1

4 1

5 1

6 3

7 9

8 1

9 1

10

11

12 2

13 1

14 5

15

16 2 KFT

17 1

18 1

Zanurzeniowy, L=100mm

19 Czujnik temperatury zewn�trznej do regulatora poz. 20 1

20 1

21

Bufor 1000 dm3, HF 1000/R_C, prod. Reflex  Reflex

Pompa firmy Grundfos pojedyncza; typ Magna 25-60; 1 × 230 V; 
In=0,75 A; P1=91 W.

Grundfos

Zawór firmy Honeywell typ DR40GMLA �rednica Dn40 z 
siłownikiem M6061L1019

Honeywell

Zawór kulowy gwintowany Dn40; Tmaks=100 stC; PN 10; Efar, Perfexim

Zawór kulowy gwintowany Dn15; Tmaks=100 stC; PN 10; Efar, Perfexim

Zawór kulowy gwintowany Dn25; Tmaks=100 stC; PN 10; Efar, Perfexim

Zawór zwrotny gwintowany Dn40; PN 10; Tmaks=100 stC; Efar, Perfexim

Filtr siatkowy gwintowany Dn40; PN 10; Tmaks=100oC; Efar, Perfexim

Zawór kulowy kołnierzowy Dn65; Tmaks=100 stC; PN 10; Efar, Perfexim

Filtr siatkowy kołnierzowy Dn65; PN 10; Tmaks=100oC; Efar, Perfexim

Odpowietrznik automatyczny Dn15, Tmaks=100oC; PN 10, Efar, Perfexim

Termometr bimetaliczny 0÷120 oC, φ 100; L=60mm

Czujnik temperatury zasilania instalacji centralnego ogrzewania z 
kieszeni�,  współpracuj�cy z regulatorem poz. 1. Zakres 0÷90 stC

Zanurzeniowy, L=100 
mm

Regulator pogodowy w�zła cieplnego steruj�cy układem poprzez 
zawór trójdrogowy centralnego ogrzewania, pomp� obiegow�
centralnego ogrzewania
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