 Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli, wykonanych wg. załączonych szkiców i specyfikacji.

II. Dostawa obejmuje wyposażenie laboratorium mieszczącego się w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej przy al. Armii Krajowej 21.

III. Zestawienie ilościowe wyposażenia meblowego:

	L.p.
	Nazwa wyposażenia meblowego
	Ilość sztuk

	1
	Biurka komputerowe
	2

	2
	Kontenerek do biurka 
	4

	3
	Krzesło biurowe obrotowe
	4

	4
	Stół laboratoryjny
	11

	5
	Stolik laboratoryjny
	1

	6
	Szafa częściowo przeszklona
	1

	7
	Szafa biurowa
	4


IV. Opis poszczególnych elementów wyposażenia meblowego:

1. Biurka komputerowe
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 Biurka komputerowe (wzór jak na rysunku 1) 
o następujących cechach:
· wymiary biurka (szer. x gł. x wys. blatu) 1200x700x760 mm 

· blat wykonany z laminatu HPL o grubości minimalnej 25 mm z okleiną PCV 2mm, obrzeże proste
· pod blatem wysuwana półka na klawiaturę oraz półka na stację roboczą (szer. x gł. x wys. stacji: 320x320x100 mm)
· stelaż/konstrukcja biurka metalowa z profilu stalowego

· biurko powinno posiadać przepusty wykonane z półki na stację roboczą, umożliwiające przeprowadzenie okablowania do myszy, klawiatury i monitora

· minimalne obciążenie dopuszczalne biurka: 120 kg
2. Kontenerek do biurka 
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Kontenerek do biurka zamykany na kluczyk o szerokości 600 mm, głębokości 600 mm i maksymalnej wysokości, pozwalającej na wsunięcie go pod „biurko komputerowe” opisane w punkcie 1. Szafka mobilna 
z ruchomą półką wewnątrz i szufladą u góry. Korpus, „plecy” oraz fronty szafki wykonane z laminatu HPL o grubości 18 mm. Wszystkie brzegi płyt meblowych wykończone listwą PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze z laminatu HPL. Prowadnice szuflady kulkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samodomykające z kontenerem pełnym metalowym, maksymalne obciążenie szuflady to 25 kg. 

Wygląd kontenerka zgodnie z rysunkiem 2.

Kontenerki wykonać w sposób umożliwiający montaż drzwi (prawe lub lewe) na miejscu dostawy. 
Kolor laminatu oraz wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Krzesło biurowe obrotowe
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Wzór zgodnie z rysunkiem 3, a wymiary krzesła z tolerancją +/- 5%.

Mechanizm : Uchylny mechanizm ruchowy, umożliwiający swobodne "bujanie się" w fotelu lub jego blokadę w pozycji standardowej. Regulowana siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania. Płynna regulacja wysokości siedziska.

Podstawa Jezdna : Pięcioramienna stalowa chromowana podstawa jezdna na kółkach do powierzchni twardych i wykładzin.

Oparcie : Tapicerowane czarną elastyczną siatką, zaś w górnej części czarną ekoskórą.
Siedzisko: Miękkie, tapicerowane tkaniną membranową. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Podłokietniki : wykonane z polipropylenu (PP).
Wymagane atesty : Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą mebli.
4. Stół laboratoryjny

Stół laboratoryjny 
o wymiarach: 
1200 mm (szerokość) x 
700 mm (głębokość) x 
760 mm (wysokość).

Konstrukcja zgodnie z rysunkiem 4.

Stół laboratoryjny przyścienny 
o następujących cechach:

· blat wykonany z laminatu HPL na podkładzie z dodatkiem żywicy fenolowej 
o grubości minimalnej 25 mm z okleiną PCV 2 mm, obrzeże proste
· stelaż/konstrukcja stołu metalowa z profilu stalowego
· minimalne obciążenie dopuszczalne stołu: 120 kg.
Wymagane atesty : Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą mebli.
5. Stolik laboratoryjny

Stolik laboratoryjny o następujących cechach:

· blat wykonany z laminatu HPL na podkładzie z dodatkiem żywicy fenolowej 
o grubości minimalnej 25 mm z okleiną PCV 2 mm, obrzeże proste
· stelaż/konstrukcja stołu metalowa z profilu stalowego
· bez wzmocnienia środkowego wspornika (jednostronny wspornik)
· minimalne obciążenie dopuszczalne stołu: 120 kg
· stół prosty - wymiary stołu: (szer. x gł. x wys. blatu) 700x700x500 mm 
Wymagane atesty : Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą mebli.
6. Szafa częściowo przeszklona
        Szafa dwudrzwiowa, w górnej części przeszklona. 
Wymiary zewnętrzne całego modułu: szerokość 800 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm.
Wygląd zewnętrzny szafy, podział frontów, równomierne rozstawienie półek zgodnie z rysunkiem 5. 
„Plecy” szafy wykonane z płyty MDF lub HDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki z możliwością regulacji ich położenia. Szafa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi w dolnej części szafy zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Szafa zamykana na klucz.

Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymagane atesty : Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą mebli.
7. Szafa biurowa

Wymiary  szafy: szerokość 800 mm, głębokość 360 mm, wysokość 1850 mm
Plecy szaf z płyty MDF lub HDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. Szafa biurowa wyposażona w regulowane stopki umożliwiające jej wypoziomowanie. Drzwi zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania oraz możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. 

Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubościach:

· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty

· 25 – 28 mm – wieniec górny

Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze laminatu, z którego wykonano mebel. Szafa zamykana na klucz.
Kolor laminatu  oraz  wzór i kolor uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.
V. Uwagi dodatkowe: 

· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich   wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanego pomieszczenia, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

· W razie potrzeby skorygować wymiary mebli tak, by tworzyły spójną konstrukcję, pasującą do istniejących warunków.

· Kompleksy szafek powinny być w miarę możliwości skręcone ze sobą, by ich użytkowanie było bezpieczne.

· Konstrukcje mebli mają być podobne do tych na ogólnych rysunkach i spełniać zasady bezpieczeństwa.

· Kolorystyka elementów nie ujęta w opisie przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym. 
· Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy dostarczyć Zamawiającemu wzorniki  laminatów, uchwytów i tkanin.

· Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
· Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej al. Armii Krajowej 21
· Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli na miejsce                      do użytkownika wraz z montażem.

· W przypadku dostarczenia wadliwego lub nie zgodnego ze specyfikacją towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.

· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia minimum 36 miesięcy.
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