Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/DK-06/18
Zadanie 1. 
Switch dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych.
Zadanie 2.

Router dla Wydziału Elektrycznego.
Zadanie 1. 

Switch dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych.

1. Przełącznik zarządzalny:

· Typ: zarządzalny L3

· Montaż w szafie RACK

· Wysokość: 1U

· Maksymalna głębokość: 30cm

· Szerokość 19 cali

· Liczba portów 1000 Mbit: 24 szt.
· Liczba slotów Combo SFP: 4 szt.

· Dostęp przez: 

· Przeglądarka WWW (GUI)

· Wiersz poleceń (CLI)

· SNMP v1/v2c/v3

· RMON

· Gwarancja: 24 miesiące

· Przeznaczenie: do szaf RACK 19’’

· Obsługiwane protokoły: 

· IEEE 802.3

· IEEE 802.3 u

· IEEE 802.3 x

· IEEE 802.3 ab

· IEEE 802.3 az

· IEEE 802.1 p

· IEEE 802.1 Q

· Rozmiar tablicy MAC: 16 k

· Ramka Jumbo: 9,216 kB

· Liczba grup VLAN: max.256 statycznych

· Algorytm przełączania: Store-and-forward

· Przepustowość: 56 Gb/s

· Bufor pamięci: 1,5 MB

· Maksymalny pobór mocy: 25 W

· MTBF: 540 000 h

· Dodatkowo urządzenie powinno umożliwiać:

· Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

· Diagnostykę przewodów

· Pracę w trybie half i full-duplex

· QoS

· VLAN

· Wymagane pasywne chłodzenie (fanless).

Zadanie 2.

Router dla Wydziału Elektrycznego.

Router Wifi – 1 sztuka

	Porty
	4 porty LAN 10/100/1000Mb/s
1 port WAN 10/100/1000Mb/s
2 porty USB 2.0

	Przyciski
	Wyłącznik
Wyłącznik sieci bezprzewodowej
Przycisk WPS/RESET

	Zasilanie
	12VDC / 2.5A

	Wymiary (S x G x W) max
	250x170x40mm

	Typ anteny
	3 odłączalne anteny RP-SMA

	Standardy bezprzewodowe
	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz
IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

	Częstotliwość pracy
	2.4GHz oraz 5GHz

	Prędkość transmisji
	5GHz: do 1300Mb/s
2,4GHz: do 450Mb/s

	EIRP
	CE:
<20dBm(2,4GHz)
<23dBm(5GHz)
FCC:
<30dBm

	Sieć WAN
	Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/
PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond

	Zarządzanie
	Kontrola dostępu
Zarządzanie lokalne
Zarządzanie zdalne

	Funkcje transmisji bezprzewodowej
	Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej

	Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej
	WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK

	Funkcja Quality of Service
	WMM, kontrola przepustowości

	DHCP
	Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów

	Przekierowanie portów
	Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ

	Dynamiczny DNS
	DynDns, Comexe, NO-IP

	VPN Pass-Through
	PPTP, L2TP, IPSec

	Kontrola dostępu
	Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami

	Zabezpieczenia zapory sieciowej
	Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC

	Protokoły
	Obsługa IPv4 oraz IPv6

	Udostępnianie urządzeń USB
	Serwer Samba(udostępnianie dysków)/serwer FTP/serwer multimediów/serwer druku

	Funkcja Guest Network
	1 sieć 2,4GHz
1 sieć 5GHz

	Certyfikaty
	CE, FCC, RoHS

	Zawartość opakowania
	Zasilacz
Płyta CD
Kabel Ethernet
Instrukcja szybkiej instalacji

	Wymagania systemowe
	Microsoft Windows, Vista™, Windows 7, lub Windows 8/8.1, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
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