Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/DK-07/18
Specyfikacja serwer obliczeniowy (wolnostojący)
Zestaw komputerowy typu GPU Workstation przeznaczony do zaawansowanej pracy z programami graficznymi, CADowskimi, programami do obróbki modeli BIM oraz programami do analizy numerycznej. Na całość zestawu składają się następujące komponenty: dwuprocesorowy komputer typu Workstation w obudowie typu Tower, dwa procesory, pamięć RAM o pojemności 128GB, dwoma sztukami dysków twardych o pojemności 4TB każdy, jedna sztuka profesjonalnej karty graficznych, system operacyjny z serii Windows klasy serwerowej umożlwiający utworzenie dwóch maszyn wirtualnych, zestaw klawiatury i myszy.

Opis techniczny zestawu:

· Obudowa typu TOWER wyposażona w min. 8 zatok na napędy dyskowe 3.5”, cztery 2,5” typu wewnętrznego oraz min. 4 zatoki na napędy o szerokości 5.25”. W celu łatwego przemieszczania wymagane jest, aby obudowa posiadała zamontowane fabrycznie kółka do łatwego przemieszczania. Aby zapewnić odpowiednią jakość zestawu obudowa musi być wykonana z metalu.

· Wbudowany zasilacz sieciowy o mocy min. 1200W, posiadający certyfikat m.in. 80 PLUS Platinum o sprawności m.in. 93%. Wymagane jest, aby zasilacz posiadał modularne podłączanie kabli.

· Płyta główna wyposażona w wewnętrzne złącza na karty rozszerzeń: min. 4 x PCI-E 3.0 x16 oraz min. 1 x PCI-E 3.0 x8 działające z pełną przepustowością bez ograniczeń (nie dopuszcza się rozwiązań typu PCI-E 3.0 x16 gdzie złącze działa z ograniczoną przepustowością x8);

· Płyta główna wyposażona w min. 8 slotów na moduły pamięci RAM kompatybilnych z pamięcią typu RDIMM, LR-DIMM DDR4 2400MHz ECC;

· Płyta główna wyposażona we wbudowane interfejsy: min. 4 x USB 3.0; min. 4 x USB 2.0; min. 2 x 1GBase-T RJ45 LAN; min. 1 port komputerowego wyjścia monitorowego VGA; min. 2 porty typu Serial COM; min. 8 portów do podłączenia urządzeń SATA (6Gbps); m.in. 1 port S/PDIF, m.ni 1 gniazdo M.2;

· Zestaw wyposażony w pamięć RAM o pojemności łącznej min. 128GB typu DDR4 REG ECC kompatybilnej z płytą główną oraz zastosowanymi procesorami, m.in. 2400 MHz, obsadzona w m.in. 8 modułach;

· Zestaw wyposażony w dwa fizyczne procesory, każdy z min. 8 rdzeniami fizycznymi, min. 20MB pamięci cache poziomu trzeciego oraz minimalną prędkością taktowania w trybie bazowym 2,1 GHz, osiągające w teście Passmark CPU (jako dual CPU) wynik na poziomie min.  16500 pkt.; 

· Zestaw wyposażony w 2 sztuki dysków twardych 3,5” o pojemności min. 4TB dedykowane przez Producenta serwera. 

· Razem z serwerem muszą zostać dostarczone akcesoria w postaci kabla zasilającego, klawiatury oraz myszki. 

· Serwer musi posiadać fabrycznie zainstalowany system operacyjny w wersji co najmniej 2016 umożliwiający utworzenie (bez dodatkowych licencji) co najmniej dwóch maszyn wirtualnych. System musi być klasy serwerowej oraz wywodzić się z serii Windows server (jest to wymóg konieczny ze względu na kompatybilność serwera z pozostałym sprzętem oraz oprogramowaniem posiadanym już przez Zamawiającego). Dodatkowo system musi umożliwiać za pomocą rozszerzających licencji dostępowych łączenie się zdalne z serwerem w nieograniczonej liczbie użytkowników (licencje rozszerzające nie są wymagane na tym etapie postępowania). 

· Zestaw wyposażony w jedną profesjonalną kartę graficzną o następujących o parametrach: interfejs karty PCI-Express 3.0 x16; pamięć: min. 16GB GDDR5X o przepływności min. 288GB/s; procesor o taktowaniu min. 2560 MHz rdzeni CUDA; minimum 4 złącza monitorowe w standardzie DisplayPort 1.4; karta uzyskująca w teście „PassMark Average G3D Mark” wynik na poziomie min. 10300 pkt.; karta uzyskująca wydajność obliczeniową m.in. 8.9 TFLOPs na liczbach pojedynczej precyzji; karta wspomagająca następujące standardy programistyczne (minimum): OpenCL, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0;

· Serwer musi posiadać gwarancję producenta o długości minimum 36 miesięcy realizowaną w trybie on-site z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 24 godziny oraz czasem naprawy wynoszącym maksymalnie 48 godzin (gwarancja realizowana w dni robocze). Gwarancja musi być realizowana przez producenta sprzętu lub jego autoryzowanego serwis partnera. 

· Serwer musi posiadać możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe podzespoły, bez utraty gwarancji.

· Serwer musi posiadać możliwość przedłużenia okresu gwarancji w trakcie jej trwania.

· Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normę ISO 9001 (certyfikat Producenta do przedstawienia na żądanie wnioskodawcy).

1 / 1

