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Nazwa pomieszczenia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

Lp. pow. użytkowa
[m2]

2 b
1 b

pom.gospodarcze
garaż

18,84
43,96

SZ1

SW1

SZ1

5,35
Razem parter:

3 b
Razem strych:

Razem budynek

strych
62,80

68,15

UWAGI:
-  W PRZYPADKU ODKRYCIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH
ISTOTNYCH ISTNIEJACYCH ELEMENTÓW PODZIEMNYCH, NIEUWZGLĘDNIONYCH
W PROJEKCIE I KOLIDUJACYCH
Z ROZWIĄZANIAMI PROJEKTOWYMI, NALEZY NIEZWŁOCZNIE SKONSULTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM, NIE PODEJMUJĄC DO TEGO CZASU DALSZYCH PRAC
- OTWORY: PRZEBICIA INSTALACYJNE BEZWZGLĘDNIE KOORDYNOWANE Z
PROJ. KONSTRUKCJI I ARCHITEKTURY
- UKŁAD WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG. PR. KONSTRUKCJI
- UKŁAD OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  SKOORDYNOWAĆ Z PRZEBIEGIEM INNYCH
INSTALACJI
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA DETALI WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANĄ
- IZOLACJE PIONOWE I POZIOME  WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ
ZAPEWNIAJĄC CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI
- ZABEZPIECZYĆ PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ POSZCZEGÓLNE PRZEGRODY
ZGODNIE Z PRZEPISAMI WARUNKÓW TECHNICZNYCH
- PRZEWIDZIEĆ LUZ MONTAŻOWY POD STOLARKĘ DRZWIOWĄ wg WYTYCZNYCH
PRODUCENTA
- ZESTAWIENIE OKIEN ANALIZOWAĆ RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM
- PRZED ZŁOZENIEM ZAMÓWIENIA SPRAWDZIC NA MIEJSCU WYMIARY
OTWORÓW DO WBUDOWANIA STOLARKI I PRZESZKLEŃ
- OSADZENIE OKIEN I DRZWI WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA.
-WYMIARY PODANO W ŚWIETLE MURU
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PUZZLE PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA DĄBROWSKA
ul. Żółkiewskiego 3/21, 70-345 Szczecin, tel. 604 25 98 29  /  091 8 511 289

jednostka
projektowa:

Nazwa pomieszczenia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WIATY

Lp. pow. użytkowa
[m2]

1 W wiata 27,24
Razem wiata 27,24

5,35

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OBIEKTU 95,39

1 
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

PODDYMIN 1, 72-004 TANOWO dz. nr 454/8 ob. Zalesielokalizacja
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UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież
Zalesie 1, 72-004 Tanowo
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