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Oswiadczamy, Ze do projekt budowlany pt. Zaprojektowanie miejsca wypoczynku
z wialg wolnostojgcg w konstrukcji drewnianej, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem
terenu wraz z wyposaZzeniem turystycznym dla inwestycji usytuowanej na dziatce nr 313
obr. Widzierisko sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasaaami wieazy technicznej zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U.z2013r, poz. 267 z pdé‘niqszymf' zmianami).
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/. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Podstawa opracowania.

% Zlecenie inwestora

s Decyzja o warunkach zabudowy nr 36/2017 z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak:
AOS.6730.35.4.2016.MK wydana przez Burmistrza MiG Stepnica

s Mapa sytuacyjno-wysokosciowa zasadnicza w skalf 1:500 dla terenu
opracowarnia

% Obowigzujgce normy i przepisy budowiane.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania fest projekt budowlany pt. Budowa wialy drewnianej,
miejsc postojowych oraz elementow mafej architektury dia inwestycji umiefscowioney
na dziatce nr 313 pofoZonef w Widzierisku, gm. Stepnica. Teren przeznaczony

Jjest pod zabudowe zgodnie z dokumentacja projektows.

3. Zakres opracowania:
Na dziafce geodezyjnef nr 313 potoZonej w Widzierisku projektuje sie wiate
wolnostojacg o konstrukcji lekkief drewnianej, miefsca postojowe utwardzone
kruszywem famanym, elementy malej architektury ktorymi sg. fawostoly, fawki,
paleniska murowane, grill na trzech nogach. Wody opadowe bgda
oadprowadzane na teren wfasny nieutwardzony, chfonny.
Forma zabudowy oraz zagospodarowania terenu odpowiada decyzji o
warunkach zabudowy nr 36/2017 z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak:
AOS.6730.35.4.2016. MK wydana przez Burmistrza MiG Stepnica.

4. Dane techniczne:
Projektowana obsfuga w zakresie infrastruktury technicznef i komunikacyi dla

budynku:
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Zaopatrzenie w wodg — brak
Odprowadzenie Sciekow sanitarnych — brak

Oadprowadzenie wod opadowych — na wiasny teren chionny,

Zaopaltrzenie w energie elekiryczng — z istniejgcego przytacza do budynku
gospodarczego.
Ogrzewanie budynku — brak,
W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadow stalych — zgodnie z
zawartg umowa ze spotkg gminng,
Dostep do drogi publicznej — na warunkach istnigjacych poprzez istniejace
zjazdy.

Uzgodnienie konserwalorskie — brak

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Na istniejgcef dziafce geodezyjnej nr 313 obr. Widzierisko profekiuje sie
wykonanie wolnostojgcej wiaty o konstrukcji drewnianej, utwardzeri
powierzchniowych w obrebie miejsc postojowych, elementow maftej
architektury bez wigkszef ingerencji w uksziattowanie terenu i otaczajgecg

Zielen.

Istniejace zagospodarowanie dziatki:
Na czesci dziatki nr 313 obr. Widzierisko na analizowanym odcinku znajdufe
sig istniejgcy budynek gospodarczy z wialg, droga lesna komunikujgca dany

obszar z drogg publiczna.
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7. Lokalizacja:

8. Dane charakterystyczne:

Zarowno forma jak | zakres zagospodarowania dzialki odpowiada decyzji o
warunkach zabudowy nr 36/2017 z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak:
AOS.6730.35.4.2016.MK wydana przez Burmistrza MiG Stepnica.

Dla zadaszenia tarasu:

20 czerwea 2017 r.

Lp. | Nazwa: Z proj. Z decyzji:
podstawowego
1 | Szerokosc el. Do 26 m
16 m
fronfoweyf rozn.20%
2 | Wysokosc okapu od
Z55m Do 3,0m
terenu
3 | Wysokosc¢ kalenicy od
4,17 m Do 4,5m
terenu
4 | Pochylenie dachu 309 156-35°0
5 | Nieprzekraczalna linia
zabudowy
6 | Usytuowanie kal. do
drogi
7 | Powierzchnia
96 ¥ max 220 n¥#
zabudowy
8 | Powierzchnia 49,93% min 30%
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biologicznie czynna
8 | Projekftowany poziom | 15,75 m. n. p.
przyziemia m.
9 | Projektowany poziom 15,70 m. n. p.
terenu m.
10 | llosc kondygnacji 7 | e

9. Zestawienie powierzchni charakterystycznych:

Lp. | Nazwa: llosc:
1 | Powierzchnia terenu opracowania 16928 n¥
2 | Powierzchnia zabudowy 137+64 mé
3 | Powierzchnia terendw utwardzonych 169,5+903,85 m?
4 | Pozostata powierzchnia 14354,65 n¥

10. Wplyw inwestycji na srodowisko:

Realizacja obiektu o planowanym charakterze nie zalicza sie do kategorii

obiektow szkodliwych.

11. Ochrona konserwalorska:

Teren objfety wnioskiem nie jest wpisany do refestru zabytkow.
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ANALIZA ODDZIAL YWANIA BUDYNKU ART. 20 PRAWA BUDOWLANEGO

1. Obszar opracowania — dla ww. dziatki wyznaczono obszar analizowany do
granic sgsiednich dziafek.
Analizowany teren znajduje sie w m. Wodzirisko i jest terenem lesnym w
zabudowie wolnostojacego budynku gospodarczego z wialg. Sasiadujgce dziatki
sg terenami lesnymi.

2. Funkcja zabudowy.

Okresfono zabudowe zgodng z warunkami zabudowy. Budynkiem wiaty
wolnostojgcey.

3. Gabaryty i forma architektoniczna obiektu budowlanego.

- Zabudowa w postaci wialy wolnostojacej, znajdujgcej sie w poblizu istnjjgcef
zabudowy;

4. Linie zabudowy.

Bez uslalen.

5. Wskaznik powrerzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki,
Zabudowa max 220 n¥ - zachowana

6. Szerokosc elewacyji frontowef

Do 26 m - zachowana

7. Wysokosc gornej krawedzi elewacji fronfowey, jej gzymsu lub attyki; wysokosc
zabudowy.

- max 3,0 m - zachowana

- max. 4,5 m - zachowana

10
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8. Geomelria dachu

- dach wielospadowy, kgt nachylenia 30 stopni,

- Ukiad kalenicy bez nakazu,

- kolor dachu nawigzujgcy do ofoczenia, materiat blacha dachéwkopodobna;
- powyzsze zachowano

9. Dostep do drogi publicznef

- dostep do drogi publicznej poprzez drogi lesne;

10. Bonitacja terenu

- grunt PslV - bez zmian ze wzgl. na przeznaczenie

11. Ochrona srodowiska kulturowego.

Teren inweslycjf nie jest objely ochrong konserwatorskg w rozumieniu ustawy z

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami [Dz. U. Nr 162

poz. 1568 z pozn. zm.J.
12. Ochrona srodowiska przyrodniczego
Planowana inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewziec¢ mogacych

wymagac sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko f uzyskania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacfe przedsiewziecia.

13. Ochrona gruntow roinych
- planowana inwestycja nie wymaga wylgczenia gruntu przeznaczonego pod

zabudowe, w cafosci obejmuje zabudowe zgodng z postawionymi warunkami;

11
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14. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagari
zwigzanych z uZytkowaniem obiektu, lakich jak: przepisy poZarowe, sanitarne.
Bez ustalen.

15. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), kidre dotyczy:
przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1.
rozporzgdzenia w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac
budlynki i ich usytuowanie. Budynek nie powoduje zagrozenia zacienienia
budynkow sagsiednich.

16. Analiza Rozporzgazenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozZn. zmianami) pod kgatem wyznaczenia w
ofoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu
»  Miefjsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19 — nie powoduje
zagrozenia ograniczenia zabudowy dla dziatek sgsiednich
e Miejsca gromadzenia odpadow stalych § 23.1. Usytuowanie smietnikow na
odpady zgodne z WT - nie powoduje zagroZenia ograniczenia zabudowy dla

dziatek sgsiednich.

12
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/ll. OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdine

1.1. Przeznaczenie i program uZytkowy obiektu.

Projektowany obiekt przeznaczony do uZytkowania jako wiata biesiadna wraz

z elementami maftej architektury i miejscami postojowymi.
1.2. Kompleksowe zestawienia:

a.) Powierzchnia uZytkowa: 96 m?

b.) Powierzchnia catkowita: 96 m?

¢.) Powierzchnia zabudowy: 96 m?

d.) Kubatura: 572,92 m?

e.) Utwardzenia: 231 m?

1.2.1. Usytuowanie obiektu.
Teren usytuowany jest w Widzierisku na polanie lesnej przy istniejacym

budynku gospodarczym.

1.2.2. Typ budynku.
Budynek wiaty z infrastrukturg zwigzany jest z celami zatoZonymi przez Paristwowe
Gospodarstwo Lesne — Lasy Paristwowe Nadlesnictwa Golenidw i spefnia warunki

eksploatacji na cele rekreacyjne.

13
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1.2.3. Podstawa wykonania projekiu.
Projekt zostat wykonany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy nr

36/2017 z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak: AOS.6730.35.4.2016.MK wydana przez

Burmistrza MiG Stepnica oraz umowe z Inwestorem.

2.0. Dane szczegolowe.

2. 1. Warunki wodno-gruntowe.

2.1.1. Budynek i obiekt znajdujg sie w strefie o glebokosci przemarzania gruntu hz =
0.80 m.

2.1.2. Stopy fundamentowe pod budynkiem Zelbetowe. W poziomie posadowienia
woda gruntowa nie wystgpuje wg opinii geotechniczney.

2.1.3. Nowoprojektowane stopy betonowe pod sfupami konstrukcyjnymi z betonu

C12/15 zbrojone montazowo stalg A0 i A1 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

2.2. Fundamenty.

Projektuje sie nowe fundamenty w formie osobnych stop fundamentowych
dla kazdego ze stupkow drewnianych. Stopy fundamentowe naleZy posadowic na
gruncie nosnym rodzimym. Grunt nienosny naleZy zastapic piaskiem zageszczonym
do stopnia IS > 0,95. Stopy fundamentowe wylewac z betonu C10/15 (towarowy)).
Podczas betonowania zatapiac tgczniki fundamentowe stalowe w rozstawie jak

na rysunkach planu rozmfeszczenia stupkow. Wymiary te

14
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nalezy sprawdzic w naturze po wmontowaniu skrajnych stupow bezposrednio przed
rozpoczeciem robot betonowych fundamentowych.
Minimalne wymiary stopy fundamentowey to 30 cm x 30 cm x 80 cm

gfebokosci.

2.3. Izolacja pozioma i pionowa.
Ze wzgledu na zastosowanie fgcznika stup/stopa na precie odstepuje sie od

zabezpfeczenia przeciwwodnego elementow.

2.4. Stupy.
Projektufe sig stupy drewniane z drewna C30 o przekroju 16x16 cm

zaimpregnowane w kgpieli w tartaku.

2.5. Belki nosne.
Profekiuje sie belki drewniane z drewna C30 o przekroju 22x10 cm

zaimpregnowane w kgpieli w lartaku.

2.6. Dach.
Konstrukcja dachu krokwiowo - jetkowa. Krokwie drewniane z drewna C30 o
przekroju 18x6 cm, jetki o przekroju 18x6 cm, elementy zaimpregnowane w kapieli w

farfaku.

15
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2.7. Pokrycie dachu.
Dach pokryly blachg dachowkopodobng w kolorze brazowym.

2.8. Posadzka.
Posadzka polbruk.

2.9. Elementy dodatkowe.

Rynny stalowe ¢ 150 mm malowane proszkowo z blachy gr. 0,55 mm w
kolorze brazowym. Rury spustowe ¢ 125 mm malowane proszkowo z blachy gr. 0,55
mm w kolorze brgzowym. Blacharki powlekane (pas nadrynnowy) z blachy gr. 0,55
mm w kolorze brgzowym.

Elementy matej architektury:
1. Miejsca paleniskowe szt. 2 — murowane z kostki granitowej o gramaturze 14

cm w okregu na wysokosé 0,5 m i $rednicy 1,0 m.

2. tawki drewniane usytuowane wokét ogniska szt. 6.
3. tawostoly jako miejsca biesiadne szt. 4,
4. Stoly i fawy pod wiatg drewniang,

2.10. Impregnacje.

Do impregnacji zastosowac preparat olejowy bez biocydow.
2.11. Okfadziny zewneltrzne.
Jako podbitke pod dachem i w celu wykoriczenia powierzchni zastosowac podbitke

drewniang gr. 19 mm impregnowana.

2.12. Utwardzenia.

16
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Jako posadzke wialy, opaske szer. 0,5 m wokof budynku zastosowano kostke
betonowg cegietke i obrzeZa betonowe. Podbudowa z kruszywa famanego gr. 35 cm,
na podfoZu betonowym, wypetnienia z piasku.

Utwardzenia miejsc postojowych dla samochodow osobowych i aufobusow z

kruszywa famanego ze skaly litef 0-63 mm.

2.12. Warunki poZarowe.

Budynek skiasyfikowano do kategorii zagroZenia ludzi ZL IV, o odpornosci poZarowej
D" W ktorej:

- gfowna konstrukcja nosna R 30,

- konstrukcja dachu ----,

- Sciana zewnetrzna EIl 30,

- Sciany wewnelrzne ------,

- pokrycie dachu RE 15----,

- strop REI 30

Wszystkie elementy budynku i obiekfu speiniaja ww. warunki oapornosci ogniowey.
2.13. Ogrodzenie.

Istniejgce. Bez ingerendy.

17
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3.0. Inslalacja elektryczna:

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest opis projekiowanych robot elektrycznych a w
tym Instalacje oswietleniowa i gniazd wiykowych.

Zapoltrzebowanie mocy z istniejgcego obieklu wyslarczajgce (bez polrzeby

zwiekszania mocy.

2. Zakres opracowania.
Przylgcze do budynku zrealizowac z istniefgcej skrzynki elekirycznef dla
budynku gospodarczego przewodem YKY 5x4 mmZ2 w ziemi. Instalacfe
oswietlenia 1-faz., wykonac przewodami typu YDYZo 3x1,6mm? ukiadanymi
pod podbitka w rurze ochronnej, instalacja gniazd wiykowych jak i fgczniki do
oswietlenia umieszczone w skrzynce IP65xC1632WR.

Przewody naleZy uktadac pod podbitka i przy stupach w rurze ochronney.

3. Ochrona przeciwporazeniowa:
Jako system ochrony dodatkowej przed poraZeniem elektrycznym przyjeto
samoczynne wyfaczenie zasilania w istniejgcej rozdzielni elekiryczney bez jef
rozbudowy.
Instalacje wewnelrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. nr 75/2002, poz.690) i innymi obowigzujacymi przepisami.
Instalowane urzadzenia powinny spefniac¢ wymagania norm oraz posiadac

odpowiednie alesty.

6. Uwagi koricowe

Przy ukiadaniu instalacji elektrycznej postepowac zgodnie z ustawg z dn. 7.07.1994r.
- Prawo budowlane / Dz. U. nr 89, poz.414 z pdZniejszymi zmianami/ oraz z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkow

18
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technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr
75/2002, poz.690) i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje elektryczne sg utoZone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC
60 364- 5-.. "Instalacfe elektryczne w obiektach budowlanych’, a takZze zgodne z
normami PN-84/E-02033, ,Oswietlenie wnelrz swiatfem elektrycznym’,PN-93/T-
42107 ,Bezpieczeristwo urzgdzeri techniki informatyczneyj i elektrycznych urzgdzeri
techniki komputerowes” PN-86/E-05003 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych’.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Materiaty i badania wykorzystane do sporzaazenia analizy:

Mapa geodezyjna zasadnicza w skali 1:500,
Analiza profili dwdch otworow badawczych - wykopy reczne do glebokosci 1,4 m,
Doswiadczenie z pelnionego nadzoru nad rozbudowg budynku,
Przeprowadzenie obliczeri nosnosci podfoZa pod projektowany obiekt,

Rozporzgdzenie MSW i A z dnia 24.09. 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr. 126, poz. 839),

Polskie Normy:

PN-82/B-02000  ObcigzZenia budowli. Zasady ustalania warfosci.

PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obcigzenia pojazdami.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowil.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-69/B-01029  Profekly architektoniczno - budowlane. Wymiarowanie na
rysunkach.

PN-71/B-01027  Projekty zagospodarowania i ukszlaftowania terendw zielen.
Oznaczenia graficzne na rysunkach.

2 Przedmiot | zakres opracowania:
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PROJEKT BUDOWLANY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
20 czerwca 2017 r.
Przedmiotem opracowania jest grunt zalegajacy na dziafce nr 313 obr. Wodzierisko.
Zakres prac obejmuje oprocz zagadnierni statyki budowli rowniez zagadnienia

geotechniczne [ lizyki budowli. Celem analizy fest moZliwosc¢ wykonania wialy

drewnianef wolnostojacej jednokondygnacyjney.
3. Uwagi ogdine odnosnie zabudowywanego terenu:

Projekfowany obiekt znajduje sie 0,05 m powyzej terenu 0.00=15,65 m. n. p. m..

Przedmiotowa dziatka fest zadrzewiona i zabudowana budynkiem gospodarczym.
4. Okreslenie warunkdw gruntowo — wodnych:

Przyjeto | kategorie geotechniczng, kfora obeimuje niewielkie obiekly budowlane o
slalycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym | prostej konstrukcyi, prostych
warunkach grunfowych, dla ktorych wystarczy jakosciowe okreslenie warunkow

grunfowych przy budowie jedno i dwukondygnacyjnych budynkow. .

Z obserwacyi wynika, Zze w lerenie zalegajg piaski o Ip=0,6-0,7 przykryte 0,3 m

warstwag runa lesnego.
Wystepowania wodly gruntowey nie stwierdzono.
5. Warunki geotechniczne.

Na podstawie analizy podfoZza oraz wskazania PN-81-B-03020 wydzielono

nastepujgce warstwy geotechniczne.

0 Warstwa | - od 0.00 do 0.30 m. p. p. . humus oraz runo lesne
o Warstwa // - 0.30 do 0.8 m. p. p. t piaski,

o Warstwa Ill - 0,8 m. p. p. t. piaski Ip=0,6 - 0,7.

6. Whnioski i zalecenia:
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PROJEKT BUDOWLANY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
' 20 czerwca 2017 r. -

Dopuszcza sie posadowienie obiektu na rozpatrywanej dzialce realizujac je poprzez

posadowienie bezposrednie na stopach betonowych.

Wykonujgc wykop naleZy wykonac recznie do glebokosci projektowanej aby nie
dopuscic do nadmiernego rozluZnienia warstwy nosnej. Grunt dogeszczaé za
pomocg skoczkow. Roboly posadzkowe i na powierzchniach utwardzonych wykonac

po uprzednio zdjetef warstwie runa lesnego.

UWAGA: Podczas wykonywania wykopow przy zaobserwowaniu warunkéw innych

niz zaktadane nalezy powiadomic projektanta.

o PROJEMTANT
Brinz. Krysifan syv »
upr. proiekd ke Szydlowski
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PROJEKT BUDOWLANY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
20 czerwca 2017 r. -

Obliczenia:

Obliczen dokonano dla ll strefy Sniegowej i | strefy wiatrowej.

Obliczenia w zataczniku nr 1.

Wykaz norm i ustaw:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafte.

PN-80/B-02010 ObcigZzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie

Sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. QbcigZenie

wialrem.
PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia slalyczne /

projektowanie.
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spreZone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-70/B-01025  Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno - budowlanych.
PN-70/B-01030  Oznaczenia graficzne materiatow budowlanych.
PN-69/B-01029  Projekly architektoniczno — budowlane. Wymiarowanie na

rysunkach.
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PROJEKT BUDOWLANY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
20 czerwea 2017 . -
PN-88/B-0104 1 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe,

Zelbefowe | spreZone.

PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkow. Wymagania i obliczenia.

Dziennik Ustaw Nr 89. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowi/ane.

Dziennik Ustaw Nr 10. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenney i

Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow

technicznych,
Jakim powinny odpowiadac f ich usytuowanie.
Wykaz literatury.
a) Praca zbiorowa, Poradnik majstra budowlanego, Warszawa, Arkady 1992 r.
b) Praca zbiorowa, Vademecum budowlane, Warszawa, Arkady 1994 r.

¢) lwanczewska A., Wlodarczyk W., Konstrukcje budowlane cz. 1/cz.2,

Warszawa, Wydawniciwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992 r.
d) Zenczykowski W., Budownictwo ogdine, Warszawa, Arkady 1981 r.
e) W. Ploriski, Buduje cieply dom, Warszawa, Arkady 1987 r.

1) Instrukcja 334/96 — Ocieplanie scian zewnetrznych metodglekka”, ITB 1996

g) Kalikst Grabiec, ,Projekfowanie przekrojow w konstrukcjach z betonu”. 1997
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20 czerwca 2017 r.

Schematy statyczne:
1) Belki:
A A
2) Stupy:
N
N
Wyniki obliczen:
Nr Typ Zgin. i| Zgin. | Scisk. | Scisk. |Rozciag.|Rozciag.| Scin. Urin [cm]
preta |statecz ze ze ze zgin.
, Scisk. zgin.
1 | krokiew | 0,06<1 = = = 0.06<1 - 0.08<1 | 0,78>0.80
2 | krokiew | 0.47<1 - 0.05<1 - 0.47<1 | 0.00<1 | 0.23<1 | 1.74<2.25
3 belka | 0,47<1 - 0.05<1 - 0.42<1 | 0.00<1 | 0.18<1 | 1.24<2.05
4 belka | 0,06x1 = = = 0.16<1 = 0.81<1 | 0.68>0.80
5 stup - - - 0.02<1 - = - 0.00<0.15

PROJEYTANT
mgr inz. Krysfian Yzydtowski

ZAP / BO /4049 /06
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Zoiczerwréa 20l7r

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Nadlesnictwo Goleniow
ADRES: ul. Parkowa 1

72-100 Goleniow

INWESTYCJA: dz. nr 313 obr. Wodziensko

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :
mgr inz. Krystian Szydfowski
Ul. Wylotowa 1/3

74-320 Barlinek
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20 czerwea 2017 1. -

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Planowany do wykonania zakres robét przy wykonaniu inwestycji. Technologia
wykonania robot przewiduje wykonanie nastgpujacego zakresu prac w kolejnosci jak
w zestawieniu ponizej .

- roboty ziemne,

- wykonanie stép fundamentowych,

- montaz konstrukcji ryglowej na tacznikach ciesielskich,
- montaz instalacji oswietleniowey,

- roboty utwardzen powierzchniowych,

- uprzatnigcie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w terenie.
W terenie opracowania wystepujq urzgdzenia infrastruktury techniczne w postaci kabla elektrycznego
oraz przyfacza wodnego do budynku gospodarczego.

W terenie opracowania znajduje sie budynek gospodarczy z wiata.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé
zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzi .
W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepuja elementy szczegolnie

mogace stwarzac zagrozenie dla zdrowia badz Zycia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewigywan ych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét.

Podczas realizacji rob6t mogg wystapi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw jak i
zatrudnionj/ch pracownikow zwigzane z wykonywaniem rob6t .

Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robot :

- roboty ziemne,

- roboty przy stabilizacji podfoza,

- przy roztadunku materiatw budowlanych dostarczanych na plac budowy,

- przy robotach montazowych i instalacyjnych.

5. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych .
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20 czerwca 2017 r.

Niektore z planowanych do wykonania rob6t majg charakter szczegéinie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane. W zwigzku z powyzszym
pracownicy przy wykonaniu tych prac muszq posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do pracy na

swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy . Muszg réwniez posiadac aktualne
$wiadectwa ukonczonych szkoler podstawowych BHP oraz przechodzic instruktaz na stanowisku pracy
przed wykonaniem poszczegéinych zakreséw robét z przedstawieniem zagrozen mogacych wystapié w
trakcie ich wykonywania . Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsfugi sprzetu , na ktérym pracujq .

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom .

W celu zapewnienia bezpieczenistwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujacych roboty
nalezy zapewnic :

- 0znakowanie miejsca — odcinka rob6t przez ustawienie i wlasciwe utrzymanie oznakowania
pionowego

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow.

- stosowanie odziezy ostrzegawczej

- stosowanie Srodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robot
wymagajacych ich uzywania.

- prowadzgcy roboty powinien posiadac urzadzenia tacznosci do komunikowania sie np. telefon

komorkowy

Opracowat:

L. Bexbgrnivien
ZAP /0010 / POOK / 08
ZAP / BO /3049 /06
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DECYZJA 36/201¢

o warunkach zabudowy

Na podstawie art, 59 ust, z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca ?DW r o planowaniu
zagoamodar:wmmu pveszrzemnm (Dz.U 201or poz. 778 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2016r poz.z’j z

pozn. zm.),po rozpatrzeniu wnicsku z dnia 27.06.2016 r. Nadlesnictwa Golenidw, reprezentowanegc
przez Pana Leszka Budkowkiego, ul. Parkowa 1, 72-100 Golenidw, w sprawie wydania warunkow
zabudowy dla inwestyciji polegajacej na budowie wolno stojace| wiaty w konstrukcii drewniane| craz
miejsc postojowych, na terenie czesci dziatki nr 313, z obrebu Widziensko, gm. Stepnica, Burmistrz
Miasta i Gminy Stepnica

o

ustala
na rzecz Nadlesnictwa Goleniow, ul, Parkowa 1, 72-100 Goleniow

warunki zabudowy

WRPRL e

dla inwestycji polegajace] na budowie woino stojace] wiaty w konstrukeji diewniang) oraz nigjso
postojowych, na terenie czesci dziatki nr 313, z obrebu Widziensko, gm. Stepnica

Rodzaj inwestycji
Inwestycja obejmuje budowe wolno stojace] wiaty w konstrukeji drewnianej oraz miejsc postojowych.

Rodzaj i funkcja zabudowy | zagospodarowania terenu
Zabudowa zwiazana z gospodarka ieéng.

Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego
Zgodnie z art. 61 ust. 7 USTAWY z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2016r. poz.778 z péZn. zm.) ustala sig:

1/ linia zabudowy: nie ustala sie,

2/ maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: dopuszcza sie budowe wiaty o powierzchni
zabudowy do 220 m2,

3 szerokosé elewac]i frontowej wiaty: do 26,0 m z tolerancia do 20%,

wysokosc¢ gérnej krawedzi elewacji frontowsj, jej gzymsu lub attyki budynku (dotyczy
takze okapu dachu): do 3,0 m,
5/ geometria dachu
al dach stromy dwuspadowy lub wislospadowy,
b/ kat nachylenia dachu: od 15 do 35 stopni,
¢l uktad kalenicy gtdwne: dowolny,
d/ maksymalna wysokos¢ wiaty: 4,5 m,

Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko wymienionych w ROZPORZADZENIU RADY MINISTROW z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwziet moggeych znaczaco oddziatywad na srodowisko
(Dz.U.2018r. poz. 71 z pdén, zm.).

Teren inwestycji nie lezy w obszarze szczegoinej ochrony przyrody.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kuliury wspétczesnej.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami (Dz.U.2014r. poz. 1446 z pdZn. zm.), kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
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Szczecinie, Oddziat Terenowy w Goleniowie pismem znak: AOS 6730 35,1.2016 MK z dni
26.07.2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 7003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U 2016r, poz. 778 z pdzn. zm ) w przypadku niezajeas

stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia ¢
uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokanane, W dniu 9.08. 2016r. pismem znak
AQS 6730.35.3 2016 MK zawiadomiono strony o zakonczeniu postepowania oraz zebrani
niezbednych materiatow do wydania decyzji, Zadna ze stron nie wniosta uwag

Zakres rzeczowy inwestycji objetej wnioskiem dotyczyt terenu, na ktorym brak jest planu
miejscowego. Zatem decyzje niniejsza wydano zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji
o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku lgcznego spetnienia nastepujacych
warunkow:

1) co najmnie] jedna dziatka sasiednia, dostepna 7 ta] samej drogi publicznej, jest zabudowana w
sposob pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji funkcji, parametrow, cech | wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow budowlanych,
lini zabudowy oraz Intensywnosci wykorzystania terenu;

2) teren ma dostep do drogi publicznei:

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajgce dla
zamierzenia budowlanego:

4) feren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia grunitow roinych i lesnycn na

cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych
plandw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz wizji terenu stwierdza sie, ze ww. warunki sg spetnione.

Na terenie przedmiotowej dziatki znajdujg sie zabudowania osady lesnej — budynek mieszkalny oraz
budynki gospodarcze.

Teren ma posredni dostep do drogi publiczne.

Istniejace i projektowane uzbrojenie jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego.

Teren dziatki stanowi grunt sklasyfikowany jako PsVI, RVI, Ls. Planowana inwestycja nie stanowi
Zmiany przeznaczenia gruntu na cele nielesne, inwestycja stanowi zabudowe zwigzang z go3poaarkg
leéng. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lednych na
cele nierolnicze i nielesne.

Nie wystepujg niezgodnosci planowane] inwestycji z przepisami odrebnymi.

Na podstawie analizy, o ktérej mowa w art. 61 ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym okreslono wymagania dotyczgce nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ww. ustawy projekt decyzji opracowaii;

mgr inz. arch. Marta Krysztofiak, uprawnienia projektowe nr 17/ZP0OIA/2005,
nr cztonkowski Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Architektow ZP-0478,
mgr inz. arch. Wojciech Kaminski, uprawnienia projekiowe nr 149/52/94

nr cztonkowski Zachodniopomorskiej Okregowsj lzby Architektéw 7P-0150

POUCZENIE
| Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie przy pl. Batorego 4 - za moim posrednictwem w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia.
?  Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do rozpoczecia realizacli inwestve)!
przystapieniem do robot nalezy, w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych, dokonac
zgloszenia lub uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe w Starostwie Powiatowym w

Proesd
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 46/2008 Szczecin, dnia 27.06.2008 1.

sygnatura akt: {/OKKApBEF2008
| DECYZJA nr 9/ZPOIAJOKIKI2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1924 ¢, -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz U. 2 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 247, poz. 1844, Nr 191, poz.
- 1373), arl. 11 24 ust 1 pkt 2 ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawadowych archrtektow
inzynieréw budownichwa oraz urbanistaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23,
poz. 221, Wr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.: Nr .ZJ [@@? 1152, Nr 180, poz. 1864, z 2004 1. L\r
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. ‘624?’} oraz art.104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1980 . -
KKodeks postepowania aummlstracwnega (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz
U. z 2001 r. Nr 48, poz. 508, z 2002 r.: Nr 113, poz. 984, Nr %53, poz. 1271, [ Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr
130, poz. 1188, Nr 170, p z. 1660, z 2004 r. Ni 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 5585, Nr 78, poz. 682,
Nr 181, poz. 1524) _

sty ierdza sie, ze

Pan
mgr ing. arch. HAR TRMUNT LEON PIOTROWSIK

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projeltowania bez ograniczer
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymagea uzesadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji walifikecyjnej lzby Architelktow. Odwolanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, kiéry wydat decyzie tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej Zachodniopomorskiej
Okregowej tzby Armiiektow w ferminie 14 dni od dnia doreczema decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA:

Tadeusz Andrzejewski  Michat Bay Rﬂimsuend Borowski  Maciej Furmanczyk  Stanistaw Kondarewicz ~ Marek Kosy  Andrzej Papiel
kneta i

Otrzymuja: '

1. Pan Hartmunt Ledn Pictrowski
ul. Szpitaina 2318
74-320 Barlinek

2. Gldwny Inspektor Nadzor Budowlanego

4. aa

70-561 Szozecin, ul. Staromlyiska 19. Telffax: (0-91) 434 74 64."NIP: B51-27-70-196 B-msil: zachodnio.zomorsla somorsla(@izbaarchitckiow:p]
Regon: 017466395-00042 Konlo: PKO BP [ OfSzozecin Nr 10204795-6133715-270-1 Hitp:/zachodniopomorskn.iurp.pl

&4



Rii

1 ZBA ARCHITEKTOW

REZECZNYPOSPOLITEL POLSKIEH

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy nrch_itektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hartmunt Leon Piotrowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/ZPOIA/ OKK/ 2008,

jest wpisany na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP

Cztonek czynny od: 20-08-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2016 r. Szczecin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0567-C178-BYEC-334Y-4492

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa lzbg Architektow RP.
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=l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/100k/08 Szczecin. dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z pézn. zm.) i art, 12
ust. 1 pkt 1§, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zin),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Krystianowi Marcinowi Szydlowskiemu
ur. dnia 08 stycznia 1977 r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0010/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
- BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska




| B A

INZYNIEROW

AT e

e koot | BUDOWNRICTHNA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RMA-PKJ-4C1 *

Pan Krystian Marcin SZYDLOWSKI| o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0045/06

adres zamieszkania ul. Wylotowa 1/3, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
efektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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Nr éwid. uprawn. 191/82/73-

UPRAWNIENIA BUDDWLANE

Na podstawie art. 18, arl. 19 ust. | pki. I i art 20 usl. | ustowy z dnia
31 stycznia’ 1961 r. = prawo budowlone (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7KC-NUB-88U *

Pan Edward LESIUK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3499/02

adres zamieszkania ul. Boh. Warszawy 16/2, 74-300 MYSLIBORZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowatzne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodei danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za

stronie Poiskiej lzby Inkynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac si
Budownictwe.

pomacy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
§ 2 biurem wiasciwej Okregowej fzhy Iniynierdw
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