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ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

Stan techniczny elementów betonowych
wymaga ich usunięcia podczas prac
modernizacyjnych; należy je zastąpić lekkimi
przesłonami o konstrukcji stalowej obudowanej
płytą minerit malowaną w kolorze RAL 9006,
grubość izolacji termicznej pozwoli na ukrycie
elementów mocujących - zgodnie z projektem
wykonawczym

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego

Kolor nr 2 - wg opisu
technicznego

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego

Zadaszenie rampy
zgodnie z projektem
wykonawczym

Kolor nr 1 - wg opisu technicznego

Czapa betonow gr. 6 cm z betonu
licowego C 25/30  W6

Partia cokołowa - tynk w kolorze
nr 3 wg opisu technicznego

Schody żelbetowe z betonu licowego
klasy C 25/30 W6 zbrojone stalą Ø12 BSt
500S

Rozbudowa Bloku Operacyjnego - szyb dwóch wind pożarowych wraz z klatką
schodową - nie wchodząca  w zakres robót termomodernizacji

Schody żelbetowe z
betonu licowego klasy C 25/30 W6
zbrojone stalą Ø12 BSt 500S

Schody żelbetowe z betonu
licowego klasy C 25/30 W6 zbrojone stalą
Ø12 BSt 500S

Rampa betonowa z betonu
licowego klasy C 25/30 W6

Betonowy podjazd dla osób
niepełnosprawnych z betonu licowego
klasy C 25/30 W6 z nawierzchnią z kostki
betonowej wibroprasowanej

Balustrada z kształtowników
stalowych ocynkowanych - zgodnie z
projektem wykonawczym

Partia cokołowa - tynk w kolorze
nr 3 wg opisu technicznego

Wymiana balustrady na balustradę
z kształtowników stalowych ocynkowanych
- zgodnie z projektem wykonawczym

Świetlik z oczyszczoną i
pomalowaną konstrukcją
stalową pokryty nową fasadą
szklano-aluminiową

Kolor nr 2 - wg opisu
technicznego

Kolor nr 2 - wg opisu
technicznego

Partia cokołowa - tynk w kolorze
nr 3 wg opisu technicznego

Partia cokołowa - tynk w kolorze
nr 3 wg opisu technicznego

Zmiana faktury na tynk gruboziarnisty na elementach wystawionych w stros. do reszty
elewacji;

Partia cokołowa - tynk w kolorze
nr 3 wg opisu technicznego

Wieniec żelbetowy z betonu
licowego klasy C 25/30 W6 zbrojony stalą
Ø12 BSt 500S

Pasy międzyokienne - zachować istniejące wycofanie zachowując
małą tektonikę  budynku - zróżnicowanie grubości - wycofanie o 4
cm w stosunku do głównej płaszczyzny fasady; kolor nr 2 wg opisu
Grubość ocieplenia -bez zmian

Odbojniki drewniane impregnowane 50x25x10 cm

Nowe opierzenia z blachy tytan-cynk.
Pokrycie daszku 2x papa termozgrzewalna

Przy wymianie okna wykonanie nowego
doświetla piwnicznego - systemowego
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D6

Zakres nie objęty opracowaniem

Okna do wymiany

Ocieplenie wełną mineralną

Okno do wymiany

Okno do
zamurowania

ABCD

A-B-C-D

EI 60 Okno PPOŻ wg osobnego zadania
Uwagi:
Kolor nr 1 - paleta kolorów   NCS 1202-G48Y; tynk
drobnoziarnisty 1,5 mm-2,0 mm

Kolor nr 2 - paleta kolorów   NCS 2202-B66G; tynk
gruboziarnisty 4,0 mm-5,0 mm

Kolor nr 3 - paleta kolorów NCS 5003-B61G; tynk
dekoracyjny , średnioziarnisty: 0,5 - 1,8 mm.
Wszystkie odcięcia powierzchni o różnym kolorze i fakturze o szerokości 2 cm i
głębokości 2 cm

Wnęki okienne wykończyć tynkiem drobnoziarnistym; kolor nr 1 wg opisu

Zmiana faktury na tynk średnioziarnisty;
w miejscu styku tynku średnioziarnistego
z tynkiem drobnoziarnistym należy wykonać odcięcie o szerokości 2 cm i głębokości 2
cm; rozwiązanie to ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy elementem odcinającym nie
jest parapet; kolor nr 2 wg opisu


