
Egz. nr 1 
 

Szczecin, listopad 2016 r. 

 
N-GEO  Michał Niedziółka 

Al. Bohaterów Warszawy 34/35 
70-340    SZCZECIN 
Tel/fax. 91 484 38 40 

                                                     
 
 
 
 
                

O  p  i  n  i  a        g  e  o  t  e  c  h  n  i  c  z  n  a  
     
     
 
 
                                  
 
 
 

TEMAT:                      Trzypole 1, gmina Cedyn ia, powiat gryfi ński 
      - przebudowa i rozbudowa budynku le śniczówki na działce nr 68/1  

      (obr ęb Piasek) 
   

              
 

 
 
   

 
INWESTOR:              Nadleśnictwo Chojna 

             74 - 500 Chojna, ul. Szczeci ńska 36 
 

 
 
 
                                             
 

OPRACOWAŁ:               mgr Ryszard  Niedziółka 
                                                        upr. geol. CUG nr 070744 
              

         inż.  Michał Niedziółka 
                                                        upr. geol. XI – 071/POM 

 
         mgr Mirela Winnicka 
 



 

  

 
S P I S    T R E Ś C I 

 
 
      
 
 
             A    Tekst 
 
 
 
                   I     Wstęp  i  zakres  prac 
 
                   II    Poło żenie i geomorfologia 
 
                   III   Opis budowy geologicznej 
 
                   IV   Opis warunków wodnych 
 
                   V    Ocena technicznych własno ści podło ża gruntowego 
 
                   VI   Wnioski 
 
 
 
 
              B    Rysunki 
 
        
           

1.  Mapa topograficzna        skala 1: 50 000  zał.  1  
 
2.  Mapa dokumentacyjna        skala 1: 500  zał. 1 a 

                  
3.  Przekrój geotechniczny        skala 1: 100/100        zał. 2  

  
4.  Legenda do przekrojów      zał. 3 
 
5.  Objaśnienia symboli i znaków     zał. 4 

                  
      6.  Karta otworów geotechnicznych    zał. 5 
 
 

 
 
 
 

                  
 

 
 

 
 

 
                      
 
 
 
 
  



                                                              2 

                              I     Wstęp  i  zakres prac 
 
 
           Niniejszą Opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo – wodne, dla 

przewidzianej rozbudowy budynku leśniczówki w Trzypole 1, położonej na działce 

nr 68/1, gmina Cedynia, powiat gryfiński, wykonano na zlecenie Inwestora - 

Nadleśnictwa Chojna, 74-500 Chojna, ul. Szczecińska 36., w ramach realizacji 

umowy nr 2702-206/2016, z dnia 18 listopada 2016 r. Celem niniejszej Opinii jest 

zbadanie warunków gruntowo – wodnych i ich ocena w związku z przewidywanymi 

pracami projektowymi i budowlanymi. 

           Podstawą prawną opracowania są: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463). 

          Zakres prac badawczych obejmował wykonanie dwóch  otworów 

badawczych, wierconych samochodową wiertnicą geotechniczną H-16 S do 

głębokości 3,0 m p.p.t. Otwory wytyczono metodą domiarów prostokątnych w 

oparciu o stałe obiekty terenowe, a ich lokalizację przedstawiono na Mapie 

dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zał. nr 1a). Orientacyjnie rejon badań zaznaczono 

na Mapie topograficznej w skali 1: 50 000 (zał. nr 1). Rzędne otworów  określono na 

podstawie niwelacji technicznej, dowiązanej do punktu wysokościowego o wartości 

51,8 m n.p.m., odczytywanej z mapy sytuacyjno – wysokościowej. W czasie 

wykonywania wierceń, prowadzono badania makroskopowe gruntów określając: 

rodzaj, wilgotność, stan, barwę i opór. Powyższe prace polowe wykonywano w dniu 

24.11.2016 r., pod nadzorem uprawnionego geologa mgr Ryszarda Niedziółki. 

          W ramach prac kameralnych opracowano niniejszą Opinię w pięciu 

egzemplarzach, z których cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostał w 

archiwum wykonawcy. Składa się ona z części tekstowej i rysunków 

przedstawionych w spisie treści. Przy jej sporządzaniu wykorzystano materiały 

uzyskane z własnych prac i badań terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 

Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2 

Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego, materiały kartograficzne i literaturę fachową.  
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                             II     Poło żenie  i  geomorfologia 

 
          Rejon badań położony jest w Trzypole 1 (budynek leśniczówki), na działce nr 

68/1, gmina Cedynia, powiat gryfiński. W miejscu planowanej dobudowy - 

przylegającej do budynku od strony północno - wschodniej - znajduje się podwórko 

porośnięte trawą, a obok przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna.      

          Pod względem geomorfologicznym, powyższy teren stanowi fragment pola 

sandrowego powstałego w okresie północnopolskiego zlodowacenia (Wisły), 

stadiału głównego. Powierzchnia terenu jest płaska, a w miejscu wierceń wznosi się 

na rzędnej ca 51,9 m n.p.m. 

             

                            III  Opis budowy geologicznej         

  

         W podłożu występują utwory czwartorzędowe wieku plejstoceńskiego i 

holoceńskiego. Najmłodsze, holoceńskie utwory reprezentowane są przez humus 

(glebę) o miąższości 0,6 m. Pod nim zalegają piaski fluwioglacjalne, osadzone na 

przedpolu moreny czołowej w czasie stadiału głównego, zlodowacenia 

północnopolskiego (Wisły). Osadów wodnolodowcowych nie przewiercono otworami 

o głębokości 3,0 m p.p.t. 

                                                   

                          IV   Opis  warunków  wodnych 

            

         W czasie badań (listopad 2016 r.) nie stwierdzono obecności wody gruntowej 

do głębokości 3,0 m p.p.t., czyli powyżej rzędnej 48,9 m n.p.m. Obserwacje 

warunków wodnych prowadzono w okresie średnich stanów.  

Współczynnik filtracji k dla piasków drobnych wynosi ca 5 m/dobę (wg Z. 

Pazdry „Hydrogeologia ogólna”).  

  

                   V   Ocena technicznych własno ści podło ża gruntowego 

 

         Charakterystykę warunków gruntowo - wodnych przedstawia Przekrój 

geotechniczny w skali 1: 100/100  i Karta otworów geotechnicznych. Podział na 

warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o genezę, litologię i Eurokod 7 

PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne i cześć 2: 
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Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego. Z podziału geotechnicznego 

wyłączono humus (glebę) o udokumentowanej miąższości 0,6 m. Wśród 

pozostałych gruntów naturalnych wydzielono jedną warstwę geotechniczną.   

   Warstwa pierwsza /I/ - piaski drobne (FSa), wilgotne i nawodnione, średnio 

zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 50 [%]. 

       Szczegółowe rozmieszczenie gruntów w podłożu, przedstawia: Przekrój 

geotechniczny (zał. nr 2) i Karta otworów geotechnicznych (zał. nr 5).  

       Parametry geotechniczne gruntów podane w Legendzie do przekrojów (zał. nr 

3), określono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podłoża 

gruntowego, opierając się na doświadczeniu i jakościowych badaniach 

geotechnicznych. Oznaczanie gruntów oparto na klasyfikacji „trójkąta” 

przedstawionego w normie PN-EN ISO: 14688-2 Badania geotechniczne. 

Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.  

 

                                      VI  Wnioski 

 

1. Przeprowadzone badania wykazały, że teren cechuje się prostą budową 

geologiczną, gdzie w podłożu – poniżej humusu o miąższości 0,6 m - występują 

grunty nośne, reprezentowane przez piaski drobne w stanie średnio 

zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 50 [%], wydzielone w warstwie 

pierwszej . 

 
2. W okresie prowadzenia prac polowych (listopad 2016 r.) nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej do gł. 3,0 m p.p.t., tj. powyżej rzędnej 48,9 m 

n.p.m. Obserwacje warunków wodnych prowadzono w okresie średnich stanów 

wód gruntowych.   

 
3.  Fundamenty projektowanej dobudowy można posadowić bezpośrednio na 

piaskach drobnych, budujących warstwę pierwsz ą. Dla ujednolicenia 

parametrów geotechnicznych piasków zaleca się ich dogęszczenie w dnie 

wykopu. W poziomie posadowienia należy wbudować beton podkładowy. Dla 

budynku należy zaprojektować izolację przeciwwilgociową. Głębokość 

przemarzania gruntów wynosi 0,8 m. 
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4. Ostateczną decyzję o sposobie posadowienia podejmie projektant – konstruktor, 

uwzględniając wymagania techniczne oraz aspekt ekonomiczny inwestycji, a 

także sposób posadowienia i stan istniejącego budynku. 

 
5. Wg „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 

463) – na opiniowanym terenie występują „proste warunki gruntowe”, a 

projektowany obiekt budowlany należy do „pierwszej kategorii geotechnicznej”.        

 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                 Opracował: 

                                                                     mgr Ryszard Niedziółka 
                                                                          upr. geolog. CUG nr 070744 
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