
149 +24 °C

Φwym: 535 W

138 +20 °C

Φwym: 92 W

138 +20 °C

Φwym: 349 W

korytarz
+20 °C

Φwym: 7878 W

4 +24 °C

Φwym: 57 W

5 +24 °C

Φwym: 91 W

6 +24 °C

Φwym: 69 W

127 +24 °C

Φwym: 61 W

145 +24 °C

Φwym: 332 W

158 +20 °C

Φwym: 501 W

157 +20 °C

Φwym: 439 W

x +20 °C

Φwym: 28 W

x +20 °C

Φwym: 404 W

x +20 °C

Φwym: 360 W

Y

+24 °C

Φwym: 107 W

x +20 °C

Φwym: 31 W

x +20 °C

Φwym: 352 W

x +20 °C

Φwym: 408 W

x +24 °C

Φwym: 593 W

x +20 °C

Φwym: 470 W

x +20 °C

Φwym: 939 W

x +20 °C

Φwym: 389 W

x +20 °C

Φwym: 552 W

3 +24 °C

Φwym: 91 W

3 +20 °C

Φwym: 1018 W

x +20 °C

Φwym: 496 W

x +20 °C

Φwym: 353 W

x +20 °C

Φwym: 28 W

x +20 °C

Φwym: 431 W

x +20 °C

Φwym: 343 W

2 +24 °C

Φwym: 507 W

2 +24 °C

Φwym: 53 W

x +24 °C

Φwym: 84 W

144 +24 °C

Φwym: 68 W

1 +24 °C

Φwym: 56 W

1 +20 °C

Φwym: 438 W

Kl. sch. +16 °C

Φwym: 748 W

x +20 °C

Φwym: 451 W

134 +24 °C

Φwym: 62 W

133 +24 °C

Φwym: 60 W

132 +24 °C

Φwym: 61 W

131 +24 °C

Φwym: 67 W

x +24 °C

Φwym: 100 W

x +20 °C

Φwym: 330 W

138 +20 °C

Φwym: 406 W

138 +24 °C

Φwym: 77 W

139 +20 °C

Φwym: 498 W
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N=5,00

20V/600 [920 mm]

N=3,00

20V/600 [920 mm]

N=5,50

20V/600 [920 mm]

N=4,00

20V/600 [920 mm]

N=5,00

20V/600 [920 mm]

N=1,50

20V/600 [920 mm]

N=4,50

20V/600 [920 mm]

N=4,50

20V/600 [920 mm]

N=3,50

20V/600 [920 mm]

N=4,50

20V/600 [920 mm]

N=4,00

20V/600 [920 mm]

N=4,50

20V/600 [1320 mm] 20V/600 [1320 mm]

N=6,00

20V/600 [1320 mm]

N=6,00

30V/600 [1120 mm]

N=2,50

20V/600 [800 mm]

N=3,00

20V/600 [800 mm]

N=1,00

20V/600 [800 mm]

N=3,00

20V/600 [800 mm]

N=1,00

20V/600 [800 mm]

N=7,00

30V/600 [1120 mm]

N=5,00

20V/600
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N=1,50
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20V/600
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N=7,00

30V/600 [1200 mm]

N=1,50

20V/600
[920 mm]

N=1,50

20V/600
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N=4,00
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[920 mm]
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20V/600
[920 mm]

N=4,50

20V/600
[920 mm]

N=3,50

20V/600
[920 mm]

N=5,00

20V/600
[920 mm]

N=3,00

20V/600
[920 mm]

N=3,00

20V/600
[920 mm]

N=1,00

C WAVE 700 [600 mm]

R:21

N=1,00

C WAVE 700
[400 mm]

N=1,00

C WAVE 700
[400 mm]

Legenda:

 - proj. C.O. zasilanie

 - proj. C.O. powrót
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TERMOENERGY

inż. Józef Zieleziński

ul.Arystofanesa 85

60-461 Poznań

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W

POZNANIU

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

UL. JURASZÓW 7/19

POZNAŃ

OPRACOWAŁ

inż. Damian Rzeszotarski

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

BRANŻA

TYTUŁ

INWESTOR

TEMAT:

11

mgr inż. Roman Salach

WKP/0300/PWOS/08

146 +24 °C

Φwym: 745 W

147 +20 °C

Φwym: 486 W

148 +24 °C

Φwym: 1101 W

152 +24 °C

Φwym: 515 W

153 +20 °C

Φwym: 347 W

155 +24 °C

Φwym: 1119 W

156 +20 °C

Φwym: 480 W

109 +24 °C

Φwym: 521 W

110 +24 °C

Φwym: 440 W

111 +20 °C

Φwym: 502 W

112 +24 °C

Φwym: 488 W

Y

+24 °C

Φwym: 109 W

x +20 °C

Φwym: 461 W
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4 +24 °C

Φwym: 1125 W

5 +20 °C

Φwym: 825 W

6 +24 °C

Φwym: 1027 W

x +20 °C

Φwym: 488 W

x +20 °C

Φwym: 417 W

127 +24 °C

Φwym: 1035 W

x +20 °C

Φwym: 477 W

x +20 °C

Φwym: 870 W131 +24 °C

Φwym: 1021 W

132 +24 °C

Φwym: 1006 W

133 +24 °C

Φwym: 1001 W

134 +24 °C

Φwym: 997 W

135 +24 °C

Φwym: 1090 W

x +20 °C

Φwym: 482 W

139 +20 °C

Φwym: 481 W

140 +24 °C

Φwym: 498 W

141 +24 °C

Φwym: 1067 W

142 +24 °C

Φwym: 1075 W

143 +24 °C

Φwym: 1080 W

144 +24 °C

Φwym: 1068 W

145 +24 °C

Φwym: 1013 W

N=6,50

20V/600 [1120 mm]

N=6,50

20V/600 [1120 mm]

N=4,50

korytarz
+20 °C

Φwym: 2141 W

150 +24 °C

Φwym: 66 W

N=6,50

20V/600 [1120 mm]

N=6,50

20V/600 [1120 mm]
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20V/600
[1120 mm]
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[1120 mm]

N=6,00

20V/600
[1120 mm]

N=6,00

20V/600
[1120 mm]

N=6,00

20V/600
[1120 mm]

N=6,00

20V/600
[1120 mm]

N=6,00

20V/600
[1120 mm]

N=6,00

20V/600
[1120 mm]

N=5,50

20V/600
[1120 mm]

N=5,00

20V/600
[1120 mm]
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