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UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świetle ościeżnicy po otwarciu”

- wysokość drzwi min. 200 cm w "świetle ościeżnicy”

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH NALEŻY
OPRACOWAĆ PROJEKTY WYKONAWCZE WSZYSTKICH BRANŻ

WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZADANIA PROJEKTOWEGO.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.

- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI
WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.

- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
WG BRANŻOWEGO WYKONAWCZEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI.

- PRZEBICIA DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO KONSTRUKCJI DACHU
(WG PROJ. BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH).
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RZUT 1 PIĘTRA

Ścianka murowana h=1,71m

Poradnia Urazowo-

12,55m 2

H  =2,96mP O M .

płytki PCV

116 Ortopedyczna

8,71m 2

H  =2,94mP O M .

wykładzina PCV
pokój socjalny115

Ścianka szklana
w profilach aluminiowych

25,58m 2

H  =2,95mP O M .

terakota
Gipsownia117

Szafki z blatem, h=0,86m

H =2,58mP

H =2,61mP

H =2,58mP

H =2,58mP

5,95m 2

H  =2,98mP O M .

terakota
pokój socjalny118

14,65m 2

H  =2,98mP O M .

płytki PCV

Poradnia Ortopedyczna
118 Gabinet nr 1

Szafki z blatem, h=0,86m

H =2,66mP

H =2,67mP

H =2,69mP

H =2,68mP

H =2,40mP

24,37m 2

H  =2,96mP O M .

wykładzina PCV

Poradnia Kardiologiczna
119 Poradnia Diabetologiczna

ścianki aluminiowe wypełnione
poliwęglanem h=2,03m

22,01m 2

H  =2,96mP O M .

wykładzina PCV
Poradnia Kardiologiczna120

ścianka aluminiowa wypełniona
panelem aluminiowym h=1,95m

23,38m 2

H  =2,95mP O M .

wykładzina PCV
Poradnia Medycyny Pracy121

H =2,65mP

H =2,65mP

ś c i a n k a  a l um i n i owa  wype ł n i o n a

p o l i w ę g l a n e m  h = 1 ,9 5 m

19,21m 2

H  =2,96mP O M .

wykładzina PCV
Lekarz Zakładowy122

H =2,67mP

H =2,67mP

Poradnia Proktologiczna

23,21m 2

H  =2,95mP O M .

terakota

115 i Stomijna

H =2,58mP

H =2,58mP

H =2,63mP

H =2,57mP

Poradnia Chirurgiczna
15,99m 2

H  =2,97mP O M .

płytki PCV
114

Kabina Audiometryczna
6,37m 2

H  =2,52mP O M .

wykładzina PCV
113

15,44m 2

H  =2,97mP O M .

wykładzina PCV

113
Oddziału Otolaryngologii
Poradnia Konsultacyjna
Poradnia Audiologiczna

H =2,68mP

Szafki z blatem, h=0,85m

22,34m 2

H  =2,94mP O M .

treakota

112 Poradnia
Laryngologiczna

H =2,67mP

ścianka aluminiowa wypełniona
panelem aluminiowym h=1,80m

23,00m 2

H  =2,94mP O M .

wykładzina PCV

109 Poradnia
Okulistyczna

H =2,66mP

H =2,72mP

blat na murowanych słupkach
H   =0,87mB L A T U

H =2,65mP

22,62m 2

H  =2,96mP O M .

płytki PCV

110 Poradnia
Okulistyczna

19,93m 2

H  =2,97mP O M .

terakota

111 Poradnia Okulistyczna
Pokój Zabiegowy

H  =0,20mP O S

H  =0,20mP O S

blat na murowanych słupkach
H   =0,98mB L A T U

16,15m 2

H  =2,63mP O M .

lastryko
korytarz 21 piętro

ścianka aluminiowa przeszklona

4,82m 2

H  =2,28mP O M .

terakota
WC - przedsionek120c

H =0,35mŚ

H =2,10mŚ

H =2,68mP

4,85m 2

H  =3,01 do 3,03mP O M .

WC - męskie120c

7,31m 2

WC - personelu120c

3,04m 2

WC - damskie120c

terakota

terakota

terakota

H  =2,97 do 3,00mP O M .

H  =2,985mP O M .

H =0,295mŚ

H =2,68mP

H =0,285mŚ

Pomieszczenie socjalne
6,92m 2

H  =2,97mP O M .

wykładzina PCV
113
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A

A

h=201

10
ŁĄCZNIK

NR I
łącznik nr I-komunikacja 1

lastryko56,03m 2

H=0,19mść

H=0,18mść

H  =2,60mPOM.

H  =2,93mPOM.

H  =2,89mPOM.

H  =2,60mPOM.

EI60EI60

REI
120

REI
120

H  =2,89mPOM.

H  =2,72mPOM.

H  =2,65mPOM.

EI60REI
120

REI
120

BUDYNEK DIAGNOSTYCZNY

A

B

C

II III IV

D

I

SP/A

SP/B

SP/C

SP/D

EI
60

EI
60

151,60m 2

H  =2,96mP O M .

lastryko
korytarz 11 piętro

36,55m 2

H  =2,96mP O M .

lastryko
klatka schodowa1 piętro

H
E

GT

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE

REI
120

EI
120

EI60

EI30

EI60

S

REI
60

REI
120

REI
60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30EI30

- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

- GAŚNICA

- HYDRANT ISTNIEJĄCE

- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

- GAZY TECHNICZNE

LEGENDA:

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60EI
60

- DROGA EWAKUACYJNA

- DRZWI ZEWNĘTRZNE, PROFILOWE (BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)

- DRZWI TECHNICZNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)

- DRZWI REWIZYJNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)

- DRZWI TECHNICZNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30)

- DRZWI REWIZYJNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30,
DYMOSZCZELNE)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60,
DYMOSZCZELNE)

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJD

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

- WYMIAR EWAKUACYJNY DRZWI

OPISY DRZWI ZAWIERAJĄ WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

POWIERZCHNIE ULEGAJACE ZMIANIE W WYNIKU PRZEBUDOWY OBIEKTU:

151,60m 2

H  =2,96mPOM.

lastryko
korytarz 11 piętro

36,55m 2

H  =2,96mPOM.

lastryko
klatka schodowa1 piętro

0,64m 2

szacht instalacyjnySI/r/01

0,64m 2

szacht instalacyjnySI/r/01

- NOWOPROJEKTOWANE SZACHTY WRAZ Z PRZEBICIAMI W STROPACH
WYKONANE W ZABUDOWIE LEKKIEK GK WG PRZYJĘTEJ ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI

- PRZEPROJEKTOWYWANE PIONY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
WG. PROJEKTU BRANŻOWEGO
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