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UWAGA! 

ÓPROJEKT WYKONAWCZY JEST UZUPEŁNIENIEM PROJEKTU BUDOWLANEGO, NA KT RY

ĘZOSTAŁA  WYDANA  DECYZJA  O  POZWOLENIE  NA  BUDOW  NR  158/2016  Z  DNIA  29.01.2016  I

Ż Ć ŚNALE Y  ROZPATRYWA  JE  CAŁO CIOWO.  ĄIV  ETAP  OPRACOWANIA  JEST  KONTYNUACJ

PRZEBUDOWY  Z  ZAKRESU  I,  II  ORAZ  III  ETAPU  I  OBEJMUJE  BUDYNEK  PRZEDSTAWIONY  W

ĘŚCZ CI GRAFICZNEJ PROJEKTU: 

• „ „kondygnacje  piwnicy  budynku  Rotundy  ( A”),  budynku  diagnostycznego  ( B”),  budynku  

óż „ „Ł kowego ( C”) oraz budynku skrzydła operacyjnego ( D”); 

• ę ę „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-25/A-D budynku diagnostycznego  ( B”),   

• ę ę óż „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-26/A-C budynku Ł kowego ( C”),   

• ę óż „kondygnacja III – VII pi tra budynku Ł kowego ( C”),   

• ą ę óżł cznik nr IV mi dzy budynkiem diagnostycznym a budynkiem ł kowym  

ÓSZPITALA WOJEW DZKIEGO W POZNANIU. 

I OPIS SYSTEMU ® LIST

® óMikro-sensorowa Liniowa czujka ciepła LIST  stanowi precyzyjne zabezpieczenie obiekt w, w

ó ę ąkt rych wyst puj  :

ś ż ą ą ą ę- niekorzystne warunki rodowiskowe uniemo liwiaj ce lub ograniczaj ce skuteczn  detekcj

dymu, 

ę ó ź ó ż ą- ograniczony lub brak dost pu do nadzorowanej przestrzeni w kt rych r dłem po aru mog

ć ą ę ąby  nagrzewaj ce si  pracuj ce elementy lub instalacja elektryczna,

ż ń- w miejscach o du ym oddziaływaniu pola elektromagnetycznego lub drga  

ó ą ęPrzykładem  takich  obiekt w  s :  trasy  kablowe,  kanały  kablowe,  rozdzielnie  (brak  dost pu,

ó ą ś śprzegrzewanie  przewod w)  urz dzenia  elektryczne  jak  i  szpitalne,  przeno niki  ta mowe  (tarcie

óelement w eksploatacyjnych),  parkingi,  tunele  drogowe–kolejowe-metra,  szachty  (piony kablowe) i

ó śćzbiorniki  materiał w  palnych,  instalacje  i  obiekty  przemysłowe  (  zapylenie,  wilgotno ,  strefy

żzagro one wybuchem
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Zdj.1 Typowe zastosowania liniowej czujki ciepła

ż ćObecnie na rynku  liniowych czujek ciepła nale y wymieni  2 typy  czujek:

1. NIEADRESOWALNE  :  bez  identyfikacji  dokładnego  miejsca  i  konfiguracji  podziału  na

śstrefy. Zasada detekcji ciepła oparta jest na pomiarze wzrostu rezystancji kabla lub ci nienia gazu w

ż ęrurce.  Umo liwia  to  jedynie  detekcj  przekroczenia  progu  temperatury  w ustawianych  manualnie

ą ś óż óprzeł cznikami lub zworkami  w warto ciach przyrostu r nych prog w alarmu. 

2. ADRESOWALNE  ą ą ą:  Czujki  tego  typu  s  zaawansowane  i  pozwalaj  na  precyzyjn

ę ą ę ż óżidentyfikacj  miejsca wyst pienia alarmu konfiguracj  wielu niezale nych stref dozorowych o r nych

óprogach i kryteriach alarmu na dowolnych odcinkach długich odcink w kabla. 
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Najbardziej  profesjonalne  liniowe  czujki  ciepła  sprawdzone  w  bezawaryjnym  działaniu  w

ę ś ®najwi kszej  liczbie  aplikacji  przemysłowych  na  wiecie  i  Europie  to  czujki  systemu  LIST .

Wykorzystuje on kabel sensoryczny z rozmieszczonymi na stałe adresowalnymi i skalibrowanymi  (z

ś ą ądokładno ci  0,1C) mikro-sensorowymi układami pomiarowymi. Czyli technologia zapieniaj ca 100%

ę ó ęlokalizacja miejsca wykrycia. Dodatkowo po wyci ciu i otwarciu miejsca w kt rym wyst pował mikro-

ż ćsensorowy czujnik mo na odczyta  jego adres naznaczony na układzie elektronicznym

® ńLiniowa czujka ciepła LIST  jest produktem przeznaczonym i certyfikowanym do zastosowa

żsystemach sygnalizacji po aru, co potwierdza certyfikat i aprobaty CNBOP, ITB, VdS, OBAC (ATEX). 

ęZe wzgl du na brak norm zharmonizowanych wymaga ęsi  aby
ą ę śczujka  takowa  posiadała  Krajow  Deklaracj  zgodno ci  na bazie

śAprobaty CNBOP i  posiadała Certyfikat  Zgodno ci  na znak

ą óbudowlany  B  potwierdzaj cy  fakt  kontroli  jej  parametr w

poprzez  audyty  akredytowanych  jednostek.  Propozycja normy

ą ą ą ż żprEN54-22  nie  jest  jeszcze  oficjaln  norm  ogłoszon  w dzienniku  UE  co  uniemo liwia  zło enie

deklaracji DOP zgodnie z prawem UE.

II  CHARAKTERYSTYKA Ą ŃURZ DZE  SYSTEMU ® LIST

2.6 żSystem detekcji po aru LIST

Systemy ®LIST  i δ-LIST® ą s  precyzyjnymi,  mikroprocesorowymi  liniowymi  czujkami  ciepła
ż ó ówykorzystywanymi  do  wykrywania  po aru.  Nazwa  system w  jest  skr tem  pierwszych  liter

opisu: LInearSensor Temperature control.

®LIST  i δ-LIST® ą ż ę s  idealnym  systemami  detekcji  po aru  w  miejscach  trudno  dost pnych  i  w

ó ążwarunkach szczeg lnie uci liwych jak np.: ómr z, zapylenie,  korozja,  wibracje,  strefy oddziaływania
elektromagnetycznego.

2.6.1 Kontroler SCU 800

ą ąCentralna Jednostka Steruj ca (kontroler) SCU 800 jest elementem nadzoruj cym systemu 

® żδ-LIST  wyposa onego w maksymalnie dwa kable sensoryczne. Kontroler wykonuje cyklicznie, co 10 

ó ó śsekund, odczyt adresowalnych czujnik w. Uzyskane w ten spos b warto ci zmierzonej temperatury, 

óanalizuje w odniesieniu do uprzednio zaprogramowanych kryteri w alarmowych. Kolejnym zadaniem 

ę ąkontrolera jest zasilanie w energi  elektryczn  kabli sensorycznych.
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żAlarm po arowy generowany jest w przypadku przekroczenia progu maksymalnego lub 

ś óż ą ćwzrostu temperatury w okre lonej jednostce czasu (alarm r nicowy). Oba parametry mog  by  

ż ąustawione indywidualnie dla ka dego z podł czonych kabli sensorycznych lub sekcji alarmowych.

ść ą ą śćRozdzielczo  pomiaru, wynosz ca 0,1°, gwarantuje wysok  czuło  systemu. Zastosowane 

ó ąw analizie, wypr bowane i przetestowane algorytmy eliminuj  fałszywe alarmy wywoływane przez 

naturalne zmiany temperatury.

ą ąAlarmy sygnalizowane s  za pomoc  diod LED na panelu czołowym. Informacje alarmowe 

ą ć ż ó ąmog  by  wysyłane poprzez styk bezpotencjałowy do innych central p.po , komputer w steruj cych 

ó żlub innych system w transmisyjnych. Ka dy z kabli sensorycznych indywidualnie generuje i sygnalizuje

żalarm po arowy.

ę ę ę żKasowanie alarmu odbywa si  poprzez zewn trzny sygnał z zewn trznej centrali p.po . lub 

ś ę ąpoprzez naci ni cie przycisku kasuj cego umieszczonego na panelu przednim. Port szeregowy RS232 

ż ć ómo e by  wykorzystany do programowania i ustawiania parametr w systemu. LISTEC GmbH oferuje 

ó ż ąr wnie  pakiet oprogramowania LISTterm pozwalaj cego na wygodne zaprogramowanie wszystkich 

óparametr w systemu.

ó śDo wizualizacji stanu systemu, rejestru komunikat w i warto ci temperatury, oraz do 

ż żgraficznej prezentacji wy ej wymienionych danych słu y program LISTgraph II lub panel wizualizacji 

danych DMU 6000.

® ż ćPrzy pomocy kontrolera LIST  CONTROLLER mo na sterowa  kilkoma kontrolerami SCU 

800 (z wykorzystaniem interfejsu RS485).

2.6.2 ąModuł poł czeniowy 5-SEC (CBO 15)

ą ó ę óModuł poł czeniowy dla max. 8 czujnik w zewn trznych EC lub 4 czujnik w pojedynczych 

ęrazem z jednym kablem sensorycznym LIS*Sec 15. Moduł CBO 5 zast puje moduł CBO 15.

ę ą ć ąZewn trzne czujniki typu ESD-A5-fL-II mog  zosta  poł czone do magistrali kabla 

ś ą żsensorycznego SEC 15 za po rednictwem modułu poł czeniowego CBO 5-ESD. Do magistrali mo e 

ć ś ą ózosta  jednocze nie poł czonych 8 pojedynczych czujnik w lub 4 czujniki i kabel sensoryczny.
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III D ÓOB R SYSTEMU ® LIST  - KRYTERIA 

ę ą ę ® ż ąUwzgl dniaj c rozbudow  projektowanego obszaru ochrony systemu LIST , a tak e maj c na

ą ść ść ę ę ąuwadze  wysok  sprawno  i  niezawodno  tego  nowoczesnego  systemu  przyj to  nast puj ce

ż ą ńzało enia i kryteria doboru urz dze :

• ć ś ó śsystem musi spełnia  w pierwszej kolejno ci wymagania prawa Polskiego a w szczeg lno ci

ć ś ęUstawy o wyrobach budowlanych i posiada  certyfikat zgodno ci oraz aprobat  CNBOP

• ć ż żunika  układania 2 linii pomiarowych w tej samej strefie zagro enia po arowego.

• ć śLinie  pomiarowe  SEC  powinny  znajdowa  w  odległo ci  optymalnej  dla  zachowania

ż ó ąracjonalnego  wykrycia  zagro enia  i  w  spos b  ograniczaj cy  uszkodzeniom  w  czasie  eksploatacji

ą ńurz dze  lub obiektu..

• ż ó ć żUło enie  linii  detekcyjnych  SEC  i  moduł w  CBO  ustali  z  słu bami  technicznymi

ęodpowiedzialnymi za eksploatacj  na obiekcie lub z inwestorem

• ć ęwszystkie jednostki centralne powinny znajdowa  si  w miejscu najbardziej dogodnym pod

ą ę ś ó ók tem dost pu dla obsługi chronionych przeno nik w, tuneli szach w itp;

• ó ® ć ą ęzasilanie rezerwowe kontroler w systemu LIST  powinno zapewnia  ich nieprzerwan  prac

ó żw przypadku zaniku zasilania podstawowego, przez okres nie kr tszy ni  30 godzin;

• ś ą ćwszystkie detektory SEC celem zapewnienia ich niezawodno ci mog  pracowa  w układzie

ęp tlowym lub liniowym;

• ó ć ą ę żspos b  układania  kabla  SEC  powinien  zapewnia  nieprzerwan  detekcj  zagro enia

ż ępo arowego w przypadku jego przerwania lub rozci cia mechanicznego.

• ż ó ż ć ąmonta  moduł w CBO powinna umo liwi  rozł czanie systemu na czas napraw lub przerw

ą ń ótechnologicznych urz dze  do kt rych kabel mikrosensorowy został zamontowany .

ć óKabel dzieli  na przedziały techniczne z wykorzystaniem moduł w CBO

ę ó óDost pne jest kilka typ w uchwyt w do kabla sensorycznego:

ą ą ą1. - Uchwyt z tworzywa sztucznego ze stalow  ocynkowan  kotw

2. - Uchwyt i kotwa z ocynkowanej stali
Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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3. - Uchwyt i kotwa ze stali nierdzewnej

4. - Klips z ocynkowanej stali

Rys. óż żR ne sposoby monta u kabla

sensorycznego

IV  MONITOROWANIE INSTALACJI ® LIST

® ęMonitorowanie czujek systemu LIST  projektuje si  z wykorzystaniem systemu POLON6000

ą żwraz  modułami  EWK  jak  i  modułu  EKS   podł czono  sygnały  alarmu  po aru  i  uszkodzenia  z

ź ó ®przeka nik w  LIST  Controllera.

V  USTAWIENIE ÓPARAMETR W PRACY SYSTEMU ® LIST

ę ń ą ś ó ęPrzyj to promie  detekcji kabla sensorycznego wynosz cy 3-4m dla przeno nik w osłoni tych

ó(w tunelach, kanałach), a dla kanał w otwartych wystawionych

ó ę ę na działanie warunk w zewn trznych ze wzgl du na niekorzystne warunki pracy np. podmuchy

óż ę ń ąpowietrza, r nice temperatury, itp. przyj to mniejszy promie  detekcji wynosz cy 2-3m. Na całej

ś ż ć ś ądługo ci  kabla  mo na  zdefiniowa  strefy  dozorowe  o  długo ci  i  lokalizacjach  odpowiadaj cych

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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ż ś ż ż ćuło eniu kabla sensorycznego na przeno nikach. Ka da strefa dozorowa mo e mie  zdefiniowane

ż ę ę ąniezale ne progi i kryteria alarmu. Przyjmuje si  nast puj ce sposoby alarmowania:

1) alarmowanie nadmiarowe przy przekroczeniu zadanego progu temperatury;

2) óżalarmowanie  termo-r nicowe  w  jednostce  czasu ś przy  przekroczeniu  okre lonej

śszybko ci przyrostu temperatury w jednostce czasu;

3) óżalarmowanie  termo-r nicowe  w  odniesieniu  temp  otoczenia przy  przekroczeniu

ś śokre lonej szybko ci  przyrostu temperatury  w jednostce czasu przy danej  temperaturze otoczenia

jako tło.

ż ż ż ąZastosowanie powy szych metod niezale nie od temperatury  otoczenia –  umo liwia szybk

ę ż ądetekcj  po aru  zim  i  latem  w  otwartych  przestrzeniach  w  kablowniach  i  tunelach  kablowych,

ó óparking w, tuneli i obiekt w przemysłowych.

VI ZASILANIE SYSTEMU ® LIST

1 D ÓOB R ZASILANIA PODSTAWOWEGO SYSTEMU ® LIST

® ś ćZasilania podstawowe systemu LIST   za po rednictwem zasilacza (230V)  wykona  przewodem

®niepalnym np. typu HDGs 3x1,5 z wydzielonego, oznaczonego (np. ZASILANIE SYSTEMU  LIST ) pola

rozdzielni. 

ą ć ż óDo tego pola nie wolno przył cza  adnych innych odbior w energii elektrycznej.

2 D ÓOB R  ZASILANIA AWARYJNEGO SYSTEMU ® LIST  

żZgodnie  z  zało eniami  oraz  PN-E-08350/14  pkt.  6.8.3  zasilanie  awaryjne  dobrano  tak,  aby

ść ó ą ę ®pojemno  akumulator w gwarantowała prawidłow  prac  List  Controllera w stanie dozorowania

przez 72 godziny oraz po upływie tego czasu przez 0,5 godziny w stanie alarmowania. Zasilacz centrali

żą ó ś ó ćsłu cy  r wnocze nie  do  ładowania  akumulator w  ma  gwarantowa  naładowanie,  rozładowanych

ó ą ś śakumulator w w ci gu 24 godzin do ich 80% warto ci pojemno ci nominalnej. Proces ładowania ma

ń ć ęzako czy  si  przed upływem 72 godzin. 

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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VII ZALECENIA WYKONAWCZE

1 OZNACZENIE ÓELEMENT W SYSTEMU ÓPRZEWOD W I KABLI

® ą ćWszystkie elementy systemu LIST  maj  zosta  oznaczone trwałymi tabliczkami mocowanymi 2

ą óopaskami zawieraj cymi ich oznaczenie zgodne z punktem 4.2.3.11 projektu. W spos b widoczny dla

obsługi.

VIII OZNACZENIA W PROJEKCIE

ż ę ę ą óOznaczenie ka dego elementu składa si  z nast puj cych p l:

      SEC  1. 4

                                                                                                                       

Typ elementu:       Numer strefy:       ęNumer pi tra szachtu:
SEC - Czujka       1,2….

U - Kontroler

IX  ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

1 EKSPLOATACJA

ćSystem ma by  eksploatowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno -

ą ńRuchowej urz dze . W przypadku prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach/miejscach, w

ó ą ® ó ż ą ćkt rych zlokalizowane s  elementy systemu LIST , podczas kt rych mo e nast pi  uruchomienie

ą ź ą ą ę żalarmowe  systemu,  elementy  systemu  b d  cał  liniow  czujk  ciepła  nale y  uprzednio

ć ądezaktywowa  z blokuj c moduły na centrali SAP. 
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2 P ĄRZEGL DY I KONSERWACJE

• ®Projektowany   system  LIST   w  sufitach  i  szachtach  ćpowinien  by  poddawany

ą ę ó ć óprzegl dom codziennym przez obsług  kt ra powinna informowa  o braku uchwyt w, uszkodzeniach

ómechanicznych, przetarciach brakach tabliczek identyfikacyjnych, uszkodzeniach moduł w CBO

• ą ę ę żPrzegl dy okresowe raz na 6 miesi cy, lub 12 miesi cy (uzale nione czy system jest w

ćokresie gwarancyjnym czy pogwarancyjnym) powinien wykonywa  przeszkolony serwis

• ć ą ą ęKonserwator w trakcie prac konserwacyjnych winien otrzyma  do wgl du aktualn  wersj

®Dokumentacji Powykonawczej systemu LIST  dla  kablowni i tuneli kablowych.

ÓXIII. ZESTAWIENIE RYSUNK W 

L. p. Nr rysunku Tytuł rysunku Skala

1 PW/LIST/

IVETAP/01 

PIWNICA POM. TECH. BUD “C” 1:100

2 PW/LIST/

IVETAP/02

PIWNICA POM. TECH. BUD “B” 1:100

3 PW/LIST/

IVETAP/03

PARTER BUD. “B,C” 1:100

4 PW/LIST/

IVETAP/04

ĘI PI TRO BUD. “B,C” 1:100

5 PW/LIST/

IVETAP/05

ĘII PI TRO BUD. “B,C” 1:100

6 PW/LIST/

IVETAP/06

ĘIII-VII PI TRO BUD. “C” 1:100

7 PW/LIST/

IVETAP/07

ĘIII-VII PI TRO BUD. “C” 1:100

8 PW/LIST/

IVETAP/08

SCHEMAT BLOKOWY 1:100

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
Biuro projektowe: 61-487 Poznań, ul. Rolna 45 B/19; 


