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UWAGA! 

PROJEKT WYKONAWCZY JEST UZUPEŁNIENIEM PROJEKTU BUDOWLANEGO, NA 
Ó ĘKT RY ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O POZWOLENIE NA BUDOW  NR 158/2016 Z DNIA 

Ż Ć Ś29.01.2016 I NALE Y ROZPATRYWA  JE CAŁO CIOWO.

ąIV  ETAP  opracowania  jest  kontynuacj  przebudowy z  zakresu  I,  II  oraz  III  ETAPU i  obejmuje

ęśbudynek przedstawiony w cz ci graficznej projektu: 

• „ „ óżkondygnacje piwnicy budynku Rotundy ( A”), budynku diagnostycznego ( B”), budynku Ł kowego  

„ „( C”) oraz budynku skrzydła operacyjnego ( D”); 

• ę ę „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-25/A-D budynku diagnostycznego  ( B”),   

• ę ę óż „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-26/A-C budynku Ł kowego ( C”),   

• ę óż „kondygnacja III – VII pi tra budynku Ł kowego ( C”),   

• ą ę óżł cznik nr IV mi dzy budynkiem diagnostycznym a budynkiem ł kowym  

óSzpitala Wojew dzkiego w Poznaniu. 

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- ą „Umowa  nr  229/2015  zlecaj ca  opracowanie  dokumentacji  technicznej  Dostosowania

ó ó ó żbudynk w Szpitala Wojew dzkiego w Poznaniu do przepis w przeciwpo arowych”.

- ż ó óEkspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpo arowej obiekt w Szpitala Wojew dzkiego

ą ę óznajduj cych si  przy ul. Jurasz w 7/19 w Poznaniu.

- ó ńPostanowienie  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojew dzkiej  Pa stwowej  

ż żStra y Po arnej nr 156/2015 z dnia 16.09.2015r. 

- ó ńPostanowienie  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojew dzkiej  Pa stwowej  

ż żStra y Po arnej nr 156-1/2015 z dnia 16.09.2015r.

2. OPIS STANU ĄISTNIEJ CEGO 

óKompleks  Szpitala  Wojew dzkiego  w  Poznaniu  ograniczony  jest  od  strony

ó óp łnocnowschodniej ul.  Jurasz w, od strony południowo-wschodniej ul.  W. Witosa, od strony

ópołudniowej ul. A. Wrzoska, od strony wschodniej ul. Dojazd, a od strony p łnocno-zachodniej ul.

ó óLutycka.  Gł wna  brama  wjazdowa  usytuowana  jest  od  strony  ul.  Jurasz w,  przy  portierni
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ó ą ągł wnej  szpitala.  Istniej ce  miejsca  postojowe  zlokalizowane  s  na  działce  Inwestora  i

ą ą ęzapewniaj  całkowit  obsług  Szpitala.

ęść ą ą óżCz  medyczn  kompleksu,  stanowi  budynki:  ł kowy,  diagnostyczny,  przychodnia

ó żwielospecjalistyczna,  kt re  zostały  oddane  do  u ytku  w  pierwszej  połowie  lat  70-tych.  W

żgrudniu  2011r.  zostało  oddane  do  u ytkowania  nowe  skrzydło  Szpitala,  budynek  bloku

ą óoperacyjnego  zlokalizowany  po  wschodniej  stronie  istniej cych  obiekt w.  Pozostałe  budynki

ą ęść ą ąkompleksu tworz  cz  pomocnicz  i administracyjn . 

ą ą ą ą ó ą ę ąBudynki medyczne poł czone s  ze sob  systemem ł cznik w zapewniaj cych wewn trzn

ę ókomunikacj  na etapie diagnozowania, przeprowadzania zabieg w operacyjnych i hospitalizacji.

óBudynek  ł ż „kowy  C” ś–  budynek  całkowicie  podpiwniczony  o  o miu  kondygnacjach

ą ą ęś ęnadziemnych, pełni cy funkcje budynku szpitalnego mieszcz cego w cz ci parteru i na pi trach

od I do VII wszystkie oddziały szpitalne.

Ś śUkład  konstrukcyjny kondygnacji poprzeczny. ciany no ne piwnic zew. i wew. monolityczne

żgr. 25 i 30cm, powy ej murowane i ocieplane gr. 37cm.

Konstrukcja dwubiegowej klatki schodowej, dobudowanej w 2010r. wraz z dwoma windami

ż(dla  ekip  ratowniczych),  jest  wykonana z  elbetu  monolitycznego w ś óukładzie  cian,  strop w,

óbieg w schodowych wraz ze spocznikami i podestami.

ą ś ą ż ą óżPoł czenie  dobudowanej  klatki  schodowej  ze  cian  podłu n  budynku  ł kowego

wykonano w ż ękonstrukcji  stalowo –  elbetowej.  Dost p  do niej  z óposzczeg lnych  kondygnacji

óż ą żbudynku ł kowego zapewniaj  wentylowane przedsionki przeciwpo arowe.

ę ą ąKomunikacj  pionow  zapewniaj  4 klatki schodowe a, b, c i d oraz 9 wind (w tym 2 windy

kuchenne).

„Budynek diagnostyczny B” –  budynek całkowicie podpiwniczony o trzech kondygnacjach

ąnadziemnych,  pełniacy  funkcje  budynku  diagnostyczno-zabiegowego,  mieszcz cy  na

kondygnacjach nadziemnych:

Parter ę– Izb  Przyjęć ę ęPlanowych, Oddział Ratunkowy, Hydroterapi  i Fizykoterapi

I  pietro  –  Zakład Badań  Czynnościowych i  Rehabilitacji,  Zakład Diagnostyki  Endoskopowej,
Zakład  Rentgenodiagnostyki  z  Pracownią  Tomografii  Komputerowej,  Pracownia  Kardiologii
Inwazyjnej,
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II pietro – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Blok Operacyjny z Centralną
Sterylizacją ę ą, oraz kuchni  centraln , pomieszczenia administracyjne, zaopatrzenia medycznego i

pomocnicze.

W kondygnacji piwnicy usytuowane sa pomieszczenia techniczne oraz socjalne.

ść śWysoko  budynku  wynosi  11,60m.  Konstrukcja  no na  budynku  szkieletowa,  szkielet

ż ósłupowo-belkowy  zło ony  z  przestrzennego  układu  prefabrykowanych  słup w  i  belek

ątworz cych ramy portalowe o układzie poprzecznym.

Stropy:  ą „Ż Ńw poziomie  piwnicy stropy prefabrykowane – okr gło-otworowe typu ERA ”  o

ś ś ż ą ś ższeroko ci 90cm i długo ci 600cm, uło one s  na cianach podłu nych, „w poziomach O, +1 i

ę ż ń ą2”,  g sto- ebrowe  typu  Ackerman  gr.30cm  (wraz  z  warstwami  wyko czeniowymi).  Pracuj

ę ó żjednokierunkowo, kierunek ich rozpi cia jest r wnoległy do dłu szego boku budynku.

ę ą ąKomunikacj  pionow  zapewniaj  4 klatki schodowe dwubiegowe (e, f, g i h) oraz 4 windy.

ż ęBiegi  schodowe  elbetowe  –  monolityczne,  podesty,  spoczniki  oraz  płyty  stropowe  g sto-

żebrowe, typu Ackerman gr.30cm 

Ś ę óciany  zewn trzne  gr.  37cm  wykonane  w  konstrukcji  murowanej,  z  bloczk w

Ś ę ągazobetonowych,  ocieplone  4,0cm  styropianu.  ciany  wewn trzne,  wydzielaj ce  korytarze

ą ó ż ążmurowane  gr. 18cm. Dach budynku i ł cznik w jest elbetowym, pogr alnym stropodachem

wentylowanym.

„Rotunda, przychodnia wielospecjalistyczna A”– budynek  nie wchodzi w zakres I ETAPU

przebudowy.

„Blok operacyjny D”  - budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony. Zlokalizowany na ich

ęszczytach,  mi dzy  budynkiem  diagnostycznym  i óż ł kowym.  W  poziomie  przyziemia  jest

ęś ą ę ą ęcz ciowo zabudowany. Posiada pełn  kondygnacj  nadziemn  w poziomie II pi tra.

ż żKonstrukcja  obiektu  monolityczna,  elbetowa  w  układzie  ram  podłu nych  i poprzecznych

ąpracuj cych w układzie rusztowym.

ż „ óKonstrukcja oparta jest na słupach elbetowych o przekroju 60x60cm (w poziomie 0”) kt re

ą ą żw poziomie -0,5m przewi zane s  rusztem elbetowym w celu ich usztywnienia. Konstrukcja

„ „kondygnacji +1” i +2” jest podobna. 

Ś ę ą óżciany  zewn trzne  na  styku  z  istniej cymi  budynkami  (diagnostycznym  i  ł kowym),

wykonane z óbetonu monolitycznego gr. 25cm. Stropy nad poszczeg lnymi poziomami gr. 28cm

wykonane z betonu monolitycznego.

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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ę ą ą ąKomunikacja  pionowa  odbywa  si  dwubiegow  klatk  schodow  i  trzema  windami

żwykonanymi z elbetu monolitycznego.

ę ą ę ż ąBudynek D stanowi odr bn  stref  po arow  o powierzchni 1395,86m2wraz z ął cznikiem nr II
- 69,15m2.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

ęś óPrzedmiotem  opracowania  jest  projekt  cz ciowej  modernizacji,  dostosowania  budynk w

ó ó żSzpitala Wojew dzkiego w Poznaniu do przepis w przeciwpo arowych. Przebudowa obejmuje

ę ą ęść ó ę ótylko wewn trzn  cz  budynk w Szpitala i nie b dzie wykraczała poza obrys budynk w.

ąIV  ETAP  opracowania  jest  kontynuacj  przebudowy z  zakresu  I,  II  oraz  III  ETAPU i  obejmuje

ęśbudynek przedstawiony w cz ci graficznej projektu: 

• „ „ óżkondygnacje piwnicy budynku Rotundy ( A”), budynku diagnostycznego ( B”), budynku Ł kowego  

„ „( C”) oraz budynku skrzydła operacyjnego ( D”); 

• ę ę „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-25/A-D budynku diagnostycznego  ( B”),   

• ę ę óż „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-26/A-C budynku Ł kowego ( C”),   

• ę óż „kondygnacja III – VII pi tra budynku Ł kowego ( C”),   

• ą ę óżł cznik nr IV mi dzy budynkiem diagnostycznym a budynkiem ł kowym  

óSzpitala Wojew dzkiego w Poznaniu. 

ż ć ą „Opracowanie  nale y  rozpatrywa  ł cznie  z    ą ąEkspertyz  techniczn  stanu  ochrony  

ż ó ó ą ę óprzeciwpo arowej obiekt w Szpitala Wojew dzkiego znajduj cych si  przy ul. Jurasz w

7/19 w Poznaniu”.

4. DANE LICZBOWE 
ó ę ś óPlanowana modernizacja budynk w, nie przyczyni si  do zmiany wielko ci oraz kubatury budynk w.

ć ę ą ą óPlanowane  podziały,  wydzielenia  przebiega  b d  po  granicy  istniej cych  element w  konstrukcyjnych

ó ą ą ó ęobiekt w  wchodz cych  w  zakres  opracowania.  Zmianie  ulegn  niekt re  wewn trzne  powierzchnie

ż ńu ytkowych pomieszcze .

4.1 Powierzchnia działki Szpitala               94 205m²

4.2 ąPowierzchnia zabudowy na działce (ł cznie)   9 462m²

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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5. OPIS ĘPRZYJ TYCH Ą ŃROZWI ZA  FUNKCJONALNYCH I TECHNOLOGICZNYCH 

ż ę ąZało enia  przyj te  w  projekcie  budowlanym/wykonawczym  odpowiadaj  wytycznym

i ą „ ż órozwi zaniom zawartym w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpo arowej obiekt w

ó ą ę ó ąSzpitala Wojew dzkiego znajduj cych si  przy ul. Jurasz w 7/19 w Poznaniu”, oraz spełniaj  zakres

ó ń ż żwydanych  przez  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojew dzkiego  Pa stwowej  Stra y  Po arnej

ńpostanowie :

- ó ńPostanowienie  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojew dzkiej  Pa stwowej  

ż żStra y Po arnej nr 156/2015 z dnia 16.09.2015r. 

- ó ńPostanowienie  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojew dzkiej  Pa stwowej  

ż żStra y Po arnej nr 156-1/2015 z dnia 16.09.2015r.

ż ą ż ą ą śPoniewa  budynki  s  obiektami  ju  istniej cymi  i  posiadaj  niezgodno ci  w  zakresie

ó ó ą ćprzepis w techniczno-budowlanych, kt re nie mog  zosta  doprowadzone do stanu zgodnego z

ó ś ś „przepisami (szczeg łowy zakres nie cisło ci przedstawiony został w Ekspertyzie Technicznej…”)

ę ę ą ą ęprzyj to nast puj ce rozwi zania zast pcze:

1. W żyposa enie całego kompleksu szpitala w:

- ą ńsystem zarz dzania bezpiecze stwem,

- ż ąsystem sygnalizacji po arowej poł czony w monitoring z PSP, 

- ź ę ż ą ód wi kowy system ostrzegawczy umo liwiaj cy automatyczne nadawanie komunikat w

głosowych, 

- śdynamiczne o wietlenie ewakuacyjne,

- system  wideodetekcji  dymu  i  płomienia  (poziome  drogi  ewakuacyjne  w  budynku

óżł kowym C) 
- ą ń ó system  zarz dzania  bezpiecze stwem  z  dopuszczeniem  CNBOP,  kt ry   zapewni

ę ę ąsterowanie,  kontrol ,  analiz ,  monitorowanie  i  zarz dzanie  wszystkimi  systemami

ż ą ęprzeciwpo arowymi w budynkach szpitala a przede wszystkim zapewni kompleksow  integracj

ó żwszystkich system w przeciwpo arowych,

- śo wietlenie ewakuacyjne awaryjne o ężnat eniu 5 lx  wykonane na wszystkich drogach

ewakuacyjnych 

- ą żdepozytor  klucza  generalnego  podł czony  do  systemu  sygnalizacji  po aru  (klucz

ą ęotwieraj cy  wszytki  pomieszczenia  w  kasecie  udost pnianej  automatycznie  przy  zadziałaniu

ą śalarmu II stopnia - dla prowadz cego działania ratowniczo-ga nicze),

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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- ó ózabezpieczenie tras kablowych, przestrzeni sufit w podwieszanych, szacht w kablowych

ń ą ę ąoraz  pomieszcze  piwnicznych,  pracuj cym w p tli  przewodem mikrosensorycznym (liniow

ączujk  ciepła) ze stałymi i niezmiennymi punktami pomiarowymi (nadruk, adres, punkt logiczny).

2. ęPodziały wewn trzne i zabezpieczenia architektoniczne:

- ż    podział  kompleksu  szpitala  na  strefy  po arowe  zgodnie  z  zapisami  pkt.6.2.1

„ Ekspertyzy technicznej…”
- śwydzielenie klatki schodowej w budynku A (rotunda) przegrodami o klasie odporno ci

ę śogniowej co najmniej EI 60, zamkni cie jej drzwiami o klasie odporno ci ogniowej EI 30 oraz

ż ą żąwyposa enie w urz dzenia słu ce do usuwania dymu,

- ę śzamkni cie  klatek  schodowych  w  budynku  wysokim  drzwiami  o  klasie  odporno ci

ogniowej EI 60,

- ę żwydzielenie piwnic w odr bne strefy po arowe,

- żzastosowanie na korytarzach w miejscach podziału na strefy po arowe drzwi o klasie

śodporno ci ogniowej EIS 60,

- ą ęstanowisko pracy (recepcja)  w ci gu komunikacyjnym na poziomie  II  pi tra  w strefie

ż ą ę ó żpo arowej SP/BIV/1 (przy ł czniku nr III) b dzie posiadała wystr j i stałe wyposa enie wykonane

óz materiał w co najmniej trudno zapalnych,

-  zastosowanie  przed  pomieszczeniami  BOP52,  BOP56,  BOP58,  BOP59  zlokalizowanymi

(w ż „ ęstrefie po arowej SP/B/IV/2 wg Ekspertyzy technicznej…”) na poziomie II pi tra w budynku

ż śB przedsionka przeciwpo arowego o długo ci 18,28 m,    ź-     d wig dla ekip ratowniczych w

óżbudynku ł kowego C (w klatce schodowej b).

3. żDodatkowe zało enia wyznaczone przez WKWPSP:

- ż ń żwdro enie w instrukcji bezpiecze stwa po arowego precyzyjnych procedur w zakresie

ę ópost powania w przypadku zadziałania SSP, ogłaszania oraz przeprowadzania ewakuacji  os b

z budynku,

- przeprowadzanie,  co  najmniej  raz  w  roku  praktycznego  sprawdzenia  organizacji  oraz

ówarunk w ewakuacji.

ąIV  ETAP  opracowania  jest  kontynuacj  przebudowy z  zakresu  I,  II  oraz  III  ETAPU i  obejmuje

ęśbudynek przedstawiony w cz ci graficznej projektu: 

• „ „ óżkondygnacje piwnicy budynku Rotundy ( A”), budynku diagnostycznego ( B”), budynku Ł kowego  

„ „( C”) oraz budynku skrzydła operacyjnego ( D”); 

• ę ę „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-25/A-D budynku diagnostycznego  ( B”),   

• ę ę óż „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-26/A-C budynku Ł kowego ( C”),   
Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów

Biuro projektowe: 61-487 Poznań, ul. Rolna 45 B/19; 
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• ę óż „kondygnacja III – VII pi tra budynku Ł kowego ( C”),   

• ą ę óżł cznik nr IV mi dzy budynkiem diagnostycznym a budynkiem ł kowym  

óSzpitala Wojew dzkiego w Poznaniu. 

6. OPIS ĘPRZYJ TYCH Ą ŃROZWI ZA  W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- ę ąW IV ETAPIE przebudowy nie przewiduje si  prac zwi zanych z zagospodarowanie terenu.

7. OPIS ĘPRZYJ TYCH Ą ŃROZWI ZA  ARCHITEKTONICZNYCH

ą óIV ETAP jest kontynuacj  I, II, II ETAPU przebudowy i ma na celu dostosowanie budynk w szpitala do

ówymog w ż ć ę ę ę ą ó ę przeciwpo arowych odbywa  si  b dzie we wn trzu istniej cych obiekt w. Planuje si

ę ę ó ó ó żprzyj cie wewn trznych podział w budynk w na poszczeg lne strefy po arowe, co spowoduje

ę ó ś ąpojawienie si  nowych pionowych  przegr d architektonicznych ( cian). Zmianie ulegnie istniej ca

ą ó ę śstolarka drzwiowa nie spełniaj ca wymog w pod wzgl dem ewakuacji   i  odporno ci ogniowej.

ą ą ó śZmianie  ulegnie  istniej ca  stolarka  okienna  nie  spełniaj ca  wymog w  odporno ci  ogniowej.

ę ó ą ą óPlanuje si  zabezpieczenia strop w w celu dostosowania ich do obowi zuj cych przepis w. W

ą ę śwyniku modernizacji  budynku pojawi  si  nowe przebicia  i  przej cia  instalacyjne w stropach i

ś ę ę ń ż ćcianach.  Planuje  si  adaptacj  pomieszcze  na  cele  techniczne,  co  mo e  powodowa

ść ę ękonieczno  ingerencji w konstrukcj  budynku. W piwnicy w budynku diagnostycznym planuje si

ę żadaptacj  pomieszczenia dla potrzeb zbiornika wody ppo .

 Obraz  bryły  architektonicznej  budynków,  podziały  elewacyjne  obiektów,  nie  ulegną

zmianie.

8. OPIS ĘPRZYJ TYCH Ą ŃROZWI ZA  BUDOWLANYCH

8.1. WYBURZENIA, PRZEBICIA PRZEZ STROPY

IVETAP przebudowy ż ą ói  projektowane zabezpieczenia  ppo .  wymuszaj  wybicie  otwor w dla

ószach w  instalacyjnych.  ó óPrace  rozbi rkowe  oraz  wykonywanie  nowych  element w

ż ćkonstrukcyjnych,  nale y realizowa  w konsultacji z projektantem.

ż ę ćZało enia przyj te do wykonania przebi  przez stropy:

ć ó ć ą- wykona  odkrywki przed przebiciem otwor w w stropie, rozpozna  istniej cy układ stropowy,

ć ś ą ą ń ó-  potwierdzi  powtarzalno ci  istniej cych  rozwi za  na  poszczeg lnych  kondygnacjach  w

śokre lonym segmencie,

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
Biuro projektowe: 61-487 Poznań, ul. Rolna 45 B/19; 
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ć ą ż ć ż-  ustali  rozwi zania  zabezpieczenia  stropu  w  rejonie  wykonanego  otworu,  zało y ,  e

ż ą żobrze ami otworu s  projektowane dla ka dego przypadku belki monolityczne, zbrojone.

8.2. FUNDAMENTY

ąPlanowana przebudowa nie ingeruje w istniej ce fundamenty budynku. 

8.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

ą ęIstniej cy budynek  zalicza si  do II kategorii geotechnicznej, niemniej zakres projektowanych

ś ó ó żprac budowlanych nie wpływa bezpo rednio na zakł cenie wsp łpracy: obiekt/podło e gruntowe

ęoraz  nie  przewiduje  si  posadowienia  nowego  obiektu  budowlanego  w  rozumieniu  Prawa

ż ą śBudowlanego lecz monta  elementu technologicznego maj cego na celu  podniesienie warto ci

technicznej obiektu.

8.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

ą ąNa podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz zgodnie z ocen  stanu technicznego zawart

„ ż ó ów Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpo arowej obiekt w Szpitala Wojew dzkiego w

ó ń ęPoznaniu ul. Jurosz w 7/19, 61-028 Pozna ” obiekt nadaje si  do dalszej eksploatacji i ąewentualn

ę ęrozbudow /przebudow .

8.5. ZABEZPIECZENIE OGNIOWE ÓSTROP W PIWNICY

„ ż óNa  podstawie  Ekspertyzy  technicznej  stanu  ochrony  przeciwpo arowej  obiekt w  Szpitala

ó ó ń ęWojew dzkiego  w  Poznaniu  ul.  Jurosz w  7/19,  61-028  Pozna ”  projektuje  si  wzmocnienie

ą ó ó „konstrukcji  istniej cych  strop w  w  kondygnacji  piwnicznej  budynk w:  rotundy  A”,  budynku

„ óż „ ądiagnostycznego B”, budynku wysokiego ł kowego C”. Wymienione budynki posiadaj  stropy

ę ż śg sto  ebrowe  Ackermana  o  oszacowanej  odporno ci  ogniowej  elementu  REI60.  Projekt

ś ść ęprzewiduje  podniesienie  odporno ci  ogniowej  stropu  do  REI120.  Odporno  ogniowa  b dzie

ńpodniesiona,  przez  zastosowanie  systemu  zabezpiecze  ogniochronnych  np.  FIRE-MIX.

ść ą ś ó ś ż śOdporno  ogniow  systemu zapewnia wła ciwy dob r grubo ci natryskowej masy, w zale no ci

ś śod  grubo ci  otuliny  (odległo ci  osiowej  zbrojenia  w  mm)  oraz  temperatury  krytycznej  stali

ść ń ó ązbrojenia. Grubo  zabezpiecze  ogniochronnych konstrukcji strop w nad piwnic  w warunkach

żpo aru  standardowego,  przy  temp.  krytycznej  300O ż ćC,  nale y  dobra  na  etapie  projektu

wykonawczego.

ą śW przypadku wyst pienia ewentualnych trudno ci miejscowych do wykonaniu natrysku  (np.

ą żbiegn ce  pod  sufitem  instalacje  i  przewody  techniczne),  przed  wykonaniem  prac,  nale y

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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ę ć żuwzgl dni  tymczasowy demonta  instalacji  oraz odtworzenie stanu pierwotnego instalacji,  po

ńzako czeniu prac natryskowych. 

8.6. NAPRAWA MIEJSCOWYCH ŃUSZKODZE  ÓSTROP W.

ż ż ćPrzed  wykonaniem  zabezpieczenia  ppo .  Stropu  nale y  wykona  naprawy  drobnych,

ń żmiejscowych  uszkodze  stropu  Ackermana.  Puste  miejsca  po  uszkodzony  pustakach  nale y

ć ć ćwypełni  materiałem lekkim np. styropian, wełna mineralna, osiatkowa  i ponownie otynkowa .

ę ż ż ś ć ćOdsłoni te  zbrojenie  eber  nale y  oczy ci ,  zabezpieczy  dopuszczonymi  materiałami  PCC  i

ć ż ć ńponownie otynkowa .  Dopiero po wykonaniu napraw mo na zastosowa  system zabezpiecze

ąogniochronnych stropu nad piwnic  (np. FIRE-MIX).  

8.7. PŁYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK WODY ŻPPO .

ś śPrzewidywana  jest  budowa  nowego  zbiornika  (samono nego)  o  pojemno ci  100m3  ,  dla

żzapewnienia zgodnie z przepisami zapasu wody na cele po arowe dla budynku wysokiego, wraz z

ęzestawem hydroforowym.  Zbiornik  b dzie  usytuowany  na  kondygnacji  piwnicznej  w  budynku

„ ędiagnostycznym B” mi dzy osiami 22-24/B-C i żposadowiony na płycie elbetowej.

8.8. WINDA DLA EKIP RATOWNICZYCH

ó ęBudynek Szpitala Wojew dzkiego w Poznaniu posiada wind  dla ekip ratowniczych. ę W obr bie

„ óż „ źdobudowanej klatki  schodowej b” w budynku ł kowym C” wykonany został  d wig dla ekip

ą ń ąratowniczych,  spełniaj cy  wymagania  PN-EN  81-72:2005,  przepisy  bezpiecze stwa  dotycz ce

ź ó ó ź óbudowy i  instalowania d wig w. Szczeg lne zastosowanie d wig w osobowych i towarowych.

ęść ź ż żCz  72: d wigi dla stra y po arnej

8.9. DŹWIGI OSOBOWE I OSOBOWO-TOWAROWE NA TERENIE SZPITALA,  ĄPODLEGAJ CE

MODERNIZACJI 

ą ą ź ó óIV ETAP przebudowy – obejmuje prace zwi zane z modernizacj  d wig w. Szczeg łowy zestaw i

zakres prac przestawiono na rysunkach architektonicznych oraz w rysunku zestawczym nr:

 PW/IV ETAP/A_K/C_22

8.10. ELEWACJE – WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ/OKIENNEJ

ę ę ąPlanuje si  wymian  istniej cej stolarki drzwiowej, w celu zapewnienia optymalnej i wymaganej

ś ś śszeroko ci  w  wietle  przej cia  drogi  ewakuacyjnej.  Zakres  wymiany  pokazano  na  rysunkach

graficznych pr. Wykonawczego.

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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Wymiary okien wg projektów graficznych. Zastawienie stolarki  – projekt wykonawczy.

9. OPIS Ą ŃROZWI ZA  BUDOWLANYCH – ROBOTY ŃWYKO CZENIOWE

Ś9.1 CIANKI DZIAŁOWE

Ś óż ą ó ęś ą ąciany zr nicowane s  w dwojaki spos b: cz ciowo s  to elementy konstrukcji i istniej  jako

ś ś ę ś ą ómurowane  ciany  o  grubo ci  18,  25,  30  lub  40  cm,  reszt  cian  stanowi  12cm  dział wki

ą ąwykonane z gips-kartonu, wypełnione wełn  mineraln . 

ą ę ż ćNowo-projektowane przegrody, znajduj ce si  w obrysie stref po arowych, wykona  w klasie

ś óodporno ci  ogniowej  EI  120;  dokładne  rozmieszczenie  przegr d  przedstawiono  na  rysunkach

graficznych opracowania projektu wykonawczego IV ETAPU,

śWymagana charakterystyka cianek gipsowo-kartonowych: 

Ś ś ś ą ąciany  szkieletowe  wg  wybranego  systemu  producenta  cianek  z  odporno ci  ogniow ,

ą ęskładaj  si  z pojedynczej, metalowej konstrukcji oraz dwustronnie montowanych okładzin z płyt

gipsowo-kartonowych,  dwuwarstwowych,  impregnowanych,  ogniochronnych.  Konstrukcja

ą ą ą śmetalowa ł czona jest na całym obwodzie z s siaduj cymi elementami budowli. Okładziny cian

ą ę ószkieletowych  składaj  si  z  dw ch  warstw płyty.  W przypadku  okładzin  wielowarstwowych

ę ść ń śuzyskuje  si  odporno  na  uderzenia.  Pusta  przestrze  cian  szkieletowych  wypełniona  jest

materiałem  izolacyjnym ą ą -  wełn  mineraln  - ę ś ze  wzgl du  na  wymogi  odporno ci  ogniowej  i

ś ó ż ęizolacyjno ci  akustycznej,  jak  r wnie  umieszcza  si  w  niej  instalacje  (np.  elektryczne  i

ą ć ó śsanitarne).  Dylatacje  konstrukcyjne  budynku  musz  zosta  powt rzone  w  konstrukcji  cian

ś ąszkieletowych. W przypadku cian ci głych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w

rozstawie ok. 15m. ą ć ą óŁ czenia płyt przed spoinowaniem wzmocni  siatk  z wł kna szklanego. Na

ć ź ż ćcałej  powierzchni  wykona  gład  z  zaprawy  gipsowej.  Wszystkie  naro niki  wzmocni

ąk townikami z blachy aluminiowej perforowanej. ą Pozwalaj  one na poprowadzenie okablowania i

ó ą ś ą ó ęprzewod w instalacyjnych wewn trz cian, unikaj c w ten spos b zb dnego kłucia. 

ż ą „W pomieszczeniach wilgotnych u yte s  płyty wodoodporne - zielone”.  

Ś ą ę ś ą ąciany betonowe lub murowane w przypadku gdy stykaj  si  ze cian  z gips kartonu i s  w

ź ę ę ęć ż ą ątej samej płaszczy nie, dla unikni cia wszelkich p kni , obło one s  ta sama płyt .

9.2 STROPY PODWIESZONE

ęPo przeprowadzonej  wizji  lokalnej  i  inwentaryzacji  na  potrzeby projektowe,  stwierdza  si

ę ó ę ówyst powanie  w  budynkach  sufit w  podwieszanych.  Przewiduje  si  zachowanie  sufit w

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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ą ę ę ępodwieszanych na ci gach komunikacyjnych. Planuje si  napraw  lub wymian , uszkodzonych w

ęś ą ótrakcie prac budowlanych cz ci istniej cych sufit w podwieszanych. 

Na kondygnacji parteru, w korytarzu, w	osiach	19-20/21	i	A-C, ę ż przewiduje si  demonta

żoraz  monta  nowego  sufitu  podwieszanego.  ęProjektuje  si  sufit  podwieszany  systemowy,

ó ®wykonany w technologii sufit w powieszanych kasetonowych – producent ROCKFON  Tropic.

Nowoprojektowany  sufity  podwieszany,  posiada płyty  ze  skalnej  wełny mineralnej  (tył  płyty:

ó ó ó ówelon z wł kna szklanego), kt ra jest odporna na rozw j mikroorganizm w. Produkt ROCKFON

ąposiadaj  Atest  Higieniczny PZH.  Widoczna strona płyty jest gładka,  ultramatowa,  malowana,

ś ębiała powierzchnia, odbicie wiatła 86%. Płyta posiada malowane, trwałe kraw dzie, odporne na

ó ź ę ź ęuszkodzenia.  Wsp łczynniki  pochłaniania  d wi ku  αp  i  αw  oraz  klasa  pochłaniania  d wi ku

ą ńobliczane zgodnie z norm  ISO 11654,  wynosi  αw: Do 0,95 (Klasa A).  Klasa reakcji  na ogie

ś ą ść ć śćokre lana zgodnie z norm  EN 13501-1, wynosi A1. Odporno  na wilgo  i stabilno  wymiarowa:

ś śdo 100% RH,  1/C/0N dla paneli o grubo ci i długo ci ≤ 700 mm.

ć ą Wykonanie  sufitu  podwieszanego  powinno  by  zgodne  z  zał czonym  projektem

graficznym.  

®SUFIT PODWIESZANY typu ROCKFON  Tropic™,

ż ® śrekomendowany system monta u: ROCKFON  System T24 A/E™, konstrukcja no na  z profili T24

ó(rozstaw profili gł wnych co 1200mm)  w kolorze białym,

wymiary modularne: 600mm x 600mm x 15mm

ę ń śtyp kraw dzi: A24, wyko czenie przy cianach i słupach:  listwa systemowa

śO wietlenie:  lampy  led,  LUG  300061.00150  LUGCLASSIC  LB  LED  recessed  600x600mm ED
4700lm 840 – ą15 sztuk, rozmieszczenie wg zał czonego projektu graficznego. 

ą ę ś ą śSufitu podwieszany stanowi jedn  stref  o wietlenia (wszystkie lampy działaj  jednocze nie) i jest

ą ą ś ą ó ązał czane przez wł czniki zlokalizowane na cianach (rozmieszczenie wł cznik w wg zał cznika

graficznego). 

ść ą ć żWysoko  projektowanego sufitu podwieszanego od istniej cej posadzki – uzyska  jmo liwie

ę ą ść ą żnajwi ksz  wysoko , nie mniejsz  ni  2,20m.

ż ę ć ń ś ęNale y  uwzgl dni  prace  wyko czeniowe  (tynkowanie,  malowanie  itp.)  cian  w  obr bie

ą óż ś ąwymienianego  sufitu  podwieszanego,  wynikaj ce  z  r nicy  wysoko ci  istniej cego,  a  nowo-

projektowanego sufitu.
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9.3 POSADZKI

ę ą ó śPlanuje  si  zachowanie  istniej cych  posadzek  budynk w.  Je li  na  etapie  wykonawczym

ą ę ż ć ępojawi  si  uszkodzenia lub uzupełnienia posadzek, nale y przewidzie  ich napraw .

ę ę ż śPrzyj to jako zasad : typy posadzek w zale no ci od przeznaczenia pomieszczenia, zostały

zaproponowane:

_ Wykładzina śPVC antypo lizgowa ńdo pomieszcze  wilgotnych.

_ Naturalna wykładzina  linoleum ń ą ż do pomieszcze  suchych i  nie posiadaj cych adnych

ówymog w technicznych.

_ ćUszkodzone posadzki betonowe, lastryko – odtworzy  do stanu pierwotnego.

Kolor wykładziny według wytycznych architekta.

COKOŁY ś ę ó ż –  przy  nowo-projektowanych  cianach  planuje  si  wykonanie  cokoł w.  Nale y

ć ę ą ć śćwykona  cokoły  jako  kontynuacj  istniej cej  posadzki,  dopasowa  wysoko  nowo-

ó ą ó ś ąprojektowanych cokoł w do istniej cych cokoł w na cianach przylegaj cych: 

_ wykładzina  śPVC antypo lizgowa  ńdo pomieszcze  wilgotnych lub cokoły ceramiczne w

ńprzypadku wyko czenia posadzki pomieszczenia płytkami ceramicznymi;

_ naturalna  wykładzina  linoleum ń ą ż do  pomieszcze  suchych i  nie  posiadaj cych adnych

ówymog w technicznych.

9.4 W ŃYKO CZENIE ŚCIAN

ą ą śW przypadku  wyst pienia  na  ci gach  komunikacyjnych  łatwopalnych  okładzin  ciennych

ę ó ę ą ą ąprzewiduje  si  ich  rozbi rk  i  wykonanie  okładzin  zamiennych  spełniaj cych  obowi zuj ce

wymogi (materiały co najmniej niezapalne). 

ę ęW budynku, przyj to jako zasad : ń ś ż ś typy wyko czenia cian w zale no ci od przeznaczenia

pomieszczenia: 

_ Wykładzina PVC ń ńdo pomieszcze  wilgotnych, identyczna jak wyko czenie posadzki lub w

ą ęśprzypadku istniej cej okładziny ceramicznej, odtworzenie uszkodzonej cz ci. 

_ Akrylowa farba higieniczna  ż ę ś ń „ óu yta jest w wi kszo ci pomieszcze  suchych” kt re nie

ą óposiadaj  specyficznych wymog w technicznych.

ę ą_ Komunikacje, pozostałe pomieszczenia obj te przebudow  św przypadku nowych cian

ą ślub  istniej cych  cian  uszkodzonych.  We  wszystkich  tych  pomieszczeniach  odpowiednio

ś ą ą ąprzygotowane i wygładzone ciany, malowane s   akrylow  farba higieniczn .

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
Biuro projektowe: 61-487 Poznań, ul. Rolna 45 B/19; 
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śJedynie w komunikacjach farba akrylowa higieniczna pokrywa powierzchnie  od wysoko ci

jednego metra. 

Kolor według wytycznych architekta.

9.5 INSTRUKCJA ĘPOST POWANIA NA WYPADEK ŻPO ARU

ęPrzewiduje  si  umieszczenie  na  remontowanych  kondygnacjach,  w  widocznym  miejscu,

ę ż óinstrukcji post powania na wypadek po aru oraz materiał w informacyjnych z zakresu ochrony

ż ą ó żprzeciwpo arowej dotycz cych sposobu bezpiecznej ewakuacji os b ze stref po arowych.

9.6 DRZWI ĘWEWN TRZNE

ę ęPrzewiduje si  wymian  stolarki  drzwiowej  w celu  dostosowania jej  do nowego podziału

ó ż ś ś śobiekt w  na  strefy  po arowe  oraz  zachowania  wymaganych  szeroko ci  wiatła  przej cia.

ęPrzewiduje  si  drzwi  płaszczowe,  aluminiowe lub stalowe,  lakierowane w kolorze  RAL 7047,

ądrzwi profilowe przeszklone na ci gach komunikacyjnych, oraz drzwi stalowe, płaszczowe,  (do

ń ópomieszcze  technicznych), drzwi drewniane do sal chorych lub gabinet w.  Rozstaw nowo-

projektowanej stolarki drzwiowej został przedstawiony na rysunkach graficznych projektu.

• ż ż ć Drzwi  nale y  wyposa y  w  system  klucza  generalnego   na  bazie  wkładek  cylindrycznych

ą ązgodnych  z  europejsk  norm  EN1303:2007.  Wkładki  do  drzwi  nowo-projektowanych  o

ą ńwymiarach 50x50. Klucz do wkładek z mosi dzu wysokoniklowego, wyko czenie satynowy nikiel

śo grubo ci 3,5 mm odporny na uszkodzenia, nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry

ń(OLA) , dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpiecze stwa.

• ż ż ćDrzwi  na  drogach  ewakuacyjnych  nale y  wyposa y  w  system

ęć ż ć żzamkni  ogniowych,  pozostałe  drzwi  z  wyposa y  w  elektrozaczep  rewersyjny  ppo .  z

ż ś ą ę ęmo liwo ci  wpi cia do kontroli dost pu.

• ć przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzi  w naturze 

• ś ś ż wymiary podstawowe drzwi podane w " wietle o cie nicy po otwarciu”

• ść ś ś ż wysoko  drzwi min. 200 cm w " wietle o cie nicy”

• Ż Ć Ą ĄWSZYSTKIE  ZMIANY  NALE Y  UZGADNIA ,  Z  JEDNOSTK  PROJEKTOW .

Ę(DOPUSZCZA  SI  ZMIANY,  PO  UZGODNIENIU  Z  PROJEKTANTEM  

Ó ÓORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETR W TECHNICZNYCH MATERIAŁ W)

ż ćW trakcie wykonywania prac budowlanych nale y wykona  sprawdzenie stanu technicznego

ą śistniej cych drzwi  o odporno ci  ogniowej  EI30 i  EI60.  Drzwi  uszkodzone lub w złym stanie

ę ą ątechnicznym b d  podlegały wymianie (zakres drzwi podlegaj cych sprawdzeniu przedstawiono

na rysunku graficznym).
Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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ó ąSzczeg ły zostan  zawarte w zestawieniu stolarki drzwiowej – IV ETAP przebud  owy.  

9.7 BALUSTRADY, POCHWYTY

ą ó óW przypadku istniej cych pochwyt w i balustrad wykonanych z materiał w łatwopalnych,

ż ć ż ę ónale y  przewidzie  demonta  i  utylizacj  w/w  element w.  Nowoprojektowane  balustrady

ć żpowinny spełnia  poni sze warunki:

- ć ń óBalustrady przy schodach, pochylniach, nie powinny mie  ostro zako czonych element w,

ć śa ich konstrukcja powinna zapewnia  przeniesienie sił poziomych, okre lonych w Polskiej Normie

ą ąż ń ż śćdotycz cej podstawowych obci e  technologicznych i monta owych. Wysoko  i wypełnienie

ć ą ę ę ópłaszczyzn  pionowych  powinny  zapewnia  skuteczn  ochron  przed  wypadni ciem  os b.

ć ż śSzklane elementy balustrad powinny by  wykonane ze szkła o podwy szonej wytrzymało ci na

ą ęuderzenia, tłuk cego si  na drobne, nieostre odłamki.

 -  Minimalna  ść ęwysoko  balustrady  mierzona  do  wierzchu  por czy  1,1m  maksymalny

ś ćprze wity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mie  wymiary 0,2.

ś ó- Przy balustradach lub cianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu os b 

ż ć ę śniepełnosprawnych, nale y zastosowa  obustronne por cze, umieszczone na wysoko ci 0,75 i 

0,9 m od płaszczyzny ruchu. 

ę ć ś ó ą- Por cze przy schodach i pochylniach powinny by  oddalone od cian, do kt rych s  

mocowane, co najmniej 0,05 m. 

10.   ETAPOWANIE

ą ś óW  celu  zapewnienia  ci gło ci  funkcjonowania  budynk w  Szpitala  podczas  trwania

ę żprzebudowy obj tych powy szym opracowaniem, konieczne jest kompleksowe etapowanie prac

ą ż ćbudowlanych.  Przed  przyst pieniem  do  prac  wykonawczych  nale y  opracowa  etapowanie

wykonywania  inwestycji. ć IV  ETAP  przebudowy,  powinien  by  przeprowadzony  tak,  aby

ż ć ą ść ż ń ęumo liwi  ci gło  prac  i  zało e  przyj tych  w  pr.  budowlanym  w  dalszych  etapach

inwestycyjnych.

11.  INFORMACJA ĄDOTYCZ CA ÓPROJEKT W ŻBRAN OWYCH

ą ę ę ą żW Projekcie Budowlanym znajduj  si  nast puj ce opracowania bran owe:

- ó ą ń ś żProjekt konstrukcji – opis, szczeg ły projekt wykonawczy- rysunki rozwi za  cian ppo .

- ż óProjekt wentylacji po arowej  -  opis, szczeg ły projekt wykonawczy- rysunki

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
Biuro projektowe: 61-487 Poznań, ul. Rolna 45 B/19; 
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ąProjekty instalacji niskopr dowych – opisy IV ETAP

- żInstalacja sygnalizacji po aru (SSP)

- Liniowy system detekcji temperatury

- ą żinstalacja sterowania urz dzeniami ppo . 

- System Master-Key

- śInstalacja o wietlenia awaryjnego 

- ź ęInstalacja d wi kowego systemu ostrzegawczego (DSO) 

- Instalacja wideodetekcji dymu i płomienia – system FireVu.

ó ó żSzczeg ły i rysunki do poszczeg lnych instalacji w projektach wykonawczych bran owych.

12.  INFORMACJA ĄDOTYCZ CA ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU SZPITALA NA OTOCZENIE (EKOLOGIA)

ęProjektowany obiekt jest pod wzgl dem ekologicznym neutralny w stosunku do otoczenia.

13. OCHRONA KONSERWATORA ÓOBIEKT W

ó ą ąBudynki szpitala, jak i działki na kt rych s  usytuowane nie podlegaj  ochronie konserwatora.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

ą ąProjektowana  przebudowa  ma  na  celu  dostosowanie  budynku  szpitala  do  obowi zuj cych

ó ż ó ę ó ęprzepis w  ochrony  po arowej.  Dotyczy  podział w  wewn trznych  (przegr d  wewn trznych).

ę śNowo-projektowana stolarka drzwiowa zewn trzna spełnia obecne wymogi izolacyjno ci cieplnej.

Przebudowa nie obejmuje instalacji CWU, instalacji ogrzewania ani wentylacji bytowej. 

ń żII. Projekt zabezpiecze  przeciwpo arowych 

15. żWarunki ochrony przeciwpo arowej 

15.1 śćPowierzchnia, wysoko , liczba kondygnacji

• Budynek "A" - Rotunda

• -powierzchnia zabudowy - 655,06 m2

• - ę ąpowierzchnia wewn trzna (wraz z ł cznikiem I) - 2213,20 m2

• -kubatura - 6782,76 m3

• - śćwysoko  budynku - 11,73 (N)

• - liczba kondygnacji     - 4 (w tym jedna podziemna)
Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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• - śgrupa wysoko ci - N

• Budynek  "B"  –  Diagnostyczny  –  ęprzyj te  opracowanie  w osiach  wyznaczonych  dla  IV

ETAPU przebudowy.

• -powierzchnia zabudowy - 2400 m2

• - ę ąpowierzchnia wewn trzna (wraz z ł cznikiem III i IV) - 10045,14 m2

• -kubatura - 33484,71 m3

• - śćwysoko  budynku - 11,60 (N)

• - liczba kondygnacji     - 4 (w tym jedna podziemna)

• - śgrupa wysoko ci - N

• óżBudynek  "C"  –  Ł kowy  –  ęprzyj te  opracowanie  w  osiach  wyznaczonych  dla  IV  ETAPU

przebudowy.

- powierzchnia zabudowy - 1980 m2

- ępowierzchnia wewn trzna - 16712,60 m2

- kubatura - 55105,08 m3

- śćwysoko  budynku - 26,75 (W)

- liczba kondygnacji     - 9 (w tym jedna podziemna)

- śgrupa wysoko ci - W

15.2 ść ó ą ąOdległo  od obiekt w s siaduj cych

ść ę ó ę żOdległo  pomi dzy  poszczeg lnymi  budynkami  jest  wi ksza  ni  8m  z ą śwyj tkiem  odległo ci

ę ą ómi dzy  rotund  (A),  a  budynkiem  diagnostycznym,  kt ra  wynosi  7,9  m.  Budynki  zostały

ę ż ń śpowydzielane w odr bne strefy po arowe. Na brak spełnienia wymaga  w zakresie odległo ci od

ą ó ę ós siednich  budynk w  uzyskano  odst pstwo  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojew dzkiego

ń ż ż śPa stwowej Stra y Po arnej znak WZ.5595.156.10.2015 z dnia 16 wrze nia 2015r.

15.3 ż ę ąParametry po arowe wyst puj cych substancji palnych

ę ą ż ąW budynku nie wyst puj  materiały niebezpieczne po arowo,  zdefiniowane w rozporz dzeniu

ż óMSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynk w (Dz. U. Nr 109, poz.

ą719), z wyj tkiem cieczy palnych ó wykorzystywanych na terenie budynk w w ramach wykonywania

ńbada , operacji oraz podczas prac dezynfekcji. 

15.4 ę ść ążPrzewidywana g sto  obci enia ogniowego

ę ś ąż ś ęG sto ci  obci enia  ogniowego  w  budynku  nie  okre la  si ,  bowiem  parametr  ten  nie  jest

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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ą ś ń ą ń ż ópodstaw  do  okre lania  wymaga  dotycz cych  bezpiecze stwa  po arowego  budynk w

zaliczonych do kategorii ZL.

ę ść ążG sto  obci enia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynowych nie przekroczy

ś ó ę ść ążwarto ci 500 MJ/m². W pomieszczeniach archiw w g sto  obci enia ogniowego nie przekroczy

2 000 MJ/m2 ą ą ą ą. Ww. pomieszczenia powi zane s  z podstawow  funkcj  budynku.

15.5 ż ń ęOcena zagro enia wybuchem pomieszcze  i przestrzeni zewn trznych.

ó ż ą żPrzeznaczenie i spos b u ytkowania budynku kategorii ZL nie generuj  zagro enia wybuchem.

15.6 żKategoria zagro enia ludzi.

ą żBudynki zaliczane s  do kategorii zagro enia ludzi ZL II i ZL III oraz PM do 500 MJ/m2.

15.7 żPodział obiektu na strefy po arowe.

ż ę ć żNale y uwzgl dni  wykonane ju  prace w etapie I, II, III przebudowy.

ę ą ę ó ąUwzgl dniaj c  przyj ty  podział  funkcjonalny  budynk w  oraz  respektuj c  dopuszczalne

ż śpowierzchnie  stref  po arowych,  okre lone w przepisach  techniczno -  budowlanych,  podzielono

ę ą żbudynki w poziomie i pionie na nast puj ce strefy po arowe:

Budynek A – rotunda SP/A 

• żStrefa po arowa SP/A/I - kondygnacja podziemna PM do 500 MJ/m2- pow. 483,18 m2,

żStrefa po arowa SP/A/II - 3 kondygnacje nadziemne ZL III - pow.1507,96 m2

ż ęStrefa po arowa SP/A/III - sala audytoryjna na poziomie II pi tra ZL I - pow. 97,00 m2

żStrefa po arowa SP/A/K – klatka schodowa (kondygnacje nadziemne) – pow. 125,06 m2

Budynek B – diagnostyczny SP/B 

• żStrefa po arowa SP/B/I/1-1 kondygnacja podziemna PM – pow. 2117,88 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/B/I/2 - kondygnacja podziemna (w zeł cieplny) PM – pow. 267,32 m2

• żWydzielenie po arowe SP/B/I/3 - kondygnacja podziemna (klimatyzatornia) PM do 500 MJ/m2 –

pow. 35,82 m2

• żStrefa po arowa SP/B/I/4 - kondygnacja podziemna (stacja energetyczna) PM do 500 MJ/m2 –

pow. 45,99 m2

• żStrefa po arowa SP/B/I/5- kondygnacja podziemna (rozdzielnia NN) PM do 500 MJ/m2 – pow.

27,65 m2

• żStrefa po arowa SP/B/I/6- kondygnacja podziemna (rozdzielnia WN) PM do 500 MJ/m2 – pow.

11,85 m2,

• żStrefa po arowa SP/B/K/1a – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 14,63 m2,

• żStrefa po arowa SP/B/K/1b – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 22,84 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1c – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 14,41 m2

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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• żStrefa po arowa SP/B/K/1d – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 16,16 m2

• żStrefa po arowa SP/B/II -parter ZL II pow. 2359,59 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1a – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 26,15 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1b – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 22,84 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1c – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 32,71 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1d – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 16,16 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/B/III - I pi tro ZLII pow. 2506,57 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1a – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 26,15 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1b – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 22,84 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1c – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 32,71 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1d – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 16,16 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/B/IV/1 - II pi tro ZLII pow. 1806,69 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/B/IV/2 - II pi tro ZL II pow. 619,92 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1a – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 17,64 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1b – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 22,84 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1c – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 23,32 m2

• żStrefa po arowa SP/B/K/1d – kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. 16,16 m  2  

óżBudynek C – ł kowy SP/C

• ż ąStrefa po arowa SP/C/K/1  -  kondygnacja podziemna (klatka  schodowa) –  pow. ł cznie

810,95 m2

• ż ąStrefa po arowa SP/C/K/1a - kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. ł cznie

261,98 m2

• ż ąStrefa po arowa SP/C/K/1b - kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. ł cznie

265,89 m2

• ż ąStrefa po arowa SP/C/K/1c - kondygnacja podziemna (klatka schodowa) – pow. ł cznie

206,91 m2

• żStrefa po arowa SP/C/I/2 - kondygnacja podziemna PM do 500 MJ/m2 - pow. 1508,83 m2

• żStrefa  po arowa  SP/C/I/3  kondygnacja  podziemna  PM  do  500  MJ/m2 (stacja

energetyczna) – pow. 24,82 m2

• żStrefa  po arowa  SP/C/I/4  kondygnacja  podziemna  PM  do  500  MJ/m2 (stacja

energetyczna) – pow. 10,93 m2

• żStrefa po arowa SP/C/II/2parter ZL II (kardiologia) – pow. 607,13 m2

• żStrefa po arowa SP/C/II/3 parter ZL II (pom. pomocnicze i kaplica) – pow. 423,51 m2

• żStrefa po arowa SP/C/II/4 parter ZL III (apteka) – pow. 489,30 m2
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• ż ęStrefa po arowa SP/C/III/2 I pi tro ZL II (urazowo-ortopedyczny)– pow. 687,04 m2

• ż ę óStrefa po arowa SP/C/III/3 I pi tro ZL II (chirurgia og lna) – pow. 492,41 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/III/4 I pi tro ZL II (transplantologia i chirurgia) – pow. 540,50 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/IV/2 II pi tro ZL II (anestezjologia) – pow. 682,06 m2

• ż ę ąStrefa po arowa SP/C/IV/3 II pi tro ZL II (urazy wielonarz dowe) – pow. 492,41m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/IV/4 II pi tro ZL II (gastroenterologia) – pow. 537,95 m2

• ż ę żStrefa po arowa SP/C/V/2 III pi tro ZLII (poło niczo-ginekologiczny) – pow. 687,04 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/V/3 III pi tro ZL II (urazowo-ortopedyczny) – pow. 492,41m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/V/4 III pi tro ZL II (urazowo-ortopedyczny II)– pow. 537,95m2

• ż ę żStrefa po arowa SP/C/VI/2 IV pi tro ZL II (poło niczo-porodowy) – pow. 687,04 m2

• ż ę żStrefa po arowa SP/C/VI/3 IV pi tro ZL II (poło niczo-ginekologiczny) – pow. 492,41 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/VI/4 IV pi tro ZL II (noworodkowy) – pow. 537,95 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/VII/2 V pi tro ZL II (okulistyczny) – pow. 687,04 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/VII/3 V pi tro ZL II (internistyczny) – pow. 492,41 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/VII/4 V pi tro ZL II (IOM) – pow. 537,95 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/VIII/2 VI pi tro ZL II (otolaryngologiczny) – pow. 687,04 m2

• ż ę ó ęStrefa po arowa SP/C/VIII/3 VI pi tro ZL II (chor b wewn trznych) – pow. 492,41 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/VIII/4 VI pi tro ZL II (gastroenterologiczny) – pow. 591,62 m2

• ż ę ó óStrefa po arowa SP/C/IX/2 VII pi tro ZL II (chor b sk rnych) – pow. 687,04 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/IX/3 VII pi tro ZL II (neurologiczny) – pow. 492,41 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/C/IX/4 VII pi tro ZL II (neurologiczny II) – pow. 540,50 m2

• Budynek D – blok operacyjny SP/D   

• ż ąStrefa  po arowa  SP/D/K/1  kondygnacja  podziemna  (klatka  schodowa)  –  pow.  ł cznie

137,28 m2

• żStrefa po arowa SP/D/I/2 kondygnacja podziemna PM do 500 MJ/m2 – pow. 699,26 m2

• ż ąStrefa po arowa SP/D/II/2 ZL III (rezonans magnetyczny i ł cznik) – pow. 111,94 m2

• ż ę ąStrefa po arowa SP/D/III/2 I pi tro ł cznik - pow. 92,06 m2

• ż ę óStrefa po arowa SP/D/III/3 I pi tro (rozdzielnia gł wna) PM do 500 MJ/m2 – pow. 13,57

m2

• ż ęStrefa po arowa SP/D/III/4 I pi tro (UPS) PM do 500 MJ/m2 – pow. 12,83 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/D/III/5 I pi tro (serwerownia) PM do 500 MJ/m2 – pow. 16,38 m2

• ż ęStrefa po arowa SP/D/IVI/2 II pi tro blok operacyjny ZL II – pow. 1347,68 m  2  
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15.8 żElementy oddzielenia przeciwpo arowego ę ą ś b d  miały klasy odporno ci ogniowej:

- Stropy nad pomieszczeniami PM - REI 120

- Ś żciany oddzielenia przeciwpo arowego - REI 120

ś ż ę śDrzwi  w  cianach  oddzielenia  przeciwpo arowego  projektuje  si  w  klasie  odporno ci

ogniowej EI 60.

ż ę ą ęPrzepusty  instalacyjne  przez  elementy  oddzielenia  przeciwpo arowego  b d  miały  klas

śodporno ci ogniowej EI 120/ EIS 120.

Ś ż ęciany  oddzielenia  przeciwpo arowego  projektuje  si  na  własnym  fundamencie  lub  na

ś ś Śstropie,  opartym na konstrukcji  no nej  o klasie odporno ci  ogniowej  co najmniej  R 120.  ciany

ż ę ą ś ę óoddzielenia  przeciwpo arowego doprowadzone b d  do ciany zewn trznej  budynku,  kt ra  na

ś ć ę ścałej wysoko ci posiada  b dzie poziomy pas z materiału niepalnego o szeroko ci co najmniej 2 m i

ś ś ą ęklasie odporno ci EI 60 lub w przypadku usytuowania cian pod k tem pomi dzy 60 i 120 stopni

ś żciany oddzielenia przeciwpo arowego w pasie 4 m.

15.9 Pomieszczenia techniczne ż – niezale nie od podstawowego podziału budynku na strefy

ż żpo arowe, wydzielono po arowo pomieszczenia techniczne, usytuowane w kondygnacji podziemnej

tj.  pomieszczenia  magazynowe  i  teletechniczne,  pomieszczenia  central  wentylacyjnych  i

ę ż ó żklimatyzacyjnych.  W  odr bne  strefy  po arowe  wydzielono  r wnie  pomieszczenia  hydroforni  i

ś ą ą ę śzbiornika wody - ciany i stropy wydzielaj ce te pomieszczenia maj  klas  odporno ci ogniowej REI

ę120, a drzwi klas  EI 60.

15.10 Szachty elektryczne ą ś– obudowane zostan  przegrodami o klasie odporno ci ogniowej

ę ś śEI 60 i zamkni te drzwiami rewizyjnymi o klasie odporno ci ogniowej EI 30. Przej cia przez strop

ą śpiwnicy zostan  zabezpieczone do klasy odporno ci ogniowej EI 120.

15.11 ś ż ó ś ńKlasa odporno ci po arowej budynk w oraz klasa odporno ci ogniowej i stopie

órozprzestrzeniania ognia element w budynku.

ó ś żDla wszystkich budynk w wymagana jest klasa odporno ci po arowej "B".

ó ó ś ż ę ąPoszczeg lne  elementy  budynk w,  odpowiednio  do  ich  klasy  odporno ci  po arowej,  b d

ś ś żspełniały wymagania w zakresie klasy odporno ci ogniowej okre lone w poni szej tabeli

Klasa
śodporno ci

żpo arowej budynku
ś óKlasa odporno ci ogniowej element w budynku 4)

B

óGł
wna konstrukcja

śno na

K
onstrukcja
dachu

S
trop 1)

Ściana
ęzewn trzna 1,2)

Ścia
ęna wewn trzna

1)

Przekryc
ie dachu 3)

R R R EI 60 EI RE 30
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120 30 EI 60 (o ↔ i) 30

Oznaczenia w tabeli:

ś ść ś ą ą ą ąR  - no no  ogniowa (w minutach), okre lona zgodnie z Polsk  Norm  dotycz c  zasad ustalania klas śodporno ci
óogniowej element w budynku.

E ść ś ą ą ą ą- szczelno  ogniowa (w minutach), okre lona zgodnie z Polsk  Norm  dotycz c  zasad ustalania klas śodporno ci
óogniowej element w budynku.

i ś ą ą ą ą- instalacja ogniowa (w minutach), okre lona zgodnie z Polsk  Norm  dotycz c  zasad ustalania klas śodporno ci
óogniowej element w budynku.

1) ż ęś ą ó ś ć ż ś śJe eli  przegroda  jest  cz ci  gł wnej  konstrukcji  no nej,  powinna  spełnia  tak e  kryteria  no no ci  ogniowej
ńodpowiednio do wymaga  zawartych w kolumnie 2 i 3.

2) ś ę ąKlasa  odporno ci  ogniowej  dotyczy  pasa  mi dzykondygnacyjnego  wraz  z  poł czeniem  ze  stropem.  Pas
ę ś śmi dzykondygnacyjny o wysoko ci minimum 0,8 m w klasie odporno ci ogniowej Ei 30, odporny na  działanie

ą ąognia od wewn trz i z zewn trz.

3) ą ś ś ó śWymagania nie dotycz  na wietli dachowych, wietlik w, lukarn i okien połaciowych, je li otwory w połaci
ą ę żdachowej nie zajmuj  wi cej ni  20% jej powierzchni.

4) ś ó ąKlasa odporno ci ogniowej dotyczy element w wraz z uszczelnieniami zł czy i dylatacji.

ó ą ę ą śPoszczeg lne elementy budynku spełniaj  nast puj ce wymagania w zakresie klasy odporno ci

ogniowej:

- ógł wne elementy konstrukcyjne (słupy) - R 120

- ściany konstrukcyjne w kondygnacji podziemnej                        - R 120

- ą ą ęstrop nad kondygnacj  podziemn  i pomi dzy kond. podziemnymi- REI 120

- ęśstropy w nadziemnej cz ci budynku - REI 60

- ś ę ę ściany zewn trzne (pas mi dzykondygnacyjny o wysoko ci min.  0,8 m, odporny na działanie

ą ąognia od wewn trz i od zewn trz) - EI 60

- ś ęciany wewn trzne obudowy klatek schodowych - REI 60

- ś ó żciany obudowy przedsionk w po arowych - EI 60

- ś ą ęprzeszklenia w cianach stanowi cych obudow  poziome drogi ewakuacyjne

- EI 30

- ś óciany obudowy szyb w windowych - REI 120

- ś ó óciany obudowy szyb w instalacyjnych (szacht w) - EI 60

- ó żąbiegi i spoczniki schod w słu cych do ewakuacji - R  60

- ś ń żciany oddziele  przeciwpo arowych - REI 120

- ż ś ń żdrzwi przeciwpo arowe w cianach oddziele  przeciwpo arowych  - EI 60

- ż ódrzwi przeciwpo arowe do szyb w instalacyjnych - EI 30
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- ż ó żdrzwi przeciwpo arowe przedsionk w przeciwpo arowych - 2 x EI 30

- ż ąprzepusty lub uszczelnienia przeciwpo arowe w stropie nad kondygnacj

ąpodziemn - EI 120/EIS 120

- ż ęśprzepusty lub uszczelnienia przeciwpo arowe w cz ci nadziemnej budynku- EI 60/EIS 60

ąZaprojektowane elementy budynku spełniaj  wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia

(wszystkie elementy budynku – NRO).

ąElementy  okładzin  elewacyjnych  s  mocowane  do  konstrukcji  budynku  w óspos b

ż ą ż ó ż ąuniemo liwiaj cy  ich  odpadanie  w  przypadku  po aru  w  czasie  kr tszym  ni  wynikaj cy  z

ś ś ęwymaganej klasy odporno ci ogniowej dla ciany zewn trznej tj. 60 minut. Okładzina elewacyjna i

ójej mocowanie mechaniczne w budynku wysokim wykonana jest z materiał w palnych – uzyskano

ę ó ń ż żodst pstwo  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojew dzkiego  Pa stwowej  Stra y  Po arnej  znak

śWZ.5595.156.10.2015 z dnia 16 wrze nia 2015 r.

15.12 Warunki ewakuacji ś, o wietlenie ewakuacyjne, oznakowanie na potrzeby ewakuacji 
ń ópomieszcze  i dr g.

15.13  Szachty instalacyjne - ó ą ń ó parametry wymiarowe schod w nie spełniaj  wymaga  przepis w  -

ę ó ń ż żuzyskano odst pstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojew dzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej

śznak WZ.5595.156.10.2015 z dnia 16 wrze nia 2015 r.

ó ęż ą ę ą żDrzwi  kt re  po  całkowitym  otwarciu  zaw aj  drogi  ewakuacyjne  b d  wyposa one  w

samozamykacze.

15.14 śAwaryjne o wietlenie ewakuacyjne ą ę,  funkcjonuj ce przez co najmniej  1  godzin  od

ś ązaniku  o wietlenia  podstawowego,  spełniaj ce  wymagania  Polskich  Norm  zastosowano  we

wszystkich klatkach schodowych oraz na poziomych drogach ewakuacyjnych. Ponadto zgodnie z

ę śuzyskanym odst pstwem zaprojektowano dynamiczne o wietlenie ewakuacyjne.

2.8.9.3 ź żą ę ą ą żD wigi osobowe nie słu  do ewakuacji i b d  wył czane z ruchu podczas po aru w

budynku.

źW klatce schodowej "b" wykonany jest d wig dla ekip ratowniczych. 

ó ą ń ż15.15   Dob r urz dze  przeciwpo arowych w obiekcie.

ę ę ą ż ę ą ąZakłada  si ,  ze  budynki  b d  wyposa one  w  nast puj ce  instalacje  i  urz dzenia  ochrony

żprzeciwpo arowej:

- żsystem sygnalizacji po arowej, 

ę ą żąSSP  b dzie  obejmował  urz dzenia  słu ce  do  samoczynnego  wykrywania  i

ż ż ą ó żprzekazywania  informacji  o  po arze,  a  tak e  urz dzenia  odbiorcze  alarm w  po arowych  i
Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów
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ą óurz dzenia odbiorcze sygnał w uszkodzeniowych (monitoring do PSP),

- ź ę ąd wi kowy system ostrzegawczy, spełniaj cy wymagania PN-EN 60849. 

- śinstalacja awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego: wszystkie drogi ewakuacyjne, zgodna z 

PN-EN 1838,

- śdynamiczne o wietlenie ewakuacyjne,

- ą ż ęinstalacja wodoci gowa przeciwpo arowa w I ETAPIE przebudowy nie b dzie rozpatrywana

- instalacja oddymiania w klatek schodowych, spełnia wymagania PN-B-02877-4. 

ąSamoczynne otwarcie klap dymowych i drzwi doprowadzaj cych do klatek powietrze 

ąkompensacyjne nast pi w razie wykrycia dymu w danej klatce schodowej.

- ż ą ą ą ą óprzeciwpo arowy wył cznik pr du, odcinaj cy dopływ pr du do zwykłych obwod w, z 

ą ó ą ą ó ęwyj tkiem obwod w zasilaj cych instalacje i urz dzenia, kt rych funkcjonowanie jest niezb dne 

ż ż śpodczas po aru tj.: system sygnalizacji po aru, instalacja awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego, 

ą ą żmechaniczna wentylacja oddymiaj ca, zestaw pompowy instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej 

ą ń żi innych urz dze  przeciwpo arowych.

ę ż ą ąOdci cie  dopływu  energii  elektrycznej  przeciwpo arowym  wył cznikiem  pr du  nie

ą ź ó ę ópowoduje  samoczynnego  zał czenia  drugiego  r dła  EE  (budynek  b dzie  zasilany  z  dw ch

ż ą ą ę ź óniezale nych, samoczynnie zał czaj cych si  r deł energii elektrycznej  miasta). 

- ż śklapy przeciwpo arowe na kanałach wentylacyjnych o klasie odporno ci ogniowej EIS 120 i 

EIS 60.

- żą ę ą ódrzwi rozsuwane słu ce do ewakuacji b d  spełniały wymagania § 240 ust. 4 warunk w 

technicznych.

15.16 ż śWyposa enie w ga nice.

ż ż ć ś ą ę ś śBudynek nale y wyposa y  w ga nice stosuj c zasad : jedna jednostka masy rodka ga niczego

ś ć ż2 kg, zawartego w ga nicach, powinna przypada  na ka de 100 m2 ż powierzchni strefy po arowej.

ś ć ęGa nice  powinny  by  rozmieszczone  w  miejscach  łatwo  dost pnych  i  widocznych.  Przy

ś ą ć ę ąrozmieszczeniu ga nic musz  by  spełnione nast puj ce warunki:

- ść ż ó ż ćodległo  z ka dego miejsca w budynku, w kt rym mo e przebywa  człowiek, do 

ż ś ć ę żnajbli szej ga nicy, nie powinna by  wi ksza ni  30 m.

- ś ć ę śdo ga nic powinien by  zapewniony dost p o szeroko ci co najmniej 1 m.

15.17 Wymagane uzgodnienia.

ą żWszystkie  instalacje  i  urz dzenia  przeciwpo arowe  przewidziane  w  projekcie  budowlanym

ą ó ż ęwymagaj  opracowania  projekt w  bran owych  wykonawczych,  uzgodnionych  pod  wzgl dem
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ż ąochrony przeciwpo arowej - § 3 rozporz dzenia MSWiA z 07.06.2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

ą żMateriały, elementy budynku, instalacje, systemy i urz dzenia przeciwpo arowe zastosowane w 

ą ćobiekcie musz  posiada  prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i 

ś ś żwła ciwo ci po arowych.

ż ć śPodawane wymiary nale y rozumie  jako wymiary w wietle.

ę ż ż ż ćWszystkie zamkni cia przeciwpo arowe nale y wyposa y  w samozamykacze.

ą ż ó ż ć ę ńPrzed przyst pieniem do u ytkowania budynk w nale y opracowa  instrukcj  bezpiecze stwa 

ż ż ć ś ćpo arowego, wyposa y  budynek w ga nice oraz oznakowa  drogi ewakuacyjne, miejsca 

ą ń ż ś ż ą ó ąusytuowania urz dze  przeciwpo arowych, ga nic i przeciwpo arowych wył cznik w pr du.

ż ć ąNale y zastosowa  wszystkie rozwi zania zaakceptowane postanowieniem Wielkopolskiego 

ó ń ż żKomendanta Wojew dzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej znak WZ.5595.156.10.2015 i 

śWZ.5595.156.11.2015 z dnia 16 wrze nia 2015 r.
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III.   SYSTEM MONITOROWNIA BUDYNKIEM -  IV ETAP  OPRACOWANIA JEST ĄKONTYNUACJ  

PRZEBUDOWY Z ZAKRESU I,  II  ORAZ III  ETAPU  I OBEJMUJE BUDYNEK PRZEDSTAWIONY W ĘŚCZ CI GRAFICZNEJ  

PROJEKTU:   

• „ „ óżkondygnacje piwnicy budynku Rotundy ( A”), budynku diagnostycznego ( B”), budynku Ł kowego  

„ „( C”) oraz budynku skrzydła operacyjnego ( D”); 

• ę ę „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-25/A-D budynku diagnostycznego  ( B”),   

• ę ę óż „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-26/A-C budynku Ł kowego ( C”),   

• ę óż „kondygnacja III – VII pi tra budynku Ł kowego ( C”),   

• ą ę óżł cznik nr IV mi dzy budynkiem diagnostycznym a budynkiem ł kowym  

óSzpitala Wojew dzkiego w Poznaniu. 

ż ć ę ąW trakcie IV Etapu przebudowy nale y wykona  rozbudow  istniej cego systemu LCS (Live Control 

óSystem) jako zintegrowanego systemu monitorowania budynkiem, kt ry zbiera informacje z wszystkich 

ó ń ż ę ę ęzainstalowanych system w bezpiecze stwa oraz umo liwia porozumiewanie si  i wymian  danych pomi dzy nimi.

ż ć żSystem powinien umo liwi  u ytkownikowi:

• korzystanie z wizualizacji pracy systemu,

ę ó• sygnalizowanie, obsługiwanie i archiwizacj  stan w alarmowych,

ę• archiwizacj  danych,

ó ó• tworzenie i generowanie raport w, definiowanie harmonogram w informacji o alarmach,

ę ę ż ęś ż• blokad  dost pu do wa nych cz ci systemu przez nieupowa niony personel,

ę• konfiguracj  dowolnego kontrolera w sieci,

ę• dost p zadeklarowanej zmiennej systemowej,

ę• rozbudow  systemu o nowe elementy,

ó• korzystanie z biblioteki obiekt w graficznych.

ą ćStrategia zarz dzania alarmami powinna zapewni  ą ż ść ópełn  mo liwo  konfiguracji alarm w

ń ęi wszelkich zdarze  zaistniałych w obszarach obj tych nadzorem z podziałem na alarmy:

ó ą• referencyjne, kt re informuj  o zaistniałym zdarzeniu,

ó ą• alarmy krytyczne, kt re informuj  o awarii elementu systemu.

ć ż ść śSystem powinien zapewni  mo liwo  automatycznego generowania wiadomo ci e-mail,

ódla os b zainteresowanych (administracja, obsługa, serwis) 
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żZało enia techniczne do konfiguracji systemu

ó ć ż ś ąGł wnym elementem systemu powinna by  baza danych o du ej pojemno ci zapewniaj ca efektywnie 

ą ż ś ą ófunkcjonuj cy system monitorowania i szeroko rozbudowane mo liwo ci sporz dzania raport w.

ćW skład systemu budynku powinny wchodzi :

• ócentralny serwer plik w, 

• stacje robocze,

• kontrolery sieciowe i wykonawcze,

• moduły komunikacyjne,

• konwertery i koncentratory.

ó ó ćStacje robocze, centralny serwer plik w i gł wne kontrolery sieciowe powinny pracowa  w jednej sieci 

typu Ethernet. ą ż ć ą ą ćDo ich poł czenia nale y wykorzysta  istniej c  sie  okablowania strukturalnego budynku.

ć ę óż óSystem powinien integrowa  si  r ne protokoły komunikacyjne z projektowanych instalacji system w 

ńzabezpiecze

ć ęStacja robocza powinna pozwoli  na zdalny dost p przez interfejs www ż ąumo liwiaj c tym samym:

• centralne monitorowanie i przesyłanie danych,

ó• generowanie raport w w oparciu o analizy zebranych danych

ą• konfigurowanie i zarz dzanie alarmami. 
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ą ńIV  Informacja Dotycz ca Bezpiecze stwa I Ochrony Zdrowia

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ą ąPodstaw  prawn  opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /Dz. U.

óźZ 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p niejszymi zmianami/.

ąRozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

ą ń ńdotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia /Dz.

U. Z 2003 r. Nr 120 poz.1126/.

ą ó żZgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane do obowi zk w projektanta nale y

ą ą ń ę ęsporz dzenie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ze wzgl du na specyfikacj

ó ąprojektowanych rob t polegaj cych na Przebudowie i rozbudowie bloku operacyjnego i centralnej

sterylizatorni óSzpitala Wojew dzkiego w Poznaniu.

ą ą ę ą ą ńW oparciu o sporz dzon  przez projektanta informacj  dotycz c  bezpiecze stwa i ochrony

ązdrowia  kierownik  budowy jest  obowi zany zgodnie  z  art.21a  ust.1  Ustawy Prawo Budowlane

ą ć ę ńsporz dzi , przed rozpocz ciem budowy, plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

ń ó ę ąW planie  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia  dla  rob t  b d cych  przedmiotem inwestycji

ż ę ć ę ę ą ó ózgodnie z art. 21a ust.2 nale y uwzgl dni  specyfik  nast puj cych rodzaj w rob t: 

- ó ókt rych  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia  stwarza  szczeg lne  wysokie

ż ń ó śryzyko  powstania  zagro enia  bezpiecze stwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w  szczeg lno ci  upadku  z

śwysoko ci

- ż ęż óprowadzonych przy monta u ci kich element w prefabrykowanych

- ś ż ń ó ę ąpozostałe  okoliczno ci  zagro e  wymienione  w  art.21a  ust.2  dla  rob t  b d cych

ą ąprzedmiotem inwestycji nie obowi zuj

1. ZAKRES ÓROB T DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ ŚĆKOLEJNO  REALIZACJI

ÓPOSZCZEG LNYCH ÓROB T

1.1.ZAKRES ÓROB T :

ąIV  ETAP  opracowania  jest  kontynuacj  przebudowy z  zakresu  I,  II  oraz  III  ETAPU i  obejmuje

ęśbudynek przedstawiony w cz ci graficznej projektu: 

• „ „ óżkondygnacje piwnicy budynku Rotundy ( A”), budynku diagnostycznego ( B”), budynku Ł kowego  

„ „( C”) oraz budynku skrzydła operacyjnego ( D”); 
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• ę ę „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-25/A-D budynku diagnostycznego  ( B”),   

• ę ę óż „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-26/A-C budynku Ł kowego ( C”),   

• ę óż „kondygnacja III – VII pi tra budynku Ł kowego ( C”),   

• ą ę óżł cznik nr IV mi dzy budynkiem diagnostycznym a budynkiem ł kowym  

óSzpitala Wojew dzkiego w Poznaniu. 

- ó óprzebudowa  obejmuje  projekt  dostosowania  budynk w  Szpitala  Wojew dzkiego  w

ó ż ę ą ęśćPoznaniu  do  przepis w  przeciwpo arowych.  Przebudowa  obejmuje  tylko  wewn trzn  cz

ó ę óbudynk w Szpitala i nie b dzie wykraczała poza obrys budynk w.

1.2.K ŚĆOLEJNO  REALIZACJI ÓROB T

• przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

• ęrozprowadzenie instalacji wewn trznych

• ś żwykonanie cianek działowych i osadzenie nadpro y drzwiowych

• zamontowanie okien

• ż ą ąpodło a pod posadzki ł cznie z izolacj

• ęroboty tynkarskie wewn trzne

• ęstolarka drzwiowa wewn trzna

• ś óokładziny cian i podł g

• ż ómonta  strop w podwieszonych

• ęroboty malarskie wewn trzne

• ęroboty tynkarskie zewn trzne

2. WYKAZ ĄISTNIEJ CYCH ÓOBIEKT W BUDOWLANYCH :

ą ąNiniejsza  realizacja  jest  przebudow  istniej cego  budynku  szpitala  w  celu  dostosowania

ó ż ą ę óobiektu do wymog w przeciwpo arowych. Istniej cy obiekt składa si  z czterech budynk w: 4 –

kondygnacyjny budynek diagnostyczny,  4 –  kondygnacyjny budynek rotundy,  3 kondygnacyjne

óż ó ą ąbudynek skrzydła operacyjnego  oraz 10 – kondygnacyjny budynek ł kowy, kt re poł czone s

ął cznikami. 

ąIV  ETAP  opracowania  jest  kontynuacj  przebudowy z  zakresu  I,  II  oraz  III  ETAPU i  obejmuje

ęśbudynek przedstawiony w cz ci graficznej projektu: 

• „ „ óżkondygnacje piwnicy budynku Rotundy ( A”), budynku diagnostycznego ( B”), budynku Ł kowego  

„ „( C”) oraz budynku skrzydła operacyjnego ( D”); 
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• ę ę „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-25/A-D budynku diagnostycznego  ( B”),   

• ę ę óż „kondygnacja parteru, I pi tra, II pi tra w osiach 19-26/A-C budynku Ł kowego ( C”),   

• ę óż „kondygnacja III – VII pi tra budynku Ł kowego ( C”),   

• ą ę óżł cznik nr IV mi dzy budynkiem diagnostycznym a budynkiem ł kowym  

óSzpitala Wojew dzkiego w Poznaniu. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ,  ÓKT RE ĄMOG  ĆSTWARZA  ŻZAGRO ENIE

ŃBEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI :

- ómiejsce składowania materiał w budowlanych

- ą ńmiejsce składowania urz dze  technicznych

- ómiejsce wyładunku i załadunku materiał w budowlanych

- ę ą ńmiejsca pracy i zasi gi pracy stałych i ruchomych urz dze  i maszyn budowlanych

4. WSKAZANIE ĄDOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH Ż ŃZAGRO E  Ę ĄWYST PUJ CYCH PODCZAS REALIZACJI

ÓROB T BUDOWLANYCH,  Ś ĄOKRE LAJ CE ĘSKAL  I RODZAJE Ż ŃZAGRO E  ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH

ĄWYST PIENIA :

! ó ó óCharakter rob t, miejsce prowadzenia rob t nie stwarza szczeg lnie wysokiego 

ż ń ż ć ćryzyka zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. W planie BiOZ nale y przewidzie  i zaplanowa

ę ń ą ą ópodj cie działa  ograniczaj cych potencjalne ryzyko zwi zane z prowadzeniem rob t 

óog lnobudowlanych.
! ż ą ż ś ą óZagro enie zwi zane z mo liwo ci  upadku niebezpiecznych przedmiot w i 

ó śmateriał w budowlanych z wysoko ci

! ż ć ę ęUniemo liwi  dost p osobom postronnym w obr b prowadzonej budowy.

! ć śRoboty budowlane wykonywa  zgodnie z przepisami okre lonymi w 

ą śRozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze nia 1997 roku /Dz. U. Z 2003 r.

ąNr 169 poz.1650/, Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

ń óbezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob t budowlanych /Dz. U. Z 2003r. Nr 47 

poz.401/.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA ŻINSTRUKTA U ÓPRACOWNIK W PRZED ĄPRZYST PIENIEM

DO REALIZACJI ÓROB T ÓSZCZEG LNIE NIEBEZPIECZNYCH

! ćPracownicy zatrudnieni w warunkach niebezpiecznych powinni posiada  aktualne

ą śćbadania lekarskie stwierdzaj ce zdolno  do pracy w warunkach niebezpiecznych i do pracy na 

śwysoko ci

! ć ó óPracownicy powinni by  przeszkoleni z przepis w bhp wykonywania rob t 

ż ż ą óbudowlano-monta owych. Ponadto ka dorazowo przed przyst pieniem do realizacji rob t 

żkierownik budowy udziela pracownikom instrukta u – szkolenia na stanowisku pracy w zakresie 

ó ó żrealizacji rob t i przestrzegania przepis w bhp. Przy ka dorazowej zmianie stanowiska pracy 

ówymagane jest przeszkolenie pracownika z przepis w bhp.

! ć ą ą żPracownicy powinni mie  zapewnion  odpowiedni  odzie  i obuwie robocze 

ż ąoraz kaski ochronne a tak e pierwsz  pomoc.

! ć ż ęPracownicy powinni by  wyposa eni w odpowiednie sprawne narz dzia do 

wykonywania prac.

6. WSKAZANIE Ś ÓRODK W TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,  ĄZAPOBIEGAJ CYCH

ŃNIEBEZPIECZE STWOM ĄWYNIKAJ CYM Z WYKONYWANIA ÓROB T BUDOWLANYCH W STREFACH

ÓSZCZEG LNEGO ŻZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W ĄS SIEDZTWIE,  W TYM ĄZAPEWNIAJ CYCH ĄBEZPIECZN  I

ĄSPRAWN  ĘKOMUNIKACJ , Ż ĄUMO LIWIAJ CA ĄSZYBK  ĘEWAKUACJ  NA WYPADEK ŻPO ARU, AWARII I INNYCH

Ż ŃZAGRO E :

! ć ćTeren budowy ogrodzi . W miejscach widocznych wywiesi  tablice ostrzegawcze 

„ ę ś ćRoboty budowlane-wst p wzbroniony”, na tablicy informacyjnej budowy umie ci  numery 

ó ż żtelefon w pogotowia ratunkowego, stra y po arnej, policji.

! ć ą ąRoboty prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawnymi i wytycznymi 

ś ó ó ą ęodno nie wykonawstwa rob t, instrukcja BHP oraz wytycznymi producent w odnosz cymi si  do 

ż óu ywanych materiał w.
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ÓV  SPIS RYSUNK W 

ÓARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA – ROZBI RKI 

L. p. Nr rysunku Tytuł rysunku Skala

1 PW/IV

ETAP/A_K/B_01

RZUT PIWNICY BUD. "B, D" 1:100

2 PW/IV

ETAP/A_K/B_02

RZUT PIWNICY BUD. "B, " 1:100

3 PW/IV

ETAP/A_K/B_03

RZUT PARTERU BUDYNEK "B" 1:100

4 PW/IV

ETAP/A_K/B_04

ĘRZUT I PI TRA BUDYNEK "B" 1:100

5 PW/IV

ETAP/A_K/B_05

ĘRZUT II PI TRA BUDYNEK "B" 1:100

6 PW/IV

ETAP/A_K/B_06

RZUT DACHU BUDYNEK "B" 1:100

7 PW/IV

ETAP/A_K/B_07

„ZESTAWIENIE STOLARKI BUD. B” 1:100

8 PW/IV

ETAP/A_K/C_01

Ó ĘROZBI RKI, 2 PI TRO – III ETAP PRZEBUDOWY 1:100

9 PW/IV

ETAP/A_K/C_02

RZUT PIWNICY BUD. "C,D". 1:100

10 PW/IV

ETAP/A_K/C_03

RZUT PIWNICY BUD. "C". 1:100

11 PW/IV

ETAP/A_K/C_04

RZUT PARTERU BUD. "C" 1:100

12 PW/IV

ETAP/A_K/C_05

ĘRZUT I PI TRA BUD. "C" 1:100

13 PW/IV

ETAP/A_K/C_06

ĘRZUT II PI TRA BUD. "C" 1:100

14 PW/IV

ETAP/A_K/C_07

ĘRZUT III PI TRA BUD. "C, D" 1:100

15 PW/IV

ETAP/A_K/C_08

ĘRZUT III PI TRA BUD. "C" 1:100

16 PW/IV

ETAP/A_K/C_09

ĘRZUT IV PI TRA BUD. "C" 1:100

17 PW/IV

ETAP/A_K/C_10

ĘRZUT IV PI TRA BUD. "C" 1:100

18 PW/IV

ETAP/A_K/C_11

ĘRZUT V PI TRA BUD. "C" 1:100
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19 PW/IV

ETAP/A_K/C_12

ĘRZUT V PI TRA BUD. "C" 1:100

20 PW/IV

ETAP/A_K/C_13

ĘRZUT VI PI TRA BUD. "C" 1:100

21 PW/IV

ETAP/A_K/C_14

ĘRZUT VI PI TRA BUD. "C" 1:100

22 PW/IV

ETAP/A_K/C_15

ĘRZUT VII PI TRA BUD. "C" 1:100

23 PW/IV

ETAP/A_K/C_16

ĘRZUT VII PI TRA BUD. "C" 1:100

24 PW/IV

ETAP/A_K/C_17

RZUT DACHU BUD. "C" 1:100

25 PW/IV

ETAP/A_K/C_18

RZUT DACHU BUD. "C" 1:100

26 PW/IV

ETAP/A_K/C_19

ZESTAWIENIE STOLARKI BUD. "C" 1:100

27 PW/IV

ETAP/A_K/C_20

ZESTAWIENIE STOLARKI BUD. "C" 1:100

28 PW/IV

ETAP/A_K/C_21

ZESTAWIENIE STOLARKI BUD. "C" 1:100

29 PW/IV

ETAP/A_K/C_22

ŹD WIGI 1:100

30 PW/IV

ETAP/A_K/R_01

PIWNICA - ROTUNDA 1:100

31 PW/IV

ETAP/A_K/R_02

PARTER - ROTUNDA 1:100

32 PW/IV

ETAP/A_K/R_03

ĘI PI TRO - ROTUNDA 1:100

33 PW/IV

ETAP/A_K/R_04

ĘII PI TRO - ROTUNDA 1:100

34 PW/IV

ETAP/A_K/R_05

IDACH - ROTUNDA 1:100

35 PW/IV

ETAP/A_K/R_06

ÓA-A PRZEKR J 1:100

36 PW/IV

ETAP/A_K/R_07

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
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