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UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świetle ościeżnicy po otwarciu”

- wysokość drzwi min. 200 cm w "świetle ościeżnicy”

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI
WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.

- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
PO DOKONANIU ODKRYWEK UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, PRZEBICIA

DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI
Skala: Data: Nr rys.:

IMIĘ I NAZWISKO Nr upr Podpis

Branża:

Projektant architektura:

1:100 RZUT I PIĘTRA BUD. "C",
PW/IV ETAP/
A_K/C_04

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU

DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - IV ETAP PRZEBUDOWY.
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Projektant konstrukcja:
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Wojciech Lewandowski

Opracowanie konstrukcja:
mgr inż.
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Opracowanie konstrukcja:

UWAGA!
1. Drzwi należy wyposażyć w system klucza generalnego

na bazie wkładek cylindrycznych zgodnych z europejską normą

EN1303:2007, Wkładki do drzwi nowo-projektowanych o wymiarach

50x50. Klucz do wkładek z mosiądzu wysokoniklowego,

wykończenie satynowy nikiel o grubości 3,5 mm odporny na

uszkodzenia, nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry

(OLA) , dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej

karty bezpieczeństwa.

2. Drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wyposażyć w system

zamknięć ogniowych. Pozostałe drzwi z wyłączeniem drzwi

zewnętrznych  wyposażyć  w elektrozaczep rewersyjny ppoż. z

możliwością wpięcia do kontroli dostępu.
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projektowane przebicia w stropie
0,4m x 1,00m

wymiana balustrady

wymiana balustrady

projektowane
przebicia w stropie
0,4m x 0,6m

projektowane
przebicia w stropie
0,4m x 0,6m

19 20 21 22 23 24 25 26

dyżurka lekarska
wykładzina PCV28,18m 2

x

H  =2,975mPOM.

pokój
wykładzina PCV10,11m 2

x

H  =2,975mPOM.

H  =2,51mPOM.

łazienka
3,08m 2

x

H  =2,965mPOM.

płytki ceramiczne

sala cystoskopowa
płytki ceramiczne14,35m 2

x

H  =2,98mPOM.

sala chorych
wykładzina PCV27,52m 2

127

H  =2,94mPOM.

łazienka
płytki ceramiczne1,94m 2

H  =2,96mPOM.

ordynator
wykładzina dywanowa14.34m 2

x

H  =2,935mPOM.

sekretariat
15,09m 2

x

H  =2,955mPOM.

wykładzina dywanowa

h=1,245m
półka h=1,245m

sala chorych
wykładzina PCV27,28m 2

6

H  =2,965mPOM.

łazienka
płytki ceramiczne2,46m 2

H  =2,50mPOM.

h=1,275m

łazienka
płytki ceramiczne2,81m 2

H  =2,47mPOM.

sala chorych
wykładzina PCV27,12m 2

5

H  =2,95mPOM.

sala chorych
wykładzina PCV24,25m 2

4

H  =2,975mPOM.

łazienka
płytki ceramiczne1,77m 2

H  =2,515mPOM.

półka h=1,25m

h=0,26m

E

pokój asystentów
wykładzina dywanowa12,98m 2

x

H  =2,945mPOM.

H  =2,05mPOM.

H  =2,65mPOM.

sala chorych
wykładzina PCV26,15m 2

3

H  =2,935mPOM.

łazienka
płytki ceramiczne3,52m 2

H  =2,945mPOM.

h=1,255m
półka h=1,255m

pokój przygotowania leków
płytki ceramiczne4,82m 2

x

H  =2,97mPOM.

sala opatrunkowa
10,54m 2

x

H  =2,83mPOM.

magazynek
wykładzina PCV1,97m 2

x

H  =2,945mPOM.

dyżurka pielęgniarek
wykładzina PCV6,12m 2

x

H  =2,935mPOM.

płytki ceramiczne
brudownik

10,68m 2

x
płytki ceramiczne

H  =2,80mPOM.

h=1,275m

sala chorych
11,56m 2

2
wykładzina PCV

H  =2,80mPOM.

łazienka
2,81m 2

H  =2,515mPOM.

półka h=1,24m

płytki ceramiczne WC personelu
2,70m 2

x

H  =2,53mPOM.

płytki ceramiczne

łazienka
2,13m 2

H  =2,50mPOM.

płytki ceramiczne

sala chorych
11,82m 2

1
wykładzina PCV

H  =2,96mPOM.

półka h=1,225m

łazienka
1,62m 2

H  =2,525mPOM.

płytki ceramiczne

sala chorych
11,85m 2

114
wykładzina PCV

H  =2,975mPOM.

h=1,275m

półka h=1,24m

kuchnia
16,86m 2

x
płytki ceramiczne

H  =2,955mPOM.

H  =2,935mPOM.

H  =2,375mPOM.

H  =2,345mPOM. korytarz 6
wykładzina PCV62.56m 2

H  =2,35mPOM.

półka h=1,235m

h=1,28m

lastryko

lastryko

klatka schodowa
c klatka schodowa

d

dźwig

osobowy

2

dźwig

szpitalny

3

dźwig

kuchenny
1

H  =2,39mPOM.

E
h=1,30m

H  =2,84mPOM.
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120

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ "A" Z ZESPOŁEM D/S UROLOGII, CHIRURGII NACZYNIOWEJ I KOLOPROKTOLOGII - 30 os. ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGII I CHIRURGII - 26 os.

REI
60
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60
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powierzchnia klatka

szacht instalacyjny
11,10m 2

SI/d/01

klatka schodowa
21,40m 2

d/01

szacht instalacyjny
0,48m 2

SI/c/01

klatka schodowa
27,05m 2

c/01

korytarz 07
56,54m 2

bud. C/01 Ipiętro
52,70m 2

bud. C/01 I piętro korytarz 06
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SET TYP Nazwa zestawu

SET 1
1 - 
skrzydło TS 3000 + szyna

SET 2
1 - 
skrzydło TS 3000 + szyna z blokada elektromagnetyczną

SET 3
1 - 
skrzydło TS 5000 + szyna

SET 4
1 - 
skrzydło TS 5000 + szyna z blokada elektromagnetyczną

SET 5
2 - 
skrzydła TS 5000 / TS 3000 + szyna ISM - koordynacja zamykania

SET 6
2 - 
skrzydła TS 5000 / TS 5000  + szyna ISM - koordynacja zamykania

SET 7
2 - 
skrzydła

TS 5000 / TS 3000 + szyna E-ISM koordynacja zamykania z blokadami 
elektromagnetycznymi 

SET 8
2 - 
skrzydła

TS 5000 / TS 5000  + szyna E-ISM koordynacja zamykania z blokadami 
elektromagnetycznymi 
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II III IV

I

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60

- ŚCIANY O WYMAGANEJ

ODPORNOŚCI REI 120

- ŚCIANY O WYMAGANEJ

ODPORNOŚCI REI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60

PRZEZNACZONE DO NAPRAWY

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60, DYMOSZCZELNE

REI

120

EI60

EI30

EI60

S

REI

60

REI

120

REI

60

EI30 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30

LEGENDA:

- ŚCIANY O WYMAGANEJ

ODPORNOŚCI EI 60
EI

60

- DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ KLASY ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU I

EWENTUALNEJ WYMIANIE

D

REI

120

OZNACZENIA - drzwi, okna:

wysokość drzwi w świetle
ościeżnicy od wykończonej posadzki

szerokość przejścia
w świetle ościeżnicy skrzydła podst.

szerokość maksymalnego przejścia
w świetle ościeżnicy

odporność pożarowa

TYP drzwi

- DRZWI WEWNĘTRZNE,

DREWNIANE

(BEZ KLASY ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ)

- DRZWI WEWNĘTRZNE,

PROFILOWE

(KLASA ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ EI60

DYMOSZCZELNE)

- DRZWI TECHNICZNE, STALOWE

(KLASA ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ EI60)

lokalizacja ręcznego przycisku
zwalniającego/zamykającego
drzwi pporz.

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60,

DYMOSZCZELNE
EI60

EI60

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ

GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

- NOWOPROJEKTOWANE SZACHTY WRAZ

Z PRZEBICIAMI W STROPACH

WYKONANE W ZABUDOWIE LEKKIEK

GK WG PRZYJĘTEJ ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE

LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

- DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ KLASY ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ

Z SIŁOWNIKIEM umożliwiającym otwarcie

drzwi w czasie pożaru, wpięte w SSP

- OKNO NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Z SIŁOWNIKIEM

umożliwiającym otwarcie drzwi w czasie pożaru,

wpięte w SSP

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY

MUROWANE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

UWAGA!
1. Drzwi należy wyposażyć w system klucza generalnego
na bazie wkładek cylindrycznych zgodnych z europejską normą EN1303:2007,
Wkładki do drzwi nowo-projektowanych o wymiarach 50x50.
Klucz do wkładek z mosiądzu wysokoniklowego,
wykończenie satynowy nikiel o grubości 3,5 mm odporny na uszkodzenia,
nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry (OLA) ,
dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpieczeństwa.
2. Drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wyposażyć w system
zamknięć ogniowych. Pozostałe drzwi z wyłączeniem drzwi zewnętrznych
wyposażyć  w elektrozaczep rewersyjny ppoż. z możliwością wpięcia
do kontroli dostępu.

OZNACZENIA - zestawy samozamykaczy do drzwi ppoż.:

SET 9 1 -
skrzydło

TS2000 + szyna
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