
Architektura

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świetle ościeżnicy po otwarciu”

- wysokość drzwi min. 200 cm w "świetle ościeżnicy”

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.

- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI
WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.

- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
WG BRANŻOWEGO WYKONAWCZEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI.

- PRZEBICIA DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO KONSTRUKCJI DACHU
(WG PROJ. BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH).
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projektowane przebicia w stropie
0,4m x 1,00m

wymiana balustrady

projektowane przebicia w stropie
0,4m x 1,2m

wymiana balustrady

okno z balustradą zabezpieczającą
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17,42m 2

x kuchnia
płytki gres

H  =2,985mPOM.

h=2,00m

x pokój badań
wykładzina PCV

H  =2,98mPOM.

x logopeda
wykładzina PCV

H  =2,975mPOM.

28,23m 2

x świetlica
wykładzina PCV

H  =2,97mPOM.

212,66m 2 14,62m 2

sala chorych
29,76m 2
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727
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x
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E
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H  =3,00mPOM.
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płytki PCV
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x łazienka
płytki ceramiczne
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xWC damskie
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x WC męskie
płytki ceramiczne
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x WC personelu
płytki ceramiczne

H  =2,21mPOM.

h=1,395m
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płytki ceramiczne
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x WC personelu
płytki ceramiczne 1,54m 2
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8,65m 2

x WC damskie + łazienka
płytki ceramiczne

11,17m 2

716 dyżurka lekarska
wykładzina PCV

H  =2,985mPOM.

11,01m 2

x dyżurka lekarska
wykładzina PCV

H  =2,99mPOM.
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x WC
płytki ceramiczne

H  =2,37mPOM.

3,30m 2

x korytarzyk
wykładzina PCV

H  =2,33mPOM.

1,56m 2
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płytki ceramiczne

H  =2,34mPOM.
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H  =2,98mPOM.
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płytki ceramiczne

H  =2.99mPOM.

korytarz 5
wykładzina PCV75,53m 2

korytarz 6
wykładzina PCV38,91m 2

korytarz 7
wykładzina PCV87,38m 2

wykładzina PCV wykładzina PCV wykładzina PCV
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ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU NAD CHORYMI Z UDAREM MÓZGU I ZESPOŁEM DS. STWARDNIENIA ROZSIANEGO - 57+38os.
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- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60

PRZEZNACZONE DO NAPRAWY

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60, DYMOSZCZELNE

REI

120

EI60

EI30

EI60

S

REI

60
REI

120

REI

60

EI30 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30

LEGENDA:

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60EI

60

- DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU I EWENTUALNEJ WYMIANIE
D

REI

120
OZNACZENIA - drzwi, okna:

wysokość drzwi w świetle
ościeżnicy od wykończonej posadzki

szerokość przejścia
w świetle ościeżnicy skrzydła podst.

szerokość maksymalnego przejścia
w świetle ościeżnicy

odporność pożarowa

TYP drzwi
- DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE

(BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE

(KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

DYMOSZCZELNE)

- DRZWI TECHNICZNE, STALOWE

(KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)

lokalizacja ręcznego przycisku
zwalniającego/zamykającego drzwi pporz.

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60, DYMOSZCZELNEEI60

EI60

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY

W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ EI120

- NOWOPROJEKTOWANE SZACHTY WRAZ

Z PRZEBICIAMI W STROPACH

WYKONANE W ZABUDOWIE LEKKIEK

GK WG PRZYJĘTEJ ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W

ZABUDOWIE LEKKIEJ GK

O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

- DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Z SIŁOWNIKIEM umożliwiającym otwarcie drzwi w czasie pożaru, wpięte w SSP

- OKNO NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Z SIŁOWNIKIEM umożliwiającym otwarcie drzwi w czasie pożaru, wpięte w SSP

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY

MUROWANE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120

UWAGA!
1. Drzwi należy wyposażyć w system klucza generalnego
na bazie wkładek cylindrycznych zgodnych z europejską normą EN1303:2007,
Wkładki do drzwi nowo-projektowanych o wymiarach 50x50.
Klucz do wkładek z mosiądzu wysokoniklowego,
wykończenie satynowy nikiel o grubości 3,5 mm odporny na uszkodzenia,
nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry (OLA) ,
dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpieczeństwa.
2. Drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wyposażyć w system
zamknięć ogniowych. Pozostałe drzwi z wyłączeniem drzwi zewnętrznych
wyposażyć  w elektrozaczep rewersyjny ppoż. z możliwością wpięcia
do kontroli dostępu.

OZNACZENIA - zestawy samozamykaczy do drzwi ppoż.:
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projektowane przebicia w stropie
0,4m x 0,6m
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