
Arch./Konstr.

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świetle ościeżnicy po otwarciu”

- wysokość drzwi min. 200 cm w "świetle ościeżnicy”

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI
WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.

- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
PO DOKONANIU ODKRYWEK UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ,

PRZEBICIA DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI
Skala: Data: Nr rys.:

IMIĘ I NAZWISKO Nr upr Podpis

Branża:

Projektant architektura:

1:100 A-A przekrój-przeb. PW/IV ETAP/
A_K/R_06

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU

DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - IV ETAP PRZEBUDOWY.
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UWAGA!
1. Drzwi należy wyposażyć w system klucza generalnego

na bazie wkładek cylindrycznych zgodnych z europejską normą EN1303:2007,

Wkładki do drzwi nowo-projektowanych o wymiarach 50x50.

Klucz do wkładek z mosiądzu wysokoniklowego,

wykończenie satynowy nikiel o grubości 3,5 mm odporny na uszkodzenia,

nie do skopiowania na maszynach typu Easy Entry (OLA),

dorobienie klucza systemowego na podstawie systemowej karty bezpieczeństwa.

2. Drzwi na drogach ewakuacyjnych należy wyposażyć w system

zamknięć ogniowych. Pozostałe drzwi z wyłączeniem drzwi zewnętrznych

wyposażyć  w elektrozaczep rewersyjny ppoż. z możliwością wpięcia

do kontroli dostępu.
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PRZEKRÓJ A-A

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

LEGENDA:

- LINIE WIDOKOWE NOWOPROJEKTOWANYCH ŚCIAN
 W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY


	PW/IV ETAP/A_K/R_06 A-A przekrój rotunda-przeb.

