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DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

Projektant inst. elektryczne:

inż.
Grzegorz Domański

Opracowanie inst. elektryczne:

mgr inż. Paweł Pomykalski

110/90/PW

WKP/0386/
PWOE/09

UWAGA!
DOSTOSOWAĆ I ZACHOWAĆ KONTYNUACJĘ NUMERACJI,

ADRESÓW ELEMENTÓW DO ZREALIZOWANYCH ETAPÓW PRZEBUDOWY.
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projektowane przebicia w stropie
0,35m x 1,35m

wymiana balustrady
klatki schodowej rotundy
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RZUT 1 PIĘTRA

Ścianka murowana h=1,71m

Poradnia Urazowo-

12,55m 2

H  =2,96mPOM.

płytki PCV

116 Ortopedyczna

8,71m 2

H  =2,94mPOM.

wykładzina PCV
pokój socjalny115

Ścianka szklana
w profilach aluminiowych

25,58m 2

H  =2,95mPOM.

terakota
Gipsownia117

Szafki z blatem, h=0,86m

H =2,58mP

H =2,61mP

H =2,58mP

H =2,58mP

5,95m 2

H  =2,98mPOM.

terakota
pokój socjalny118

14,65m 2

H  =2,98mPOM.

płytki PCV

Poradnia Ortopedyczna
118 Gabinet nr 1

Szafki z blatem, h=0,86m

H =2,66mP

H =2,67mP

H =2,69mP

H =2,68mP

H =2,40mP

24,37m 2

H  =2,96mPOM.

wykładzina PCV

Poradnia Kardiologiczna
119 Poradnia Diabetologiczna

ścianki aluminiowe wypełnione
poliwęglanem h=2,03m

22,01m 2

H  =2,96mPOM.

wykładzina PCV
Poradnia Kardiologiczna120

ścianka aluminiowa wypełniona
panelem aluminiowym h=1,95m

23,38m 2

H  =2,95mPOM.

wykładzina PCV
Poradnia Medycyny Pracy121

H =2,65mP

H =2,65mP

ścianka aluminiowa wypełniona

poliwęglanem h=1,95m

19,21m 2

H  =2,96mPOM.

wykładzina PCV
Lekarz Zakładowy122

H =2,67mP

H =2,67mP

Poradnia Proktologiczna

23,21m 2

H  =2,95mPOM.

terakota

115 i Stomijna

H =2,58mP

H =2,58mP

H =2,63mP

H =2,57mP

Poradnia Chirurgiczna
15,99m 2

H  =2,97mPOM.

płytki PCV
114

Kabina Audiometryczna
6,37m 2

H  =2,52mPOM.

wykładzina PCV
113

15,44m 2

H  =2,97mPOM.

wykładzina PCV

113
Oddziału Otolaryngologii
Poradnia Konsultacyjna
Poradnia Audiologiczna

H =2,68mP

Szafki z blatem, h=0,85m

22,34m 2

H  =2,94mPOM.

treakota

112
Poradnia

Laryngologiczna

H =2,67mP

ścianka aluminiowa wypełniona
panelem aluminiowym h=1,80m

23,00m 2

H  =2,94mPOM.

wykładzina PCV

109
Poradnia

Okulistyczna

H =2,66mP

H =2,72mP

blat na murowanych słupkach
H   =0,87mBLATU

H =2,65mP

22,62m 2

H  =2,96mPOM.

płytki PCV

110
Poradnia

Okulistyczna

19,93m 2

H  =2,97mPOM.

terakota

111
Poradnia Okulistyczna

Pokój Zabiegowy

H  =0,20mPOS

H  =0,20mPOS

blat na murowanych słupkach
H   =0,98mBLATU

16,15m 2

H  =2,63mPOM.

lastryko
korytarz 21 piętro

ścianka aluminiowa przeszklona

4,82m 2

H  =2,28mPOM.

terakota
WC - przedsionek120c

H =0,35mŚ

H =2,10mŚ

H =2,68mP

4,85m 2

H  =3,01 do 3,03mPOM.

WC - męskie120c

7,31m 2

WC - personelu120c

3,04m 2

WC - damskie120c

terakota

terakota

terakota

H  =2,97 do 3,00mPOM.

H  =2,985mPOM.

H =0,295mŚ

H =2,68mP

H =0,285mŚ

Pomieszczenie socjalne
6,92m 2

H  =2,97mPOM.

wykładzina PCV
113
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ŁĄCZNIK

NR I
łącznik nr I-komunikacja 1

lastryko56,03m 2

H=0,19mść
H=0,18mść

H  =2,60mPOM.

H  =2,93mPOM.

H  =2,89mPOM.

H  =2,60mPOM.

EI60EI60

REI
120

REI
120

H  =2,89mPOM.

H  =2,72mPOM.

H  =2,65mPOM.

EI60REI120 REI120

BUDYNEK DIAGNOSTYCZNY

EI
60

EI
60

151,60m 2

H  =2,96mPOM.

lastryko
korytarz 11 piętro

36,55m 2

H  =2,96mPOM.

lastryko
klatka schodowa1 piętro

0,64m 2

szacht instalacyjnySI/r/01
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PROJEKTOWANY POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY
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