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OŚWIETLENIE AWARYJNE

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

Projektant inst. elektryczne:

inż.
Grzegorz Domański

Opracowanie inst. elektryczne:

mgr inż. Paweł Pomykalski

110/90/PW

WKP/0386/
PWOE/09

UWAGA!
DOSTOSOWAĆ I ZACHOWAĆ KONTYNUACJĘ NUMERACJI,  ADRESÓW ELEMENTÓW

OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO ZREALIZOWANYCH ETAPÓW PRZEBUDOWY.
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miejscowe obniżenie

obciążenie ogniowe do 500 mj/m2

lokalizacja kotłów

obciążenie ogniowe 500 mj/m2
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H  =3,00m
beton23,39m2

Kompresor

POM.
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H  =2,73m
beton30,75m2

Magazyn

POM.

H  =2,99m
wykładzina PCV31,08m2

Pracownia elektryczna

POM.
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H  =2,67m
lastryko4,27m2

Magazyn szklarzy

POM.
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wykładzina PCV14,21m
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H  =2,95m
beton31,14m2

Pompy próżniowe
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H  =2,60-2,66m
beton31,42m2

Klimatyzatornia

POM.

H  =2,68m
beton30,86m2
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POM.
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POM. H  =2,69m
lastryko2,76m
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H  =2,62m
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prostowniki
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x

H  =2,36mPOM.

posadzka cementowa

stacja energetyczna 55b
10,36m2

x

H  =2,59mPOM.

posadzka cementowa

stacja transformatorowa

ZEPRE-01

pom.biurowo-socjalne
33,57m2

001

H  =2,44mPOM.

posadzka cementowa

H  =2,44mPOM.

fundament betonowy h=0,30m

posadzka cementowa

h=0,76m
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H  =2,46mPOM.
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płytki PCV
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H  =2,37mPOM.

wykładzina PCV
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H  =2,40mPOM.

wykładzina PCV

wykładzina PCV

podciąg h=0,12m

H  =2,43mPOM.
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H  =2,41mPOM.
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PRZED. WIND

26,5m2

KOM04

LINOLEUM

WYSOKOŚĆ - 249cm

PRZED. WIND

10,0m2

KL02

LINOLEUM

WYSOKOŚĆ - 313cm

RZĘDNE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z PROJ. BRANŻOWYMI

klatka schodowa
i

Węzeł cieplny na
blok operacyjny

POM.

klatka schodowa
31,80m2

a/0-1

adoptowane pomieszczenie
techniczne

korytarz 01
92,44m2

bud. C/-1 piwnica
lastryko
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bud. C/-1 piwnica
lastryko
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klatka schodowa
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AMATECH
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AMATECH
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AMATECH

D4N
CB2/3/1

AMATECH

D4N
CB2/4/1

AMATECH

D4N
CB2/11/17

AMATECH

FL 7188

Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX ALU LED (jedno i dwu stronna)
montaż: natynkowy
wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego

AMATECH

EW-L Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX W LED (jedno i dwu stronna)
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

EA-L

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D3W 3LED IP20
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D4W 4LED IP20
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

D4W

AMATECH

D4N
Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D4N 4LED IP20
montaż: natynkowy do sufitu
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D3N 3LED IP20
montaż: natynkowy do sufitu
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

D3W

AMATECH

D3N

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET LD W 2LED IP20
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

DLW

Oprawa kierunkowa dynamiczna Amatech - FL6100 (jedno stronna)
montaż: natynkowy

OŚWIETLENIE

B

A

D

C

II III IV

I


	PW/OS AW/IV ETAP/01 RZUT PIWNICY BUD. "B,C,D"

