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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA
- umowa  z    Inwestorem
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
- Ustawa o Drogach Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  i ich usytuowanie

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Teren opracowania znajduje się w gminie Baruchowo w m. Grodno
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlano  -  wykonawczy  na  przebudowę  drogi
gminnej mający na celu wykonanie nawierzchni drogi.
Zakres opracowania obejmuje:
- Wykonanie pełnej konstrukcji drogi
- Wykonanie utwardzonych poboczy
- Profilowanie skarp i częściowe umocnienie skarpy płytami ażurowymi
- Wykonanie ścieku z korytek muldowych
- Wykonanie przepustu i wpustu ze studnią rewizyjną

3. STAN PROJEKTOWANY
Przyjęto następujące założenia:
- klasa drogi - L
- kategoria ruchu - KR 1
- prędkość projektowa - 40 km/h
- szerokość jezdni – 3,5m (poszerzenie łuku kołowego nr 12 zgodnie z PZT) 
- szerokość poboczy – 0,75m utwardzona KŁSM gr.20cm
- spadek poprzeczny poboczy – 8%
- spadek poprzeczny jezdni – zgodnie z PZT i przekrojami poprzecznymi

Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 842,3m. Zaprojektowano wykonanie
nowej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej szer. 3,5m. Szerokość warstwy wiążącej
powinna być większa o 10cm a podbudowy o 30 cm od warstwy ścieralnej. 
Należy  wykonać  obustronne  pobocza  szer.  75cm  utwardzone  KŁSM  
fr. 0/31 gr. 20cm. Zaprojektowano wykonanie wymiany  nawierzchni zjazdów z gruntowej na
bitumiczną  zgodnie  z  wykazem  zjazdów.  Na  odcinku  od  km  0+576  do  km  0+680
zaprojektowano wykonanie ścieku z korytek typu muldowego szer. 60cm. Na zakończeniu
ścieku  w  km  0+576  należy  wykonać  studnie  rewizyjną  fi.  100cm  zakończoną  wpustem
żeliwnym D400. Od studni pod koroną jezdni wykonać przepust fi 40cm.
Na odcinku od  km 0+576 do km 0+680 należy wykonać umocnienie skarpy za pomocą płyt
ażurowych.

Kategoria geotechniczna obiektu I.



4. KONSTRUKCJE

 Konstrukcja jezdni
 warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 3 cm
 warstwa wiążąca AC 11W 50/70 gr. 3 cm
 podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm
 podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm
 warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

 Zjazdy bitumiczne
 warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm
 podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm
 podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm
 warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

5. ZESTAWIANIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:
- powierzchnia jezdni ze skrzyżowaniami 3 065,60m2
- powierzchnia zjazdów bitumicznych 26,75m2

6. PROFIL PODŁUŻNY
Profil  podłużny zaprojektowano  starając  się  wynieść  niweletę  drogi  ok.  25 cm ponad

istniejący profil drogi. Teren po którym przebiega droga ma charakter pagórkowaty co wiąże
się ze znacznymi spadkami i licznymi załamaniami niwelety. Pochylenie niwelety wynosi od
0,30%  do  5,62%  załamanie  wyokrąglono  łukami  wklęsłymi  i  wypukłymi  o  wartościach
promieni od R=600m do R=2500m.

7. POBOCZA i SKARPY
Istniejące pobocza gruntowe wymagają ścięcia i profilowania z nadaniem spadku 8%. W

miejscach zaniżonych należy dokonać uzupełnienia wykorzystując grunty z korytowania. Na
szerokości  75cm  dokonać  wzmocnienia  pobocza  KŁSM  gr.  20cm.  Skarpy  należy
wyprofilować stosując pochylenie 1:1,5, na odcinku umocnienia skarp płytami ażurowymi
dopuszcza się pochylenie 1:1.

8. ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane będą na istniejące tereny zielone i projektowane ścieki.

9. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne polegaja na:
- wykonaniu koryta pod konstrukcje jezdni
- wykonaniu nasypów pod konstrukcje jezdni
- wykonaniu profilowania skarp
- ścięciu i uzupełnieniu poboczy
Przed przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznaczyć metoda ręcznych

przekopów kontrolnych wykonanych pod nadzorem gestorów poszczególnych sieci, których o
zamiarze  prowadzenia  robót  należy  powiadomić  z  odpowiednim  wyprzedzeniem.  Sposób
zabezpieczenia sieci oraz odbiór końcowy powinien odbywać się przy udziale przedstawicieli
gestorów poszczególnych sieci. 

Nie  wyklucza  się  występowania  w  podłożu  innych,  nie  zainwentaryzowanych  na
mapie  sieci  uzbrojenia  podziemnego:  w  przypadku  potwierdzenia  faktu  ich



występowania ( metodą przekopu kontrolnego) należy powiadomić właściwych gestorów
i pod ich nadzorem dokonać zabezpieczenia sieci.

10.ZAGROŻENIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Projektowane rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,  zdrowie

ludzkie oraz sąsiednie obiekty.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA
Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

12.SZKODY GÓRNICZE
Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie szkód górniczych.

13.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w następujących działkach nr 64, 67 obręb

Grodno  i  został  ustalony  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki
Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

14.UWAGI KOŃCOWE
Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ppoż. pod kierunkiem osoby

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Prace w obrębie mediów wykonywać po uprzednim zawiadomieniu właścicieli mediów

oraz uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac w ich obrębie. 
Wszystkie  urządzenia  obce  występujące  w  pasie  robót  dostosować  wysokościowo  do

wykonywanych elementów drogowych.
Zastosowane  materiały  muszą  posiadać  atesty  oraz  być  dopuszczone  do  obrotu  i

stosowania w budownictwie.



INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZENISTWA  I  OCHRONY
ZDROWIA

Plan BIOZ sporządza się zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jeżeli przewidywane
roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie zatrudnionych przy nich
co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500
osobogodzin.

Podczas  wykonywania  robót  zawartych  w  opracowaniu  projektowym  zostaną
przekroczone powyższe warunki w związku z czym należy opracowywać Plan BIOZ.

a) Zakres robót oraz kolejność realizacji.
Roboty drogowe związane z przebudową drogi 
b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych

 napowietrzna linia energetyczna
 wodociąg

c) Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi

Nie występują takie elementy
d) Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót

budowlanych
 Prace budowlane prowadzone przy użyci sprzętu i maszyn budowlanych oraz

środki transportowe
 Roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego

e) Sposób  prowadzenia  instruktażu  przed  przystąpieniem  do  robót
szczególnie niebezpiecznych

 Sporządzenie planu BIOZ
 Przeszkolenie BHP
 Przeszkolenie p-poż
 Badania lekarskie

f) Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym z robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie

 Aktualne świadectwa zdrowia pracowników
 Środki ochrony osobistej(  kamizelki  odblaskowe, rękawice ochronne, kaski,

maski, okulary, nauszniki itp.)
 Właściwa odzież ochronna i obuwie
 Stała łączność telefoniczna
 Zachowanie czystości i porządku na budowie
 Właściwa organizacja placu budowy
 Właściwe oznakowanie placu budowy



WYKAZ  ZJAZDÓW

L.P. LOKALIZACJA STRONA RODZAJ SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ POW. UWAGI
NAWIERZCHNI ZJAZDU ZJAZDU ZJAZDU

km m m m2
1 2 3 4 5 6 7 8

1 0+023,7 lewa bitumiczna 5,00 0,75 3,75
2 0+126,7 lewa bitumiczna 5,00 0,75 3,75

3 0+487,4 prawa bitumiczna 5,00 0,75 3,75

5 0+655,2 prawa bitumiczna 5,00 0,75 3,75

6 0+694,8 lewa bitumiczna 5,00 0,75 3,75

7 0+728 prawa bitumiczna 5,00 0,85 4,25

8 0,840,3 prawa bitumiczna 5,00 0,75 3,75

RAZEM 30,00 26,75



Nazwa opracowania:
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Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Grodno



Początek odcinka

drogi km 0+000

PŁK km 0+015,96

KŁK km 0+036,92

PŁK km 0+052,98

KŁK
 k

m
 0

+083,2
3

PŁK
 k

m
 0

+097,8
6

KŁ
K 

km
 0

+1
17

,7
9

PŁ
K 

km
 0

+1
53

,4
1

KŁK km 0+170,50

PŁK km 0+198,60

KŁK km 0+212,91

PŁK km 0+238,03

K
ŁK

 km
 0

+
2

9
8

,0
7

P
ŁK

 km
 0

+
3

6
3

,9
9

K
ŁK

 km
 0

+
3

7
7

,5
4

P
ŁK

 km
 0

+
4

4
9

,1
6

3
,5

3,
5

3,5

3,53,9

0,
75

0,
75

0
,7

5

0
,7

5

R8

Zj
az

d k
m

 0
+1

26
,7

Zjazd km 0+023,7

4%

2
%

2
%

2%

2%

2%

R
4

3,
5

Po
cz ątek odcinka

drogi km
 0+0

00

P
ŁK  km

 0+
0

1
5 ,9

6

K
ŁK

 km
 0

+
0

3
6 ,9

2

P
ŁK

 km
 0

+
0

5
2, 9

8

KŁK km
 0+083,23

PŁK km
 0+097,86

KŁK km
 0+117,79

PŁK km 0+153,41

K
ŁK

 km
 0

+
1

7
0

,5
0

P
ŁK

 km
 0

+
1

9
8

,6
0

K
ŁK km

 0
+

21
2

,9
1

P
ŁK

 km
 0

+2
38

,03

KŁK km 0+298,07

PŁK km 0+363,99

KŁK km 0+377,54

PŁK km 0+449,16

KŁK km
 0+459,49

PŁK km
 0+511,99

K
ŁK

 km
 0

+5
58

,5
8

P
ŁK

 km
 0

+6
20

,9
9

K
ŁK

 km
 0

+
6

3
7

,4
2

P
ŁK

 km
 0

+
6

5
5

,4
5

K
o

n
ie

c ście
ku

 le
w

o
stro

n
n

e
go

 km
 0

+
6

8
0

P
ŁK

 km
 0

+6
8

2
,2

1
P

o
czate

k po
sze

rze
n

ia n
a łu

ku

KŁK km 0+697,67

Koniec poszerzenia na łuku

Załam
anie osi 0,925°

km
 0+785,87

Koniec odcinka

drogi km
 0+8

42,3

PŁK km 0+719,03

KŁK km
 0+729,37

3,5

3
,5

3,5

3,5

3
,5

13

3

5,5

3
, 5

3
,9

0,75

0,75

0,75

0,75

R8

Zjazd km
 0+728

Zjazd km
 0+840,3

Zjazd
 km

 0
+

6
5

5
,2

Zjazd km
 0+487,4

Zjazd km
 0+126,7

Zj azd km
 0

+
0

2 3
, 7

Zjazd km 0+694,8

Stud
nia Ø

1
0

0cm
 z w

p
u

ste
m

żeliw
nym

, p
ocząte

k ścieku

le
w

o
stro

nn
e

go
 km

 0+
5

76

P
rze

pu
st Ø

4
0cm

 d
ł.6m

 km
 0

+5
76

K
ŁK

 km
 0

+6
8

0
,6

5

4%

4%

2
%

2
%

2
%

2%

4%

2%

2%

2%

2
%

2%

5
R8

R7,25

R4

3,5

N
a

z
w

a
 o

p
ra

c
o

w
a

n
ia

:

P
rz

e
d

m
io

t ry
s
u

n
k
u

:

L
o

k
a

liz
a

c
ja

 o
b

ie
k
tu

:

G
ro

d
n

o
,  g

m
 B

a
ru

c
h

o
w

o

G
a

g
o

w
y
 N

o
w

e
 2

 , 8
7

-8
4

0
 L

u
b

ie
ń

 K
u

ja
w

s
k
i

m
g

r in
ż
. J

a
ro

s
ła

w
 M

a
rz

e
c

2
.1

N
r:

D
a

ta
:

S
k
a

la
:

P
ro

je
k
ta

n
t:

B
ra

n
ż
a

:

D
ro

g
o

w
a

P
o

d
p

is
:

3
0

.1
1

.2
0

1
8

 r.

m
g

r in
ż
. J

A
R

O
S

Ł
A

W
 M

A
R

Z
E

C

u
p

r. p
ro

j. w
 s

p
e

c
j. d

ro
g

. n
r K

U
P

/0
0

2
6

/P
O

O
D

/1
1

J
e

d
n

o
s
ta

 p
ro

je
k
to

w
a

:

P
rz

e
b

u
d

o
w

a
 d

ro
g

i g
m

in
n

e
j

w
 m

ie
js

c
o

w
o
ś
c
i G

ro
d

n
o

A
s
y
s
te

n
t:

P
o

d
p

is
:

P
L

A
N

 Z
A

G
O

S
P

O
D

A
R

O
W

A
N

IA

T
E

R
E

N
U

1
:1

0
0

0

O
ś
 d

ro
g

i

K
ra

w
ę

d
ź
 je

z
d

n
i

J
e

z
d

n
i a

 b
itu

m
ic

z
n

a

K
ra

w
ę

d
ź
 p

o
b

o
c
z
a

L
in

ie
 r o

z
g

ra
n

ic
z
a

ją
c
e

 in
w

e
s
ty

c
je

Z
ja

z
d

y
 b

itu
m

ic
z
n

e



P
ŁK

 km
 0

+
4

4
9

,1
6

KŁK km
 0+459,49

PŁK km
 0+511,99

KŁK km 0+558,58

PŁK km 0+620,99
KŁK km 0+637,42

PŁK km 0+655,45

Koniec ścieku lewostronnego km 0+680PŁK km 0+682,21Poczatek poszerzenia na łukuK
ŁK

 km
 0

+
6

9
7

,6
7

K
o

n
ie

c p
o

sze
rze

n
ia n

a łu
ku

Załamanie osi 0,925°

km 0+785,87

Koniec odcinka

drogi km 0+842,3

P
ŁK

 km
 0

+
7

1
9

,0
3

KŁK km 0+729,37

3,5

3,5

13 3

5,
5

Zjazd km 0+728

Zjazd km 0+840,3

Zjazd km 0+655,2

Zjazd km
 0+487,4

Zjazd
 km

 0
+

6
9

4
,8

Studnia Ø100cm z wpustem

żeliwnym, początek ścieku

lewostronnego km 0+576

Przepust Ø40cm dł.6m
 km 0+576

KŁK km 0+680,65

4%

4
%

2%

2%

2%

2%

4%

5
R

8

R7,25

Po
cz ątek odcinka

drogi km
 0+0

00

P
ŁK  km

 0+
0

1
5 ,9

6

K
ŁK

 km
 0

+
0

3
6 ,9

2

P
ŁK

 km
 0

+
0

5
2, 9

8

KŁK km
 0+083,23

PŁK km
 0+097,86

KŁK km
 0+117,79

PŁK km 0+153,41

K
ŁK

 km
 0

+
1

7
0

,5
0

P
ŁK

 km
 0

+
1

9
8

,6
0

K
ŁK km

 0
+

21
2

,9
1

P
ŁK

 km
 0

+2
38

,03

KŁK km 0+298,07

PŁK km 0+363,99

KŁK km 0+377,54

PŁK km 0+449,16

KŁK km
 0+459,49

PŁK km
 0+511,99

K
ŁK

 km
 0

+5
58

,5
8

P
ŁK

 km
 0

+6
20

,9
9

K
ŁK

 km
 0

+
6

3
7

,4
2

P
ŁK

 km
 0

+
6

5
5

,4
5

K
o

n
ie

c ście
ku

 le
w

o
stro

n
n

e
go

 km
 0

+
6

8
0

P
ŁK

 km
 0

+6
8

2
,2

1
P

o
czate

k po
sze

rze
n

ia n
a łu

ku

KŁK km 0+697,67

Koniec poszerzenia na łuku

Załam
anie osi 0,925°

km
 0+785,87

Koniec odcinka

drogi km
 0+8

42,3

PŁK km 0+719,03

KŁK km
 0+729,37

3,5

3
,5

3,5

3,5

3
,5

13

3

5,5

3
, 5

3
,9

0,75

0,75

0,75

0,75

R8

Zjazd km
 0+728

Zjazd km
 0+840,3

Zjazd
 km

 0
+

6
5

5
,2

Zjazd km
 0+487,4

Zjazd km
 0+126,7

Zj azd km
 0

+
0

2 3
, 7

Zjazd km 0+694,8

Stud
nia Ø

1
0

0cm
 z w

p
u

ste
m

żeliw
nym

, p
ocząte

k ścieku

le
w

o
stro

nn
e

go
 km

 0+
5

76

P
rze

pu
st Ø

4
0cm

 d
ł.6m

 km
 0

+5
76

K
ŁK

 km
 0

+6
8

0
,6

5

4%

4%

2
%

2
%

2
%

2%

4%

2%

2%

2%

2
%

2%

5
R8

R7,25

R4

3,5

N
a

z
w

a
 o

p
ra

c
o

w
a

n
ia

:

P
rz

e
d

m
io

t ry
s
u

n
k
u

:

L
o

k
a

liz
a

c
ja

 o
b

ie
k
tu

:

G
ro

d
n

o
,  g

m
 B

a
ru

c
h

o
w

o

G
a

g
o

w
y
 N

o
w

e
 2

 , 8
7

-8
4

0
 L

u
b

ie
ń

 K
u

ja
w

s
k
i

m
g

r in
ż
. J

a
ro

s
ła

w
 M

a
rz

e
c

2
.2

N
r:

D
a

ta
:

S
k
a

la
:

P
ro

je
k
ta

n
t:

B
ra

n
ż
a

:

D
ro

g
o

w
a

P
o

d
p

is
:

3
0

.1
1

.2
0

1
8

 r.

m
g

r in
ż
. J

A
R

O
S

Ł
A

W
 M

A
R

Z
E

C

u
p

r. p
ro

j. w
 s

p
e

c
j. d

ro
g

. n
r K

U
P

/0
0

2
6

/P
O

O
D

/1
1

J
e

d
n

o
s
ta

 p
ro

je
k
to

w
a

:

P
rz

e
b

u
d

o
w

a
 d

ro
g

i g
m

in
n

e
j

w
 m

ie
js

c
o

w
o
ś
c
i G

ro
d

n
o

A
s
y
s
te

n
t:

P
o

d
p

is
:

P
L

A
N

 Z
A

G
O

S
P

O
D

A
R

O
W

A
N

IA

T
E

R
E

N
U

1
:1

0
0

0

O
ś
 d

ro
g

i

K
ra

w
ę

d
ź
 je

z
d

n
i

J
e

z
d

n
i a

 b
itu

m
ic

z
n

a

K
ra

w
ę

d
ź
 p

o
b

o
c
z
a

L
in

ie
 r o

z
g

ra
n

ic
z
a

ją
c
e

 in
w

e
s
ty

c
je

Z
ja

z
d

y
 b

itu
m

ic
z
n

e

P
rz

e
p

u
s
t Ø

 4
0

c
m

L
in

ie
 r o

z
g

ra
n

ic
z
a

ją
c
e

 in
w

e
s
ty

c
je

Ś
c
ie

k
 z

 k
o

ry
te

k
 m

u
l d

o
w

y
c
h

 s
z
e

r.  6
0

c
m

S
tu

d
n

i a
 re

w
iz

y
jn

a
 Ø

1
0

0
c
m

 z
a

k
o
ń

c
z
o

n
a

w
p

u
s
te

m
 ż

e
liw

n
y
m

 D
4

0
0



P
R

Z
E

K
R

Ó
J K

O
N

S
T

R
U

K
C

Y
JN

Y
od k m

 0+
000 do km

 0+
298,07

od k m
 0+

459, 49 do km
 0+

576
od k m

 0+
729, 37 do km

 0+
842,3

A

2%
2%

350

8%
8%

75
75

5

380

10

podbu dow
a K

ŁS
M

 (0/31) z za klinow
aniem

 gr. 10cm

w
arstw

a ścieralna  A
C

 8S
 50/ 70 gr. 3 cm

w
arstw

a w
ią
ż
ąca A

C
 11W

 50 /70 gr. 3 cm

w
arstw

a odcinają ca z piasku gr. 10cm

podbu dow
a K

ŁS
M

 (0/63) gr. 15cm

P
R

Z
E

K
R

Ó
J K

O
N

S
T

R
U

K
C

Y
JN

Y
od k m

 0+
576 do km

 0+
680

A

2%
2%

350

8%

75

5

365

10

60
40

40

40

1:1,5

m
ax1:1

K
orytk o ściekow

e , m
uldow

e 6 0x33x15cm

Ław
a betonow

a z  betonu C
12 /15 gr. 15 c m

W
arst w

a odcinają ca z piasku  gr. 10 cm

B

C

S
profi low

ane i za g
ęszczone p odło

że gru ntow
e do Is

≥ 1,0

AB

sprofi low
ane i zag

ęszczone p odło
że grun tow

e do Is
≥ 1,0

P
łyta a

żurow
a be tonow

a 60x 40x10

P
odsy pka piaskow

a gr. 5cm

S
profi low

ane i za g
ęszczone p odło

że gru ntow
e

C

N
azw

a opraco w
ania:

P
rzedm

iot rysu nku:

Lokalizacja
 obiektu:

G
agow

y  N
ow

e 2 , 87-84 0 Lubie
ń K

ujaw
ski

m
gr in

ż. Jarosław
 M

arzec

3.1
N

r:

D
ata:

S
kala:

P
rojektant:

B
ran
ża:

D
rogow

a

P
odpis:

m
gr in

ż. J A
R

O
S

ŁA
W

 M
A

R
Z

E
C

upr. proj. w
 s pecj. drog. nr K

U
P

/002 6/P
O

O
D

/11

Jednosta proje ktow
a:

A
systent:

P
odpis:

P
R

Z
E

K
R

Ó
J
 K

O
N

S
T

R
U

K
C

Y
J
N

Y
1:25

G
rodno,  gm

 B
aruchow

o

30.11.20 18 r.

P
rzeb udow

a drog i gm
innej

w
 m

ie jscow
o
ści G

rodno



P
R

Z
E

K
R

Ó
J K

O
N

S
T

R
U

K
C

Y
JN

Y
od k m

 0+
680 do km

 0+
697,67

350

8%
8%

75
75

5

380

10

A

4%

P
R

Z
E

K
R

Ó
J K

O
N

S
T

R
U

K
C

Y
JN

Y
od k m

 0+
298, 07 do km

 0+
459,4 9

od k m
 0+

719, 03 do km
 0+

729,3 7
350

8%
8%

75
75

5

380

10

A

2%
(4%

)

podbu dow
a K

ŁS
M

 (0/31) z za klinow
aniem

 gr. 10cm

w
arstw

a ścieralna  A
C

 8S
 50/ 70 gr. 3 cm

w
arstw

a w
ią
ż
ąca A

C
 11W

 50 /70 gr. 3 cm

w
arstw

a odcinają ca z piasku gr. 10cm

podbu dow
a K

ŁS
M

 (0/63) gr. 15cm

A

sprofi low
ane i zag

ęszczone p odło
że grun tow

e do Is
≥ 1,0

U
W

A
G

A
: N

a odcinku o d km
 0+

6 97,67 do  km
 0+

7 19,03 nal e
ży doko na

ć

prze jścia z po chylenia praw
ostr onnego n a lew

ostr onne

N
azw

a opraco w
ania:

P
rzedm

iot rysu nku:

Lokalizacja
 obiektu:

G
agow

y  N
ow

e 2 , 87-84 0 Lubie
ń K

ujaw
ski

m
gr in

ż. Jarosław
 M

arzec

3.2
N

r:

D
ata:

S
kala:

P
rojektant:

B
ran
ża:

D
rogow

a

P
odpis:

m
gr in

ż. J A
R

O
S

ŁA
W

 M
A

R
Z

E
C

upr. proj. w
 s pecj. drog. nr K

U
P

/002 6/P
O

O
D

/11

Jednosta proje ktow
a:

A
systent:

P
odpis:

P
R

Z
E

K
R

Ó
J
 K

O
N

S
T

R
U

K
C

Y
J
N

Y
1:25

G
rodno,  gm

 B
aruchow

o

30.11.20 18 r.

P
rzeb udow

a drog i gm
innej

w
 m

ie jscow
o
ści G

rodno



P
o

zi
o

m
 p

o
ró

w
. 
9

0
,0

0
 m

 n
.p

.m

P
ro

st
e 

i 
łu

k
i 

p
o

zi
o

m
e

R
zę

d
n

e 
p

ro
je

k
to

w
e

R
zę

d
n

e 
is

tn
ie

ją
ce

S
p

ad
k

i 
i 

łu
k

i 
p

io
n

o
w

e

O
d

le
g

ło
śc

i

N
iw

el
et

a

T
er

en
 i

st
n

ie
ją

cy

9
8

,0

9
7

,0

1
0

0
,0

9
9

,0

9
5

,0

9
4

,0

9
6

,0

9
2

,0

9
3

,0

1
0

8
,0

1
0

7
,0

1
0

9
,0

1
0

5
,0

1
0

4
,0

1
0

6
,0

1
0

2
,0

1
0

3
,0

99,80 0,00

1
2

3
4

5
6

7
8

99,20 13,84

97,80 34,78

97,10 50,46

96,40 71,34

96,25

10,88

97,10 38,52

97,75

97,90

98,10 76,33

98,15 91,11

98,20 01,74

98,20 05,44

98,30 17,42

98,10 43,63

98,10 57,28

97,40 74,59

96,65 82,90

95,50 05,79

95,45 12,64

95,70 40,05

96,90

97,30

97,45 18,62

97,50 51,64

97,60 61,98

99,60 17,67

100,00 27,19

95,75

100,20 51,38

65,41

101,80 90,19

102,45 04,53

103,05

103,35 29,53

104,20 47,53

105,30 64,24

106,53 77,57

106,90 89,94

106,30 06,93

106,50 22,92

106,55 34,42

107,00 85,87

107,10 05,18

107,70 32,94

108,30 42,30

i=
4
,6

3
%

L
=

5
3
,4

4
m

i=
2
,5

4
%

i=
0

,5
0

%
i=

0
,3

9
5
%

i=
3
,2

0
%

i=
2
,3

9
%

i=
0
,3

3
%

i=
2
,4

4
%

L
=

4
0
,3

4
m

L
=

1
7

,1
5

m
L

=
5
7
,1

8
m

L
=

5
9
,5

1
m

L
=

4
6
,2

1
m

L
=

7
1
,3

6
m

R
=

8
0

0
m

T
=

2
8

,7
2

m
H

s=
0

,5
2

m

R
=

2
5

0
0

m

T
=

3
8

,1
3

m
H

s=
0

,2
9

m

R
=

6
0

0
m

T
=

1
9

,7
4

m
H

s=
0

,3
2

m

R
=

6
0

0
 m

T
=

3
2

,5
m

H
s=

1
,1

1
m

R
=

8
0

0
m

T
=

1
8

,8
0

m
H

s=
0

,2
2

m

R
=

1
0

0
0

m

T
=

1
4

,0
2

m
H

s=
0

,1
0

m

R
=

6
0

0
m

T
=

1
7

,7
6

m
H

s=
0

,2
6

m

R
=

1
0

0
0

m

T
=

1
3

,7
1

m
H

s=
0

,0
9

m

P
ro

st
a

L
=

1
5
,9

6
m

PŁK1

KŁK1

PŁK2

15,96

36,92

52,98

83,23KŁK2

PŁK3 97,86

KŁK3 17,79

53,41

70,50

PŁK4

KŁK4

98,60

12,91

PŁK5

KŁK5

38,03

98,07

PŁK6

KŁK6

63,99

77,54

49,16

59,49

PŁK7

KŁK7

PŁK8

KŁK8

11,99

58,58

20,99

37,42

PŁK9

KŁK9

PŁK10

KŁK10

55,45

80,65

82,21

97,67

KŁK11

PŁK11

PŁK12

KŁK12

PŁK13

KŁK13

19,03

29,37

P
ro

st
a

L
=

1
6
,0

6
m

P
ro

st
a

L
=

1
4
,6

3
m

P
ro

st
a 

L
=

3
5
,6

1
m

P
ro

st
a 

L
=

2
8
,0

9
m

P
ro

st
a 

L
=

2
5
,1

2
m

P
ro

st
a 

L
=

6
5
,9

2
m

P
ro

st
a 

L
=

7
1
,6

2
m

P
ro

st
a 

L
=

5
2
,5

0
m

P
ro

st
a 

L
=

6
2
,4

1
m

P
ro

st
a

L
=

1
8
,0

3
m

P
ro

st
a

L
=

1
,5

6
m

P
ro

st
a

L
=

2
1
,3

6
m

P
ro

st
a 

L
=

5
6
,4

5
m

P
ro

st
a 

L
=

5
6
,5

0
m

Z
A

Ł
A

M
A

N
IE

 0
,9

2
5
°

99,80

99,16

98,19

97,46

96,67

96,49

97,43

97,83

98,19

98,27

98,45

98,53

98,55

98,56

98,45

98,29

97,60

97,03

96,17

95,92

95,79

96,07

97,11

97,50

97,63

97,79

97,96

99,70

100,00

100,59

102,09

102,75

103,43

103,90

104,75

106,17

106,39

106,37

106,33

106,29

106,27

106,92

107,39

108,07

108,30

106,50

R
=

3
0
0
m

, 
T

=
1
0
,4

8
4
m

w
s=

0
,1

8
m

, 
L

=
2
0
,9

6
m

=
4
,0

0
3
°

R
=

5
0
m

, 
T

=
1
5
,6

0
7
m

w
s=

2
,3

7
9
m

, 
L

=
3
0
,2

6
m

=
3
4
,6

7
0
°

R
=

3
0
0
m

, 
T

=
9
,9

7
3
m

w
s=

0
,1

7
m

, 
L

=
1
9
,9

4
m

=
3
,8

0
8
°

R
=

4
0
m

,T
=

7
,2

3
5
m

=
2
0
,5

0
5
°

w
s=

0
,6

5
m

,L
=

1
4
,3

1
m

R
=

2
0
m

,T
=

9
,1

1
1
m

=
4
8
,9

8
3
°

w
s=

1
,9

8
m

, 
L

=
1
7
,1

0
m

R
=

6
5
m

,T
=

3
2
,3

5
0
m

=
5
2
,9

1
8
°

w
s=

7
,6

1
m

,L
=

6
0
,0

3
m

R
=

1
0
0
m

,T
=

6
,7

8
7
m

=
7
,7

6
5
°

w
s=

0
,2

3
m

,L
=

1
3
,5

5
m

R
=

1
8
m

,T
=

5
,3

1
2
m

=
3
2
,8

8
3
°

w
s=

0
,7

7
m

,L
=

1
0
,3

3
m

R
=

1
0
0
m

,T
=

2
3
,7

2
8
m

=
5
2
6
,6

9
7
°

w
s=

2
,7

8
m

,L
=

4
6
,5

9
m

R
=

6
0
m

,T
=

8
,2

6
7
m

=
1
5
,6

9
0
°

w
s=

0
,5

7
m

,L
=

1
6
,4

3
m

R
=

3
0
0
m

,T
=

1
2
,6

0
5
m

=
4
,8

1
2
°

w
s=

0
,2

6
m

,L
=

2
5
,1

9
m

R
=

9
m

,T
=

1
0
,4

3
5
m

=
9
8
,4

4
7
°

w
s=

4
,7

8
m

,L
=

1
5
,4

6
m

R
=

8
m

,T
=

6
,0

3
2
m

=
7
4
,0

3
4
°

w
s=

2
,0

2
m

,L
=

1
0
,3

3
m

PŁP

KŁP

ŚŁP

PŁP

KŁP

ŚŁP

ŚŁP

PŁP

PŁP

ŚŁP

KŁP

PŁP

PŁP

ŚŁP

ŚŁP

KŁP

KŁP

97,0097,32

96,4396,72

97,6297,75

98,1498,44

98,53

98,08

96,95

97,4997,73

97,5697,88

97,9698,23

100,04100,10

106,53106,26

106,50106,31

106,75106,56

100,50101,03

101,91

100,98

100,35 41,83

64,07

86,31KŁP

ŚŁP

PŁP

R
=

2
0

0
0

m

T
=

2
2

,2
4

m
H

s=
0

,1
2

m
L

=
1
0
,3

5
m

i=
5
,6

2
%

L
=

6
,6

4
m

i=
4
,6

1
4
%

L
=

6
8
,8

8
m

105,08

61,84105,46

106,22

106,40

44,64

64,38

84,12

15,19

49,12

67,90

86,72

98,45

95,76

96,47

97,24

20,40

89,89

KŁP/PŁK

ŚŁP

KŁP/PŁK

ŚŁP

KŁP

98,22

98,10

97,75

96,58

95,52

96,16

96,97

97,4097,59

100,12

100,47

101,59

105,14

105,59

104,69

106,59

106,64

58,18

23,70

26,70

87,40

14,50

55,20

94,80

28,00

40,30

N
a

z
w

a
 o

p
ra

c
o

w
a

n
ia

:

P
rz

e
d

m
io

t 
ry

s
u

n
k
u

:

L
o

k
a

liz
a

c
ja

 o
b

ie
k
tu

:

G
ro

d
n

o
, 

g
m

 B
a

ru
c
h

o
w

o

G
a

g
o

w
y
 N

o
w

e
 2

 ,
 8

7
-8

4
0

 L
u

b
ie
ń

 K
u

ja
w

s
k
i

m
g

r 
in
ż
. 

J
a

ro
s
ła

w
 M

a
rz

e
c

4
N

r:

D
a

ta
:

S
k
a

la
:

P
ro

je
k
ta

n
t:

B
ra

n
ż
a

:

D
ro

g
o

w
a

P
o

d
p

is
:

3
0

.1
1

.2
0

1
8

 r
.

m
g

r 
in
ż
. 
J
A

R
O

S
Ł

A
W

 M
A

R
Z

E
C

u
p

r.
 p

ro
j.
 w

 s
p

e
c
j.
 d

ro
g

. 
n

r 
K

U
P

/0
0

2
6

/P
O

O
D

/1
1

J
e

d
n

o
s
ta

 p
ro

je
k
to

w
a

:

P
rz

e
b

u
d

o
w

a
 d

ro
g

i 
g

m
in

n
e

j
w

 m
ie

js
c
o

w
o
ś
c
i 
G

ro
d

n
o

A
s
y
s
te

n
t:

P
o

d
p

is
:

P
R

O
F

IL
 P

O
D

Ł
U
Ż

N
Y

1
:1

0
0

/1
0

0
0



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-07 roku przez:

Pan Jarosław Marzec o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0248/08

adres zamieszkania m. Gagowy Nowe 2, 87-840 Lubień Kujawski

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-ZD1-8UR-XWD *

Podpis jest prawidłowy
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