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Wykonać wpięcie do

istniejącego rozdzielacza

instalacji ogrzewania

sufitowego

Q=90kW (80/60°C)

V=3,74 m3/h

Δp=60 kPa

Prowadzić nad wejściem

Prowadzić pod  instalacją

elektryczną

Niezależny od cisnienia

zawór równoważący i

regulacyjny DN25

V=1,78 m3/h
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Podłączenie do chłodnicy

centrali NW1

Podłączenie do chłodnic

central NW2 i NW3

Podłączenie do nagrzewnicy

centrali NW1 poprzez ZRP -

zespół regulacyjno-pompowy

Podłączenie do nagrzewnic

central NW2 i NW3 poprzez

ZRP - zespół

regulacyjno-pompowy

L.N1.2

sekcja nawiewna 2

m=350kg

L.N2.2

sekcja nawiewna 2

L.N3.2

sekcja nawiewna 2

Posadowić na poziomie terenu na

konstrukcji wsporczej, h=40cm

całość zabezpieczyć przed

dostępem osób niepowołanych

Posadowić na poziomie terenu na

konstrukcji wsporczej, h=40cm

całość zabezpieczyć przed

dostępem osób niepowołanych

DN32

Istniejące rozdzielacze

systemu ogrzewania

sufitowego DN100

Przeponowe naczynie

wzbiorcze o pjemności

200dm3 i ciśnieniu

wstępnym 3,3bar

Zawór bezpieczeństwa

DN15 (4,5bar). Ciśnienie

wstępne oraz otwarcia

zaworu zweryfikować

zabezpieczeniami w węźle

cieplnym (bud. B)

TIPI PI

TIPI

Instalację prowadzić nad

istniejącą obudową

instalacji c.o.

Instalację prowadzić nad

istniejącą obudową

instalacji c.o.
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Fragment istniejącej instalacji

poprowadzić 10 cm pod stropem

uzbroić w odpowietrzniki
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Instalację prowadzić nad

istniejącą obudową

instalacji c.o.

Instalację prowadzić nad

istniejącą obudową

instalacji c.o.

Instalację prowadzić nad

istniejącą obudową

instalacji c.o.
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