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- zawór napowietrzający

- wartość i kierunek spadku rury

LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej odpowietrzającej

- pion prowadzony w górę i w dół

- pion prowadzony w górę (kondygnację wyżej)

- pion prowadzony w dół (kondygnację niżej)

KS - instalacja kanalizacji sanitarnej nowoprojektowana

- instalacja kanalizacji odprowadzającej skropliny

Skr

N

i=1,5%

- wylewka

- zawór odcinający

ZWus - instalacja wody zimnej nad posadzką istniejąca

- instalacja wody cyrkulacyjnej pod stropem istniejącaCWup

- instalacja wody ciepłej nad posadzką istniejącaCWus

ZO

KS - instalacja kanalizacji sanitarnej istniejąca

nowoprojektowana

ZWus - instalacja wody zimnej nad posadzką nowoprojektowana

- instalacja wody ciepłej nad posadzką nowoprojektowanaCWus

Podejścia  z.w.u. / c.w.u. do wybranych

przyborów wykonać o nastepujących średnicach:

- umywalka: Ø16 / Ø16

- prysznic: Ø16 / Ø16

- miska ustępowa: Ø16

- zlewozmywak: Ø16 / Ø16

- zmywarka : Ø16

ZC

- zawór czerpanly

PVC Ø20

- numer pionu

zw Ø16

cw Ø16

- opis średnicy rur instalacji wody zimnej

- opis średnicy rur instalacji wody ciepłej

- opis średnicy rur instalacji kanalizacji

UWAGA:
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym wraz z załącznikami.
3. Opis techniczny oraz rysunki są wzajemnie uzupełniającymi się częściami projektu.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności z zapytaniem należy zwracać się
 do Projektanta.
5. Wszelkie rozwiązania zamienne uwarunkowane zgodą Projektanta.
6. Roboty wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Wykonania
   i Odbioru Robót  oraz sztuką budowlaną pod kierownictwem uprawnionego Kierownika Robót.

WP

- wpust podłogowy (PWz wpust żeliwny)

- wewnętrzna jednostka chłodząca
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