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System NW1 System NW3 System NW1 System NW3

System NW1System NW1 System NW1

System NW1System NW1System NW1 System NW2 System NW2 System NW2 System NW1System WC1Systemy N1/ WC1System NW1

System WT1

System NW1

System NW1System NW1System NW1System NW1

System NW3System NW1

instalację prowadzić w

obudowie EIS120

System NW3

System NW1System NW1

System NW1

System NW1 System NW1

WWC.1

215m3/h

Instalację wyposażyć w

wentylator dachowy

EIS120

Zlokalizować miejsce przyłączenia

kratek wentylacyjnych do

przewodów kominowych.

W tym celu wykonać inspekcję

przewodów kominowych.

WWC.2

150m3/h

P

P

P

EIS120

E
I
S

1
2

0

KPB/0/LN1/08

KPB/0/LW2/06

KPB/0/LN2/07

KPB/0/WWC2/01

KPB/0/LW1/06

KPB/0/LN1/07

ZW

NHEPA

NHEPA

Kanał sprowadzić do

posadzki i podłączyć do

stołu formalinowego

KPB/0/WWT2/01

Klapa w wykonaniu

specjalnym (odporna na

korozję)

Możliwa konieczność demontażu wywietrzników

dachowych wraz z podstawami.

W przypadku zlokalizowania w grupie kominów

wentylacyjnych, komina z kratką wentylacyjną w

pom. 1.11A i 1.9C należy  wykonać nową postawę

dachową, zamontować w podstawie wentylator i

zamknąć całość wywietrznikiem dachowy zgodnie

z detalem na rysunku.

Lokalizacja nowoprojektowanego wentylatora do

potwierdzenia po wykonaniu inspekcji.

WWC.1

B

B

WWT.1

WWC.2

WWT.2

Kanały prowadzić

min. 40cm nad

połacią dachu

WWT.1

100m3/h

WWT.2

900m3/h

Wyrzutnia pionowa

komory kanałów went.

grawitacyjnej

Kanał nowoprojektowany

Ø150

Wentylator kanałowy

zewnętrzny

Istniejące ceramiczne

kominy wentylacyjne

Stalowa podkonstrukcja

dla wentylatora w

wykonaniu indywidualnym

Nowoprojektowana

stalowa podstawa

dachowa w wykonaniu

indywidualnym

Wykonać szczelne

połączenie podstawy z

dachem

Wykonać szczelne

przejście kanału w ścianie

podstawy dachowej

LEGENDA:

- INSTALACJA  WENTYLACJI NAWIEWNEJ

- INSTALACJA  WENTYLACJI WYWIEWNEJ

  SANITARNEJ  I TECHNICZNEJ

- ELEMENT TRANSFERU POWIETRZA W DRZWIACH

UWAGA:
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym wraz z załącznikami.
3. Przejścia dachowe określić po ostatecznym doborze urządzeń - określeniu króćców  przyłączeniowych
 (wymiary kanałów / średnice).
4. Podłączenia kanałów do urządzeń, wentylatorów itp. określić i dostosować po ostatecznym doborze urządzeń.
5. Opis techniczny oraz rysunki są wzajemnie uzupełniającymi się częściami projektu.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności z zapytaniem należy zwracać się do Projektanta.
7. Wszelkie rozwiązania zamienne uwarunkowane zgodą Projektanta.
8. Roboty wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robót oraz sztuką
budowlaną pod kierownictwem uprawnionego Kierownika Robót.

- ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO DO POM.

- ILOŚĆ POWIETRZA WYWIEWANEGO Z POM.

W11

- OZNACZENIE NUMERU LINII WENTYLACYJNEJ

- KANAŁY WYRZUTOWE

- KLAPA OCINAJĄCA PPOŻ. Z SIŁOWNIKIEM

- TŁUMIK AKUSTYCZNY (PROSTOKĄTNY / OKRĄGŁY)

- WENTYLATOR KANAŁOWY

dBa
dBa

TR

- ELEMENT TRANSFERU POWIETRZA W OKNIE

  (NAWIETRZAKI OKIENNE)

NO

- ELEMENT TRANSFERU POWIETRZA W ŚCIANIE

  (NAWIETRZAKI KANAŁOWE)

NK

- PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNOŚĆI

- WENTYLATORY I WYRZUTNIE DACHOWE

- INSTALACJA  WENTYLACJI WYWIEWNEJ

N1

N2

N3

W1

W2

W3

- REGULATOR ZMIENNEGO WYDATKU

- KANAŁY CZERPNE POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

- INSTALACJA  WENTYLACJI WYWIEWNEJ

- INSTALACJA  WENTYLACJI WYWIEWNEJ

- INSTALACJA  WENTYLACJI NAWIEWNEJ

- INSTALACJA  WENTYLACJI NAWIEWNEJ

- INSTALACJA  WENTYLACJI NAWIEWNEJ

NADCIŚNIENIOWEJ

- NAGRZEWNICA KANAŁOWA ELEKTRYCZNA

A

B

A

B

REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU

REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU

1)

A

B

A

B

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana o kącie

większym niż 45o, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie

powinna być większa niż 10 m.

Otwór rewizyjny w kanale wentylacyjnym (min. wymiary wg  tabel poniżej)

UWAGA:  Należy wykonać dla każdej rewizji w kanale wentylacyjnym otwór

      rewizyjny w suficie podwieszonym

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

- OZNACZENIE PROMIENIA KOLANA OKRĄGŁEGO/

  PROSTOKĄTNEGO (KOLANA BEZ OZNACZEŃ r=100)

Rzędna spodu

kanału prostokątnego

(wg zera budynku)

Rzędna spodu

kanału okrągłego

(wg zera budynku)

SPOSÓB OZNACZENIA RZĘDNYCH KANAŁÓW:

- ELEMENT WYWIEWNY- ZAWÓR WENTYLACYJNY

- ELEMENT NAWIEWNY- ANEMOSTAT OKRĄGŁY

- ELEMENT NAWIEWNY - NAWIEWNIK Z FILTREM HEPA

- ELEMENT NAWIEWNY/ WYWIEWNY- KRATKA WENTYLACYJNA

- ELEMENT WYWIEWNY- ANEMOSTAT OKRĄGŁY

- ELEMENTY REGULACJI HYDRAULICZNEJ

  (PRZEPUSTNICA JEDNO- I WIELOPŁASZCZYZNOWA)

- OPIS KLAPY PRZECIWPOŻAROWEJ

KLAPA WENTYLACYJNA Z SIŁOWNIKIEM/ NR

KONDYGNACJI/ LINIA WENTYLACYJNA/ NUMER KLAPY

- OZNACZENIE IZOLACJI PRZECIWPOŻAROWEJ O

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ODPOWIEDNIO) EIS 120

EIS120

- CENTRALA WENTYLACYJNA

KPB/0/LW1/06

EIS120

08.2017r
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